
Einfaches Schlafscreening für zu Hause

Das ApneaLink Air von ResMed ist ein tragbares, 
einfach zu bedienendes Schlafscreening-Gerät 
für zu Hause, das Patienten mit schlafbezogener 
Atmungsstörung hochwertige Ergebnisse liefert.

Das ApneaLink Air leitet die Aufzeichnungsnacht 
im AirView an einen sicheren1 Server. Es trägt zur 
Rationalisierung des Arbeitsablaufs bei und verbessert 
die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Standorten und verschiedenen klinischen Benutzern.

ResMed.com/ApneaLinkAir



ApneaLink Air mit AirView: eine 
Komplettlösung für eine verbesserte 
Patientenversorgung.

Das ApneaLink Air Schlafscreening-Gerät für zu Hause ist ein kompaktes, leichtes und benutzerfreundliches Gerät. Es zeichnet 
bis zu sechs Datenkanäle (Atemfluss, Schnarchen, Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz, Körperposition und Atemanstrengung) auf.

* Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land abweichen. 

Fortgeschrittene 
Benutzerfreundlichkeit
Leuchtanzeige "Test beendet"

Verbindungsindikatoren

Speicherkapazität bis zu 48 Stunden 
Interne Uhr

Regelmässige 
Signalaufzeichnung
Nasaler Atemdruck/-Fluss

Schnarchen

Sauerstoffsättigung des Blutes

Pulsoximetrie

Atemanstrengung*

Aktigraphie

Intuitives Design
Ästhetisch

Ein-Knopf-Bedienung

Kompakt und leicht

Intuitive Screeninganzeige
Sehen Sie alle Patienten auf einem Blick 

- mit dem aktuellen Status des 
Workflows auf einem einzigen Bildschirm

Erweiterte Berichterstellung
Detaillierter Interpretationsbericht mit 
effektiver, leicht zu interpretierender, 

farbkodierter Einzelseite

Erweiterte Analyse
Analyse über eine detaillierte 
Signalanzeige mit manueller 

Auswertungsfunktion

Sofortiger Online-Zugriff
Durch den sofortigen Online-Zugriff auf die Screening-Informationen der Patienten ist ApneaLinkAir im sicheren Web-basierten 
AirView-Patientenmanagementsystem integriert und setzt damit das erfolgreiche Lösungsangebot von ResMed fort. AirView hilft, 
Engpässe zu beseitigen und den Arbeitsablauf vom ersten Screening bis zur Behandlung zu optimieren. Die mit dem ApneaLink 
Air-Gerät gemessenen Ergebnisse werden in einer gesicherten Datenbank auf dem sicheren Server gespeichert und ermöglicht 
autorisierten Personen jederzeit und von jedem Ort mit Internetzugang auf die Daten zuzugreifen.



•	� Zuverlässige automatische Analyse 
gemäss AASM-Richtlinien2 mit Cheyne-
Stokes-Analyse und Differenzierung von 
obstruktiven und zentralen Apnoen** 

•	� Individuell anpassbare Analyseparameter 
(Wahl zwischen den drei Versionen der 
AASM-Richtlinien für die automatische 
Analyse –2007, 2012 und Classic)

•	� Sichere elektronische Signatur für 
Patientenverordnungen und Berichte

25/07/2013
Complex, Alton

Physician Practice
57 Example Place
Example City, Wales 24000

Patient ID: 123455
DOB: 11/02/1980

Age: 36
Gender: Male

BMI: 24.2

Diagnostic Report    (Signed)
Recording details 25/07/2013

Device ApneaLink Air

Recording Start: 10:27pm End: 6:10am Duration - hr: 7:42

Flow Evaluation Start: 10:37pm End: 6:08am Duration - hr: 6:44

Oxygen saturation evaluation Start: 10:37pm End: 6:10am Duration - hr: 7:32

Statistics

Events index AHI: 34.5 AI: 16.9 HI: 17.6

Events totals Apneas: 114 Hypopneas: 119

Apnea Index Obstructive: 5.8 Central: 10.2 Mixed: 0.9 Unclassified: 0.0

Cheyne-Stokes respiration Time - hr: 0:00 Percentage: 0

Oxygen desaturation ODI: 31.5 Total: 238

Oxygen saturation % Baseline: 95 Avg: 94 Lowest: 87

Oxygen saturation - eval time % <=90%sat: 2 <=85%sat: 0 <=80%sat: 0

<=88%sat: 0 <=88%Time - hr: 0:00

Breaths Total: 4209 Avg/min: 10.4 Snores:1263

Pulse - bpm Min: 49 Avg: 61 Max: 93

Percentage:Supine Time - hr 6:44 100.

AI:34.5AHI: 16.9 17.6HI:

0.0 0.0

Percentage: 0.0Time - hr

AHI: AI: HI:0.0

Non-supine 0:00

0.0 0.0

Percentage: 0.0Time - hr

AHI: AI: HI:0.0

Upright 0:00

Analysis guidelines: AASM 2012, Automatic scoring

Apnea[10%; 10s; 80s; 1.0s; 20%; 60%; 8%]; Hypopnea[70%; 10s; 100s; 1.0s]; Snoring[6.0%; 0.3s,
3.5s; 0.5s]; Desaturation[3.0%]; CSR[0.5]. Airflow sensor and respiratory effort sensor: Pressure
transducer. Hypopneas were scored only if there was valid oximetry data.
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Farbkodierte AHI- oder Risikoindikator-Grafik
Berichte mit folgenden klinischen Informationen: 
• Apnoe-Hypopnoe-Index auf der Grundlage der Körperposition
• Risikoindikator
• Apnoe-Index (UAI, OAI,** CAI,** MAI**)
• Sauerstoffentsättigungsindex***

• Cheyne-Stokes-Analyse 

** bei Verwendung des Atembewegungssensors; die Verfügbarkeit kann von Land zu Land abweichen. *** Bei Verwendung mit Oximetrie.

•	�Detaillierte Signalanzeige mit  
manueller Analysefunktion im 
unterstützten Browser

Einfache, schnelle Überprüfung mittels der 
Gesamtdarstellung der respiratorischen Ereignisse 

und Sauerstoffsättigung

In der detaillierten drei Minuten Anzeige der Daten 
können die Ereignisse der automatischen Analyse 

manuell bearbeitet werden

Körperposition

Hochentwickelte Analyse- und Berichtsfunktionen in AirView



Artikelnummern Produkte und Zubehör

Bitte lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach, welche Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen 
vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind. 

ApneaLink Air und AirView sind Marken und/oder eingetragene Marken der ResMed-Unternehmensgruppe. Weitere weltweite Standorte von ResMed siehe www.resmed.com. Änderung 
technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2022 ResMed Ltd. 10192218/4 2023-01

* Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land abweichen. 

1 �AirView wurde so entwickelt, dass es sicher und konform mit (EU) 2016/679 (Allgemeine Datenschutzverordnung) und nationalen Datenschutzgesetzen ist. Es verwendet 
Datenverschlüsselungstechnologien, um Patientendaten zu schützen. Die Sicherheitsspezialisten von ResMed sind stark in AirView involviert, vom ersten Entwurf bis zur laufenden 
Überwachung. Die Lösung wird regelmässig auf Risikomanagement und Datenschutzkonformität getestet. Unser Hosting-Anbieter in Europa ist ein Drittanbieter, der die strenge HDS-
Zertifizierung (Hébergement de Données de Santé) sowie die ISO 27001-Zertifizierung für das Hosting medizinischer Daten besitzt.

2 �Erman et al. Validation of the ApneaLink™ for the Screening of Sleep Apnea: a Novel and Simple Single-Channel Recording Device. J Clin Sleep Med, 2007 Jun 15; 3(4): 387–392.

ResMed.com/ApneaLinkAir

Bestelldaten

ApneaLink 
Air-Basis-Set 

ApneaLink Air-Rekorder

1 wiederverwendbarer Gurt

Nasenkanülen

Transporttasche

2 AAA-Batterien

22364

EasySense-Atembewegungssensor 22321

Oximetrie-Set XPOD LP-Oximeter

XPOD LP-Oximeter-Clip

NONIN 7000A Einweg-Oximetrie-
Sensor 

22380

Oximetrie-Set mit 
wiederverwendbarem  
Softsensor

XPOD LP-Oximeter

XPOD LP-Oximeter-ClipNONIN 
wiederverwendbarer 
Oximeter-Softsensor (8000SM) 

22370

Oximeter-
Komponenten

XPOD LP-Oximeter 22374

XPOD LP-Oximeter-Clip 22371

NONIN wiederverwendbarer-
Oximetrie-Softsensor (8000SS) – klein

8000SS-1 
oder 70567

NONIN wiederverwendbarer-
Oximetrie-Softsensor 
(8000SM) – mittel 

8000SM 
oder 70568

NONIN wiederverwendbarer-
Oximetrie-Softsensor 
(8000SL) – gross

8000SL 
oder 70413

NONIN wiederverwendbarer-
Oximetrie-Fingerclip-Sensor 
(8000AA-WO2) – 1m

8000AA-WO2 
oder 7073128

Nasenkanülen Nasenkanülen - 25 Stück 70388

Weiteres Zubehör Wiederverwendbarer ApneaLink 
Air-Gurt 

629052

ApneaLink Air-Transporttasche 22373

Signalaufzeichnung Nasaler Atemfluss

Körperposition

Schnarchen

Sauerstoffsättigung des Blutes

Puls

Atemanstrengung*

Batteriespannung

Software Kompatibilität AirView für ApneaLink Air

Interne Batterie 2 AAA-Alkalibatterien

Interner Speicher Speicherkapazität bis zu 48 Stunden Interne Uhr

Abmessungen Rekorder: 	 62 x 102 x 30 mm

Pulsoximeter: 	 53 x 20 x 15 mm 

Rekordergewicht: 	 66 g

Technische Daten


