
Dépistage simple et convivial des
troubles respiratoires du sommeil
L'ApneaLink Air de ResMed est un appareil portable et 
facile à utiliser, pour tester le sommeil à domicile, qui 
fournit des résultats de qualité aux patients souffrant 
de troubles respiratoires du sommeil.

L'ApneaLink Air transmet la nuit d'enregistrement 
dans AirView vers un serveur sécurisé.1 Cela permet 
de rationaliser le flux de travail tout en améliorant la 
collaboration entre les différents sites et les divers 
utilisateurs cliniques.

ResMed.com/ApneaLinkAir



ApneaLink Air associé à AirView : une 
solution complète conçue pour vous aider  
à améliorer les soins au patient

ApneaLink Air est un appareil compact, léger et facile à utiliser de dépistage à domicile des troubles respiratoires du sommeil. Il peut 
enregistrer jusqu'à six canaux d'information (débit, ronflement, saturation en oxygène, pouls, effort respiratoire et position du corps).

* La disponibilité peut varier selon les pays.

Facilité d'utilisation
Témoin "Test terminé"

Indicateurs de connection

Capacité de stockage  
jusqu'à 48h 

Horloge interne

Enregistrement 
régulier des signaux

Débit nasal

Ronflement

Saturation en oxygène

Oxymétrie de pouls

Effort respiratoire*

Actigraphie

Design intuitif
Esthétique soignée 

Fonctionnement simple 
à une touche

Compact, léger

Tableau de bord intuitif
Visualisez la journée de votre patient en un 
coup d'oeil avec des statuts instantanés 
du parcours patient sur un seul écran. 

Rapports avancés
Rapport d'interprétation détaillé,  

en une seule page, avec code couleur 
facile à interpréter. 

Analyse avancée
Analyse via un affichage détaillé  
des signaux, avec possibilité de  

notation manuelle.

Accès en ligne instantané
Grâce à l'accès instantané en ligne aux informations de dépistage des patients dans le serveur sécurisé, ApneaLink Air est intégré 
à AirView, solution sécurisée de management des patients, et complète ainsi l'offre de soins de ResMed. AirView aide à réduire 
les goulots d'étranglement et à rationaliser le flux de travail, du dépistage initial au traitement. Les résultats de test obtenus à 
partir de l'appareil ApneaLink Air sont enregistrés dans une base de données sécurisée sur le serveur sécurisé, donnant ainsi à 
votre organisation un accès possible 24 heures sur 24, où que vous soyez avec une connexion à Internet.



Graphique codé en couleur de l'AHI  
ou indicateur de risque. Le rapport affiche  
les informations cliniques suivantes:
• Index d'apnée/hypopnée basé sur la position du corps 
• Indicateur de risque 
• Index d'apnées (UAI, OAI,** CAI,** MAI**) 
• Index de désaturation en oxygène*** 
• Analyse de respiration de Cheyne-Stokes

•	� Analyse automatique fiable utilisant les 
lignes directrices cliniques de l'AASM2 
avec détection de la probabilité de la 
respiration de Cheyne-Stones et 
différenciation entre les apnées 
obstructives et les apnées centrales** 

•	� Paramètres d'analyse respiratoire 
personnalisables (choix entre les trois 
version de l'AASM pour l'auto-scorage: 
2007, 2012 et Classique)

•	� Signature électronique sécurisée 
(ordonnances pour les patients et rapports)

25/07/2013
Complex, Alton

Physician Practice
57 Example Place
Example City, Wales 24000

Patient ID: 123455
DOB: 11/02/1980

Age: 36
Gender: Male

BMI: 24.2

Diagnostic Report    (Signed)
Recording details 25/07/2013

Device ApneaLink Air

Recording Start: 10:27pm End: 6:10am Duration - hr: 7:42

Flow Evaluation Start: 10:37pm End: 6:08am Duration - hr: 6:44

Oxygen saturation evaluation Start: 10:37pm End: 6:10am Duration - hr: 7:32

Statistics

Events index AHI: 34.5 AI: 16.9 HI: 17.6

Events totals Apneas: 114 Hypopneas: 119

Apnea Index Obstructive: 5.8 Central: 10.2 Mixed: 0.9 Unclassified: 0.0

Cheyne-Stokes respiration Time - hr: 0:00 Percentage: 0

Oxygen desaturation ODI: 31.5 Total: 238

Oxygen saturation % Baseline: 95 Avg: 94 Lowest: 87

Oxygen saturation - eval time % <=90%sat: 2 <=85%sat: 0 <=80%sat: 0

<=88%sat: 0 <=88%Time - hr: 0:00

Breaths Total: 4209 Avg/min: 10.4 Snores:1263

Pulse - bpm Min: 49 Avg: 61 Max: 93

Percentage:Supine Time - hr 6:44 100.

AI:34.5AHI: 16.9 17.6HI:

0.0 0.0

Percentage: 0.0Time - hr

AHI: AI: HI:0.0

Non-supine 0:00

0.0 0.0

Percentage: 0.0Time - hr

AHI: AI: HI:0.0

Upright 0:00

Analysis guidelines: AASM 2012, Automatic scoring

Apnea[10%; 10s; 80s; 1.0s; 20%; 60%; 8%]; Hypopnea[70%; 10s; 100s; 1.0s]; Snoring[6.0%; 0.3s,
3.5s; 0.5s]; Desaturation[3.0%]; CSR[0.5]. Airflow sensor and respiratory effort sensor: Pressure
transducer. Hypopneas were scored only if there was valid oximetry data.
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** en utilisant le capteur d'effort. La disponibilité peut varier selon les pays. *** en utilisant l'oxymétrie.

•	�Affichage détaillé des signaux avec 
possibilité de notation manuelle dans  
le navigateur pris en charge

Examen simple et rapide des tests de dépistage 
à l'aide de l'affichage global des événements 

respiratoires et de la saturation en oxygène

Correction manuelle des évènements 
après analyse automatique dans la fenêtre 

"3 minutes" des données détaillées

Position du corps

Fonctions avancées d'analyse et de rapport dans AirView



Codes produits et accessoires

Veuillez consulter le guide utilisateur pour obtenir des informations sur les avertissements et 
précautions à prendre en compte avant et pendant l'utilisation du produit.

ApneaLink Air et AirView sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de la famille de sociétés ResMed. Veuillez consulter www.resmed.com pour les autres bureaux 
ResMed dans le monde. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. © 2022. 1019216/4 2023-03

* La disponibilité peut varier selon les pays.

1 �AirView a été construit pour être sécurisé et conforme au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et aux lois nationales sur la confidentialité. Il utilise des 
technologies de cryptage des données pour sécuriser les données des patients. Les spécialistes de la sécurité de ResMed sont fortement impliqués dans AirView, de la conception initiale au 
suivi continu des opérations. La solution est régulièrement testée en termes de gestion des risques et de conformité aux règles de confidentialité. Notre fournisseur d'hébergement en Europe est 
une société tierce qui détient la stricte certification HDS (Hébergement de Données de Santé) ainsi que la certification ISO 27001 pour l'hébergement de données médicales.

2 �Erman et al. Validation of the ApneaLink™ for the Screening of Sleep Apnea: a Novel and Simple Single-Channel Recording Device. J Clin Sleep Med, 2007 Jun 15; 3(4): 387–392.

ResMed.com/ApneaLinkAir

Informations pour la commande

Kit de base  
ApneaLink Air

Enregistreur ApneaLink Air

1 sangle réutilisable

Canules nasales

Sacoche de transport

2 piles AAA

22364

Capteur d'effort respiratoire EasySense 22321

Kit d'oxymétrie 1 oxymètre XPOD LP

1 clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP

3 capteurs d'oxymétrie jetables NONIN 
7000A

22380

Kit d'oxymétrie  
avec capteur souple 
réutilisable

Oxymètre XPOD LP

Clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP

Capteur flexible à usage multiple pour 
l'oxymètre NONIN (8000SM)

22370

Composants  
de l'oxymètre

Oxymètre XPOD LP 22374

Clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP 22371

Capteur souple, réutilisable, pour 
l'oxymètre NONIN (8000SS) – petit 

8000SS-1 
ou 70567

Capteur souple, réutilisable, pour 
l'oxymètre NONIN (8000SM) – moyen 

8000SM 
ou 70568

Capteur souple, réutilisable, pour 
l'oxymètre NONIN (8000SL) – grand

8000SL 
ou 70413

Capteur pour doigt réutilisable pour 
oxymètre NONIN – 1m

8000AA-WO2 
ou 7073128

Lunettes nasales Lunettes nasales – carton de 25 70388

Autres accessoires Sangle réutilisable ApneaLink Air 629052

Sacoche de transport ApneaLink Air 22373

Signaux enregistrés Débit respiratoire

Position du corps

Ronflement

Saturation en oxygène

Pouls

Effort respiratoire*

Capacité des batteries

Compatibilité logiciel AirView pour ApneaLink Air

Alimentation 2 piles alcalines AAA

Mémoire interne Capacité de stockage jusqu'à 48 heures 

Horloge interne

Dimensions Enregistreur : 	 62 x 102 x 30 mm 

Oxymètre de pouls : 	 53 x 20 x 15 mm 

Poids de l'enregistreur :	 66 grammes

Caractéristiques techniques




