ResMed ResMedConnectivityModule

Telemonitoring

Vernetzte Beatmungslosung fur zuhause

Um Ihnen das Patientenmanagement zu erleichtern, bietet das ResMed Connectivity Module (RCM)
die Moglichkeit einer Funkverbindung fur Stellar”-Beatmungsgerate. Damit konnen Therapiedaten
ganz komfortabel von den Beatmungsgeraten lhrer Patienten direkt Ubertragen werden.

Noch nie war das Telemonitoring von Patienten so leistungsfahig: Durch den Online-Zugriff Uber
AirView™ oder AirView Exchange verflgen Sie jederzeit Uber Detaildaten, sodass Sie vor jedem
Hausbesuch bestens vorbereitet sind.
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Bleiben Sie informiert — in jeder Therapiephase

Uber das ResMed Connectivity Module bleiben Sie mit Ihren beatmeten Patienten in Verbindung.
Dank taglicher Online-Aktualisierungen sind Trends aus der Ferne erkennbar und die Notwendig-
keit standiger manueller Downloads entfallt. So kdnnen Sie sich auf die effiziente Abdeckung

des jeweiligen Therapiebedarfs konzentrieren.

Wichtigste Leistungsmerkmale

Schlankes, haltbares und leichtes Design

RCM mit Stellar

Technische Daten

Nur RCM: 134 mm x 150 mm x 44 mm

Abmessungen - .
. . . . (HxBxT) Mit Tischhalterung:
e \ereinfachte Schnittstelle mit farbcodierten xBx zusatzliche 3 mm fiir die Héhe & 6 mm fir die Breite
LED-Statusanzeigen
Nur RCM: 280 g
¢ 3G-Wireless-Konnektivitat sorgt fir hohe Gewicht Mit Tischhalterung: zusétzliche 30 g
o Mit Wandhalt - zusétzliche 10
Geschwindigkeit und Abdeckung tt Yrandhatterung: zusatziiche 199
e USB-Kabelanschluss am Beatmungsgerat fur g% 1230\/‘12‘;%\/:' 0.35-0.70 A, 50-60 Hz
eine schnelle und unkomplizierte Einstellung Netateil Lange des Kabels: 1,8 m
. . . e . . etztel Klasse I, geeignet flr kontinuierlichen Betrieb
* Automatische Verbindung mit AirView beim Einschalten Typische Leistungsaufnahme: < 3 W
. . . e . . Maximale Leistungsaufnahme: < 5 W
¢ Sichere Patientenidentifizierung basierend auf einer
Geratelberprifung in 2 Schritten Aufbau des Flammhemmende technische
Gehauses Thermoplaste und Silikon

Maogliche Integration mit Patientenmanagement-
systemen uber AirView Exchange

Klassifikation nach
IEC 60601-1-11

Medizinische Versorgung in
hauslicher Umgebung

AirView: 4.1 oder héher

Kompatible
. ResMed Software- Astral: SX544-0401 oder héher
Art|ke|ﬂummern versionen Stellar: SX483-0250 oder hoher
RCM Telemonitoring 27202 Funkmodul Verwendete Technologie: 3G/2G
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