
Comment nettoyer le coude du masque ?

2  Plongez le 
coude dans de 
l’eau chaude 
(environ 30°C) 
avec un détergent 
liquide doux 
pendant une 
dizaine de minutes.

 3  Agitez 
énergiquement le 
coude dans l’eau 
pendant au moins 
une minute, puis 
lavez-le à la main 
avec une brosse à 
poils doux. 

Portez une attention 
particulière 
aux zones de 
connexion, aux 
orifices du coude et 
aux valves.

    Rincez 
soigneusement 
le coude à l’eau 
courante.

5  Laissez sécher 
le coude à l’air libre, 
à l’abri de la lumière 
directe du soleil.

Si le coude ne semble 
pas propre, répétez les 
étapes de nettoyage.

4

1  Pour 
désassembler le 
coude du masque, 
appuyez sur les 
boutons latéraux 
du coude et 
détachez-le de 
l’entourage.

Attention : Il est important que la fuite soit sèche avant utilisation.



Veuillez vous référer au guide de l’utilisateur pour obtenir des informations pertinentes liées aux éventuels avertissements et précautions à prendre en compte avant et 
pendant l’utilisation du produit. 
Les masques AirFit F20 et AirFit F30 contiennent des aimants susceptibles de perturber certains implants ou dispositifs médicaux. Le masque ne doit pas être utilisé 
par les patients si ils, ou toute autre personne en contact physique étroit avec les patients lorsque ceux-ci utilisent le masque, possèdent des implants médicaux actifs 
qui interagissent avec les aimants et/ou des implants/objets métalliques contenant des matériaux ferromagnétiques. Maintenez les aimants du masque à une distance 
de sécurité d’au moins 150 mm des implants ou dispositifs médicaux susceptibles d’être perturbés par une interférence magnétique. Veuillez consulter le manuel de 
l’utilisateur pour toutes les informations y compris les contre-indications et les avertissements à propos des aimants. © 2024 ResMed. 10113949/1 2024-01

Suivre les instructions de nettoyage décrites dans le mode 
d’emploi. Les vidéos d’instructions faciles à suivre sont disponibles 

sur la page d’assistance du masque sur ResMed.fr

A quelle fréquence nettoyer la fuite ?
Nous vous recommandons de nettoyer la fuite tous les jours, après chaque 
utilisation.

Note: les autres éléments du masque (bulle et entourage) doivent aussi être nettoyés 
quotidiennement. Le harnais peut être nettoyé une fois par semaine.

Que se passe-t-il si je ne nettoie pas la fuite ?
Nettoyer régulièrement votre masque et ses éléments permet de préserver leur 
qualité et d’empêcher la prolifération de germes susceptibles de nuire à votre santé. 

�Que dois-je faire si ma fuite semble endommagée ?

Contactez votre prestataire de santé. Il se peut que votre fuite nécessite un 
remplacement.


