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ENGLISH

The Airt0™ DC/DC Converter 90W (model no. 370003)
allows you to operate your device from a vehicle cigarette
lighter socket (12V or 24V DC power source) in a car, boat,
or other vehicle equipped with a suitable battery.

The Air10 DC/DC Converter 90W (model no 370003) is
specifically for use with the AirSense™ 10, AirCurve™ 10
and Lumis™ device.

Consult your equipment supplier for more information
about this accessory.

Using the converter via a vehicle cigarette
lighter socket

Refer to Illustration at the beginning of this document.
. Before connecting the converter, make sure the
converter switch (A) is off.
. Position the converter on a level surface, with the
ResMed logo facing up.
.Plug the converter connector (B) into the device power
inlet/DC input socket (C).
4.Remove the cigarette lighter from the vehicle cigarette
lighter socket.
.Plug the converter adaptor plug (D) into the vehicle
cigarette lighter socket.
6. Switch on the converter. The light (E) will glow green
when it powers on.
The light will flash continuously if the connection is not
made, or if the device is in standby or power save mode
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when the connection is made. If the battery is low,
the light will glow amber. If the light does not operate,
check that the converter switch (A) is on.
Notes:
Some vehicles require the ignition key to be turned
to the "accessories” position to provide power to the
vehicle cigarette lighter socket.
If you connect your device to a powered converter, the
converter may power down. To resume power, turn the
converter off and on again.
The power cord is not replaceable.
If the battery OR car, boat or other vehicle are not in
good condition, there may not be enough reserve left in
the battery to start the vehicle after use.
The Air10/ Lumis device with the HumidAir™ humidifier
attached uses considerably more power than the Air10/
Lumis device alone. Using the HumidAir humidifier will
drain the battery more quickly.
If the converter cuts power to your device when
starting your car, boat or other vehicle, disconnect the
converter from the vehicle. Wait a few seconds and
then reconnect it.
When the converter is not in use switch the converter
off or disconnect it from the vehicle cigarette lighter
socket to prevent battery discharge.
If you need help, contact a ResMed representative,
ResMed Technical Services or see www.resmed.com.

Cleaning

If necessary, wipe the outside of the converter with a
clean, damp cloth.

N\ WARNINGS

e Read instructions before use.

e Only use the converter when connecting to a 12V or
24V DC supply.

¢ Do not attempt to modify the converter. There are
no user-serviceable parts inside the converter.

A\ cAUTIONS

e The Air10 DC/DC converter must only be used with
AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis devices to ensure
proper performance.

e The converter is intended for use on 12V or 24V
negative ground systems (where the negative
terminal of the battery is grounded). Using iton a
12V or 24V positive ground system may damage
the converter and the vehicle’s electrical system. If
you are unsure whether you have a negative ground
system, consult the car, boat or other vehicle
manual.



* Make sure the converter is not covered during use
to avoid overheating the converter.

e The converter is not intended for use on an aircraft.

Note: For any serious incidents that occur in relation to
this product, these should be reported to ResMed and the
competent authority in your country.

Technical specifications

Length 9.8 ft (3 m)

(connector to connector)

Fuse rating 20A

Fuse type Fast blow, low breaking capacity
Input 12V/24V === 13/6.5A

Output 24V ===3.75A

Peak power consumption 106W

Typical power consumption 51TW

Operating temperature +41°F to +95°F (+5°C to +35°C)

Operating humidity 10 to 95% non-condensing

Sea level to 8,500' (2,591 m);
air pressure range 1013 hPa to
738 hPa

Operating altitude

Storage and transport -4°F to +140°F (-20°C to +60°C)

temperature

Storage and transport humidity 5 to 95% non-condensing

Electromagnetic compatibility

Product complies with all applicable electromagnetic compatibility
requirements (EMC) according to IEC60601-1-2, for residential,
commercial and light industry environments.

Ensure that wireless communications devices (such as mobile
phones, wireless home network devices, cordless telephones and
their base stations, and walkie-talkies) are kept at least 3.2 ft (1 m)
away from the device.

Information regarding the electromagnetic emissions and immunity
of this ResMed device can be found on www.resmed.com, on the
Products page under Service and Support.

Symbols which may appear on the device

A Warning or caution, consult accompanying
documents; @ Class Il equipment; IP21 Protection
against insertion of fingers and against vertically dripping
water; IP22 Protection against insertion of fingers and
will not become unsafe when it is exposed to vertically
dripping water with the device tilted up to 15 degrees;
——— Direct Current; == Fuse; | Manufacturer;
European Authorized Representative;

El:s European RoHS; Serial number;

S D China pollution control; @ Humidity limitation;
uﬂ/ Temperature limitation; @ operating altitude;
i‘;,@‘:g Atmospheric pressure limitation; % Importer;

Medical device.

See symbols glossary at ResMed.com/symbols.

== Environmental Information. The DC/DC converter
should be disposed of separately, not as unsorted
municipal waste. To dispose of your device, you should
use appropriate collection, reuse and recycling systems
available in your region. The use of these collection, reuse
and recycling systems is designed to reduce pressure on
natural resources and prevent hazardous substances from
damaging the environment. If you need information on
these disposal systems, please contact your local waste
administration. The crossed-bin symbol invites you to use
these disposal systems. If you require information on
collection and disposal of your ResMed device please
contact your ResMed office, local distributor or go to
www.resmed.com/environment.

Limited warranty

ResMed warrants that your ResMed Air10 DC/DC
Converter 90W shall be free from defects in material and
workmanship for a period of 12 months from the date

of purchase by the initial consumer. This warranty is not
transferable.

If the product fails under conditions of normal use,
ResMed will repair or replace, at its option, the defective
product or any of its components.

This limited warranty does not cover: a) any damage
caused as a result of improper use, abuse, modification
or alteration of the product; b) repairs carried out by

any service organisation that has not been expressly
authorised by ResMed to perform such repairs; c) any
damage or contamination due to cigarette, pipe, cigar or
other smoke; d) any damage caused by water being spilled
on or into the product.

Wiarranty is void on product sold, or resold, outside the
region of original purchase.

Warranty claims on defective product must be made by
the initial consumer at the point of purchase.

This warranty is in lieu of all other express or implied
warranties, including any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose. Some
regions or states do not allow limitations on how long an
implied warranty lasts, so the above limitation may not
apply to you.

ResMed shall not be responsible for any incidental or
consequential damages claimed to have occurred as

a result of the sale, installation or use of any ResMed
product. Some regions or states do not allow the exclusion
or limitation of incidental or consequential damages, so
the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may
also have other rights which vary from region to region.
For further information on your warranty rights, contact
your local ResMed dealer or ResMed office.



DEUTSCH

Mit dem Air10™ Gleichstromkonverter 90W

(Modellnr. 370003) kénnen Sie Ihr Geréat von

der Zigarettenanzlinderbuchse (12-V- oder
24-\/-Gleichstromquelle) eines Autos, Bootes oder
anderen Fahrzeuges aus, das mit einer entsprechenden
Batterie ausgestattet ist, betreiben.

Der Air10 Gleichstromkonverter 90 W (Modellnr. 370003)
ist speziell fir den Gebrauch mit dem AirSense™ 10-,
AirCurve™ 10- und Lumis™-Geréat ausgelegt.

Weitere Informationen zu diesem Zubehorteil erhalten Sie
von lhrem Lieferanten.

Verwendung des Konverters Uber eine

Zigarettenanzunderbuchse

Siehe die Abbildung am Anfang dieses Dokuments.

1. Stellen Sie vor dem Anschluss des Konverters sicher,
dass der Schalter (A) ausgeschaltet ist.

2. Stellen Sie den Konverter mit dem ResMed-Logo nach
oben auf einer ebene Flache auf.

3. Stecken Sie den Stecker des Konverters (B) in
die Anschlussbuchse/Gleichstrombuchse (C) des
Atemtherapiegerates.

4.Ziehen Sie den Anziinder aus der
Zigarettenanzinderbuchse des Fahrzeuges.

5. Stecken Sie den Adapterstecker des Konverters (D) in
die Zigarettenanzinderbuchse des Fahrzeuges.

6. Schalten Sie den Konverter ein. Daraufhin leuchtet das
grine Licht (E) auf.
Wenn der Anschluss nicht erfolgt ist oder sich das
Gerét nach dem Anschluss im Bereitschafts- oder
Stromsparmodus befindet, blinkt das Licht kontinuierlich
auf. Ein gelbes Licht deutet darauf hin, dass der
Ladezustand der Batterie zu niedrig ist. Wenn das Licht
nicht leuchtet, Uberprifen Sie, ob der Konverterschalter
(A) eingeschaltet ist.

Hinweise:

e Bei einigen Fahrzeugen muss der Ziindschlissel

in die Zubehorstellung gedreht sein, damit der

Zigarettenanzinder mit Strom versorgt wird.

Wenn Sie |hr Atemtherapiegerat an einen

eingeschalteten Gleichstromkonverter anschlief3en,

kann es sein, dass sich der Konverter abschaltet. Um

die Stromzufuhr wieder herzustellen, schalten Sie den

Konverter aus und wieder ein.

Das Netzkabel kann nicht ausgewechselt werden.

Wenn der Zustand |hrer Batterie ODER lIhres Autos,

Boots oder anderen Fahrzeugs unzureichend ist,

kann es sein, dass zu wenig Restenergie vorhanden

ist, um das Fahrzeug nach der Verwendung des

Atemtherapiegerates zu starten.

Das Air10/Lumis-Gerat mit angeschlossenem

HumidAir™-Atemluftbefeuchter verbraucht deutlich

mehr Energie als das Air10/Lumis-Gerat allein. Die

Verwendung eines HumidAir-Atemluftbefeuchters

entladt die Batterie schneller.

Wenn der Konverter beim Starten des Fahrzeuges die

Stromzufuhr zum Atemtherapiegerat unterbricht, ziehen

Sie den Konverter heraus, warten Sie einige Sekunden

und schliefRen Sie ihn wieder an.

e \Wenn der Konverter nicht verwendet wird, ziehen Sie
ihn aus der Zigarettenanziinderbuchse lhres Fahrzeugs
heraus, um ein Entladen der Batterie zu verhindern.

e \Wenn Sie Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an einen
ResMed-Vertreter, den ResMed-Kundendienst, oder
gehen Sie zu www.resmed.com.

Reinigung
Wischen Sie den Gleichstromkonverter gegebenenfalls
mit einem sauberen, feuchten Tuch von aufen ab.

/\ WARNUNGEN

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte die
Gebrauchsanweisung.

Verwenden Sie den Gleichstromkonverter

nur beim Anschluss an eine 12-V- oder
24-V-Gleichstromquelle.

Der Konverter darf nicht modifiziert werden.
Im Inneren des Konverters befinden sich keine
vom Anwender auszuwechselnden bzw. zu
reparierenden Komponenten.

N\ WARNHINWEISE

Der Air10-Gleichstromkonverter darf

nur mit AirSense 10/AirCurve 10/Lumis-
Atemtherapiegeraten verwendet werden, um eine
optimale Leistung zu gewahrleisten.

Der Gleichstromkonverter wurde fur die
Verwendung mit negativ geerdeten 12-V- bzw.
24-V-Systemen (bei denen der negative Pol der
Batterie geerdet ist) entwickelt. Er darf nicht mit
positiv geerdeten 12-V- bzw. 24-V- Systemen
verwendet werden, da dadurch der
Gleichstromkonverter und die Elektrik des
Fahrzeuges beschadigt werden kdnnten. Wenn Sie
nicht wissen, ob Sie ein negativ geerdetes System
haben, sehen Sie bitte im Handbuch lhres Autos,
Boots oder anderen Fahrzeugs nach.

Stellen Sie sicher, dass der Gleichstromkonverter
wahrend des Betriebes nicht abgedeckt ist, um ein
Uberhitzen zu vermeiden.

Der Gleichstromkonverter ist nicht fiir die
Verwendung im Flugzeug ausgelegt.

Hinweis: Schwerwiegende Vorfille, die im Zusammenhang
mit diesem Produkt auftreten, sind ResMed und der
zustandigen Behorde in lhrem Land zu melden.

Technische Daten

Lange 3m
(Anschluss zu Anschluss)

Sicherungsbemessung 20A

Sicherungsart flink, niedrige Ausschaltleistung

Eingang 12 V/24V ===13/6,56 A
Ausgang 24V ===3,75A
Héchste 106 W
Leistungsaufnahme

Normale Belastung 51 W

Betriebstemperatur +5 °C bis +35 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit 10% bis 95% (ohne Kondensation)




Betriebshohe Bis 2.591 m Uber dem Meeresspiegel;

Luftdruck 738 bis 1013 hPa

Aufbewahrungs- und -20 °C bis +60 °C

Transporttemperaturen

Aufbewahrungs- und 5% bis 95% (ohne Kondensation)

Transportfeuchtigkeit

Elektromagnetische Vertréaglichkeit

Das Produkt entspricht allen geltenden Anforderungen zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) gemal’ IEC60601-1-2 fur
Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriegebiete.

Schnurlose Kommunikationsgeréte (wie Mobiltelefone, drahtlose
Netzwerkgerate, schnurlose Telefone und deren Basisstationen
sowie Handfunkgerate) missen mindestens 1 m von dem Gerat
entfernt sein.

Informationen zu elektromagnetischen Emissionen und zur
Storfestigkeit dieses Gerates von ResMed finden Sie unter
www.resmed.com auf der Seite Produkte unter Service und
Support.

Auf dem Produkt erscheinende Symbole

A Warnung oder Vorsichtshinweis, lesen Sie bitte die
beiliegenden Unterlagen; @ Geréat der Schutzklasse
I1; IP21 Schutz vor Einflhren der Finger und vor
senkrecht fallendem Tropfwasser; IP22 Schutz vor
Einflhren der Finger und vor senkrecht fallendem
Tropfwasser, wenn das Gerat bis zu 15° geneigt ist;
——— Gleichstrom; == Sicherung; ] Hersteller;
Autorisierter Vertreter in Europa; E:s Européische
RoHS; Seriennummer; S Chinesischer
Umw\c/veltschutz; @ Luftfeuchtigkeitsgrenzen;

Temperaturbegrenzungen; @ Betriebshohe;
i‘n.@':g: Luftdruckgrenzen; % Importeur;

Medizinprodukt.
Siehe Symbolglossar unter ResMed.com/symbols.

== Umweltinformationen Der Gleichstromkonverter darf
nicht als Haushaltsabfall, sondern muss separat entsorgt
werden. Lassen Sie das Gerdt von einem entsprechenden
Entsorgungs- oder Wiederverwertungs- bzw.
Recyclingunternehmen in lhrer Region entsorgen.
Wirksame Entsorgung entlastet nattrliche Ressourcen
und verhindert, dass gefahrliche Substanzen in die
Umwelt gelangen. Weitere Informationen zu diesen
Entsorgungsmaoglichkeiten erhalten Sie von Ihrer értlichen
Millabfuhr. Die durchgestrichene Milltonne weist auf
diese Entsorgungsmaoglichkeiten hin. Wenn Sie
Informationen zur Entsorgung Ihres ResMed-Geréates
winschen, wenden Sie sich bitte an Ihre ResMed-
Geschaftsstelle, Ihren Fachhandler oder besuchen Sie die
ResMed-Website unter www.resmed.com/environment.

Beschrankte Gewahrleistung

ResMed garantiert, dass lhr Air10 Gleichstromkonverter
90 W von ResMed vom Datum des Kaufs durch

den Erstkdufer fir 12 Monate frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern ist. Diese Gewahrleistung ist nicht
Ubertragbar.

Treten bei normaler Nutzung Fehler auf, verpflichtet

sich ResMed, das fehlerhafte Produkt bzw. Teile davon
nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu
ersetzen.

Diese beschrankte Gewahrleistung deckt keine: a)
Schaden aufgrund von unsachgeméaRer Benutzung,
Missbrauch, Umbau oder Anderung des Produktes,

b) Reparaturen, die von anderen als den von ResMed
ausdricklich fur solche Reparaturen autorisierten
Reparaturdiensten ausgeflihrt wurden, ¢) Schaden
aufgrund von Verunreinigung durch Zigaretten-, Pfeifen-,
Zigarren- oder anderen Rauch, d) Schaden aufgrund von
Wasser, das auf oder in das Produkt gelangt ist.

Die Gewahrleistung verliert bei Verkauf oder
Weiterverkauf auRerhalb der Region des Erstkaufs ihre
Gultigkeit.

Gewahrleistungsanspriche fir defekte Produkte sind vom
Erstkdufer an die Verkaufsstelle zu stellen.

Diese Gewadhrleistung ersetzt alle anderen
Gewahrleistungen ausdrlcklicher oder stillschweigender
Natur, einschlief8lich der stillschweigenden
Gewahrleistung der Marktgangigkeit bzw. Eignung

fr einen bestimmten Zweck. In einigen Landern ist
eine Beschrankung der Dauer der stillschweigenden
Gewahrleistung nicht zuldssig. Daher gilt dieser
Ausschluss unter Umstanden nicht fir Sie.

ResMed haftet nicht fir Neben- oder Folgeschaden
infolge des Verkaufs, der Installation oder der Benutzung
seiner Produkte. In einigen Landern sind der Ausschluss
bzw. die Einschrankung von Neben- und Folgeschéaden
nicht zulassig. Daher gilt dieser Ausschluss unter
Umsténden nicht fur Sie.

Diese Gewdhrleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte.
Méglicherweise haben Sie auch noch andere Rechte, die
von Land zu Land unterschiedlich sein kénnen. Weitere
Informationen Uber Ihre Gewéhrleistungsrechte erhalten
Sie von lhrem ResMed-Fachhandler oder lhrer ResMed-
Geschaftsstelle vor Ort.



FRANCAIS

Le convertisseur Airt0™ CC/CC 90 W (modeéle n° 370003)
vous permet de faire fonctionner votre appareil sur la prise
de l'allume-cigare (alimentation 12 V ou 24 V CC) d'une
voiture, d'un bateau ou de tout autre véhicule équipé d'une
batterie compatible.

Le convertisseur Air10 CC/CC 90 W (modeéle n° 370003)
est spécifiquement congu pour une utilisation avec un
appareil AirSense™ 10, AirCurve™ 10 et Lumis™.

Veuillez contacter votre fournisseur pour de plus amples
informations sur cet accessoire.

Utilisation du convertisseur avec une prise
d’allume-cigare
Veuillez vous référer a I'illustration au début de ce document.
1. Avant de brancher le convertisseur, vérifiez que son
interrupteur (A) est sur off.
. Placez le convertisseur sur une surface plane, le logo
ResMed dirigé vers le haut.
.Branchez le connecteur du convertisseur (B) dans la
prise d'alimentation CC de I'appareil (C).
. Retirez I'allume-cigare de sa prise.
.Branchez I'adaptateur du convertisseur (D) dans la prise
de l'allume-cigare du véhicule.
.Allumez le convertisseur. Lorsque le convertisseur
s'allume, le témoin (E) devient vert.
Le témoin clignote en continu si la connexion n'est
pas établie ou si I'appareil est en veille ou en mode
économie d'énergie lorsque la connexion est établie. Si
la charge de la batterie est faible, le t¢émoin est orange.
Sile témoin ne s'allume pas, vérifiez que I'interrupteur
du convertisseur (A) est sur on.
Remarques :
Sur certains véhicules, il est nécessaire de tourner la
clé du démarreur sur la position « accessoires » afin
d'alimenter I'allume-cigare.
Si vous branchez votre appareil a un convertisseur en
marche, ce dernier risque de se mettre hors tension.
Pour le remettre sur tension, éteignez-le et allumez-le
de nouveau.
Le cable d'alimentation ne peut pas étre remplacé.
Si la batterie OU votre voiture, bateau ou autre véhicule
ne sont pas en bon état, la charge de la batterie risque
d'étre insuffisante pour le démarrage du véhicule apres
utilisation du convertisseur.
L'appareil Air10/Lumis muni de I"humidificateur
HumidAir™ consomme bien plus d'énergie que I'appareil
Air10/Lumis seul. L'utilisation de I'humidificateur
HumidAir déchargera la batterie plus rapidement.
Si le convertisseur coupe I'alimentation de votre appareil
lorsque vous démarrez votre voiture, bateau ou autre
véhicule, débranchez-le du véhicule. Attendez quelques
secondes et rebranchez-le.
Lorsque le convertisseur n'est pas utilisé, éteignez-le ou
débranchez-le de la prise de l'allume-cigare pour éviter
que la batterie ne se vide.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous adresser a
un représentant de ResMed, au service technique de
ResMed ou veuillez consulter www.resmed.com.
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Nettoyage
Sinécessaire, essuyez 'extérieur du convertisseur a l'aide
d'un chiffon propre et humide.

/\ AVERTISSEMENTS

Lire le mode d’emploi avant utilisation.

Utiliser le convertisseur uniquement pour la
connexion a une alimentation 12 ou 24 V CC.

Ne pas essayer de modifier le convertisseur. Le
convertisseur ne contient aucune piéce pouvant étre
entretenue par l'utilisateur.

N\ ATTENTION

Le convertisseur CC/CC Air10 ne doit étre utilisé
qu’avec des appareils AirSense 10/ AirCurve 10/
Lumis afin de garantir la performance de I'appareil.
Le convertisseur est prévu pour une utilisation

avec des systemes 12V ou 24 V avec mise a la terre
négative (lorsque la borne négative de la batterie
est mise a la terre). L'utilisation du convertisseur sur
un systéme a mise a la terre positive 12V ou 24V
risque d’endommager le convertisseur et le systéeme
électrique du véhicule. Consulter le mode d’emploi
de la voiture, du bateau ou de tout autre véhicule
afin de vérifier qu’il s’agit bien d'un systeme de mise
a la terre négative.

Veiller a ne pas couvrir le convertisseur pendant son
utilisation afin de ne pas le surchauffer.

Le convertisseur n'est pas prévu pour une utilisation
a bord d’un avion.

Remarque : il convient de signaler tout incident grave
survenant en relation avec ce produit auprés de ResMed
et de l'autorité compétente de votre pays.

Caractéristiques techniques

Longueur tuyau 3m
(connecteur a connecteur)

Puissance du fusible 20 A

Type de fusible Action rapide, faible pouvoir de

coupure
Entrée 12 V/24V ===13/6,56 A
Sortie 24V===3,75 A
Consommation de pointe 106 W

Consommation électrique typique 51 W

Température de fonctionnement  de +5 °C a +35 °C

Humidité de fonctionnement de 10 a 95 % sans condensation

Niveau de lamera 2591 m;
plage de la pression
atmosphérique : 1013 a 738 hPa

Altitude de fonctionnement

Température de stockage et de de -20 °C a +60 °C

transport

Humidité de stockage et de de 5 a 95 % sans condensation

transport




Compatibilité électromagnétique

Le produit est conforme a toutes les exigences de compatibilité
électromagnétique (CEM) conformément & CEI 60601-1-2, pour les
environnements commerciaux, résidentiels et I'industrie légere.
Veillez a ce que les appareils de communication sans fil (téléphones
portables, périphériques de réseau sans fil a domicile, téléphones
sans fil et leur station de base, les talkies-walkies, etc.) soient a une
distance minimale de 1 m de I'appareil.

Vous trouverez plus d'informations sur les émissions et I'immunité
électromagnétiques pour cet appareil ResMed sur le site
www.resmed.com, a la page Produits, sous SAV et assistance.

Symboles susceptibles de figurer sur
I"appareil

A Avertissement ou mise en garde, veuillez consulter
la documentation jointe ; @ Equipement de classe 11 ;
IP21 Protection contre I'insertion de doigts et contre

les chutes verticales de gouttes d'eau ; IP22 Protection
contre 'insertion de doigts et ne devient pas dangereux
lorsqu’exposé a des chutes verticales ou quasi verticales
(jusqu’a 15 ° d'inclinaison de I'appareil) de gouttes d'eau ;
——— Courant continu ; == Fusible ; d Fabricant ;

Représentant autorisé dans I'Union européenne ;
E:s Conformité RoHS Europe ; Numéro de série ;
S Conformité a la réglemfntation RoHS chinoise ;
@ Limites d"humidité ; L/R/ Limites de température ;
@ Altitude de fonctionnement ; :2,@;: Limites de
pression atmosphérique ; % Importateur ;

Appareil médical.

Voir le glossaire des symboles sur ResMed.com/symbols.
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== Informations concernant I'environnement. Le
convertisseur CC/CC ne doit pas étre jeté avec les ordures
ménageres non triées. Il doit faire I'objet d'un tri sélectif.
Pour éliminer votre appareil, vous devez avoir recours aux
systémes de collecte et de recyclage disponibles prés de
chez vous. Le recours a ces systemes de collecte et de
recyclage permet de préserver les ressources naturelles et
d’empécher la libération de substances dangereuses dans
I'environnement. Pour de plus amples informations sur ces
systémes d’élimination, veuillez vous adresser a
|'administration chargée de la gestion des déchets dans
votre région. Le symbole de poubelle barrée indique que
vous devez utiliser ces systemes d'élimination des
déchets. Pour de plus amples informations sur la collecte
et I"élimination de votre appareil ResMed, veuillez
contacter ResMed ou votre fournisseur ou consulter la
page suivante : www.resmed.com/environment

Garantie limitée

ResMed garantit votre convertisseur ResMed Air10 CC/CC
90 W contre tout défaut de matériaux et de main-d'ceuvre
pour une période de 12 mois a compter de la date d'achat
par le client d'origine. Cette garantie n'est pas cessible.

En cas de défaillance du produit dans des conditions
normales d'utilisation, ResMed, a son entiére discrétion,
répare ou remplace le produit défectueux ou toute piéce.

Cette garantie limitée ne couvre pas : a) les dégats
résultant d’une utilisation incorrecte ou abusive ou d'une
modification ou transformation opérée sur le produit ; b)
les réparations effectuées par un service de réparation
sans |'autorisation expresse de ResMed ; c) les dégats ou
contaminations causés par de la fumée de cigarette, de
pipe, de cigare ou autre ; d) les dégéats causés par de 'eau
renversée sur ou dans le produit.

La garantie est annulée pour les produits vendus ou
revendus dans un pays autre que celui ou ils ont été
achetés a l'origine.

Les réclamations au titre de la garantie pour les produits
défectueux doivent étre présentées au lieu d'achat par le
client initial.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse

ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité
marchande ou d'adéquation a un usage particulier.
Certains pays ou états n'autorisent pas les limitations de
durée pour les garanties implicites ; il est donc possible
que la limitation susmentionnée ne s'applique pas a votre
cas.

ResMed ne peut étre tenue pour responsable de tout
dommage accessoire ou indirect résultant de la vente, de
I'installation ou de I'utilisation de tout produit ResMed.
Certains pays ou états n‘autorisent ni I'exclusion ni la
limitation des dommages accessoires ou indirects ; il

est donc possible que la limitation susmentionnée ne
s'applique pas a votre cas.

Cette garantie vous octroie des droits reconnus par la loi.
Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient
en fonction du pays ou vous habitez. Pour de plus amples
informations sur vos droits de garantie, veuillez contacter
votre fournisseur ou ResMed.

ITALIANO

Il convertitore Air10™ DC/DC 90W (modello n. 370003)
permette di alimentare il proprio dispositivo tramite un
accendisigari (alimentatore a corrente continua da 12 o

24 V) su auto, imbarcazioni o altri veicoli dotati di batterie
idonee.

Il convertitore Air10 DC/DC 90W (modello n. 370003)

e specifico per I'uso con i dispositivi AirSense™ 10,
AirCurve™ 10 e Lumis™.

Per ulteriori informazioni su questo accessorio, consultare
il proprio fornitore.

Utilizzo del convertitore tramite

I"accendisigari di un autoveicolo

Vedere l'illustrazione all’inizio di questo documento.

1. Prima di collegare il convertitore, assicurarsi che
I"interruttore (A) sia spento.

2. Posizionare il convertitore su una superficie piana, con il
logo ResMed rivolto verso l'alto.

3. Inserire il connettore del convertitore (B) nella presa
di alimentazione/presa d'ingresso a corrente continua
dell'apparecchio (C).

4. Rimuovere la spina per accendisigari dalla presa
sull'autoveicolo.

5. Inserire I'adattatore del convertitore (D) nella presa per
accendisigari dell'autoveicolo.

6. Accendere il convertitore. All'accensione, la spia (E) si
accende di luce verde.



La spia lampeggia in modo continuo in caso di mancato
collegamento, o se l'apparecchio & in modalita di stand-
by o risparmio energetico quando viene effettuato il
collegamento. Se la batteria & prossima all’'esaurimento,
la spia si accende di luce gialla. Se la spia non dovesse
accendersi, assicurarsi che I'interruttore del convertitore
(A) sia acceso.

Note:

In alcuni veicoli € necessario che la chiave di accensione

si trovi sulla posizione “accessori” perché la presa

dell’accendisigari venga alimentata.

Se si collega un apparecchio a un convertitore

alimentato, quest'ultimo pud spegnersi. Per riattivare la

corrente, spegnere e riaccendere il convertitore.

Il cavo d'alimentazione non e sostituibile.

Se la batteria OPPURE I'auto, I'imbarcazione o il veicolo

in uso non & in buone condizioni, potrebbe non esservi

carica sufficiente nella batteria per avviare il mezzo dopo

|'uso.

Il dispositivo Air10/Lumis con umidificatore HumidAir™

collegato assorbe una quantita di corrente notevolmente

superiore a un dispositivo Air10/Lumis usato da solo.

L'uso dell'umidificatore HumidAir consuma la batteria

piu rapidamente.

Se il convertitore toglie la corrente all'apparecchio

quando si accende I'auto, I'imbarcazione o il veicolo

in uso, staccare il convertitore dal veicolo, attendere

qualche secondo e ricollegarlo.

Quando il convertitore non & in uso, spegnerlo o staccarlo

dalla presa per accendisigari per non scaricare la batteria.

Se avete bisogno di assistenza, potete rivolgervi a un

rappresentante ResMed, ai servizi tecnici ResMed o al

sito www.resmed.com.

Pulizia
Se necessario, strofinare la superficie esterna del
convertitore con un panno pulito e umido.

/\ AVVERTENZE

e Leggere le istruzioni prima dell’uso.

e Usare il convertitore solo per il collegamento a un
alimentatore a corrente continua da 12024 V.

e Non tentare di modificare il convertitore. Esso
non contiene parti la cui manutenzione e la cui
riparazione possano essere effettuate dall’'utente.

/\ PRECAUZIONI
¢ |l convertitore DC/DC Air10 va utilizzato solo con
apparecchi AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis
al fine di garantirne il buon funzionamento.
e || convertitore e indicato per I'uso con sistemi a
massa negativa da 12 0 24 V (nei quali il terminale
negativo della batteria e collegato a massa). L'uso
con sistemi a massa positiva da 12 0 24 V puo
danneggiare il convertitore e I'impianto elettrico
dell’autoveicolo. Se non si & sicuri se il sistema di
cui si dispone sia a massa negativa, consultare il
manuale dell’auto, dell'imbarcazione o del veicolo
che si sta utilizzando.
Assicurarsi che il convertitore non sia coperto
durante l'uso, per evitare di surriscaldarlo.
¢ |l convertitore non & idoneo all’'uso in aeroplano.

Nota: qualora si verifichino incidenti gravi in relazione
a questo prodotto, essi devono essere segnalati a ResMed
e all'autorita competente nel proprio paese.

Specifiche tecniche

Lunghezza 3m

(da connettore a connettore)

Corrente nominale del 20A

fusibile

Tipo di fusibile Tipo rapido, a bassa capacita di rottura

Tensione e corrente
d'ingresso

12V/24V===13/65A

Tensione e corrente in uscita 24V ===3,75 A

Potenza massima assorbita 106 W

Potenza media assorbita 51W

Temperatura d'esercizio Tra +5 e +35°C

Umidita d'esercizio 10-95% non condensante

Altitudine d'esercizio Tra il livello del mare e 2.591 m;
pressione atmosferica d'esercizio tra

1013 e 738 hPa

Temperatura di Tra -20 e +60°C

conservazione e trasporto

Umidita di conservazione e ~ 5-95% non condensante

trasporto

Compatibilita elettromagnetica

Il prodotto & conforme a tutti i pertinenti requisiti di compatibilita
elettromagnetica (CEM) disposti dalla norma CEI 60601-1-2 per
ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
Assicurarsi che apparecchi di comunicazione wireless (come telefoni
cellulari, reti wireless domestiche, telefoni cordless con le relative
basi di ricarica, e ricetrasmittenti portatili) siano tenuti ad almeno
1 m dall'apparecchio.

Informazioni su emissioni e immunita elettromagnetica di questo
apparecchio ResMed si trovano sul sito www.resmed.com, sotto
Products (prodotti) alla voce Service and Support (assistenza e
supporto).

Simboli che possono comparire
sull’apparecchio

A Avvertenza o precauzione, consultare la
documentazione allegata; @ Dispositivo di Classe I1;
IP21 Protezione dall'ingresso delle dita e da
gocciolamento d'acqua verticale; IP22 Il prodotto &
protetto dall'ingresso delle dita e puo essere utilizzato

in sicurezza anche se esposto a gocciolamento d'acqua

con un angolo fino a 15 gradi; ——— Corrente continua;
- Fusibile; wal Produttore; Rappresentante
autorizzato per I'Europa; E:s Direttiva europea RoHS;
Numero seriale; S D Controllo dell'inquinamento
per‘n!a Cina; n@“ Limitazione dell'umidita;

/R/ Limitazione della temperatura; @ Altitudine

106
d'esercizio; :ﬁ,@""‘ Limitazione della pressione
atmosferica; % Importatore; Dispositivo medico.

Fare riferimento al glossario dei simboli sul sito
ResMed.com/symbols.



?
== |nformazioni ambientali: Il convertitore DC/DC va
smaltito separatamente e non insieme ai rifiuti urbani non
differenziati. Per smaltire il dispositivo bisogna servirsi
degli appositi sistemi di raccolta, riuso e riciclo disponibili
nel proprio Paese. L'uso di questi sistemi di raccolta, riuso
e riciclo ha lo scopo di ridurre la pressione sulle risorse
naturali ed impedire a sostanze nocive di danneggiare
|'ambiente. Per informazioni su questi sistemi, si prega di
contattare I'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti cui si
fa riferimento. Il simbolo del cestino barrato invita a fare
uso di questi sistemi di smaltimento. Per informazioni sulla
raccolta e sullo smaltimento del proprio dispositivo
ResMed si prega di contattare la sede o il distributore
locale ResMed piu vicini, oppure visitare il sito www.
resmed.com/environment.

Garanzia limitata

ResMed garantisce per un periodo di 12 mesi dalla data di
acquisto da parte dell'acquirente originale che il convertitore
Air10 ResMed DC/DC 90W ¢ esente da difetti del materiale
e di fabbricazione. Questa garanzia non é trasferibile.

Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni
d’uso normale, ResMed provvedera a riparare o sostituire,
a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi componenti.
Questa garanzia limitata non comprende: a) danni causati
da uso improprio, abuso, manomissione o alterazione

del prodotto; b) riparazioni effettuate da tecnici non
espressamente autorizzati da ResMed a compiere tali
riparazioni; c) danni o contaminazione causati da fumo di
sigaretta, pipa, sigaro o altra fonte; e d) danni causati dal
versamento di acqua sopra o all'interno del prodotto.

La garanzia non si applica a prodotti venduti, o rivenduti,
fuori dal Paese in cui sono stati originariamente acquistati.
La garanzia in caso di difetti del prodotto puo essere fatta
valere solo dall'acquirente originario, riportando il prodotto
al luogo d'acquisto.

ResMed non fornisce alcun‘altra assicurazione, implicita

o esplicita, ivi comprese le assicurazioni implicite di
commerciabilita e idoneita ad un dato scopo. Alcuni

Paesi non consentono di fissare limitazioni temporali alle
garanzie implicite, e la limitazione di cui sopra potrebbe
pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

ResMed non si assume alcuna responsabilita per qualsiasi
danno collaterale o indiretto che sia fatto risalire alla
vendita, all'installazione o all’'uso di uno dei suoi prodotti.
Alcuni Paesi non consentono di fissare limitazioni o
esclusioni in materia di danni collaterali o indiretti, e la
limitazione di cui sopra potrebbe pertanto non essere
applicabile nel vostro caso.

Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali
specifici, oltre a quelli eventualmente previsti dalle singole
giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sui diritti previsti
dalla garanzia, rivolgersi alla sede o al rivenditore ResMed
pil vicini.

ESPANOL

El transformador Airt0™ CC/CC 90W (modelo n.° 370003)
le permite utilizar su dispositivo sirviéndose de la toma

del encendedor (de una potencia de 12 V 0 24 V CC) de un
coche, embarcacion o vehiculo de otra clase equipado con
una bateria adecuada.

El transformador CC/CC 90W Air10 (modelo n.° 370003)
estd indicado para usarse especificamente con los
dispositivos AirSense™ 10, AirCurve™ 10 y Lumis™,
Consulte a su proveedor de equipos para obtener mas
informacion sobre este accesorio.

Uso del transformador con la toma del
encendedor de un vehiculo

Consulte la ilustracion al principio de este documento.

. Antes de conectar el transformador, compruebe que el
interruptor del transformador (A) esté apagado.

. Coloque el transformador sobre una superficie nivelada,
con el logotipo de ResMed hacia arriba.

.Enchufe el conector (B) del transformador en la toma de
entrada de alimentacion/para CC (C) del dispositivo.
.Extraiga el encendedor de la toma del vehiculo.
.Enchufe el conector adaptador (D) del transformador en
la toma del encendedor del vehiculo.

.Encienda el transformador; al encenderse, la luz (E) se
iluminaréa en verde.
Sino se establece la conexion o si el dispositivo esta
en modo de espera o en modo de ahorro de energia
cuando se establece la conexién, la luz parpadeara
constantemente. Si la bateria estd baja, la luz se volverd
ambar. Sila luz no se ilumina, compruebe que el
interruptor del transformador (A) estad encendido.

Notas:

e Para que la toma del encendedor reciba corriente, en

algunos vehiculos es necesario que la llave esté en la
posicién “accesorios”.

Si conecta el dispositivo a un transformador con

corriente, es posible que el transformador se apague.
Para que se encienda nuevamente, apague el

transformador y enciéndalo de nuevo.

No se puede cambiar el cable de alimentacion.

Si la bateria O el coche, embarcacion o vehiculo de otra

clase no estén en buen estado, puede que a la bateria,

después de su uso, no le quede suficiente carga para
poner en marcha el vehiculo.

El dispositivo Air10/Lumis consume considerablemente
maés energia con el humidificador HumidAir™ acoplado

que solo. El uso del humidificador HumidAir agotaré la
bateria mas répidamente.

Si el transformador interrumpe la corriente al dispositivo

al arrancar el coche, embarcacién o vehiculo de otra

clase, desconecte el transformador del vehiculo, espere
unos segundos y vuelva a conectarlo.

Apague el transformador o desenchufelo del

encendedor del vehiculo cuando no se esté utilizando
para que no se agote la bateria.

Si necesita ayuda, contacte con un representante de
ResMed, con el servicio técnico de ResMed o visite

www.resmed.com.
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Limpieza

Si es necesario, limpie el exterior del transformador con un

pafno limpio y himedo.

/\ ADVERTENCIAS

® Lealasinstrucciones antes de usar el producto.

e Utilice el transformador conectandolo Unicamente a
una alimentacion de CCde 12V 024 V.

¢ No intente alterar el transformador. El

transformador no contiene en su interior ninguna
pieza que el usuario pueda reparar.

/\ PRECAUCIONES

El transformador CC/CC Air10 solo se debe utilizar
con dispositivos AirSense 10 / AirCurve 10/ Lumis
para asegurarse de su correcto funcionamiento.
El transformador esta concebido para utilizarse
con sistemas de toma de tierra negativade 12V o
24V (en los que el terminal negativo de la bateria
esta conectado a tierra). Su uso con un sistema
de tierra positiva de 12V 0 24 V podria dafar el
transformador y el sistema eléctrico del vehiculo.
Si no esta seguro de si tiene un sistema de toma
de tierra negativa, consulte el manual del coche,
embarcacion o vehiculo en cuestion.

Para evitar el sobrecalentamiento del
transformador, asegurese de que no esté cubierto
durante su uso.

El transformador no esta indicado para utilizarse en
aviones.

Nota: En el caso de que se produzca algun incidente
serio en relacién con este producto, notifiquelo a ResMed
y a la autoridad competente en su pais.

Especificaciones técnicas

Longitud 3m
(de conector a conector)
Clasificacion de fusibles 20 A

Tipo de fusibles Fusién répida, baja capacidad de

ruptura
Entrada 12V/24V===13/6,5 A
Salida 24V===3,75 A
Consumo méximo de 106W
electricidad
Consumo eléctrico habitual 51TW

Temperatura de funcionamiento +5 °C a +35 °C

Humedad de funcionamiento 10 a 95 % sin condensacion

Desde el nivel del mar hasta 2.591
m; rango de presién de aire 1.013
hPa a 738 hPa

Altitud para el funcionamiento

Temperatura de -20°C a +60 °C

almacenamiento y transporte

Humedad de almacenamiento 5 a 95 % sin condensacion

y transporte

Compatibilidad electromagnética

El producto cumple con todos los requisitos pertinentes en cuanto
a compatibilidad electromagnética (EMC por sus siglas en inglés)
de acuerdo con la CEI60601-1-2, para entornos residenciales,
comerciales y de industria ligera.

Asegurese de que los dispositivos de comunicacion inaldmbrica
(por ejemplo teléfonos méviles, dispositivos inaldmbricos de redes
domésticas, teléfonos inaldmbricos y sus unidades base, y walkie-
talkies) se mantienen a al menos 1 m del dispositivo.

Se puede encontrar informacion relativa a las emisiones
electromagnéticas y a la inmunidad de este dispositivo ResMed en
www.resmed.com, en la pagina de productos bajo la seccién sobre
servicio y soporte.

Simbolos que pueden aparecer en el
dispositivo

A Advertencia o precaucioén, consulte los documentos
adjuntos; @ Equipo de clase II; IP21 Proteccion frente a
la insercion de dedos y contra el goteo vertical de agua;
IP22 Protegido frente a la inserciéon de dedos, y no se
vuelve inseguro al ser expuesto al goteo vertical cuando
se incline el dispositivo hasta un maximo de 15 grados;
——— Corriente continua; == Fusible; ™| Fabricante;
Representante autorizado en la UE; Egs Directiva
europea RoHS; Numero de serie; ST Control de
coqfaminacién de China; D@” Limitacién de humedad;
dﬂf Limitacién de temperatura; @ Altitud de
funcionamiento; R@:: Limitacion de presion atmosférica.

% Importador; Producto sanitario.

Consultar el glosario de simbolos en RedMed.com/symbols.

== [nformacion medioambiental: El transformador CC/CC
debe ser eliminado por separado, y no en la basura
municipal sin clasificar. Para desechar su dispositivo, debe
hacer uso de los sistemas correspondientes de recogida
de basura, reutilizacién y reciclaje que haya disponibles en
su region. El uso de estos sistemas de recogida de basura,
reutilizacién o reciclaje tiene por objeto reducir la presion
sobre los recursos naturales e impedir que haya sustancias
peligrosas que dafien el medio ambiente. Si necesita
informacién sobre estos sistemas de eliminacion, pdngase
en contacto con la gestion de residuos de su region. El
simbolo de cubo de basura tachado le invita a usar estos
otros sistemas de eliminacién. Si necesita informacion
para la recogida y eliminacion de su dispositivo de
ResMed, pongase en contacto con la oficina de ResMed
mas cercana o con su distribuidor local, o visite la pagina
www.resmed.com/environment.

Garantia limitada

ResMed le garantiza que su transformador CC/CC 90W
Air10 de ResMed no presentaré defectos materiales ni

de fabricacion durante un periodo de 12 meses a partir

de la fecha de adquisicion por parte del consumidor inicial.
Esta garantia no es transferible.

Si el producto falla en condiciones de utilizaciéon normales,
ResMed reparara o reemplazard, a su discrecion, el
producto defectuoso o cualquiera de sus componentes.



Esta garantia limitada no cubre: a) ningun dafo provocado
por la utilizaciéon indebida, modificacion o alteracion del
producto; b) las reparaciones llevadas a cabo por cualquier
servicio que no haya sido expresamente autorizado por
ResMed para efectuar dichas reparaciones; ¢) ningun dano
ni la contaminacion provocados por el humo de cigarrillos,
pipas, puros u otras fuentes de humo; d) ninguin dafio
causado por el derrame de agua sobre el producto o en su
interior.

La garantia queda anulada si el producto se vende o
revende fuera de la region de compra original.

Las reclamaciones de garantia con respecto a productos
defectuosos deben ser realizadas por el consumidor
original en el punto de compra.

Esta garantia revoca cualquier otra garantia expresa

o implicita, incluida cualquier garantia implicita de
comerciabilidad o idoneidad para un propoésito en
particular. Algunas regiones o estados no permiten que se
establezcan limitaciones sobre la duracion de una garantia
implicita, por lo que es posible que lo que precede no sea
aplicable en su caso.

ResMed no serd responsable de ningun dafo incidental

ni emergente que se reclame como resultado de la venta,
instalacion o utilizacion de cualquier producto de ResMed.
Algunas regiones o estados no permiten la exclusién ni la
limitacién de los dafos incidentales o emergentes, por lo
que es posible que lo que precede no sea aplicable en su
caso.

Esta garantia le otorga derechos juridicos especificos, y
es posible que usted tenga otros derechos que pueden
variar de una region a otra. Para méas informacion sobre los
derechos que le otorga esta garantia, péngase en contacto
con el distribuidor de ResMed o con la oficina de ResMed
de su region.

PORTUGUES
O Transformador CC/CC Air10™ de 90W (modelo n.°
370003) permite-lhe utilizar o seu dispositivo a partir de
uma tomada de isqueiro (alimentacdo de 12 ou 24 VCC)
de um automével, de uma embarcacao ou de outro veiculo
equipado com uma bateria adequada.
O Transformador CC/CC Air10 de 90W (modelo n.°
370003) s6 pode ser utilizado com o dispositivo
AirSense™ 10, AirCurve™ 10 e Lumis™.
Consulte o fornecedor do seu equipamento para obter
mais informagoes sobre este acessorio.

Utilizar o transformador através da tomada
do isqueiro de um veiculo

Consulte a ilustracdo no inicio deste documento.

1. Antes de ligar o transformador, verifique se o interruptor
(A) do transformador esta desligado.

2. Posicione o transformador numa superficie nivelada,
com o logétipo da ResMed virado para cima.

3. Ligue o conector (B) do transformador a tomada de
corrente/tomada CC do dispositivo (C).

4. Retire o isqueiro da tomada do isqueiro do veiculo.

5. Ligue a ficha adaptadora do transformador (D) a tomada
do isqueiro do veiculo.

6. Ligue o transformador. A luz (E) acende-se a verde
quando a corrente esté ligada.

A luz ficard em intermiténcia continua se a ligagao nao
for efectuada ou se o dispositivo estiver no modo de
espera ou de poupanca de energia quando a ligagao
for efectuada. Se a bateria estiver fraca, a luz acende-
se a ambar. Se a luz ndo se acender, verifique se o
interruptor (A) do transformador esté ligado.

Notas

e Para que a tomada de isqueiro do veiculo receba

corrente, alguns veiculos necessitam de ter a chave de

ignicao na posicao de “acessorios”.

Se ligar o dispositivo a um transformador ligado, o

transformador poderd desligar-se. Para voltar a ligar,

desligue e ligue novamente o transformador.

O cabo eléctrico ndo é substituivel.

Se TANTO a bateria COMO o seu automovel, barco ou

outro veiculo ndo se encontrarem em boas condigdes,

é possivel gue nao haja energia suficiente na bateria

para fazer arrancar o veiculo posteriormente.

O dispositivo Air10/Lumis com o humidificador HumidAir™

ligado utiliza consideravelmente mais energia do que

apenas o dispositivo Air10/Lumis. Utilizar o humidificador

HumidAir iré4 esgotar a bateria com mais rapidez.

Se o transformador cortar a alimentacéo do dispositivo

quando accionar o automovel, o barco ou outro veiculo,

desligue o transformador do veiculo. Aguarde alguns

segundos e volte a liga-lo.

Se nao estiver a utilizar o transformador, desligue-o

ou retire a ficha da tomada do isqueiro do veiculo para

evitar descarregar a bateria.

Se precisar de ajuda, contacte um representante da

ResMed, a Assisténcia Técnica da ResMed ou consulte

www.resmed.com.

Limpeza
Se necessario, limpe o exterior do transformador com um
pano limpo e humido.

A\ avisos

Ler instrucoes antes da utilizagao.

Utilize o transformador apenas quando ligar o
dispositivo a uma fonte de alimentagao CC de 12V
ou24V.

Nao tente modificar o transformador. Nao existem
pecas dentro do transformador que possam ser
reparadas pelo utilizador.

/\ PRECAUCOES

e O transformador CC/CC Air10 s6 deve ser utilizado
com dispositivos AirSense 10/AirCurve 10/Lumis
para garantir o desempenho adequado.

¢ O transformador destina-se a ser utilizado em

sistemas com ligacao a terra negativos de 12 V

ou 24 V (em que o terminal negativo da bateria

esta ligado a terra). Se o utilizar num sistema

com ligagao a terra positivo de 12V ou 24 V pode

danificar o transformador e o sistema eléctrico do

veiculo. Se nao tiver a certeza se possui um sistema

com ligacao a terra negativo, consulte o manual do

automaovel, barco ou outro veiculo.

Verifique se o transformador ndo esta tapado

durante a utilizagao para evitar o sobreaquecimento.

O transformador nao se destina a ser utilizado em

aviodes.



Nota: para quaisquer acidentes graves que ocorrerem
em relagao a este produto, estes devem ser comunicados
a ResMed e a autoridade competente no seu pais.

Especificagoes técnicas

Comprimento

3m
(conector a conector)

Poténcia nominal do fusivel 20A

Tipo de fusivel Répido, com baixa capacidade de

interrupcao
Entrada 12/24V ===13/6,5 A
Saida 24V==3,75A
Consumo de energia de pico 106W
Consumo de energia tipico 51W

Temperatura de funcionamento +5 °C a +35 °C

Humidade de funcionamento 10 a 95% sem condensacéo

Do nivel do mar até 2591 m;
variacao da pressao atmosférica de
1013 hPa a 738 hPa

Altitude de funcionamento

Temperatura de -20°Ca +60 °C

armazenamento e transporte

Humidade de armazenamento
e transporte

5a95% sem condensagéao

Compatibilidade electromagnética

Este produto encontra-se em conformidade com todos os requisitos
de compatibilidade electromagnética (CEM) nos termos da norma
CEI 60601-1-2, para éreas residenciais, comerciais e de indUstria
ligeira.

Assegure-se de que os dispositivos de comunicagdes sem fios
(tais como telemoveis, dispositivos de rede doméstica sem fios,
telefones sem fios e respectivas bases e walkie-talkies) sao
mantidos, no minimo, a T m do dispositivo.

Pode encontrar informagoes relativas a imunidade e emissoes
electromagnéticas deste dispositivo ResMed em www.resmed.com,
na pégina relativa aos Produtos na drea de Servico e assisténcia.

Simbolos que podem ser apresentados no
dispositivo

A Aviso ou precaucao, consulte os documentos
anexos; @ Equipamento de Classe II; IP21 Proteccao
contra introducao de dedos e queda de dgua na vertical,
IP22 Proteccéo contra introdugéo de dedos e mantém
funcionamento seguro quando exposto a queda de dgua
na vertical com o dispositivo inclinado até 15 graus;

——— Corrente continua; == Fusivel; d Fabricante;
Representante autorizado na Europa; :%s Directiva
europeia RoHS; Numero de série; (510 Cc?_ptrolo da
poluicdo na China; @ Limite de humidade; dﬂf Limite
de temperatura; @ Altitude de funcionamento;

106
:‘.!,@"" Limitacdo da pressao atmosférica; % Importador;

Dispositivo médico.

Consultar o glossério de simbolos
em ResMed.com/symbols.

|

== Informacao ambiental O transformador CC/CC deve
ser eliminado separadamente e ndo como residuo urbano
indiferenciado. Para eliminar o dispositivo, use os sistemas
adequados de recolha, reutilizagao e reciclagem
disponiveis na sua area. O uso destes sistemas de
recolha, reutilizacdo e reciclagem tem o propdésito de
poupar 0s recursos naturais e evitar danos ao ambiente
causados por substancias perigosas. Se necessitar de
informacoes sobre estes sistemas de gestao de residuos,
entre em contacto com o centro de recolha de residuos da
sua localidade. O simbolo que indica o uso destes
sistemas de gestdo de residuos é constituido por um
contentor de lixo barrado com uma cruz. Se necessitar de
mais informacgoes sobre a recolha e eliminagédo do
dispositivo ResMed, entre em contacto com o
representante da ResMed ou distribuidor da sua area, ou
consulte www.resmed.com/environment.

Garantia limitada

A ResMed garante que o seu Transformador CC/ Air10 CC
ResMed de 90W néo contém defeitos de material nem

de fabrico durante o periodo de 12 meses a partir da data
de compra pelo primeiro consumidor. Esta garantia nao

é transferivel.

Se o produto avariar nas condi¢cées normais de utilizacéo,
a ResMed procederd, ao seu critério, a reparagao ou
substituicdo do produto defeituoso ou de qualquer um dos
seus componentes.

Esta garantia limitada ndo cobre: a) qualquer dano
provocado em consequéncia de utilizagdo inadequada,
abuso, modificagao ou alteragao do produto; b) reparacoes
efectuadas por qualquer entidade de assisténcia

técnica que nao tenha sido expressamente autorizada

pela ResMed para efectuar esse tipo de reparagao; c)
qualquer dano ou contaminagéo causados por fumo de
cigarros, cachimbos, charutos ou outros; d) qualquer dano
provocado pelo derramamento de dgua sobre ou para
dentro do produto.

A garantia deixa de ser valida se o produto for vendido, ou
revendido, fora da regido da compra original.

Os pedidos de reparacao ou substituicdo de um produto
defeituoso no ambito da garantia devem ser feitos pelo
consumidor original no local de compra.

Esta garantia substitui todas as outras, explicitas ou
implicitas, incluindo qualquer garantia implicita de
comerciabilidade ou de adequabilidade para determinada
utilizacdo. Algumas regides ou estados ndo permitem
limitacdes de tempo sobre a duracdo de uma garantia
implicita, pelo que a limitagdo acima pode nao se aplicar
a0 seu caso.

A ResMed néo é responséavel por quaisquer danos
incidentais ou consequentes reivindicados como
decorrentes da venda, instalacado ou utilizacdo de qualquer
produto ResMed. Algumas regides ou Estados nao
permitem a exclusdo ou limitacdo de danos incidentais ou
consequentes, pelo que a limitacao acima pode nao se
aplicar ao seu caso.

Esta garantia confere-lhe direitos legais especificos e
também pode ter outros direitos que variam de regiao para
regido. Para obter mais informacdes sobre seus direitos de
garantia, entre em contacto com o revendedor local ou o0s
escritérios da ResMed.



NEDERLANDS

Met de Air10™ DC/DC-omvormer 90 W (modelnr.
370003) kunt u uw apparaat van stroom voorzien via de
sigarettenaanstekeraansluiting (gelijkstroombron van 12 V
of 24 V) in een auto, boot of ander voertuig dat met een
geschikte accu is uitgerust.

De Air10 DC/DC-omvormer 90 W (modelnr. 370003)

is specifiek voor gebruik met het AirSense™ 10-,
AirCurve™ 10- en Lumis™-apparaat.

Raadpleeg de leverancier van uw apparatuur voor meer
informatie over dit accessoire.

Gebruik van de omvormer via het

aansluitpunt voor de sigarettenaansteker
in een voertuig

Zie de illustratie aan het begin van dit document.

. Zorg, voordat u de omvormer aansluit, ervoor dat de
schakelaar van de omvormer (A) is uitgeschakeld.

. Plaats de omvormer op een vlak oppervlak, met het
ResMed-logo naar boven gericht.

. Steek de connector van de omvormer (B) in de
contrastekker/gelijkstroomaansluiting op het apparaat (C).
.Verwijder de sigarettenaansteker uit het aansluitpunt in
het voertuig.

. Steek de adapterstekker van de omvormer (D) in het
aansluitpunt voor de sigarettenaansteker.

.Schakel de omvormer in. Het lampje (E) brandt groen
wanneer de omvormer wordt ingeschakeld.
Het lampje knippert continu als de aansluiting niet
geslaagd is, of als het apparaat in de standby- of
energiebesparende modus staat wanneer de aansluiting
tot stand wordt gebracht. Als de accu bijna leeg is, brandt
het lampje oranje. Als het lampje niet brandt, controleer
dan of de schakelaar van de omvormer (A) ingeschakeld is.

Opmerkingen:

® |[n sommige voertuigen moet de contactsleutel naar de

stand “accessoires” worden gedraaid voordat er stroom

aan het aansluitpunt voor de sigarettenaansteker wordt

geleverd.

Als u uw apparaat op een ingeschakelde omvormer

aansluit, is het mogelijk dat de omvormer uitgeschakeld

wordt. U kunt de stroom opnieuw inschakelen door de

omvormer uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te

schakelen.

Het elektriciteitssnoer is niet vervangbaar.

Indien de accu OF de auto, boot of andere voertuig in

slechte staat zijn, is het mogelijk dat er onvoldoende
reserves in de accu aanwezig zijn om het voertuig te

starten na gebruik.

Het Air10-/Lumis-apparaat met de eraan bevestigde
HumidAir™-luchtbevochtiger gebruikt aanzienlijk meer

voeding dan het Air10-/Lumis-apparaat alleen. Gebruik

van de HumidAir-bevochtiger zal de accu sneller

ontladen.

Als de omvormer de stroom naar uw apparaat

onderbreekt wanneer u uw auto, boot of andere

voertuig start, koppel de omvormer dan los van het

voertuig. Wacht vervolgens een aantal seconden en

sluit de omvormer opnieuw aan.

Als de omvormer niet in gebruik is, schakel hem dan

uit of koppel hem los van het aansluitpunt voor de
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sigarettenaansteker in het voertuig om te voorkomen
dat de accu wordt ontladen.

e Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een
ResMed-vertegenwoordiger of de technische dienst van
ResMed, of kijk op www.resmed.com.

Reiniging
Veeg indien nodig de buitenkant van de omvormer met
een schone, vochtige doek af.

/\ WAARSCHUWINGEN

e Lees voor gebruik de instructies.

* Gebruik de omvormer alleen wanneer u hem op een
12V- of 24V-gelijkstroombron aansluit.

* Probeer niet om het apparaat aan te passen. Deze
omvormer bevat geen onderdelen die door de
gebruiker zelf kunnen worden gerepareerd.

/\ VOORZICHTIG

e De Air10 DC/DC-omvormer dient uitsluitend

in combinatie met AirSense 10-/ AirCurve 10-/

Lumis-apparaten te worden gebruikt om een

correcte werking te garanderen.

De omvormer is bedoeld voor gebruik met 12 V

of 24 V negatief geaarde systemen (waarbij de

negatieve pool van de accu is geaard). Wanneer u

hem met een 12V of 24 V positief geaard systeem

gebruikt, kan dit tot schade aan de omvormer en het

elektrische systeem van het voertuig leiden. Indien

u niet zeker weet of u een negatief geaard systeem

hebt, raadpleeg dan de handleiding van de auto,

boot of het andere voertuig.

Zorg ervoor dat de omvormer niet bedekt is tijdens

het gebruik om oververhitting van de omvormer te

voorkomen.

e De omvormer is niet bedoeld voor gebruik in een
vliegtuig.

Opmerking: Alle ernstige incidenten die zich voordoen

in verband met dit product, moeten worden gemeld aan

ResMed en de bevoegde instantie in uw land.

Technische specificaties

Lengte 3m
(van connector tot connector)
Zekeringwaarde 20 A

Type zekering Snelle zekering, laag

onderbrekingsvermogen

Ingangsspanning 12V/24V ===13/6,5 A

Uitgangsspanning 24V ==3,75A
Maximaal stroomverbruik 106 W
Typisch stroomverbruik 51W

Bedrijfstemperatuur +5°C tot +35°C

Bedrijfsvochtigheid 10 tot 95% niet-condenserend

Zeeniveau tot 2.591 m;
luchtdrukbereik 1013 hPa tot
738 hPa

Bedrijfshoogte

Opslag- en transporttemperatuur ~ -20°C tot +60°C

Opslag- en transportvochtigheid 5 tot 95% niet-condenserend




Elektromagnetische compatibiliteit

Het product voldoet aan alle toepasselijke elektromagnetische
compatibiliteitsvereisten (EMC) volgens IEC60601-1-2, voor gebruik
in woonwijken, bedrijven en lichte industrie.

Zorg ervoor dat draadloze communicatie-apparaten (zoals mobiele
telefoons, draadloze apparaten uit een thuisnetwerk, draadloze
telefoons en hun bijbehorende basisstations, en walkietalkies) op
minimaal 1 m afstand van het apparaat worden gehouden.
Informatie over de elektromagnetische straling en immuniteit van dit
ResMed-apparaat kunt u vinden op www.resmed.com op de pagina
Products onder Service & Support.

Symbolen die mogelijk op het
apparaat staan

A Een waarschuwing of de melding “Voorzichtig”,
raadpleeg bijpbehorende documenten; @ Klasse II-
apparatuur; IP21 Beschermd tegen vingers groter dan
12 mm en tegen verticaal druppend water;

IP22 Beschermd tegen vingers groter dan 12 mm en

wordt niet onveilig in geval van verticaal druppelend water

bij een schuine stand tot 15°; Z——Z Gelijkstroom;

- Zekering; | Fabrikant; Geautoriseerd
vertegenwoordiger voor de EU; II%:S Europese RoHS-
richtlijnen; Serienummer; S5 Logo van

China voor bestrijding van mi\iecuverontreiniging;

n@” Vochtigheidsgrenzen; L/R/ Temperatuurgrenzen;
@ Bedrijfshoogte; lzﬁm Grenzen atmosferische druk;

% Importeur; Medisch hulpmiddel.

Raadpleeg de verklarende woordenlijsrt van symbolen
op Resmed.com/symbols.

== Milieu-informatie: de DC/DC-omvormer dient apart te
worden verwijderd, en niet als ongesorteerd gemeentelijk
afval. Voor de verwijdering van uw apparaat dient u
gebruik te maken van de beschikbare toepasselijke
systemen voor inzameling, hergebruik en recycling in uw
regio. Het gebruik van deze systemen voor inzameling,
hergebruik en recycling is erop gericht de druk op
natuurlijke bronnen te verminderen en te voorkomen dat
gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. Neem
contact op met uw plaatselijke afvalinzamelingsdepot als u
informatie nodig hebt over deze verwijderingssystemen.
Het symbool van een afvalbak met een kruis erdoor nodigt
u uit deze verwijderingssystemen te gebruiken. Neem
contact op met uw ResMed-kantoor, uw plaatselijke
dealer of kijk op www.resmed.com/environment voor
informatie over de inzameling en verwijdering van uw
ResMed-apparaat.

Beperkte garantie

ResMed garandeert dat uw ResMed Air10 DC/DC-
omvormer 90 W gedurende twaalf maanden na de

datum van aanschaf door de eerste consument vrij is van
fouten in materiaal e