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Juridische en wettelĳke kennisgevingen
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Belangrĳke kennisgeving

Deze handleiding en de computerprogramma's die hierin beschreven zĳn, worden geleverd op
voorwaarde dat ze alleen worden gebruikt in overeenstemming met het bedoelde gebruik. De
informatie in deze handleiding wordt alleen verschaft als instructie en leidraad. De informatie kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewĳzigd. De informatie mag niet worden opgevat als
alternatief voor gekwalificeerd medisch advies. ResMed aanvaardt geen verantwoordelĳkheid of
aansprakelĳkheid voor fouten of onnauwkeurigheden die in deze handleiding kunnen voorkomen.
Behalve met schriftelĳke toestemming van ResMed mag geen enkel onderdeel van deze
handleiding of de erin beschreven computerprogramma's worden gereproduceerd, opgeslagen in een
geheugensysteem, of in welke vorm of op welke wĳze dan ook worden verzonden, elektronisch,
mechanisch, door opname of anderszins. Alle patiëntidentiteiten en -gegevens in deze handleiding zĳn
fictief.

AirSense, AirCurve, AutoRamp, AutoSet, PaceWave, EPR, SmartStart, TiControl en TxLink
2 zĳn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de ResMed-groep. Kĳk op
www.resmed.com/ip voor meer informatie over octrooien en intellectuele eigendomsrechten. Adobe
en Reader zĳn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated
in de Verenigde Staten en/of andere landen. Google Chrome is een handelsmerk van Google LLC.
Microsoft, Microsoft Edge, .NET Framework en Windows zĳn handelsmerken van de Microsoft-groep.
Alle overige handelsmerken zĳn eigendom van de betreffende merkhouders.
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Over EasyCare Tx 2

De EasyCare Tx 2--titratiesoftware stelt gebruikers in staat positieve drukapparaten (PAP) op afstand te
bedienen vanaf een computer. Deze titratieoplossing bestaat uit drie delen:

1. EasyCare Tx 2-- titratiesoftware
2. TxLink™ 2 verbindingsmodule
3. AirSense™ 11, AirCurve™ 11 of ander compatibel therapieapparaat van ResMed

EasyCare Tx 2 doet ook het volgende:

• controleert en toont de gegevens van het aangesloten therapieapparaat
• configureert de signalen die door de TxLink 2 worden uitgezonden naar polysomnografiesystemen

(PSG)
• geeft waarschuwingen weer die door het therapieapparaat worden gegenereerd (indien ondersteund)

Deze hulpgids biedt instructies voor het gebruik van de EasyCare Tx 2 software met een
TxLink 2-apparaat. Raadpleeg de handleiding van het TxLink 2-apparaat, de handleidingen van
de AirSense 11 AutoSet™-- en AirCurve 11, de installatiehandleiding van de titratieapparatuur en
de handleidingen van andere ResMed-therapieapparaten voor gebruiksinstructies. EasyCare Tx 2--
software met een TxLink 2-apparaat. Raadpleeg de handleiding van het TxLink 2--apparaat, de
handleiding van het AirSense 11 AutoSet™--apparaat, de installatiehandleiding van de titratieapparatuur
en de handleidingen van andere ResMed-therapieapparaten voor gebruiksinstructies.

Let Op

• Lees de volledige hulpgids voordat u deze software gebruikt.
• In de VS is de verkoop van deze software door wetgeving beperkt tot de verkoop

door of op voorschrift van een arts.
• Om systeemonderdelen en patiëntinformatie te beschermen, moet uw instelling

een passend cyberbeveiligingsbeleid voeren, zoals het versleutelen van
het bestandssysteem waarin beschermde gezondheidsinformatie (PHI) wordt
opgeslagen en eisen dat al het personeel dat toegang heeft tot de computer
minimaal unieke gebruikersnamen en wachtwoorden gebruikt.

Beoogd gebruik
De EasyCare Tx 2-software is bedoeld voor gebruik met ResMed-compatibele therapieapparaten in
een klinische omgeving. EasyCare Tx 2 zorgt voor wĳzigingen in de instelling van het therapieapparaat
en toont realtimegegevens en behandelingsinstellingen van compatibele ResMed-therapieapparaten
wanneer deze samen met de TxLink 2-module worden gebruikt.

Klinische voordelen

Raadpleeg de gebruikers- of klinische handleiding van het aangesloten ResMed-therapieapparaat voor
klinische voordelen die relevant zĳn voor het aangesloten therapieapparaat.

Over EasyCare Tx 2
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Beoogde patiëntenpopulatie/medische aandoeningen

EasyCare Tx 2 is bedoeld voor gebruik met compatibele therapieapparaten van ResMed via TxLink 2.
Raadpleeg de gebruikers- of klinische handleiding van het aangesloten ResMed-therapieapparaat voor
informatie over de beoogde patiëntenpopulatie, aangezien deze per apparaat kan verschillen.

Compatibele apparaten
Zie voor een volledige lĳst van compatibele therapieapparaten de Gegevensbeheer/Apparaat
Compatibiliteitslĳst op www.resmed.com. Als u geen internettoegang hebt, neem dan contact op met
uw ResMed-vertegenwoordiger.

Contra-indicaties
Raadpleeg de gebruikers- of klinische handleiding van het aangesloten ResMed-therapieapparaat voor
contra-indicaties of bĳwerkingen.

Aanbevolen systeemvereisten
De minimale hardwarevereisten voor de installatie van de EasyCare Tx 2--software worden
weergegeven in de volgende tabel:

Hardware vereisten

Computer 1 GHz-processor of beter

Geheugen 4 GB RAM of hoger

8 GB RAM of meer voor 64-bit Windows®-besturingssysteem (OS).

Schermresolutie 1680 x 1050 (of hoger)

Besturingssystemen Microsoft® Windows 10 OS, Windows 11 OS

Netwerksnelheid 10/100/1000 Mbps

Vrĳe ruimte op harde schĳven 400 MB

USB-poort Type A (of USB-C met een adapter)

De minimale softwarevereisten voor de installatie van de EasyCare Tx 2software worden weergegeven
in de volgende tabel:

Softwarevereisten

Microsoft .NET 5.0

Microsoft Edge™-browser, Google Chrome™-browser

Een lezer voor PDF's, zoals Adobe® Reader®

Over EasyCare Tx 2
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De EasyCare Tx 2-software installeren

U kunt de EasyCare Tx 2---software downloaden van de ResMed-website voor
gezondheidszorgprofessionals als u een account hebt.

Belangrĳk
U moet Windows-administratorbevoegdheden hebben op de computer om de
software te installeren.

Om de EasyCare Tx 2---software te installeren:

1. Download de EasyCare Tx 2---software naar een handige locatie, zoals uw Downloads-map.
2. Sluit alle geopende toepassingen op uw computer.
3. Dubbelklik op het installatiebestand van EasyCare Tx 2.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als Windows-administrator in.
5. Bekĳk en accepteer de Licentieovereenkomst.
6. Kies de map waarin u de EasyCare Tx 2--software wilt installeren en klik op Installeren.
7. Wanneer de installatie van de software is voltooid, klikt u op Voltooien.

Na een geslaagde installatie wordt het EasyCare Tx 2--pictogram weergegeven op het bureaublad
van de computer.

EasyCare Tx 2 verwĳderen
U moet EasyCare Tx 2 de-installeren om het van uw computer te verwĳderen.

Om deEasyCare Tx 2-software te verwĳderen:

1. Open het Configuratiescherm.
2. Selecteer Programma's en onderdelen.
3. Zoek EasyCare Tx 2.
4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwĳderen.

Belangrĳk
Als u EasyCare Tx 2 verwĳdert, worden alle bĳbehorende beveiligingscertificaten
verwĳderd van uw computer. U moet opnieuw verbinding maken met de TxLink 2-
apparaten wanneer u EasyCare Tx 2 opnieuw installeert.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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Installatie van EasyCare Tx 2

Na het installeren van de EasyCare Tx 2software, kunt u verbinding maken met de TxLink 2,
AirSense 11 of AirCurve 11 en PSG zoals getoond in het schema. Raadpleeg de EasyCare Tx 2
installatiehandleiding voor titratieapparatuur voor meer informatie. EasyCare Tx 2--software, kunt u
verbinding maken met de TxLink 2, AirSense 11 en PSG zoals getoond in het schema. Raadpleeg de
EasyCare Tx 2-- installatiehandleiding voor titratieapparatuur voor meer informatie.

EasyCare Tx 2 gebruikt standaard netwerkprotocollen om te communiceren met het TxLink 2-apparaat.
Apparaten worden gedetecteerd op het lokale netwerk via Universal Plug and Play (UPnP)- en HTTP-
protocollen die poorten 1900 en 8080 gebruiken. U brengt vertrouwde verbindingen tot stand met een
gedetecteerd apparaat vanaf het tabblad Toevoegen in het venster Beheerder, dat gebruik maakt van
beveiligde webservices via poort 8443.

Belangrĳk
Mogelĳk zĳn er digitale integraties met PSG's beschikbaar. Neem contact op met uw
ResMed-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Inloggen bĳ EasyCare Tx 2
Na het maken van de fysieke verbindingen tussen de TxLink 2, de PSG en het therapieapparaat van
ResMed, kunt u EasyCare Tx 2 openen en inloggen.

EasyCare Tx 2 vertrouwt op het Windows-aanmeldingsbeleid van uw organisatie om toegang te
krĳgen tot de functies van het programma. U kunt inloggen met uw Windows-gebruikersnaam en
-wachtwoord. Als u momenteel EasyCare Tx 2 gebruikt op een computer die deel uitmaakt van een
domein, kunt u bĳ EasyCare Tx 2 inloggen met dezelfde gegevens die u gebruikt om u aan te melden
bĳ Windows. U kunt ook inloggen bĳ EasyCare Tx 2 met uw lokale accountgegevens als u een lokaal
account hebt.

Groepsbeleid dat gekoppeld is aan uw Windows-account wordt afgedwongen wanneer u inlogt bĳ
EasyCare Tx 2. Voor accounts die deel uitmaken van een domein kunt u bĳ EasyCare Tx 2 inloggen
vanaf elke computer die tot hetzelfde domein behoort en waarop EasyCare Tx 2 is geïnstalleerd.

Belangrĳk
De ingevoerde inloggegevens zĳn alleen bedoeld voor validatie en worden nergens
bewaard in EasyCare Tx 2.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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Verbindingsbeheer
Als meer dan één vertrouwd TxLink 2--apparaat is verbonden met EasyCare Tx 2 op uw computer,
dan ziet u het venster Verbindingsbeheer bĳ het inloggen. Het venster Verbindingsbeheer vermeldt
alle veilige verbindingen van TxLink 2--apparaten op deze computer. Het geeft ook de status van elke
TxLink 2 en het bĳbehorende therapieapparaat weer.

Belangrĳk
Als EasyCare Tx 2 geen TxLink 2-apparaten in het netwerk vindt, geeft het een
apparaatdetectievenster weer. In dit venster kunt u opnieuw proberen om apparaten te
detecteren of op Doorgaan klikken om door te gaan naar Verbindingsbeheer.

U moet Windows-administratorbevoegdheden hebben om EasyCare Tx 2 veilig te verbinden met
een TxLink 2-- apparaat. Zodra u een veilige verbinding hebt gemaakt, geeft Verbindingsbeheer het
vertrouwde TxLink 2--apparaat en het bĳbehorende PAP-apparaat weer. Nadat een administrator veilig
verbinding heeft gemaakt met het TxLink 2-apparaat, kan elke gebruiker een titratievenster openen op
de TxLink 2 door te klikken op Verbinden.

Belangrĳk
Alleen Windows-administrators kunnen nieuwe TxLink 2-apparaten configureren en
aan het netwerk toevoegen. Klinische gebruikers hebben toegang tot alle andere
administratieve functies en kunnen deze gebruiken.

Om veilig verbinding te maken met TxLink 2-apparaten:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram EasyCare Tx 2 op het bureaublad.
2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als Windows-administrator in.
3. Log in bĳ EasyCare Tx 2 met uw Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord.
4. Klik op Administrator en vervolgens op Toevoegen.
5. Gebruik de apparaatnaam of het serienummer om de TxLink 2 die u wilt beheren te identificeren

en klik vervolgens op de uitvouwpĳl rechts van de rĳ.
6. Selecteer Weergeven in Verbindingsbeheer om veilig verbinding te maken met deze TxLink 2--.
7. Klik op het tabblad Dashboard. De TxLink 2-- wordt nu weergegeven in de lĳst met vertrouwde

apparaten voor deze computer.
8. Elke gebruiker (ook klinische gebruikers) kan overschakelen naar het tabblad Verbindingsbeheer

en op Verbinden klikken om een titratievenster te openen voor de toegevoegde TxLink 2 en het
bĳbehorende therapieapparaat.

Belangrĳk
Als geen TxLink 2--apparaat wordt gedetecteerd, worden er op dit scherm geen
apparaatgegevens weergegeven. U kunt zoeken naar een TxLink 2-apparaat met
een bekend IP-adres door dit in te voeren in het veld Handmatig een apparaat
met IP-adres toevoegen.

Een Installatiehandleiding voor titratieapparatuur is beschikbaar op de ResMed-website voor
beheerders.

Configureren en kalibreren
Als u een TxLink 2 wilt gebruiken met een PSG-systeem, moet u de volgende drie stappen voltooien
om de gelĳkstroomuitgangssignalen te configureren en kalibreren.

1. Gelĳkstroomuitgangssignalen configureren
2. Gelĳkstroomuitgangssignalen kalibreren
3. Gelĳkstroomuitgangsconnectiviteit testen

De EasyCare Tx 2-software installeren

6



Instellingen van gelĳkstroomuitgangen worden opgeslagen voor elke TxLink 2. U moet de hier
beschreven stappen dus uitvoeren voor elk TxLink 2-- apparaat. (Leer hoe u configuraties van
gelĳkstroomuitgangssignalen kunt opslaan en laden.)

Voor hulp bĳ het configureren en kalibreren van de TxLink 2 kunt u contact opnemen met een ResMed-
vertegenwoordiger of de technische ondersteuning van ResMed. Voor hulp bĳ PSG-gerelateerde
vragen, raadpleeg de documentatie van de fabrikant van het PSG-systeem.

Gelĳkstroomuitgangssignalen configureren
U moet elk gelĳkstroomuitgangssignaal van de TxLink 2 dat is aangesloten op het PSG-systeem
configureren en kalibreren. Elk TxLink 2--apparaat ondersteunt tot zes gelĳkstroomuitgangen
(aangeduid met A tot F). In de volgende tabel staan de gelĳkstroomuitgangssignalen vermeld die u
kunt configureren volgens uw klinische vereisten.

Weergave Scherm Opties, Realtimegegevens Gelĳkstroomuitgangen

Maskerdruk Ja Ja

Luchtstroom naar patiënt Ja Ja

Lekkage Ja Ja

Ademhalingsfrequentie Ja Ja

Teugvolume Ja Ja

Minuutventilatie Ja Ja

Zuurstofsaturatie Ja Ja

Polsslag Ja Ja

Ingestelde inademingsdruk Nee Ja

Ingestelde uitademingsdruk Nee Ja

Ingestelde CPAP-druk Nee Ja

U kunt tot zes TxLink 2--signalen configureren volgens uw therapeutische vereisten (die per patiënt
kunnen verschillen). U moet de gelĳkstroomuitgangen voor elk signaal handmatig en één voor één
configureren volgens de uitgang van uw keuze. Zodra u de gelĳkstroomuitgangssignalen voor een

De EasyCare Tx 2-software installeren
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bepaald bed hebt geconfigureerd, kunt u deze configuratie opslaan voor gebruik op andere TxLink 2--
apparaten.

Om gelĳkstroomuitgangssignalen te configureren:

1. Zoek in het venster Verbindingsbeheer de TxLink 2 die u wilt configureren en klik op Verbinden
om het titratievenster te openen.

2. Klik in het titratievenster op Gelĳkstroomuitgangen.

Opmerking
Als het tabblad Gelĳkstroomuitgangen niet zichtbaar is, kunt u de opties van
Systeeminstellingen wĳzigen om deze aan het titratievenster toe te voegen.

3. Stel de volgende gelĳkstroomuitgangsinstellingen naar wens in:

Veld Beschrĳving

Signaal Selecteer het juiste signaal in de Signaallĳsten. Lage waarde, Hoge waarde en Bereik veranderen
afhankelĳk van het geselecteerde signaal.

Lage waarde Voer de verwachte lage waarde van het therapieapparaat in.

Hoge
waarde

Voer de verwachte hoge waarde van het therapieapparaat in.

Bereik Selecteer het gewenste bereik voor de gelĳkstroomuitgangen.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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4. Klik op Toepassen.

Belangrĳk
Als u de configuratie van een gelĳkstroomuitgangssignaal wilt opslaan of laden, klikt
u op de pĳl naast Toepassen en vervolgens op Opslaan als om het bestand op te
slaan. Sla het bestand met een herkenbare naam op een handige plaats op en laad
afzonderlĳke bestanden wanneer de klinische vereisten veranderen.

Na het configureren van de gelĳkstroomuitgangssignalen moet u de gelĳkstroomuitgangen kalibreren
en de gelĳkstroomuitgangsconnectiviteit testen.

Gelĳkstroomuitgangssignalen kalibreren
Na het configureren van de gelĳkstroomuitgangen moet u de overeenkomstige PSG-ingangen
kalibreren. U kunt EasyCare Tx 2 gebruiken om bekende hoge en lage signaalniveaus te
verzenden voor deze taak. Als u de gelĳkstroomuitgangen niet hebt geconfigureerd, raadpleeg dan
Gelĳkstroomuitgangssignalen configureren voordat u verdergaat.

1. Klik in het titratievenster op Gelĳkstroomuitgangen.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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2. Selecteer het signaal (bĳvoorbeeld, Maskerdruk of Luchtstroom naar patiënt) dat u wilt
kalibreren en klik op de pĳl rechts op het scherm om dat gedeelte uit te vouwen.

3. Klik op Hoog verzenden of Laag verzenden om het signaal naar het PSG-systeem te verzenden
via de geselecteerde gelĳkstroomuitgang.

4. Controleer of de PSG-software het hoog- of laag-signaal ontvangt en correct weergeeft.
5. Klik op Stoppen.
6. Herhaal stappen 3, 4 en 5 voor alle gelĳkstroomuitgangskanalen die moeten worden gekalibreerd.

Nadat u de gelĳkstroomuitgangssignalen hebt gekalibreerd, kunt u de
gelĳkstroomuitgangsconnectiviteit voor elk kanaal testen (zie Gelĳkstroomuitgangsconnectiviteit
testen).

Gelĳkstroomuitgangsconnectiviteit testen
Het is een goede gewoonte om de gelĳkstroomuitgangskanalen te testen voordat een titratie wordt
gestart. U kunt de goede werking van de gelĳkstroomuitgangskanalen visueel controleren via het
testsignaal, dat achtereenvolgens op alle uitgangen verschĳnt. Voordat u de connectiviteit test, moet
u ervoor zorgen dat u de gelĳkstroomuitgangen hebt geconfigureerd (zie Gelĳkstroomuitgangssignalen
configureren) en gekalibreerd (zie Gelĳkstroomuitgangssignalen kalibreren).

Om de gelĳkstroomuitgangssignalen te testen:

1. Klik in het titratievenster op Gelĳkstroomuitgangen.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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2. Klik in het venster Gelĳkstroomuitgangen op Alles testen. Op elke uitgang wordt achtereenvolgens
een blokgolf toegepast.

3. Controleer of de PSG-software een blokgolf weergeeft. Als u een ander signaal ziet, moet u de
connectiviteit controleren.

4. Wanneer u klaar bent met het testen van de signalen, klikt u op Stoppen.

Gelĳkstroomuitgangsinstellingen exporteren
Als u consistente gelĳkstroomuitgangsinstellingen wilt tussen TxLink 2-apparaten, kunt u de
instellingen voor één TxLink 2-apparaat opslaan in een configuratiebestand. Vervolgens kunt u dit
configuratiebestand toepassen op andere TxLink 2-apparaten op deze computer of andere computers.

Om gelĳkstroomuitgangsinstellingen te exporteren:

1. Gelĳkstroomuitgangssignalen configureren
2. Klik op de pĳl naast Opslaan.
3. Klik op Opslaan als.
4. Kies een handige locatie en een herkenbare bestandsnaam, zodat u het gemakkelĳk terugvindt.

Gelĳkstroomuitgangsinstellingen importeren
U kunt de configuratie van gelĳkstroomuitgangssignalen opslaan in een bestand op uw computer en
vervolgens het bestand importeren en toepassen op een TxLink 2-apparaat.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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Om gelĳkstroomuitgangsinstellingen te importeren:

1. Klik in het titratievenster op Gelĳkstroomuitgangen.
2. Klik op de pĳl naast de knop Opslaan en selecteer Laden.
3. Selecteer het configuratiebestand dat u wilt importeren. De gelĳkstroomuitgangsgegevens worden

geladen.
4. Klik op Opslaan.

De EasyCare Tx 2-software installeren
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Titratievenster van EasyCare Tx 2

De EasyCare Tx 2 kunt u een therapieapparaat op afstand bedienen terwĳl u de huidige therapie-
instellingen en realtimegegevens bekĳkt.

Nummer Beschrĳving

1 Naam van de verbonden TxLink 2.

2 Therapie-instellingen.

3 Realtimegegevens.

4 Verbonden PAP-toestel.

5 Therapiemodus (zie Therapiemodi).

6 Therapie uit-- en inschakelen

7 Aanloopvoortgang. Als het tabblad Aanloop is ingesteld op Auto, loopt de voortgangsbalk.

8 Lekkagewaarschuwing

9 Opties voor uw Systeeminstellingen, Therapie-instellingen en Apparaatinstellingen.

10 Menu(-instellingen) voor Verbindingsbeheer, gelĳkstroomuitgangen, Tabblad Beheerder, Help, en Over.

Het PAP-therapieapparaat voorbereiden
EasyCare Tx 2 kan instellingen van het therapieapparaat beheren, zoals Aanloop, EPR™ (Expiratory
Pressure Relief, verlichting uitademingsdruk), SmartStart™, SmartStop en Climate Control. Raadpleeg
de klinische handleiding van het therapieapparaat voor meer informatie.

Een patiënt titreren
De EasyCare Tx 2-- titratievenster bestuurt de TxLink 2 en het PAP-therapieapparaat.

Voor en tĳdens een titratie kunt u de volgende acties uitvoeren:

• Therapie-instellingen aanpassen
• Climate Control- en vochtigheidsinstellingen aanpassen
• Systeeminstellingen aanpassen
• Realtimegegevens aanpassen
• Therapiemodus veranderen
• De weergave van realtimegegevens aanpassen

Een therapiesessie starten met opgeslagen therapie-instellingen

Om een titratiesessie met de gewenste TxLink 2 Te Starten te starten:

1. Log in bĳ EasyCare Tx 2 en selecteer de juiste TxLink 2 in Verbindingsbeheer.

Titratievenster van EasyCare Tx 2
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Opmerking: Als er maar één apparaat met deze computer is verbonden, wordt het titratievenster
geopend in plaats van Verbindingsbeheer. Verbindingsbeheer wordt alleen gestart wanneer
twee of meer beveiligde TxLink 2-apparaten zĳn verbonden.

2. Selecteer de gewenste Therapie-instellingen in het menu Verbindingsbeheer.

3. Klik op Verbinden. Er wordt een dialoogvenster geopend om aan te geven dat alle
voorkeursinstellingen die in de geselecteerde therapiemodus worden ondersteund, worden
toegepast op het PAP-toestel.

4. Klik op Toepassen. Het titratievenster wordt geladen met de voorkeursinstellingen voor therapie
van de gebruiker.

5. Wanneer u klaar bent om de titratie te starten, verandert u de optie Therapie uit in Therapie aan
linksonder in de hoek.

Een EasyCare Tx 2-therapiesessie starten
Om een titratiesessie met de gewenste TxLink 2te starten.

1. Meldt u aan bĳ EasyCare Tx 2 en selecteer de juiste TxLink 2 in Verbindingsbeheer.
Opmerking: Als er maar één apparaat met deze computer is verbonden, wordt het titratievenster
geopend in plaats van Verbindingsbeheer. Verbindingsbeheer wordt alleen gestart wanneer
twee of meer beveiligde TxLink 2-apparaten zĳn verbonden.

2. Klik op Verbinden. Het titratievenster wordt geladen.
3. Klik op het tabblad Therapiemodus de initiële therapiemodus voor de sessie in.

Let Op
In het titratievenster kunnen gebruikers op Opties >Therapie-instellingen klikken
en dan op de uitvouwpĳl naast Toepassen klikken voor het Laden van opgeslagen
therapie-instellingen.

4. Stel bĳ de opties Therapie-instellingen en Apparaatinstellingen elke waarde naar wens in.
5. Kies in de lĳst Aanloop een van de volgende instellingen:

• Uit: Aanloop wordt uitgeschakeld.
• Aan: De druk zal geleidelĳk toenemen gedurende de in het titratievenster ingestelde periode.

Als u deze optie selecteert, moet u ook de duur van de aanloop instellen.
• Auto: Het apparaat detecteert het intreden van de slaap en de druk wordt automatisch

opgevoerd tot de voorgeschreven behandelingsdruk.
6. Wanneer u klaar bent om de titratie te starten, verandert u de optie Therapie uit in Therapie aan

linksonder in de hoek.
Het Aanloop-pictogram knippert wanneer Auto wordt geselecteerd om aan te geven dat
AutoRamp™ actief is. De resterende aanlooptĳd wordt niet weergegeven tĳdens AutoRamp.

Het titratievenster aanpassen
U kunt EasyCare Tx 2 aan uw voorkeuren aanpassen met drie categorieën van instellingen:

1. Therapie-instellingen

Titratievenster van EasyCare Tx 2
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2. Apparaatinstellingen
3. Systeeminstellingen

Therapie-instellingen
U kunt aanpassen welke parameters worden weergegeven in het gedeelte Therapie-instellingen van
het titratievenster.

Om te configureren welke therapie-instellingen worden weergegeven in het
titratievenster:

1. Klik op Opties om een schuifvenster te activeren dat apparaat- (comfort), therapie- en
systeeminstellingen weergeeft.

2. Klik op Therapie-instellingen.
3. Selecteer in de lĳst Therapiemodus een van de volgende modi: CPAP, AutoSet for Her, AutoSet,

S, T, ST, VAuto, ASV of ASVAuto. EasyCare Tx 2 geeft alle therapiemodi weer die beschikbaar
zĳn op het verbonden PAP-toestel.

4. Selecteer in het uitgevouwen scherm elke therapeutische parameter die u wilt weergeven en
controleren in het titratievenster. U kunt ook de therapieparameters nauwkeurig afstellen en deze
wĳzigingen worden, indien van toepassing, doorgevoerd in elke beschikbare therapiemodus voor
dat apparaat.

5. Klik op Toepassen. Het titratievenster toont de geselecteerde therapeutische parameters en hun
huidige waarden.
Opmerking: U kunt ook op de uitvouwpĳl naast Therapie-instellingen klikken om de beschikbare
weergaveopties weer te geven.

Let Op
In het venster Therapie-instellingen kunt u klikken op de uitvouwpĳl naast
Toepassen om de gewenste therapie-instellingen te laden

Apparaatinstellingen: masker, Climate Control en vochtigheidsinstellingen

1. Selecteer in het titratievenster Opties om het schuifmenu te activeren.
2. Klik op Apparaatinstellingen.

Let Op
U kunt ook op de uitvouwpĳl naast de naam van het PAP-toestel klikken
(bĳvoorbeeld AirSense AutoSet) om een schuifmenu met apparaatinstellingen te
openen.

3. Selecteer in de lĳst Masker een van de volgende maskertypes:

Titratievenster van EasyCare Tx 2
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• Kussentjes
• Neusmasker
• Volgelaat

4. Selecteer in de lĳst Climate Control één van de volgende opties:
• Handmatig: Selecteer de gewenste waarden voor Vochtigh.Niv. en Slangtemperatuur.
• Auto: Stelt het Vochtigh.Niv. automatisch in. U kunt de vochtigheidsinstellingen niet

aanpassen in EasyCare Tx 2 wanneer de instelling Auto is.

Belangrĳk
Vochtigheidsinstellingen zĳn alleen beschikbaar in EasyCare Tx 2 wanneer een
bevochtiger is aangesloten op het PAP-therapieapparaat. Temperatuurinstellingen
zĳn alleen beschikbaar wanneer een verwarmde slang is aangesloten.

5. Kies in de lĳst Aanloop een van de volgende instellingen:
• Uit: Aanloop wordt uitgeschakeld.
• Aan: De druk zal geleidelĳk toenemen gedurende de in het titratievenster ingestelde periode.

Als u deze optie selecteert, moet u ook de duur van de aanloop instellen.
• Auto: Het apparaat detecteert het intreden van de slaap en de druk wordt automatisch

opgevoerd tot de voorgeschreven behandelingsdruk.

Belangrĳk
U kunt ook op de uitvouwpĳl naast de beschrĳving van het apparaat
(bĳvoorbeeld, AirSense 11 AutoSet) klikken om de beschikbare weergaveopties
weer te geven.

De systeeminstellingen aanpassen
Selecteer Opties op het tabblad Systeeminstellingen om instellingen naar wens te wĳzigen. De
volgende tabel beschrĳft de systeeminstellingen.

Algemene instellingen Beschrĳving

Titratie-opaciteit Pas de opaciteit van het titratievenster aan door de schuifknop te verplaatsen. U kunt het
titratievenster aanpassen om de PSG-software te bekĳken.

Titratievenster bovenaan zetten Stel het titratievenster zo in dat het boven alle andere vensters verschĳnt.

Drukverhoging Stel de verhoging van de numerieke regelinstellingen in op stappen van 1,0 of 0,2.

Drukeenheden in Stel de drukeenheden in op hPa of cmH2O.

Luchtstroom-eenheden Stel de luchtstroomeenheden in op l/min of l/sec.

Teugvolume-eenheden Stel de teugvolume-eenheden in op l of ml.

Temperatuureenheden Stel de temperatuureenheden in op Fahrenheit (F) of Celsius (C).

Lekkagewaarschuwing Als dit is ingeschakeld, kunt u een waarde instellen voor de lekkagewaarschuwingsdrempel.

Beheerdersinstellingen Beschrĳving

Gelĳkstroomuitgangen Zet deze instelling Aan of Uit om de toegang tot Gelĳkstroomuitgangen weer te geven of te
verbergen weer te geven of te verbergen. Aan of Uit om de toegang tot Gelĳkstroomuitgangen
weer te geven of te verbergen weer te geven of te verbergen.

Titratievenster van EasyCare Tx 2
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Beheerdersinstellingen Beschrĳving

Tabblad Beheerder Zet deze instelling Aan of Uit om de toegang tot het tabblad Beheerder weer te geven of te
verbergen.

Realtimegegevens weergeven
Met EasyCare Tx 2 worden realtime-therapiegegevens van het verbonden therapieapparaat
automatisch weergegeven in het titratievenster. Welke gegevens worden weergegeven, hangt af
van de gebruikersvoorkeuren en het geselecteerde therapieapparaat. Raadpleeg Realtimegegevens
aanpassen voor instructies voor het selecteren van uw voorkeursgegevens.

Parameter Beschrĳving

Maskerdr

(Maskerdruk)

Maskerdruk (Maskerdr) is een schatting van de druk die aan het masker wordt geleverd.

Luchtstr

(Luchtstroom patiënt)

Luchtstr is een schatting van de luchtstroom naar de patiënt.

Deze wordt berekend door de lekkage en maskerventilatie van de totale luchtstroom af te trekken.

Lekkage Lekkage is de geschatte luchthoeveelheid die ontsnapt als gevolg van lekkage via de mond en
onbedoelde maskerlekkage.

De juiste maskerinstelling is essentieel voor nauwkeurige resultaten.

Wanneer patiënten slapen, garandeert een aanbevolen lekkage van minder dan 24 l/min (0,4 l/sec)
een correcte werking van het apparaat, maar een lekkage van minder dan 12 l/min (0,2 l/sec) is
nog nauwkeuriger. Een hoge lekkage van meer dan 24 l/min of een snel variërende lekkage kan de
nauwkeurigheid van andere metingen beïnvloeden.

RR

(Ademhalingsfrequentie)

Ademhalingsfrequentie (RR) is de frequentie van de ademhaling, uitgedrukt in aantal ademhalingen
per minuut.

Vt

(Teugvolume)

Teugvolume (Vt) is het volume van in- of uitgeademde lucht in één ademcyclus (ademhaling).

MV

(Minuutventilatie)

Minuutventilatie (MV is het geschatte volume lucht dat binnen een periode van 60 seconden wordt
in- of uitgeademd.

Een typische minuutventilatie voor volwassenen is 5-12 l/min.
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Parameter Beschrĳving

D-MV

(Doel-minuutventilatie)

Doel-minuutventilatie (D-MV) is de minuutventilatie die het therapieapparaat probeert te bereiken in
ASV-therapie.  

De drukondersteuning neemt toe tot de maximale drukondersteuning als de minuutventilatie onder
dit doel komt en neemt af tot de minimale drukondersteuning als deze het doel overschrĳdt.

Ti

(Inademingstĳd)

Inademingstĳd (Ti) is de duur van de inademing (d.w.z. de ademhalingsluchstroom de longen in),
uitgedrukt in seconden (lopend gemiddelde over 5 ademhalingen).

Pols

(Polsslag)

Pols is het aantal hartslagen binnen een tĳdsbestek van 60 seconden. De polsslag wordt berekend
door een aangesloten saturatiemeter.

SpO2 SpO2 is de verzadiging van de bloedhemoglobine met zuurstof, als percentage uitgedrukt. Een
aangesloten oximeter berekent de polsslag

I:E I:E is de verhouding tussen de inademingstĳd en de uitademingstĳd.

Realtimegegevens aanpassen
U kunt de realtimegegevens van het therapieapparaat die worden weergegeven in het titratievenster
van EasyCare Tx 2 aanpassen aan uw voorkeuren.

Om realtimegegevens aan te passen:

1. Klik op Opties.
2. Klik op Therapie-instellingen.
3. Klik op Realtimegegevens om het venster uit te vouwen.
4. Selecteer de gegevensitems die u wilt monitoren.

5. Klik op Opslaan.

Let Op
U kunt ook op de uitvouwpĳl naast Realtimegegevens klikken om de beschikbare
opties voor de weergave van realtimegegevens weer te geven.

Titratievenster van EasyCare Tx 2
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Therapiemodi

EasyCare Tx 2 ondersteunt drie therapiemodi. De beschikbare modi kunnen verschillen, afhankelĳk van
het aangesloten therapieapparaat.

Therapiemodus Beschrĳving

CPAP

(Continuous Positive
Airway Pressure)

Levert een vaste druk met eventueel uitademingsdrukverlichting (EPR). EPR kan het comfort van de
patiënt verbeteren.

AutoSet Levert CPAP-therapie met eventueel EPR. Past automatisch de CPAP-druk aan als reactie op snurken,
ademhalingsbeperkingen en apneus.

AutoSet for Her Levert CPAP-therapie met eventueel EPR. Past automatisch de CPAP-druk aan als reactie op snurken,
ademhalingsbeperkingen en apneus. Deze modus verhoogt de druk minder snel dan bĳ AutoSet-
therapie om wakker worden te voorkomen.

S (spontaan) Levert twee behandelingsdrukwaarden (bilevel)—één voor inademen (IPAP) en één voor uitademen
(EPAP). In de S-modus neemt het therapieapparaat waar wanneer de patiënt inademt en uitademt en
levert aan de hand daarvan de juiste druk.

ST (spontaan/
getimed)

Levert twee behandelingsdrukwaarden (bilevel)—één voor inademen (IPAP) en één voor uitademen
(EPAP). In de ST-modus vult het therapieapparaat elke ademhaling begonnen door de patiënt aan, maar
levert ook extra ademhalingen mocht de ademhalingsfrequentie van de patiënt zakken onder de door de
zorgverlener ingestelde backup-ademhalingsfrequentie.

T (getimed) Levert twee behandelingsdrukwaarden (bilevel)—één voor inademen (IPAP) en één voor uitademen
(EPAP). In de T -modus stelt de zorgverlener een vaste ademhalingsfrequentie en een vaste
inademings-/uitademingstĳd in ongeacht de inspanning van de patiënt.

VAuto Levert twee behandelingsdrukwaarden (bilevel)—één voor inademen (IPAP) en één voor uitademen
(EPAP). Het VAuto-algoritme reageert automatisch op luchtstroombeperkingen, snurken en apneus
door de druk aan te passen. De zorgverlener stelt de Drukondersteuning (PS) in en deze blĳft de hele
sessie door hetzelfde. Min EPAP en Max IPAP zĳn instellingen die het geleverde drukbereik beperken.

ASV In de ASV-modus past de zorgverlener de positieve luchtwegdruk bĳ uitademing (EPAP) aan om de
bovenste luchtwegen open te houden en stelt de Min PS en Max PS in om het bereik van de
automatisch afgestelde drukondersteuning te beperken.

ASVAuto In de ASVAuto-modus gebruikt de zorgverlener een luchtwegdrukbereik bĳ uitademing (Min EPAP
en Max EPAP) om de druk in de bovenste luchtwegen automatisch aan te passen en deze open te
houden, en beperkt het bereik van de automatisch ingestelde drukondersteuning met Min PS en Max
PS-instellingen.

EasyCare Tx 2 kan de therapiemodus veranderen en de therapie-instellingen wĳzigen (zie Therapie-
instellingen). De beschikbare therapie-instellingen veranderen afhankelĳk van de geselecteerde
therapiemodus.

CPAP-instellingen aanpassen
CPAP-therapie levert een vaste druk met eventueel vermindering van de uitademingsdruk (EPR), wat
het comfort van de patiënt kan verhogen.

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de optie CPAP.
2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters naar wens aan te passen:

• Startdruk: Initiële druk bĳ het begin van de aanloop. Deze parameter is alleen beschikbaar als u
de optie Aanloop inschakelt.

• Ingestelde druk: Hiermee stelt u de CPAP-behandelingsdruk in.
• EPR-niveau: Zie EPR.

AutoSet-instellingen aanpassen
AutoSet-therapie past de CPAP-druk automatisch aan als reactie op snurken, adembeperkingen en
apneus, eventueel met EPR.

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de optie AutoSet.
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2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters naar wens aan te passen:
• Startdruk: Initiële druk bĳ het begin van de aanloop. Deze parameter is alleen beschikbaar als u

de optie Aanloop inschakelt.
• Max druk: Hiermee stelt u de maximale druk van het therapieapparaat in.
• Min druk: Hiermee stelt u de minimale druk van het therapieapparaat in.
• EPR-niveau: Zie EPR.
• Reactie: Zie Reactie AutoSet.

AutoSet for Her-instellingen aanpassen
AutoSet-therapie past de CPAP-druk automatisch aan als reactie op snurken, flow limitaties en apneus,
eventueel met EPR. Deze modus verhoogt de druk minder snel dan bĳ AutoSet-therapie om wakker
worden te voorkomen.

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de optie AutoSet for Her.
2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters naar wens aan te passen:

• Startdruk: Initiële druk bĳ het begin van de ramp. Deze parameter is alleen beschikbaar als u de
optie Aanloop inschakelt.

• Max druk: Hiermee stelt u de maximale druk van het therapieapparaat in.
• Min druk: Hiermee stelt u de minimale druk van het therapieapparaat in.
• EPR-niveau: Zie EPR.

Instellingen S, T en ST
Deze instellingengroep regelt verschillende gerelateerde bilevel-therapiemodi. In elk geval kunt u twee
behandelingsdrukwaarden instellen, een voor de inademing (IPAP) en een voor de uitademing (EPAP).
Drukondersteuning staat voor het verschil tussen IPAP- en EPAP-niveaus.

S-modus (spontaan): neemt waar wanneer de patiënt inademt en uitademt en levert aan de hand
daarvan de juiste druk.

ST-modus (spontaan/getimed): verhoogt elke door de patiënt ingezette ademhaling en start extra
ademhalingen als de ademhalingsfrequentie van de patiënt lager wordt dan de door de zorgverlener
ingestelde backup-ademhalingsfrequentie.

T-modus (getimed): u stelt een vaste ademhalingsfrequentie en een vaste inademings-/uitademingstĳd
in ongeacht de inspanning van de patiënt.

Om de instellingen S, T of ST aan te passen:

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de gewenste modus: (S, T of ST).
2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters aan te passen:

• Start EPAP
• IPAP
• EPAP
• PS
• Ademhalingsfrequentie
• Ti Max (zie Ti Min en Ti Max)
• Ti Min (zie Ti Min en Ti Max)
• Ti
• Easy-Breathe (zie Easy-Breathe)
• Stĳgtĳd (zie Aanpassing stĳgtĳd)
• Trigger (zie Trigger en cycle)
• Cycle (zie Trigger en cycle).
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VAuto-instellingen
Het AutoSet-algoritme reageert automatisch op luchtstroombeperkingen, snurken en apneus door de
druk aan te passen. De zorgverlener stelt de Drukondersteuning (PS) in en deze blĳft de hele sessie
door hetzelfde. Min EPAP en Max IPAP beperken het geleverde drukbereik.

Om de VAuto-instellingen aan te passen:

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de optie VAuto.
2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters aan te passen:

• Start EPAP
• Max IPAP (zie Min EPAP en Max IPAP)
• Min EPAP (zie Min EPAP en Max IPAP)
• PS
• Ti Max (zie Ti Min en Ti Max)
• Ti Min (zie Ti Min en Ti Max)
• Trigger (zie Trigger en cycle)
• Cycle(zie Trigger en cycle).

ASV-instellingen
De ASV-therapie behandelt centrale slaapapneu en/of gemengde apneus en periodieke ademhaling.
In De ASV-modus past u de positieve luchtwegdruk bĳ uitademing (EPAP) aan om de bovenste
luchtwegen open te houden en stelt u de Min PS en Max PS in om het bereik van de automatisch
afgestelde drukondersteuning te beperken.

Om de ASV-instellingen aan te passen:

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de optie ASV.
2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters aan te passen:

• Start EPAP
• EPAP(zie EPAP en drukondersteuning)
• Min PS (zie EPAP en drukondersteuning)
• Max PS (zie EPAP en drukondersteuning).

ASVAuto-instellingen
De ASVAuto-therapie behandelt centrale slaapapneu en/of gemengde apneus en periodieke
ademhaling. In De ASVAuto-modus gebruikt u een luchtwegdrukbereik bĳ uitademing (Min EPAP
en Max EPAP) om de druk in de bovenste luchtwegen automatisch aan te passen en deze
open te houden, en beperkt u het bereik van de automatisch ingestelde drukondersteuning met
Drukondersteuning (PS) door het instellen van Min PS en Max PS.

Om de ASVAuto -instellingen aan te passen:

1. Selecteer in het menu Therapiemodus de optie ASVAuto.
2. Gebruik de pĳlen omhoog en omlaag om de volgende parameters aan te passen:

• Start EPAP
• Min PS (zie EPAP en drukondersteuning)
• Max PS (zie EPAP en drukondersteuning)
• Min EPAP (zie EPAP en drukondersteuning)
• Max EPAP (zie EPAP en drukondersteuning)

Therapie-instellingen
EasyCare Tx 2-gebruikers kunnen een momentopname van hun voorkeursinstellingen voor therapie
opslaan in een profiel met naam, zodat ze geselecteerde werkstromen eenvoudig kunnen laden.
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1. Klik op Opties en daarna op Therapie-instellingen.
2. Geeft de gewenste therapieparameters op om de titratie te starten.
3. Klik op de uitvouwpĳl naast Toepassen.
4. Selecteer Opslaan als.
5. Voer een naam in als beschrĳving van dit instellingenprofiel.
6. Klik op Opslaan.
7. Klik op Toepassen om de instellingen te verzenden naar het PAP-toestel.

Opmerking: Het titratievenster wordt bĳgewerkt met deze instellingen. Ook als therapie is
uitgeschakeld, worden deze waarden toegepast op het PAP-toestel.

Therapie-instellingen laden
Gebruikers kunnen opgeslagen therapie-instellingen in EasyCare Tx 2 laden om een titratie te starten.

1. Klik in het titratievenster op Opties en daarna op Therapie-instellingen.
2. Klik op de uitvouwpĳl naast Toepassen en selecteer Laden.
3. Kies uw voorkeursinstellingen voor therapie in het menu.

4. Klik op Laden.
5. Klik op Toepassen om de instellingen te verzenden naar het PAP-toestel.

Overgang naar een andere therapiemodus
Met EasyCare Tx 2 kunt u handmatig wisselen tussen therapiemodi. Met deze handmatige overgangen
kunt u alle therapieparameters bekĳken en aanpassen voordat u de therapie verandert.
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1. Selecteer in het menu Therapiemodus de therapie waarnaar u wilt overgaan.
Het titratievenster wordt uitgevouwen zodat het gedeelte Overgaan naar wordt weergegeven. De
volgende afbeelding toont een overgang van ASV naar ASVAuto.

2. Voer de gewenste aanpassingen door.
Rechts van het gedeelte Overgaan naar vindt u de Therapie-instellingen die u kunt wĳzigen.
EasyCare Tx 2 geeft alle beschikbare instellingen weer die u kunt wĳzigen voor de nieuwe
therapiemodus. Deze instellingen kunnen per overgang verschillen.

3. Wanneer u tevreden bent met de instellingen klikt u op Opslaan. De overgang begint voorzichtig
nadat u op Opslaan hebt geklikt.

Let Op

• EasyCare Tx 2 beveelt gelĳkwaardige therapie-instellingen met een blauw nummer
aan om overgangen te begeleiden, maar zorgverleners kunnen dit naar wens
aanpassen.

• Tĳdens de overgang naar een andere therapiemodus ziet u alle beschikbare
therapieparameters voor de geselecteerde therapiemodus in de gedeelten
Therapie-instellingen en Therapie-instellingen niet weergegeven. Nadat de
overgang is voltooid, ziet u de therapieparameters niet meer in het gedeelte
Therapie-instellingen niet weergegeven. Om deze parameters opnieuw zichtbaar
te maken klikt u op het tabblad Opties en vervolgens op Therapie-instellingen (zie
Het titratievenster aanpassen).

Therapiemodi
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Probleemoplossing

Probleem Mogelĳke oorzaak Oplossing

De Installatie Van EasyCare Tx 2 mislukt. Dit besturingssysteem wordt
niet ondersteund.

Gebruik een computer met een ondersteund
besturingssysteem (Windows 10 of 11). Zie
Aanbevolen systeemvereisten voor meer
informatie.

Ik kan niet inloggen bĳ EasyCare Tx 2. De gebruikersnaam en/of het
wachtwoord dat u hebt
ingevoerd zĳn onjuist.

Uw groepsbeleid verhindert de
toegang tot EasyCare Tx 2.

U probeert in te loggen bĳ
EasyCare Tx 2 op een computer
die is verbonden met een ander
domein.

Neem contact op met uw Windows-
systeembeheerder.

Mĳn gebruikersnaam en wachtwoord zĳn
correct, maar ik kan nog steeds niet
inloggen bĳ EasyCare Tx 2.

Uw groepsbeleid verhindert de
toegang tot EasyCare Tx 2.

U probeert in te loggen bĳ
EasyCare Tx 2 op een computer
die is verbonden met een ander
domein.

Neem contact op met uw Windows-
systeembeheerder.

Geen TxLink 2-apparaten gevonden in
het netwerk.

De TxLink 2-apparaten zĳn niet
ingeschakeld.

Steek de stekker in en zet de TxLink 2-
apparaten aan.

De TxLink 2-apparaten zĳn niet
verbonden met het netwerk.

Verbind de TxLink 2-apparaten met het
netwerk.

De computer is niet verbonden
met het netwerk.

Verbind de computer met het netwerk.

Het netwerk is defect. Herstel of vervang het defecte netwerk of
bĳbehorende onderdelen.

Kan geen TxLink 2--apparaat toevoegen
aan Verbindingsbeheer.

U bent niet ingelogd bĳ
EasyCare Tx 2 als Windows-
administrator.

Klik met de rechtermuisknop op het
pictogram EasyCare Tx 2 en selecteer
Uitvoeren als administrator. Voer uw
gegevens als Windows-administrator in om
in te loggen en het TxLink 2-- apparaat.

Verbinding met TxLink 2 Verloren
verloren.

Een TxLink 2-stroomprobleem. Steek de stekker in en zet het TxLink 2-
apparaat aan.

Schakel de stroom uit en weer in.

Gebruik de stroomkabel van een ander
TxLink 2apparaat om het apparaat te testen.

Algemene netwerkstoring. Controleer of het netwerk werkt.

TxLink 2-storing Een TxLink 2 interne storing. Koppel de TxLink 2 los, wacht 30 seconden
en sluit hem dan weer aan.

Als hiermee het probleem niet is opgelost,
neem dan contact op met de technische
ondersteuning van ResMed.

TxLink 2 is in gebruik. Een andere gebruiker is
verbonden met de geselecteerde
TxLink 2.

De TxLink 2 kan slechts met één computer
tegelĳk verbonden zĳn.

Kan geen verbinding maken met
therapieapparaat.

Het therapieapparaat is niet
ingeschakeld.

Sluit het therapieapparaat aan en schakel het
in.

Controleer de stroomkabel.

Vervang de stroomkabel door een kabel
waarvan u weet dat hĳ werkt.

Het therapieapparaat is niet
verbonden met de TxLink 2.

Verbind het therapieapparaat met de
TxLink 2.
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Probleem Mogelĳke oorzaak Oplossing

Het therapieapparaat is niet
compatibel met deze versie van
de EasyCare Tx 2--software.

Het verbonden therapieapparaat wordt
niet ondersteund door deze versie van
EasyCare Tx 2.

De verbinding met het therapieapparaat
is verbroken.

Stroomstoring van het
therapieapparaat.

Schakel het therapieapparaat in.

Controleer de kabel.

Om na te gaan wat het probleem is, vervangt
u de huidige kabel door een kabel waarvan u
weet dat hĳ werkt.

De communicatie met het
therapieapparaat is verstoord.

Verbind het therapieapparaat opnieuw met
de TxLink 2.

Vervang de huidige aansluitkabel door een
kabel waarvan u weet dat hĳ werkt.

Het therapieapparaat is bezet. Het therapieapparaat voert een
Maskerpasvorm-functie uit.

Controleer of het therapieapparaat een
Maskerpasvorm-functie uitvoert. Zo ja,
voltooi dan de Maskerpasvorm-functie op het
therapieapparaat en probeer het opnieuw.

Storing van therapieapparaat. Er is een storing van het
therapieapparaat opgetreden. Dit
kan te wĳten zĳn aan een
werkings- of interne fout.

Kĳk in het titratievenster van
EasyCare Tx 2 of op het apparaat
zelf of een foutbeschrĳving of foutcode
wordt weergegeven. Raadpleeg eventuele
instructies en het gedeelte over het oplossen
van problemen in de klinische handleiding
van het therapieapparaat.

Neem contact op met de technische
ondersteuning van ResMed.

Het Display Van EasyCare Tx 2 is
vervaagd.

De Titratie-opaciteit is te laag. Pas de instelling van de Titratie-opaciteit
aan in uw gebruikersvoorkeuren.

De functie Titratie-opaciteit werkt niet
zoals het hoort.

Er is een probleem met het
grafische stuurprogramma van
Windows.

Werk het grafische stuurprogramma van
Windows bĳ.

Menu-items uitgeschakeld. De TxLink 2 en/of het
therapieapparaat is niet
verbonden.

Verbind de TxLink 2 en/of het
therapieapparaat.

De uitgeschakelde functie is niet
beschikbaar op het verbonden
therapieapparaat.

Controleer of deze functies beschikbaar en
ingeschakeld zĳn op het therapieapparaat.

Communicatieproblemen tussen het
therapieapparaat en EasyCare Tx 2.

De kabel(s) is (zĳn) aangesloten
op de verkeerde connector(s).

Sluit de kabel(s) aan op de juiste
connector(s).

Een kabel of connector is defect. Vervang de huidige kabel door een kabel
waarvan u weet dat hĳ werkt.

Zorg ervoor dat u een kabel van ResMed
gebruikt.

Apparaatgegevens niet weergegeven op
EasyCare Tx 2.

Het therapieapparaat is
uitgeschakeld.

Schakel het therapieapparaat in en wacht
enkele seconden om de verbinding tot stand
te brengen.

Het therapieapparaat staat in
stand-by.

Schakel het therapieapparaat in.

Belangrĳk
Als zich ernstige incidenten met dit apparaat voordoen, moet dit aan ResMed en de
bevoegde autoriteit in uw land worden gemeld.

Begrippenlĳst
Hierna worden enkele belangrĳke termen gedefinieerd die in deze Help worden gebruikt.

Ingestelde inademings-, uitademings- en CPAP-druk
Ingestelde inademingsdruk, Ingestelde uitademingsdruk en Ingestelde CPAP-druk zĳn
gelĳkstroomsignalen die de insteldruk voor de huidige ademhaling aangeven. Ingestelde

Probleemoplossing

25



inademingsdruk toont de door het apparaat geleverde inademingsdruk voor de huidige ademhaling.
Ingestelde uitademingsdruk toont de door het apparaat geleverde uitademingsdruk voor de
huidige ademhaling. Ingestelde CPAP-druk toont een combinatie van de ingestelde inademings- en
uitademingsdruk. Dit begrip is van toepassing op alle therapieën, waaronder de automatische modus,
zoals aangegeven in de volgende tabel.

Therapie Ingestelde inademingsdruk Ingestelde uitademingsdruk Ingestelde CPAP-druk

CPAP CPAP-druk CPAP-druk min EPR-niveau CPAP-druk

AutoSet/AutoSet for
Her

Huidige AutoSet-druk Huidige AutoSet-druk min EPR-
niveau

Huidige AutoSet-druk

Bilevel (S, T, ST) IPAP-druk EPAP-druk EPAP-druk

VAuto Huidige IPAP Huidige EPAP Huidige EPAP

ASV EPAP plus huidige
drukondersteuning

EPAP EPAP

ASVAuto Huidige EPAP plus huidige
drukondersteuning

Huidige EPAP Huidige EPAP

Ingestelde inademingsdruk en Ingestelde uitademingsdruk maken het mogelĳk om één
gemeenschappelĳke PSG-montage te gebruiken voor het vastleggen van drukinstellingen tĳdens
de titratie van elke therapiemodus. Ingestelde CPAP-druk kan worden vervangen door Ingestelde
inademingsdruk als dit nodig is om compatibel te zĳn met bepaalde PSG-systemen.

Belangrĳk
Deze signalen zĳn slechts bĳ enkele ResMed-therapieapparaten beschikbaar.

EPR
In de CPAP- en AutoSet-modus is EPR ontwikkeld om tĳdens de inademing een optimale behandeling
voor de patiënt te handhaven en de geleverde maskerdruk tĳdens de uitademing te verminderen. Het
gewenste resultaat van EPR is het verminderen van de druk waartegen de patiënt moet uitademen,
waardoor de algehele therapie comfortabeler wordt.

De kenmerken van EPR zĳn:

• U kunt de volgende opties selecteren voor EPR-niveau: Uit, en 1, 2 of 3 cmH2O.
• Om een suboptimale behandeling te vermĳden is het drukverval beperkt (max. verval is 3 cmH2O).
• Als u EPR inschakelt, daalt de geleverde druk niet onder een minimale druk van 4 cmH2O, ongeacht

de instellingen.
• U kunt EPR instellen op Aanloop of Continue.

Reactie AutoSet
Voor patiënten die gevoelig zĳn voor snelle drukveranderingen tĳdens de behandeling, kunt u de
Reactie AutoSet instellen op Standaard of Zacht. Als u deze functie instelt op Zacht, krĳgen patiënten
zachtere drukverhogingen tĳdens de therapie.

Deze instelling is alleen beschikbaar bĳ titratie op een AirSense 11 AutoSet-apparaat en is niet in alle
regio's beschikbaar.

EPAP en drukondersteuning
ASV-modus

In de ASV-modus stelt de zorgverlener de positieve luchtwegdruk bĳ uitademing (EPAP) in en past deze
aan om obstructieve gebeurtenissen te beperken of te elimineren. Om te voldoen aan de behoeften
van de patiënt varieert de drukondersteuning (PS) tussen de waarden Min PS en Max PS. Indien nodig
levert het apparaat verplichte ademhalingen op de recente spontane ademhalingsfrequentie van de
patiënt. Dit betekent dat de getimede back-upfrequentie wordt aangepast aan de behoeften van de
patiënt wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden.
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ASVAuto-modus

Wanneer het apparaat in de ASVAuto-modus werkt, past het automatisch de uitademingsdruk (EPAP)
aan om de bovenste luchtwegen open te houden. Het apparaat analyseert de toestand van de bovenste
luchtwegen van de patiënt bĳ elke ademhaling en levert uitademingsdruk binnen een gewenst bereik
(Min EPAP en Max EPAP) om obstructies te elimineren. Het apparaat past de EPAP automatisch aan
door drie parameters te meten: beperkingen van de inademingsluchtstroom, snurken en obstructieve
apneus.

Drukondersteuning

Drukondersteuning (PS) is het verschil tussen de piekdruk wanneer de inademing eindigt en de
minimumdruk wanneer de uitademing eindigt (met andere woorden, de amplitude van de drukgolfvorm
die aan de patiënt wordt geleverd). De AirCurve 11 CS-A PaceWave™ stelt de triggerpunten
voor drukondersteuning (Inademing:Uitademing en Uitademing:Inademing) automatisch in door de
ademhalingsluchtstroom van de patiënt te meten. Het AirCurve 10 CS-A PaceWave-algoritme past de
geleverde druk automatisch aan om de ademhalingsluchtstroom van de patiënt gelĳkmatig te houden.

Min./max. drukondersteuning
ASV en ASVAuto Drukondersteuning (PS) is het verschil tussen de piekinademingsdruk en de
minimale uitademingsdruk. De ASV- en ASVAuto-modi stellen de drukondersteuning automatisch
in tussen Max PS en Min PS om de doelventilatie van de patiënt te behouden. Het
drukondersteuningsniveau moet voldoende kunnen bewegen tussen deze instellingen zodat het
algoritme kan reageren op variaties in het slaappatroon van de patiënt.

Trigger en cycle
Apparaten met de modi VAuto, S en ST hebben een instelbare trigger/cycle-gevoeligheid om
veranderingen in de slaappatronen van patiënten te optimaliseren. Onder normale omstandigheden
zal het apparaat de trigger (IPAP inzetten) en cycle (IPAP beëindigen en overgaan op EPAP)
uitvoeren terwĳl het de ademhaling van de patiënt controleert en corrigeert. Het VSync automatische
lekkagebeheer van ResMed herkent en corrigeert de ademhalingspatronen van patiënten.

Opmerking
Parameters voor Trigger en cycle zĳn niet in alle regio's beschikbaar. Zie het gedeelte
over het Menu Instellingen voor meer informatie.

TiControl - Regeling van inademingstĳd
Alleen op ResMed bilevel-apparaten met de modi VAuto, S en ST, Stelt TiControl™ zorgverleners in
staat om onder- en bovengrenzen in te stellen voor de tĳd die het apparaat in IPAP werkt. De onder- en
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bovengrens voor de tĳd geven de grenzen van de ideale spontane inademingstĳd van de patiënt aan en
verschaffen de patiënt een gecontroleerde periode om spontaan naar EPAP over te schakelen.

De ondergrens voor de tĳd wordt ingesteld met de parameter Ti Min, de bovengrens voor de tĳd met
de parameter Ti Max.

De TiControl--parameters Ti Max en Ti Min grĳpen effectief in om de inademingstĳd van een patiënt
te beperken of te verlengen wanneer dat nodig is. Dit zorgt voor synchronisatie, zelfs bĳ aanzienlĳke
mond- en/of maskerlekkage.

Ti Min en Ti Max
In de modi S, ST en VAutowordt de ondergrens voor de tĳd ingesteld met de instelling Ti Min. De
bovengrens voor de tĳd wordt ingesteld met de instelling Ti Max.

Om zorgverleners te helpen, vermeldt de volgende tabel de waarden voor Ti Max en Ti Min die het
best overeenstemmen met de ademhalingsfrequentie en de inademings- en uitademingsverhouding
van de patiënt, afhankelĳk van de ademhalingsomstandigheden.

Voorbeelden:

• I:E = 1:1 – Ti Min voorkomt het te vroeg overschakelen naar EPAP voor patiënten bĳ wie de
inademingsinspanning zwak is.

• I:E = 1:3 – Ti Max beperkt de inademingstĳd voor patiënten die een langere uitademingstĳd nodig
hebben.

Ademhaling
patiënt (BPM)

TTot=60/

BPM (sec)

Inademingstĳd (sec)

I:E = 1:2 (Referentie)

Voldoende inademingstĳd

I:E = 1:1

Veilige uitademingstĳd

1:E =1:3

Ti Min Ti Max Ti Max

10 6 2 1.0 2.0 1.5

15 4 1.3 1.0 2.0 1.3

20 3 1.0 0.8 1.5 1.0

25 2.4 0.8 0.7 1.2 0.8

30 2 0.7 0.6 1.0 0.7

35 1.7 0.6 0.5 0.8 0.7

40 1.5 0.5 0.5 0.7 0.7

Easy-Breathe
Easy-Breathe is een comfortinstelling die beschikbaar is in de S-modus. De Easy-Breathe-golfvorm
bootst het individuele ademhalingspatroon van de patiënt na, zodat de ademhaling natuurlĳker aanvoelt
en de therapie comfortabeler is.
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Aanpassing stĳgtĳd
In In De Modi S, ST en T , stelt Stĳgtĳd de tĳd in die het apparaat neemt om IPAP te bereiken.
Naarmate de stĳgtĳd toeneemt, doet het apparaat er langer over om de druk te verhogen van EPAP
naar IPAP. Patiënten met een hoge ventilatievraag geven vaak de voorkeur aan een kortere stĳgtĳd,
terwĳl patiënten die langzaam ademhalen vaak een langere stĳgtĳd wensen.

Opmerking
Een lange stĳgtĳd belemmert snelle drukverhoging, dus de stĳgtĳd mag niet worden
ingesteld op een tĳd langer dan Ti Min of de normale inademingstĳd van de patiënt.

Min EPAP en Max IPAP
In de VAuto-modus kunt u met Drukondersteuning (PS) het verschil tussen de inademings- en
uitademingsdruk instellen. Met de instellingen Min EPAP en Max IPAP kunt u het drukbereik waarin
het AutoSet-algoritme werkt beperken.

De AutoSet-druk varieert tĳdens de sessie afhankelĳk van de behoeften van de patiënt. Het reageert op
snurken, apneus en luchtstroombeperking van de luchtstroomcurve van de patiënt.

Zorgverleners kunnen Min EPAP en Max IPAP aanpassen om bovenste en onderste drukgrenzen in te
stellen.

Technische gegevens
Symbolen

Software en verpakking

Symbool Beschrĳving

Voorzichtig, raadpleeg bĳgevoegde documenten.

LOT
Partĳnummer

REF
Catalogusnummer

Fabrikant

Erkende vertegenwoordiger voor Europa

Volg de gebruiksaanwĳzingen

Alleen op recept
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Symbool Beschrĳving

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel CH

Help

Symbool Beschrĳving

Duidt op een waarschuwing voor een mogelĳk gevaar voor letsel of legt speciale maatregelen uit voor een
veilig en doeltreffend gebruik van het apparaat.
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Admin: Een TxLink 2-apparaat configureren

Belangrĳk
U moet Windows-administratorrechten hebben om de volgende procedures te kunnen
uitvoeren.

Nadat u het TxLink 2--apparaat hebt verbonden met uw computer met behulp van de bĳgeleverde USB-
kabel en de TxLink 2 hebt ingeschakeld, kunt u de instelingen van het TxLink 2--apparaat configureren
in EasyCare Tx 2.

1. In EasyCare Tx 2 op het tabblad Beheerder en vervolgens op het tabblad USB tabblad.
2. Klik op Instellingen.
3. Configureer de volgende instellingen:

Veld Beschrĳving

Naam Voer een naam in voor de TxLink 2--, bĳvoorbeeld "Afdeling 1 - Bed 1". Deze naam wordt
weergegeven in EasyCare Tx 2 in Verbindingsbeheer.

LED's dimmen tĳdens het
slapen

Aan—Gebruik deze instelling om ervoor te zorgen dat de patiënt zo min mogelĳk wordt
gestoord tĳdens de titratie. Deze instelling dimt de voedings-LED en schakelt de PAP-
apparaat- en netwerk-LED's uit tĳdens de titratie.

Uit—De LED's werken altĳd met volle lichtsterkte.

IP automatisch verkrĳgena. Selecteer deze optie als de TxLink 2 is verbonden met een DHCP-netwerk. Dit is de
standaardinstelling.

Gebruik het volgendea. Voor netwerken die vaste IP-adressen vereisen, voert u het IP-adres in dat door uw
netwerkbeheerder is toegewezen.

Subnetmaskera. Voer het subnetmasker in.

Standaardgatewaya. Voer het standaard gateway-adres in.

a.Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de juiste instellingen.

¹Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de juiste instellingen.

Belangrĳk
Raadpleeg de Installatiehandleiding voor titratieapparatuur voor meer informatie over
het instellen van IP-adressen en andere configureerbare administratieve opties.

Beheer van TxLink 2
Nadat u de TxLink 2-- met de bĳgeleverde USB-kabel hebt aangesloten op uw slaaplabomgeving, kunt u
de volgende acties uitvoeren vanaf het tabblad Beheerder in EasyCare Tx 2:

• Configureer de instellingen van de TxLink 2 (zie Admin: Een TxLink 2-apparaat configureren).
• Klik op Toegangscode weergeven om de toegangscode voor het TxLink 2-apparaat. U kunt de

toegangscode gebruiken om een TxLink 2--apparaat te verbinden met meer dan één EasyCare Tx 2--
exemplaar.

• Klik op Apparaatbeveiliging opnieuw instellen om alle beveiligde verbindingen met het TxLink 2--
apparaat te verbreken.

Gebeurtenissenlogboeken
EasyCare Tx 2 houdt logboeken bĳ van de activiteiten van elke gebruiker die inlogt. Deze logboeken
worden samen met andere gebeurtenissenlogboeken van Windows opgeslagen, en u kunt ze bekĳken
met het hulpprogramma Logboeken van Microsoft.
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EasyCare Tx 2 registreert de volgende informatie in gebeurtenissenlogboeken:

• Pogingen om EasyCare Tx 2 Te Starten, samen met de gebruikersnaam die bĳ het inloggen is
opgegeven en een indicatie of al dan niet toegang tot EasyCare Tx 2 werd verleend.

• Pogingen om EasyCare Tx 2 Te Sluiten, samen met de gebruikersnaam die bĳ het inloggen is
opgegeven.

• Geslaagde verbinding met een TxLink 2--apparaat, samen met de gebruikersnaam bĳ het inloggen en
de naam van het benaderde TxLink 2---apparaat.

Logboeken worden geregistreerd in de standaardtaal die op uw computer is ingesteld zolang die taal
wordt ondersteund door EasyCare Tx 2. Als uw taal niet wordt ondersteund door EasyCare Tx 2,
worden alle logboeken in het Engels geregistreerd.
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