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Juridiske og lovgivningsmæssige meddelelser

EasyCare Tx 2 1.2

Software til titrering af behandling

Dansk

2282443/1 2023-10

Producent: ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

ResMed SAS Parc Technologique de Lyon 292 Allée Jacques Monod 69791 Saint Priest Cedex Frankrig

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel CH

Distributør: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

Vigtig meddelelse

Denne vejledning og de heri beskrevne computerprogrammer leveres på den betingelse, at de kun
bliver anvendt til det angivne formål. Oplysningerne i denne vejledning er kun tænkt som instruks
og vejledning, kan ændres uden varsel og må ikke opfattes som et alternativ til lægelig rådgivning.
ResMed påtager sig ingen form for ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder i denne vejledning.
Bortset fra med skriftlig tilladelse fra ResMed må ingen del af denne vejledning eller de heri beskrevne
computerprogrammer reproduceres, gemmes i et søgesystem eller videregives under nogen form eller
på nogen måde elektronisk, mekanisk, optagelse eller på anden vis. Alle patient-id'er og -data i denne
vejledning er opdigtede.

AirSense, AirCurve, AutoRamp, AutoSet, PaceWave, EPR, SmartStart, TiControl og TxLink 2
er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende ResMed-koncernens selskaber. For
oplysninger om patenter eller andre former for intellektuel ophavsret, gå til www.resmed.com/ip.
Adobe og Reader er registrerede varemærker og/eller varemærker, der tilhører Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Chrome er et varemærke tilhørende Google
LLC. Microsoft, Microsoft Edge, .NET Framework og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-
koncernens selskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Om EasyCare Tx 2

EasyCare Tx 2 -titreringssoftware giver brugerne mulighed for at fjernstyre apparater til behandling med
positivt luftvejstryk (PAP) fra en computer. Denne titreringsløsning består af tre dele:

1. EasyCare Tx 2 -titreringssoftware
2. TxLink™ 2 -tilslutningsmodul
3. AirSense™ 11, AirCurve™ 11 eller en anden kompatibel ResMed-behandlingsanordning

EasyCare Tx 2 udfører også følgende:

• styrer og viser data, der kommer fra den tilsluttede behandlingsanordning
• konfigurerer signaler, der udsendes af TxLink 2 til polysomnografisystemer (PSG)
• viser alarmer, der genereres af behandlingsanordningen (hvor understøttet)

Denne hjælp indeholder vejledning i brugen af EasyCare Tx 2 -software med TxLink 2 -anordning. Se
TxLink 2 -anordnings-vejledning, AirSense 11 AutoSet™ -anordnings-vejledning, Installationsvejledning
til titreringsudstyrog andre ResMed-vejledninger om behandlingsanordninger for at få vejledning om
brugen af dem.

Pas På

• Læs hele hjælpevejledningen, før du bruger denne software.
• I henhold til føderal lovgivning i USA må denne anordning kun sælges af læger eller

efter en læges anvisning.
• For at beskytte systemkomponenter og patientoplysninger bør din virksomhed

implementere passende cybersikkerhedspolitikker, fx ved at kryptere det filsystem,
hvor beskyttede sundhedsoplysninger (PHI) er gemt, og ved at håndhæve unikke
brugernavne og adgangskoder for alle medarbejdere, der som minimum har adgang
til computeren.

Tilsigtet anvendelse
EasyCare Tx 2-softwaren er beregnet til at blive brugt sammen med ResMed-kompatible
behandlingsanordninger i et klinisk miljø. EasyCare Tx 2 giver mulighed for at ændre indstillingerne
for behandlingsanordninger og viser data og behandlingsindstillinger i realtid fra kompatible ResMed-
behandlingsanordninger, når de bruges sammen med TxLink 2-modulet.

Kliniske fordele

Se brugervejledningen eller den kliniske vejledning til den vedlagte ResMed-behandlingsanordning for
at få oplysninger om de kliniske fordele, der er relevante for den vedlagte behandlingsanordning.

Tilsigtet patientgruppe/medicinske tilstande

EasyCare Tx 2 er beregnet til at blive brugt sammen med ResMeds kompatible behandlingsanordninger
via TxLink 2. Se brugervejledningen eller den kliniske vejledning til den vedlagte ResMed-
behandlingsanordning for at få oplysninger om den tiltænkte patientgruppe, da dette kan variere fra
anordning til anordning.

Om EasyCare Tx 2
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Kompatible apparater
Du kan se en komplet liste over kompatible behandlingsanordninger i listen over datastyring/
anordningskompatibilitet på www.resmed.com. Hvis du ikke har internetadgang, kan du kontakte
ResMeds repræsentant.

Kontraindikationer
Se brugervejledningen eller den kliniske vejledning til den vedlagte ResMed-behandlingsanordning for
kontraindikationer eller bivirkninger.

Anbefalede systemkrav
De minimale hardwarekrav til installation af EasyCare Tx 2 -softwaren er angivet i følgende tabel:

Krav til hardware

Computer 1 GHz-processor eller større

Hukommelse 4 GB RAM eller højere

8 GB RAM eller højere til 64-bit Windows®

Skærmopløsning 1680 x 1050 (eller højere)

Operativsystemer Microsoft® Windows 10 OS, Windows 11 OS

Netværkshastighed 10/100/1000 Mbps

Ledig plads på harddiske 400 MB

USB-port Type A (eller USB C med en adapter)

De minimale hardwarekrav til installation af EasyCare Tx 2 -softwaren er angivet i følgende tabel:

Krav til software

Microsoft .NET 5.0

Microsoft Edge™ browser, Google Chrome™ browser

En bærbar dokumentlæser, som fx Adobe® Reader®

Om EasyCare Tx 2
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Installér EasyCare Tx 2-software

Du kan downloade EasyCare Tx 2-software fra ResMed Healthcare Professionals hjemmeside, hvis du
har en konto.

Vigtigt
Du skal have Windows-administratorrettigheder på computeren for at installere
softwaren.

For at installere EasyCare Tx 2-software:

1. Download EasyCare Tx 2-software til den ønskede placering såsom din download-mappe.
2. Luk alle åbne programmer på din computer.
3. Dobbeltklik på opsætningsfilen for EasyCare Tx 2
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode som Windows-administrator.
5. Gennemgå og acceptér licensaftalen.
6. Vælg en mappe, hvor du vil installere EasyCare Tx 2-softwaren og klik på Installér.
7. Når softwareinstallationen er fuldført, skal du klikke påAfslut.

Efter installation visesEasyCare Tx 2-ikonet på computerens desktop.

Sådan afinstalleres EasyCare Tx 2
Du skal afinstallere EasyCare Tx 2 for at fjerne den fra din computer.

Sådan afinstalleres EasyCare Tx 2-softwaren:

1. Åbn Betjeningspanel.
2. Vælg Programmer og funktioner.
3. Find EasyCare Tx 2.
4. Højreklik og vælg Afinstallér.

Vigtigt
Hvis du afinstallerer EasyCare Tx 2, vil alle tilknyttede sikkerhedscertifikater blive
fjernet fra din computer. Du skal tilknytte TxLink 2-enhederne, efter at du har
geninstalleret EasyCare Tx 2.

Installér EasyCare Tx 2-software
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Opsætning EasyCare Tx 2

Når du har installeret EasyCare Tx 2-software, kan du tilslutte TxLink 2, AirSense 11 og PSG som vist i
diagrammet. Se EasyCare Tx 2 -installationsvejledning for titreringsudstyr og få flere oplysninger.

EasyCare Tx 2 bruger standardiserede netværksprotokoller til at kommunikere med TxLink 2-
anordningen. Anordninger registreres på det lokale netværk via Universal Plug and Play (UPnP) og
HTTP-protokoller ved hjælp af port 1900 og 8080. Du opretter betroede forbindelser til en registreret
enhed fraTilføj fane i Administrator-vindue, som bruger sikrede webtjenester via port 8443.

Vigtigt
Der kan være mulighed for digital integration med PSG'er. Tal med din ResMed-
repræsentant for at få flere oplysninger.

Log ind i EasyCare Tx 2
Når du har udført de fysiske tilslutninger mellem Tx Link 2, PSG og ResMed-behandlingsanordningen,
kan du åbne EasyCare Tx 2 og logge ind.

EasyCare Tx 2 er afhængig af din organisations Windows-loginpolitikker for at få adgang til
programmets funktioner. Du kan logge ind med dit Windows-brugernavn og din adgangskode. Hvis
du bruger EasyCare Tx 2 på en computer, der er en del af et domæne, kan du logge på EasyCare Tx 2
med de samme brugerrettigheder, som du bruger til at logge på Windows. Alternativt kan du logge på
EasyCare Tx 2 ved hjælp af dine lokale kontooplysninger, hvis du har en lokal konto.

Koncernpolitikker, der er knyttet til din Windows-konto, håndhæves, når du logger på EasyCare Tx 2. For
domænebaserede konti kan du logge på EasyCare Tx 2 fra en hvilken som helst computer, der er en del
af samme domæne, og som har EasyCare Tx 2 installeret.

Vigtigt
De brugerrettigheder, du indtaster, er kun til valideringsformål og gemmes ikke nogen
steder i EasyCare Tx 2.

Connection Manager
Hvis du har mere end én pålidelig TxLink 2-anordning tilsluttet til EasyCare Tx 2 på din computer, får
du vist Connection Manager-vinduet, når du logger på. Connection Manager-vinduet viser alle sikre
tilslutninger af TxLink 2-anordninger på din computer. Det viser også status for hver enkelt TxLink 2 og
dens tilknyttede behandlingsanordning.

Installér EasyCare Tx 2-software
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Vigtigt
Hvis EasyCare Tx 2 ikke registrerer nogen TxLink 2-anordninger på netværket, vises et
vindue til at finde en anordning. I dette vindue kan du igen prøve at finde anordninger,
eller du kan klikke på Fortsæt for at gå videre til Connection Manager.

Du skal have Windows-administratoradgang for sikkert at ftilslutte EasyCare Tx 2 til en TxLink 2
-anordning. Når du har lavet en sikker tilslutning, viser Connection Manager den pålidelige TxLink 2-
anordning og dens tilknyttede PAP-anordning. Når en administrator på sikker vis tilslutter TxLink 2-
anordningen, kan alle brugere åbne et titreringsvindue påTxLink 2 ved at klikke på Tilslut.

Vigtigt
Det er kun Windows-administratorer, der kan konfigurere og tilføje nye TxLink 2-
anordninger til netværket. Kliniske brugere kan få adgang til og bruge alle andre
administrative funktioner.

Sådan laves sikre tilslutninger til TxLink 2-anordninger:

1. Højreklik på EasyCare Tx 2-ikonet på desktoppen.
2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode som Windows-administrator.
3. Log ind på EasyCare Tx 2 ved hjælp af dit Windows-brugernavn og adgangskode.
4. Klik på Administrator og derefter på Tilføj.
5. Brug anordningens navn eller serienummer til at identificere den TxLink 2 du ønsker at styre, og

klik derefter på pilen for udvidelse i højre side af rækken.
6. Vælg Vis i Connection Manager for sikker tilslutning til denne TxLink 2.
7. Klik på Oversigt-fanen. TxLink 2 vises nu på listen over pålidelige anordninger for denne computer.
8. Alle brugere (herunder kliniske brugere) kan skifte til Connection Manager-fanen og klikke

på Tilslut for at åbne et titreringsvindue for den tilføjede TxLink 2 og dens tilknyttede
behandlingsanordning.

Vigtigt
Bemærk, at hvis der ikke bliver fundet nogen TxLink 2-anordning, vises der
ingen anordningsoplysninger på skærmbilledet. Du kan søge efter en TxLink 2-
anordning med en kendt IP-adresse ved at indtaste den i feltet Tilføj manuelt en
anordning med IP-adresse.

Der findes en installationsvejledning for titreringsudstyr på ResMeds hjemmeside for administratorer.

Konfigurér og kalibrér
For at bruge TxLink 2 sammen med et PSG-system skal du udføre de følgende tre trin for at konfigurere
og kalibrere DC-udgangssignalerne.

1. Konfigurér DC-udgangssignalerne
2. Kalibrér DC-udgangssignalerne
3. Test DC-udgangsforbindelse

DC-udgangsindstillingerne gemmes for hver enkelt TxLink 2, så du skal gentage de trin, der
er beskrevet her, for hver TxLink 2-anordning. (Få at vide, hvordan man gemmer og indlæser
konfigurationer af DC-udgangssignaler.)

For hjælp til konfiguration og kalibrering af TxLink 2, kan du kontakte en ResMed-repræsentant eller
ResMed Technical Care. Du kan få hjælp til PSG-relaterede spørgsmål ved at se PSG-producentens
dokumentation.

Installér EasyCare Tx 2-software
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Konfigurér DC-udgangssignaler
Du skal konfigurere og kalibrere hvert enkelt TxLink 2 DC-udgangssignal, der er tilsluttet PSG. Hver
enkelt TxLink 2-anordning understøtter op til seks DC-udgange (mærket A til F). Følgende tabel viser
de DC-udgangssignaler, som du kan konfigurere i henhold til dine kliniske krav.

Skærm Skærm med indstillinger, realtidsdata DC-udgange

Masketryk Ja Ja

Patientflow Ja Ja

Lækage Ja Ja

Respirationsfrekvens Ja Ja

Tidalvolumen Ja Ja

Minutventilation Ja Ja

Iltmætning Ja Ja

Pulsfrekvens Ja Ja

Indstillet tryk for inspiration Nej Ja

Indstillet tryk for eksspiration Nej Ja

Indstillet tryk for CPAP Nej Ja

Du kan konfigurere op til seks TxLink 2 signaler i henhold til dine behandlingsmæssige behov (som kan
variere fra patient til patient). Du skal manuelt konfigurere DC-udgangene for hvert signal, ét ad gangen,
til en udgang efter eget valg. Når du har konfigureret DC-udgangssignalerne for en bestemt seng, kan
du gemme denne konfiguration, så den kan bruges på andre TxLink 2-anordninger.

Installér EasyCare Tx 2-software
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Sådan konfigureres DC-udgangssignaler:

1. I Connection Manager-vinduet skal du finde den TxLink 2, som du ønsker at konfigurere, og
derefter klikke på Tilslut for at åbne titreringsvinduet.

2. I titreringsvinduet skal du klikke på DC-udgange.

Bemærk
Hvis DC-udgange-fanen ikke vises, kan du ændre Klargøring af
systemetindstillingerne, så titreringsvinduet tilføjes.

3. Justér følgende indstillinger for DC-udgang efter behov:

Felt Beskrivelse

Signal Vælg det korrekte signal fra Signal-listerne. Lav værdi, Høj værdi og Område-data skifter, så de matcher
det valgte signal.

Lav værdi Indtast den lave værdi, der forventes af behandlingsanordningen.

Høj værdi Indtast den høje værdi, der forventes af behandlingsanordningen.

Område Vælg det ønskede område for DC-udgangene.

4. Klik på Anvend.

Vigtigt
Hvis du vil gemme eller indlæse en konfiguration for DC-udgangssignaler, skal du
klikke på pilen ved siden af Anvend og klikke på Gem som for at gemme filen.
Gem filen med et navn, du kan huske, på et praktisk sted, og indlæs de enkelte filer,
efterhånden som de kliniske krav ændrer sig.

Når du har konfigureret DC-udgangssignalerne, skal du kalibrere DC-udgangene og teste DC-
udgangenes forbindelse.

Installér EasyCare Tx 2-software
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Kalibrér DC-udgangssignalerne
Når du har konfigureret DC-udgangene, skal du kalibrere de tilsvarende PSG-indgange. Du kan bruge
EasyCare Tx 2 til at sende kendte høje og lave signalniveauer for denne opgave. Hvis du ikke har
konfigureret DC-udgangene, kan du se Konfigurér DC-udgangssignaler, før du fortsætter.

1. I titreringsvinduet skal du klikke på DC-udgange.
2. Vælg det signal (for eksempel Masketryk eller Patientflow), som du ønsker at kalibrere, og klik på

pilen til højre i skærmbilledet for at udvide denne del.

3. Klik på enten Send høj eller Send lav for at sende signalet til PSG'en via den valgte DC-udgang.
4. Kontrollér, at PSG-softwaren modtager og viser det høje eller lave signal korrekt.
5. Klik på Stop.
6. Gentag trin 3, 4 og 5 for alle DC-udgangskanaler, der skal kalibreres.

Når du har kalibreret DC-udgangssignalerne, kan du teste DC-udgangsforbindelsen for hver kanal (se
Test DC-udgangsforbindelsen).

Test DC-udgangsforbindelse
Det er god praksis at teste DC-udgangskanalerne, før hver titrering påbegyndes. Du kan bekræfte den
korrekte funktion af DC-udgangskanalerne visuelt ved hjælp af testsignalet, som vises sekventielt på
tværs af alle udgange. Før du tester forbindelsen, skal du sikre dig, at du har konfigureret DC-udgange
(se Konfigurér DC-udgangssignaler) og kalibreret DC-udgange (se Kalibrér DC-udgangssignaler).

Sådan testes DC-udgangssignaler:

1. I titreringsvinduet skal du klikke på DC-udgange.

Installér EasyCare Tx 2-software
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2. I DC-udgangs-vinduet skal du klikke på Test alle. En firkantet bølge påføres sekventielt på hver
udgang.

3. Kontrollér, at PSG-softwaren viser en firkantet bølge. Hvis du ser et andet signal, skal du
kontrollere forbindelsen.

4. Når du er færdig med at teste signalerne, skal du klikke på Stop.

Eksport af DC-udgange
Hvis du ønsker at opsætte ensartede DC-udgangsindstillinger mellem TxLink 2-anordninger, kan du
gemme indstillingerne for en TxLink 2-anordning i en konfigurationsfil. Du kan derefter anvende denne
konfigurationsfil på andre TxLink 2-anordninger på denne computer eller andre computere.

Sådan eksporteres DC-udgangsindstillinger:

1. Konfigurér signalerne for DC-udgangssignaler
2. Klik på pilen ved siden af Gem.
3. Klik på Gem som.
4. Vælg en bekvem placering og et filnavn, der er nemt at huske, så det er nemt at finde den igen.

Installér EasyCare Tx 2-software
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Import af DC-udgangsindstillinger
Du kan gemme konfigurationen for DC-udgangssignalet i en fil på din computer og derefter importere
filen og anvende den på en TxLink 2-anordningen.

Sådan importeres DC-udgangsindstillinger:

1. I titreringsvinduet skal du klikke på DC-udgange.
2. Ved siden af knappen Gem skal du klikke på pilen og vælge Indlæs.
3. Vælg den konfigurationsfil, der skal importeres. DC-udgangsdata indlæses.
4. Klik på Gem.

Installér EasyCare Tx 2-software
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EasyCare Tx 2-titreringsvindue

EasyCare Tx 2 -titreringsvinduet giver dig mulighed for at fjernstyre en behandlingsanordning, mens du
kan se de aktuelle behandlingsindstillinger og realtidsdata.

Nummer Beskrivelse

1 Navn på den tilsluttede TxLink 2.

2 Behandlingsindstillinger.

3 Realtidsdata.

4 Tilsluttet PAP-maskine.

5 Behandlingsfunktion (se behandlingstilstande).

6 Slå Behandling fra og til

7 Rampe-forløb. Hvis Rampe-indstillingerne er sat til Auto, kører statuslinjen i cirkler.

8 Lækagealarm

9 Valgmuligheder for din Klargøring af systemet, Behandlingsindstillinger og indstillinger for anordningen.

10 Menu (indstillinger) for Connection Manager, DC-udgange, Administrator, Help og Om.

Klargøring af PAP-behandlingsanordningen
EasyCare Tx 2 kan styre indstillingerne for behandlingsanordningen, som fx rampe, EPR™
(Ekspiratorisk trykaflastning), SmartStart™, SmartStop og Climate Control. For yderligere oplysninger
henvises til den kliniske vejledning for behandlingsanordningen.

Titrering af en patient
EasyCare Tx 2 -titreringsvinduet styrer TxLink 2 og PAP-behandlingsanordningen.

Før og under en titreringssession kan du udføre følgende handlinger:

• Tilpasse indstillinger for behandlingen
• Tilpasse indstillinger for climate control og fugtighed
• Tilpasse systemindstillinger
• Tilpasse realtidsdata
• Skifte mellem behandlingsfunktioner
• Tilpasse visning af realtidsdata

Start en behandlingssession med gemte indstillinger for brugerbehandling

Sådan startes en titreringssession med en foretrukken TxLink 2:

1. Log ind på EasyCare Tx 2 og vælg den korrekte TxLink 2 fra Connection Manager.

EasyCare Tx 2-titreringsvindue
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Bemærk: Hvis der kun er tilsluttet én enhed til computeren, starter titreringsvinduet i stedet
for Connection Manager. Connection Managerstarter kun, hvis to eller flere sikre TxLink 2-
anordninger er tilsluttet.

2. Vælg dine foretrukne brugerindstillinger for behandling fra Connection Manager-menuen.

3. Klik på Tilslut. En dialogboks åbnes for at angive, at alle foretrukne indstillinger, der understøttes i
den valgte behandlingstilstand, vil blive anvendt på PAP-maskinen.

4. Klik på Anvend. Titreringsvinduet indlæses med dine foretrukne brugerindstillinger for
behandlinger.

5. Når du er klar til at starte titreringssessionen, skal du skifte mellem Behandling fra-indstillingen til
Behandling til i nederste venstre hjørne.

Start en EasyCare Tx 2 behandlingssession
Sådan startes en titreringssession med en foretrukken TxLink 2.

1. Log ind på EasyCare Tx 2 og vælg den korrekte TxLink 2 fra Connection Manager.
Bemærk: Hvis der kun er tilsluttet én enhed til computeren, starter titreringsvinduet i stedet
for Connection Manager. Connection Managerstarter kun, hvis to eller flere sikre Tx Link 2-
anordninger er tilsluttet.

2. Klik på Tilslut.
3. Fra Behandlingsfunktion indstilles den indledende behandlingsfunktion for denne session.

Bemærk
I titreringsvinduet kan brugere klikke på Valgmuligheder
>Behandlingsindstillinger og derefter klikke på pilen til udvidelse ved siden af
Anvend for at indlæse gemte brugerindstillinger for behandlinger.

4. I Behandlingsindstillings- og indstillinger for anordningen indstilles hver enkelt værdi som
ønsket.

5. Fra Rampe vælges én af følgende indstillinger:
• Slukket: Rampe er slået fra.
• Slået til: Trykket vil gradvist stige i løbet af den periode, der er indstillet i titreringsvinduet. Når

du vælger denne indstilling, skal du også indstille rampevarigheden.
• Auto: Anordningen registrerer, når søvnen begynder, og stiger automatisk til det foreskrevne

behandlingstryk.
6. Når du er klar til at starte titreringssessionen, skal du skifte mellem Behandling fra-indstillingen til

Behandling til i nederste venstre hjørne.
Rampe-ikonet pulserer, når Auto vælges, så det vises, at AutoRamp™ er aktiv. Resterende rampe-
tid vises ikke under AutoRamp.

Tilpasning af titreringsvinduet
Du kan tilpasse EasyCare Tx 2, så det passer til dine præferencer med tre kategorier af indstillinger:

1. Behandlingsindstillinger
2. Indstillinger for anordningen

EasyCare Tx 2-titreringsvindue
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3. Klargøring af systemet

Behandlingsindstillinger
Du kan tilpasse den liste over parametre, der vises i Behandlingsindstillinger-afsnittet af
titreringsvinduet.

Sådan konfigureres det, hvilke behandlingsindstillinger der vises i
titreringsvinduet:

1. Klik på Valgmuligheder for at aktivere et skydevindue, der viser indstillinger for anordning
(komfort), behandling og system.

2. Klik på Behandlingsindstillinger.
3. Fra Behandlingsfunktion vælges én af følgende indstillinger:CPAP, AutoSet for Her, AutoSet,

S, T, ST, VAuto, ASV eller ASVAuto. EasyCare Tx 2 viser alle de behandlingstilstande, der er
tilgængelige på den tilsluttede PAP-maskine.

4. Fra det udvidede skærmbillede skal du vælge hver af de behandlingsparametre, som du vil have
vist og kontrollere i titreringsvinduet. Du kan også finjustere behandlingsparametrene, og disse
ændringer afspejles i alle tilgængelige behandlingstilstande for den pågældende anordning, hvis
det er relevant.

5. Klik på Anvend. Titreringsvinduet viser de valgte behandlingsparametre og deres aktuelle værdier.
Bemærk: Du kan også klikke på udvidelsespilen ud for Behandlingsindstillinger for at få vist,
hvilke indstillinger, der kan vises.

Bemærk
I Behandlingsindstillings-vinduet kan du klikke på udvidelsespilen ud for Anvend
for at indlæse foretrukne brugerindstillinger for behandlinger

Indstillinger for anordningen: indstillinger for maske, Climate Control og
luftfugtighed

1. Fra titreringsvinduet vælges Valgmuligheder.
2. Klik på indstillinger for anordningen.

Bemærk
Alternativt kan du klikke på udvidelsespilen ved siden af PAP-maskinens navn
(fx AirSense AutoSet) for at få adgang til en skydermenu med indstillinger for
anordningen.

3. Fra Masker vælges én af følgende masketyper:
• Puder

EasyCare Tx 2-titreringsvindue
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• Nasal
• Full Face

4. Fra Climate Control vælges én af følgende indstillinger:
• Manuel: Vælg de ønskede værdier for Fugtighedsniveau og Slangetemperatur.
• Auto: Indstiller automatisk Fugtighedsniveauet. Du kan ikke tilpasse indstillingerne for

luftfugtighed inde fra EasyCare Tx 2, når det er indstillet til Auto.

Vigtigt
Indstillinger for luftfugtighed er kun tilgængelige i EasyCare Tx 2, når
der er monteret en fugter på PAP-behandlingsanordningen. Ligeledes er
temperaturindstillingerne kun tilgængelige, når der er tilsluttet en opvarmet
slange.

5. Fra Rampe vælges én af følgende indstillinger:
• Slukket: Rampe er slået fra.
• Slået til: Trykket vil gradvist stige i løbet af den periode, der er indstillet i titreringsvinduet. Når

du vælger denne indstilling, skal du også indstille rampevarigheden.
• Auto: Anordningen registrerer, når søvnen begynder, og stiger automatisk til det foreskrevne

behandlingstryk.

Vigtigt
Du kan også klikke på udvidelsespilen ved siden af beskrivelsen af anordningen
(fx AirSense 11 AutoSet for at få vist, hvilke indstillinger, der kan vises.

Tilpasning af systemets opsætning
Fra Klargøring af systemet-fanen vælges Valgmuligheder for at ændre indstillinger efter behov.
Følgende tabel beskriver systemets indstillinger.

Generelle indstillinger Beskrivelse

Titreringsopacitet Justér titreringsvinduets opacitet ved at flytte skyderen. Du kan justere titreringsvinduet for at
få vist PSG-softwaren.

Indstil titreringsvinduet øverst Indstil titreringsvinduet, så det vises oven over alle andre vinduer.

Trykstigning Indstil trin for de numeriske kontrolindstillinger til 1,0 eller 0,2 trin.

Trykmåleenheder i Indstil trykmåleenhederne til hPa eller cmH2O.

Flowenheder Indstil flow-enhederne til l/min. eller l/sek.

Tidalvolumenenheder Indstil tidalvolumenenhederne til l eller ml.

Temperaturmåleenheder Indstil temperaturmåleenhederne til Fahrenheit (F) eller Celsius (C).

Lækagealarm Hvis det er aktiveret, kan du indstille en værdi for tærskelværdien for lækagealarmen.

Administratorindstillinger Beskrivelse

DC-udgange Skift denne indstilling Slået tilellerSlukketfor at få vist eller skjule adgang til DC-udgange.

Administrator-fanen Skift denne indstilling Slået tilellerSlukketfor at få vist eller skjule adgang til Administrator-fanen.

EasyCare Tx 2-titreringsvindue
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Vis realtidsdata
EasyCare Tx 2 viser automatisk behandlingsdata i realtid fra den tilsluttede behandlingsanordning i
titreringsvinduet. De viste data afhænger af de brugerindstillinger og den behandlingsanordning, som
du har valgt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du vælger dine foretrukne data, under Tilpasning af
realtidsdata.

Parameter Beskrivelse

Mask P

(Mask pressure)

Masketryk (Mask P) er et estimat af det tryk, der leveres ved masken.

Flow

(Patient airflow)

Flower et estimat over patientens luftstrøm.

Det fås ved at trække komponenterne lækageflow og flow fra maskehuller fra det totale flow.

Lækage Lækage er et estimat af den totale luftmængde, der slipper ud på grund af utilsigtet lækage ved mund
og maske.

Det er afgørende for resultaternes nøjagtighed, at maskeindstillingen er korrekt.

Når patienten sover, anbefales en lækage på mindre end 24 l/min. (0,4 l/sek.) for at sikre korrekt
funktion af anordningen, selv om en lækage på mindre end 12 l/min. (0,2 l/sek.) er at foretrække. En
stor lækagehastighed på mere end 24 l/min. eller en hurtigt svingende lækagehastighed kan påvirke
nøjagtigheden af andre målinger.

RR

(Respiratory rate)

Respirationsfrekvens (RR) er åndedrætsfrekvensen udtrykt som antal åndedrag pr. minut.

Vt

(Tidal volume)

Tidalvolumen (Vt) er den mængde luft, der indåndes eller udåndes i ét åndedrag (eller
åndedrætscyklus).

MV

(Minute ventilation)

Minutventilation (MV) er den anslåede mængde luft, der indåndes eller udåndes inden for en 60-
sekunders periode.

Et typisk minutventilationsområde for voksne er 5–12 l/min.

TgMV

(Target minute
ventilation)

Mål for minutventilation (TgMV) definerer den minutventilation, som behandlingsanordningen forsøger
at nå i ASV-behandlingen.  

Trykstøtten stiger i retning af den maksimale trykstøtte, hvis minutventilationen falder til under dette
mål, og sænkes i retning af den minimale trykstøtte, hvis den overstiger målet.
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Parameter Beskrivelse

Ti

(Inspiratory time)

Inspirationstid (Ti) er varigheden af inspiration (dvs. det respiratoriske flow ind i lungerne), udtrykt i
sekunder (gennemsnit på 5 vejrtrækninger).

Puls

(Pulse rate)

Puls-frekvensen er antallet af hjerteslag i løbet af en 60-sekunders periode. Pulsfrekvensen beregnes af
et tilsluttet oximeter.

SpO2 SpO2 er blodhæmoglobinets iltmætning i procent. Et påmonteret oximeter beregner pulsfrekvensen

I:E I:E definerer forholdet mellem inspirationstiden og eksspirationstiden.

Tilpasning af realtidsdata
Du kan tilpasse de data om behandlingsanordninger i realtid, der vises på EasyCare Tx 2-
titreringsvinduet, så de svarer til dine præferencer.

Tilpasning af realtidsdata:

1. Klik på Valgmuligheder.
2. Klik på Behandlingsindstillinger.
3. Klik på Realtidsdata for at udvide vinduet.
4. Vælg de dataelementer, som du ønsker at overvåge.

5. Klik på Gem.

Bemærk
Du kan også klikke på udvidelsespilen ud for Realtidsdata for at få vist den liste
over indstillinger for realtid, der kan vises.

EasyCare Tx 2-titreringsvindue
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Behandlingsfunktioner

EasyCare Tx 2 understøtter tre behandlingstilstande. De tilgængelige tilstande kan variere, afhængigt af
den tilsluttede behandlingsanordning.

Behandlingsfunktion Beskrivelse

CPAP

(Konstant positivt
luftvejstryk)

Leverer et fast tryk med valgfri eksspiratorisk trykaflastning (EPR). EPR kan forbedre
patientkomforten.

AutoSet Leverer CPAP-behandling med valgfri EPR. Justerer automatisk CPAP-trykket som reaktion på
snorken, flowbegrænsede vejrtrækninger og apnøer.

AutoSet for Her Leverer CPAP-behandling med valgfri EPR. Justerer automatisk CPAP-trykket som reaktion på
snorken, flowbegrænsede vejrtrækninger og apnøer. Denne tilstand har en reduceret hastighed af
trykforøgelser sammenlignet med AutoSet-behandling for at hjælpe med at forhindre vækning.

S (spontant) leverer to behandlingstryk (bilevel) – ét for inspiration (IPAP) og ét for ekspiration (EPAP). I S-
tilstand, behandlingsanordningen mærker, når patienten inhalerer og ånder ud og forsyner trykket i
overensstemmelse dermed.

ST (spontan/tidsindstillet) leverer to behandlingstryk (bilevel) – ét for inspiration (IPAP) og ét for ekspiration (EPAP). I
ST-tilstand, behandlingsanordningen forstærker hvert åndedræt, som patienten igangsætter, men
giver også ekstra åndedræt, hvis åndedrætsfrekvensen falder under lægens indstillede backup-
åndedrætsfrekvens.

T (Tidsindstillet) leverer to behandlingstryk (bilevel) – ét for inspiration (IPAP) og ét for ekspiration (EPAP). I
T -tilstand, lægen indstiller en fast respirationsfrekvens og en fast inspirations-/ekspirationstid
uafhængigt af patientanstrengelse.

VAuto leverer to behandlingstryk (bilevel) – ét for inspiration (IPAP) og ét for ekspiration (EPAP). VAuto-
algoritmen reagerer automatisk på flowbegrænsninger, snorken og apnøer ved at justere trykket.
Lægen indstiller Trykstøtte (PS), og den forblilver fast under hele sessionen. Min EPAP og Maks.
IPAP-indstillingerne begrænser det leverede trykområde.

ASV I ASV tilstand, justerer lægen det ekspiratoriske positive luftvejstryk (EPAP) så de øvre luftveje
holdes åbne, og indstiller Min. PS og Maks. PS for at begrænse området for automatisk justeret
trykstøtte.

ASVAuto I ASVAuto-tilstanden bruger lægen et område for luftvejstryk ved ekspiration (Min EPAP og
Maks. EPAP) til automatisk at justere og holde de øvre luftveje åbne, og begrænser området for
automatisk justeret trykstøtte ved Min. PS og Maks. PS indstillinger.

EasyCare Tx 2 understøtter skift af behandlingstilstand og ændring af behandlingsindstillinger (se
Behandlingsindstillinger). De tilgængelige behandlingsindstillinger ændres afhængigt af den valgte
behandlingstilstand.

Tilpas CPAP-indstillinger
CPAP-behandling leverer et fast tryk med valgfri eksspiratorisk trykaflastning (EPR), der kan øge
patientens komfort.

1. Fra Behandlingsfunktion -menuen vælges CPAP.
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre efter behov:

• Starttryk: Indlende tryk ved starten af rampen. Denne parameter er kun tilgængelig, hvis du
aktiverer Rampe-funktionen.

• Indstil tryk: Dette indstiller CPAP-behandlingstrykket.
• EPR-niveau: Se EPR.

Tilpasning af AutoSet-indstillinger
AutoSet-behandling justerer automatisk CPAP-trykket som reaktion på snorken, flowbegrænsede
vejrtrækninger og apnøer, med valgfri EPR.

1. Fra Behandlingsfunktion -menuen vælges AutoSet.
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre efter behov:
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• Starttryk: Indlende tryk ved starten af rampen. Denne parameter er kun tilgængelig, hvis du
aktiverer Rampe-funktionen.

• Maks. tryk: Indstiller det maksimale tryk, der leveres af behandlingsanordningen.
• Min. tryk: Indstiller det minimale tryk, der leveres af behandlingsanordningen.
• EPR-niveau: Se EPR.
• Respons: Se AutoSet Response.

Tillpasning af AutoSet for Her-indstillinger
AutoSet for Her-behandling justerer automatisk CPAP-trykket som reaktion på snorken,
flowbegrænsede vejrtrækninger og apnøer, med valgfri EPR. Denne tilstand har en reduceret hastighed
af trykforøgelser sammenlignet med AutoSet-behandling for at hjælpe med at forhindre vækning hos
patienterne.

1. Fra Behandlingsfunktion -menuen vælges AutoSet for Her.
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre efter behov:

• Starttryk: Indlende tryk ved starten af rampen. Denne parameter er kun tilgængelig, hvis du
aktiverer Rampe-funktionen.

• Maks. tryk: Indstiller det maksimale tryk, der leveres af behandlingsanordningen.
• Min. tryk: Indstiller det minimale tryk, der leveres af behandlingsanordningen.
• EPR-niveau: Se EPR.

S-, T- og ST-indstillinger
Denne gruppe af indstillinger styrer flere relaterede bilevel-behandlingstilstande. I hvert tilfælde kan
du indstille to behandlingstryk – ét til inspiration (IPAP) og ét til eksspiration (EPAP). Trykstøtte
repræsenterer forskellen mellem IPAP- og EPAP-niveauer.

S (Spontan) tilstand – registrerer, når patienten indånder og udånder, og leverer derefter et passende
tryk.

ST (Spontan/tidsbestemt)-tilstand – måler ethvert åndedræt, patienten tager, og igangsætter
yderligere åndedræt, når patientens åndedrætsfrekvens falder under lægens indstillede backup-
åndedrætsfrekvens.

T (Tidsindstillet) tilstand – du definerer en fast åndedrætsfrekvens og en fast indåndings-/udåndingstid,
der leveres til patienten uanset åndedrætsanstrengelsen.

For at justere S, T eller ST indstillinger:

1. Fra Behandlingsfunktion menu, vælg den tilsigtede tilstand: (S, T eller ST).
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre:

• Start EPAP
• IPAP
• EPAP
• PS
• Respirationsfrekvens
• Ti maks (se Ti min. og Ti maks.)
• Ti min. (se Ti min. og Ti maks.)
• Ti
• Easy-Breathe (se Easy-Breathe)
• Stigningstid (se justering af stigningstid)
• Trigger (se Trigger og cyklus)
• Cyklus(se Trigger og cyklus).
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VAuto-indstillinger
AutoSet-algoritmen reagerer automatisk på flowbegrænsninger, snorken og apnøer ved at justere
trykket. Lægen indstiller Trykstøtte) (PS), og den forblilver fast under hele sessionen. Min. EPAP og
Maks. IPAP begrænser det leverede trykområde.

For at justere VAuto indstillinger:

1. Fra Behandlingsfunktion -menuen vælges VAuto.
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre:

• Start EPAP
• Maks. IPAP (se Min. EPAP og Maks. IPAP)
• Min. EPAP (se Min. EPAP og Maks. IPAP)
• PS
• Ti maks (se Ti min. og Ti maks.)
• Ti min. (se Ti min. og Ti maks.)
• Trigger (se Trigger og cyklus)
• Cyklus(se Trigger og cyklus).

ASV-indstillinger
ASV -behandling af central søvnapnø og/eller blandede apnøer og periodisk vejrtrækning. I ASV-tilstand
justerer du det positive luftvejstryk ved ekspiration (EPAP) så de øvre luftveje holdes åbne, og indstiller
Min. PS og Maks. PS for at begrænse området for automatisk justeret trykstøtte.

For at justere ASV indstillinger:

1. Fra Behandlingsfunktion -menuen vælges ASV.
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre:

• Start EPAP
• EPAP(se EPAP og trykstøtte)
• Min. PS (se EPAP og trykstøtte)
• Maks. PS (se EPAP og trykstøtte).

ASVAuto-indstillinger
ASVAuto -behandling af central søvnapnø og/eller blandede apnøer og periodisk vejrtrækning. I
ASVAuto-tilstand bruger du et område for luftvejstryk ved ekspiration (Min. EPAP og Maks. EPAP)
til automatisk at justere og holde de øvre luftveje åbne, og begrænser området for automatisk justeret
Trykstøtte(PS) ved indstillingen Min. PS og Maks. PS.

For at justere ASVAuto indstillinger:

1. Fra Behandlingsfunktion -menuen vælges ASVAuto.
2. Brug op- og ned-pilene til at justere følgende parametre:

• Start EPAP
• Min. PS (se EPAP og trykstøtte)
• Maks. PS (se EPAP og trykstøtte)
• Min. EPAP (se EPAP og trykstøtte)
• Maks. EPAP (se EPAP og trykstøtte)

Brugerens behandlingsindstillinger
EasyCare Tx 2 brugere kan gemme et øjebliksbillede af deres foretrukne behandlingsindstillinger i en
navngiven profil, så det er nemt at indlæse udvalgte workflows.

1. Klik på Valgmuligheder, derefter Behandlingsindstillinger.
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2. Angiv dine foretrukne behandlingsparametre for at starte titreringen.
3. Klik på udvidelsespilen ud for Anvend.
4. Vælg Gem som.
5. Indtast et navn eller en beskrivelse for denne indstillings profil.
6. Klik på Gem.
7. Klik på Anvend for at sende indstillingerne til PAP-maskinen.

Bemærk: Titreringsvinduet opdateres, så disse indstillinger afspejles. Hvis behandlingen er slået
fra, vil disse værdier også blive anvendt på PAP-maskinen.

Indlæs brugerens behandlingsindstillinger
Brugere kan indlæse gemte brugerindstillinger for behandlinger i EasyCare Tx 2 for at starte en titrering.

1. I titreringsvinduet skal du klikke på Valgmuligheder, derefter Behandlingsindstillinger.
2. Klik på udvidelsespilen ud for Anvend og vælg indlæs.
3. Vælg dine foretrukne brugerindstillinger for behandlinger fra menuen.

4. Klik på indlæse.
5. Klik på Anvend for at sende indstillingerne til PAP-maskinen.

Overgang til en anden behandlingsform
EasyCare Tx 2 giver mulighed for at skifte manuelt mellem behandlingstilstande. Disse manuelle
overgange giver dig mulighed for at gennemgå og justere alle behandlingsparametre, før du ændrer
behandlingen.
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1. Fra Behandlingsfunktioner -menuen vælges den behandlingsform, der skiftes til.
Titreringsvinduet udvides, så det viser et afsnit med Overgang til. Det følgende billede viser en
overgang fra AutoSet til CPAP.

2. Foretag de ønskede tilpasninger.
Til højre for afsnittet Overgang til findes de Behandlingsindstillinger, som du kan
ændre. EasyCare Tx 2 viser alle tilgængelige indstillinger, som du kan ændre for den nye
behandlingstilstand. Disse indstillinger kan variere for hver overgang.

3. Når du er tilfreds med dine tilpasninger, skal du klikke på Gem. Overgangen starter blidt, når du
klikker på Gem.

Bemærk

• EasyCare Tx 2 anbefaler tilsvarende behandlingsindstillinger for at guide overgange
med et blåt tal, men læger kan tilsidesætte efter behov.

• Under en overgang til en behandlingstilstand kan du se alle tilgængelige
behandlingsparametre for den valgte behandlingstilstand i afsnittene
Behandlingsindstillinger og Behandlingsindstillinger vises ikke. Når
overgangen er afsluttet, kan du ikke længere se behandlingsparametrene i
afsnittetBehandlingsindstillinger vises ikke. For at få vist disse parametre
igen, skal du klikke på fanen Valgmuligheder og derefter klikke på
Behandlingsindstillinger (se Tilpasning af titreringsvinduet).
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Fejlfinding

Problem Mulig årsag Løsning

EasyCare Tx 2 bliver ikke
installeret.

Operativsystemet understøttes ikke. Brug en computer med et understøttet
styresystem (Windows 10 eller 11). For
yderligere oplysninger, se Anbefalede
systemkrav.

Jeg kan ikke logge på
EasyCare Tx 2.

Det brugernavn og/eller den
adgangskode, du indtastede, er
forkert.

Dine koncernpolitikker forhindrer dig i
at få adgang til EasyCare Tx 2.

Du forsøger at logge på EasyCare Tx 2
på en computer, der er forbundet til et
andet domæne.

Kontakt din Windows-systemadministrator.

Mit brugernavn og min
adgangskode er korrekte, men
jeg kan stadig ikke logge på
EasyCare Tx 2.

Dine koncernpolitikker forhindrer dig i
at få adgang til EasyCare Tx 2.

Du forsøger at logge på EasyCare Tx 2
på en computer, der er forbundet til et
andet domæne.

Kontakt din Windows-systemadministrator.

Ingen TxLink 2 -anordninger fundet
på netværket.

TxLink 2-anordningerne er ikke tændt. Sæt stikket i og tænd for TxLink 2-
anordningerne.

TxLink 2-anordningerne er ikke
forbundet til netværket.

Forbind TxLink 2-anordninger til netværket.

Computeren er ikke forbundet til
netværket.

Forbind computeren til netværket.

Netværket er mangelfuldt. Reparér eller udskift defekte netværk eller
relaterede komponenter.

Kan ikke tilføje en TxLink 2-
anordning til Connection
Manager.

Du er ikke logget på EasyCare Tx 2
som Windows-administrator.

Højreklik på ikonet for EasyCare Tx 2
og vælg Kør som administrator. Indtast
dine Windows-administratoroplysninger for at
logge ind og tilføje TxLink 2-anordningen.

Mistet forbindelsen til TxLink 2. A TxLink 2-strømsvigt. Sæt stikket i og tænd for TxLink 2-
anordningen.

Genstart strømtilførsel.

Sæt et strømkabel fra en anden TxLink 2-
anordning i for at teste.

En generel netværksafbrydelse. Kontrollér, om netværket fungerer.

TxLink 2-fejl. A TxLink 2 intern fejl. Tag stikket til TxLink 2 ud i 30 sekunder og
sæt stikket i igen.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du
kontakte ResMeds tekniske support.

TxLink 2 er i brug. En anden bruger er forbundet til den
valgte TxLink 2.

TxLink 2 kan kun tilsluttes én computer ad
gangen.

Kunne ikke tilsluttes til
behandlingsanordningen.

Der er ikke tændt for
behandlingsanordningen.

Sæt stikket i og tænd for
behandlingsanordningen.

Kontrollér strømkablet.

Udskift strømkablet med et kabel, som, du er
sikker på, fungerer.

Behandlingsanordningen er ikke
tilsluttet TxLink 2.

Forbind behandlingsanordningen og TxLink 2.

Behandlingsanordningen er ikke
kompatibel med denne version af
EasyCare Tx 2-softwaren.

Den tilsluttede behandlingsanordning
understøttes ikke af denne version af
EasyCare Tx 2.

Fejlfinding

23



Problem Mulig årsag Løsning

Mistede forbindelsen til
behandlingsanordningen.

En strømfejl i
behandlingsanordningen.

Tænd for behandlingsanordningen.

Kontrollér kablet.

For at isolere problemet skal du udskifte det
aktuelle kabel med ét, som, du ved, fungerer.

Kommunikation til
behandlingsanordningen afbrydes.

Forbind behandlingsanordningen og TxLink 2.

Udskift det aktuelle forbindelseskabel med ét,
som, du ved, fungerer.

Behandlingsanordningen er
optaget.

Behandlingsanordningen er i
gang med at udføre en
masketilpasningsfunktion.

Kontrollér, om behandlingsanordningen
er i gang med at udføre
en masketilpasningsfunktion. Hvis
det er tilfældet, skal du
fuldføre masketilpasningsfunktionen på
behandlingsanordningen og prøve igen.

Fejl i behandlingsanordningen. Der er opstået en fejl i
behandlingsanordningen. Dette kan
medføre en driftsmæssig eller intern
fejl.

Kontrollér titreringsvinduet i EasyCare Tx 2
eller selve anordningen for fejlbeskrivelsen
eller fejlkoden. Se eventuelle instruktioner
og afsnittet om fejlfinding i den kliniske
vejledning til behandlingsanordningen.

Kontakt ResMeds tekniske support.

EasyCare Tx 2-skærmen er
utydelig.

Titreringsopacitet-indstillingen er for
lav.

Tilpas Titreringsopacitet-indstillingen efter
dine ønsker.

Funktionen titreringsopacitet
fungerer ikke korrekt.

Et problem med Windows-grafikdriver. Opdatér Windows-grafikdriveren.

Menupunkter deaktiveret. TxLink 2 og/eller
behandlingsanordningen er ikke
forbundet.

Forbind TxLink 2 og/eller
behandlingsanordningen.

Deaktiveringsfunktionen er ikke
tilgængelig på den tilsluttede
behandlingsanordning.

Kontrollér, at disse funktioner er tilgængelige
og aktiveret på behandlingsanordningen.

Kommunikationsproblemer
mellem behandlingsanordningen
og EasyCare Tx 2.

Kablet/kablerne er sat i de(t) forkerte
stik.

Sæt kablet/kablerne i det/de korrekte stik.

Et kabel eller et stik er defekt. Udskift det aktuelle kabel med ét, som, du
ved, fungerer.

Kontrollér, at du bruger et ResMed-kabel.

Data for anordningen vises ikke på
EasyCare Tx 2.

Behandlingsanordningen er slukket. Tænd for behandlingsanordningen og vent et
par sekunder, til forbindelsen etableres.

Behandlingsanordningen er i standby-
tilstand.

Tænd for behandlingsanordningen.

Vigtigt
Hvis der opstår alvorlige hændelser i forbindelse med denne anordning, skal det
rapporteres til ResMed og den kompetente myndighed i dit land.

Ordliste
I dette afsnit defineres nogle nøglebegreber, der anvendes i denne hjælp.

Indstillede tryk for inspiration, eksspiration og CPAP
Indstillet tryk for inspiration, Indstillet tryk for eksspiration og Indstillet tryk for CPAP er DC-
signaler, der viser setpunktstryk for det aktuelle åndedrag. Indstillet tryk for inspiration viser det
inspirationstryk, der leveres af anordningen for det aktuelle åndedrag. Indstillet tryk for eksspiration
viser det eksspirationstryk, der leveres af anordningen for det aktuelle åndedrag. Indstillet tryk for
CPAP viser en kombination af indstillede tryk for inspiration og eksspiration. Dette koncept gælder for
alle behandlinger, herunder automatiske tilstande som vist i følgende tabel.
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Behandling Indstillet tryk for inspiration Indstillet tryk for eksspiration Indstillet tryk for CPAP

CPAP CPAP-tryk CPAP-tryk mindre EPR-niveau CPAP-tryk

AutoSet, AutoSet for
Her

Aktuelt AutoSet-tryk Aktuelt AutoSet-tryk mindre EPR-
niveau

Aktuelt AutoSet-tryk

Bilevel (S, T, ST) IPAP-tryk EPAP-tryk EPAP-tryk

VAuto Aktuel IPAP Aktuel EPAP Aktuel EPAP

ASV EPAP plus aktuel trykstøtte EPAP EPAP

ASVAuto Aktuel EPAP plus aktuel
trykstøtte

Aktuel EPAP Aktuel EPAP

Indstillet tryk for inspiration og Indstillet tryk for eksspiration giver mulighed for, at der anvendes
én fælles PSG-montage til at registrere trykindstillingspunkter under titrering af en hvilken som helst
behandlingstilstand. Indstillet tryk for inspiration kan erstattes med Indstillet tryk for CPAP, hvis det
kræves af hensyn til kompatibilitet med visse PSG-systemer.

Vigtigt
Disse signaler er kun tilgængelige for nogle ResMed-behandlingsanordninger.

EPR
I CPAP- og AutoSet-tilstandene er EPR konstrueret til at opretholde optimal behandling for patienten
under indånding og reducere det leverede masketryk under udånding. Den ønskede virkning af EPR
er at mindske det tryk, som patienten skal ånde ud mod, hvilket generelt vil gøre CPAP-behandlingen
mere behagelig.

EPR har følgende egenskaber:

• Du kan vælge følgende indstillinger for EPR-niveau: Slået fra og 1, 2 eller 3 cmH2O.
• Trykfaldet er begrænset for at undgå suboptimal behandling (maksimalt fald er 3 cmH2O).
• Når EPR er slået til, falder det tilførte tryk ikke under et minimumstryk på 4 cm H2O, uanset

indstillingerne.
• Du kan indstille EPR til RampeellerFuldtid.

AutoSet Response
For patienter, der er følsomme over for hurtige ændringer i trykket under behandlingen, kan du indstille
AutoSet-respons til enten StandardellerBlød. Hvis du indstiller denne funktion til Blød, får patienterne
blidere trykforøgelser under behandlingen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når der titreres på en AirSense 11 AutoSet-anordning, og er ikke
tilgængelig i alle regioner.

EPAP og trykstøtte
ASV-tilstand

I ASV-tilstand justerer lægen det ekspiratoriske positive luftvejstryk (EPAP) og tipas den, så den
reducerer eller eliminerer obstruktive hændelser. For at imødekomme patientens behov varierer
trykstøtten (PS) mellem værdierne Min. PS og Maks. PS. Hvis det er nødvendigt, leverer anordningen
obligatoriske vejrtrækninger ved patientens seneste spontane vejrtrækningshastighed, hvilket betyder,
at den tidsindstillede backuphastighed matcher patientens behov, når der opstår hændelser.

ASVAuto-tilstand

Når anordningen kører i ASVAuto-tilstand justerer den automatisk det ekspiratoriske tryk (EPAP), så
de øvre luftveje holdes åbne.. (Min. EPAP og Maks. EPAP) for at overkomme blokeringer. Anordningen
justerer EPAP automatisk ved at måle tre parametre: inspiratoriske flowbegrænsninger, snorken og
obstruktive apnøer.
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Trykstøtte

Trykstøtte (PS) er forskellen mellem det maksimale tryk, når inspirationen slutter, og det
minimale tryk, når ekspirationen slutter (med andre ord amplituden af den trykbølgeform, der
leveres til patienten). AirCurve 11 CS-A PaceWave™ indstiller automatisk udløsningspunkter for
trykstøtte (Inspiration:Ekspiration og Ekspiration:Inspiration) ved at måle patientens åndedrætsflow.
AirCurve 10 CS-A PaceWave algoritmen justerer automatisk tryktilførslen for at holde patientens
åndedrætsflow jævnt.

Min./Maks. trykstøtte
ASV og ASVAuto Trykstøtte (PS) definerer forskellen mellem det maksimale inspiratoriske tryk og
det minimale ekspiratoriske tryk.. ASV og ASVAuto-tilstande justerer automatisk trykstøtte mellem
Maks. PS og Min. PS for at opretholde patientens mål for ventilation. Trykstøtteniveauet skal have
tilstrækkelig vandring mellem disse indstillinger, så algoritmen kan reagere på variationer i patientens
søvnmønster.

Trigger og cyklus
Anordninger med VAuto, S og ST-tilstande har justerbar trigger/cyklus-følsomhed for at optimere
ændringer i patientens søvnmønster. Under normale forhold udløser anordningen (initierer IPAP) og
cykler (terminerer IPAP og skifter til EPAP), mens den overvåger og korrigerer patientens åndedræt.
ResMed's VSync automatiske lækagestyring genkender og korrigerer patientens åndedrætsmønstre.

Bemærk
Trigger- og cyklusparametre er ikke tilgængelige alle steder. Der henvises til afsnittet
Menuen Indstillinger og få mere at vide.

TiControl – Kontrol af inspirationstid
Unikt for Resmed-bilevel-anordninger med VAuto, S og ST-tilstande, TiControl™ gør det muligt for
lægen at indstille minimums- og maksimumsgrænser for den tid, anordningen bruger i IPAP. Minimums-
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og maksimumstidsgrænser indstilles på begge sider af patientens ideelle spontane inspirationstid.
Dette giver et vindue af muligheder for patienten, som spontant kan cykle til EPAP.

Den minimale tidsgrænse indstilles via Ti min.-parameteren, og den maksimale tidsgrænse indstilles
via Ti maks-parameteren.

TiControl’s Ti maks og Ti min.-parametrene griber effektivt ind for at begrænse eller forlænge
en patients inspiratoriske tid efter behov. Dette sikrer synkronisering, selv når mund- og/eller
maskelækager er betydelige.

Ti min og Ti maks
I S, ST og VAuto-tilstande indstilles den minimale TI-grænse via Ti min.-indstillingen. Den maksimale
TI-grænse indstilles via Ti maks-indstillingen.

Som vejledning for læger definerer følgende tabel Ti maks og Ti min. værdier, der bedst
svarer til patientens respirationsfrekvens og forholdet mellem indånding og udånding, afhængigt af
respirationsforholdene.

Eksempler:

• I:E = 1:1 – Ti min. forhindrer for tidlig cykling til EPAP for patienter, hvis inspirationsanstrengelse er
dårlig.

• I:E = 1:3 – Ti maks begrænser inspirationstiden for patienter, der har brug for længere
udåndingstider.

Patientåndedrag
(BPM)

TTot=60/

BPM (sek.)

Indåndingstid (sek.)

I:E = 1:2 (Reference)

Tilstrækkelig indåndingstid

I:E = 1:1

Sikker udåndingstid

1:E =1:3

Ti Min Ti Max Ti Max

10 6 2 1.0 2.0 1.5

15 4 1.3 1.0 2.0 1.3

20 3 1.0 0.8 1.5 1.0

25 2.4 0.8 0.7 1.2 0.8

30 2 0.7 0.6 1.0 0.7

35 1.7 0.6 0.5 0.8 0.7

40 1.5 0.5 0.5 0.7 0.7

Easy-Breathe
Easy-Breathe er en komfort-indstilling, der er tilgængelig i S-tistand. Easy-Breathe-bølgeformen
genskaber patientens individuelle åndedrætsmønster, så vejrtrækningen føles mere naturlig, og
behandlingen bliver mere behagelig.
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Justering af stigningstid
I S, ST og T -tilstande, Stigningstid Indstiller den tid, det tager for apparatet at nå IPAP. Når
stigningstiden øges, tager det længere tid for apparatet at øge trykket fra EPAP til IPAP. Patienter
med stort respirationsbehov foretrækker ofte kortere stigningstider, mens patienter, som har langsom
vejrtrækning, ofte foretrækker længere stigningstider.

Bemærk
En forlænget stigningstid hæmmer hurtig tryksætning; derfor bør stigningstiden ikke
være længere end Ti min. eller patientens normale indåndingstid.

Min. EPAP og Maks. IPAP
I VAuto-tilstand benyttes trykstøtte (PS) til at indstille forskellen mellem inspirations- og
eksspirationstryk. Min. EPAP og Maks. IPAP-indstillingerne giver dig mulighed for at begrænse det
trykområde, som AutoSet-algoritmen arbejder indenfor.

AutoSet-trykket varierer under sessionen afhængigt af patientens behov. Det reagerer på snorken,
apnøer og flowbegrænsninger i patientens flowkurve.

Læger kan justere Min. EPAP og Maks. IPAP til at levere øvre og nedre trykgrænser.

Tekniske data
Symboler

Software og emballage

Symbol Beskrivelse

Forsigtig – se de medfølgende dokumenter.

LOT
Partikode

REF
Katalognummer

Producent

Autoriseret repræsentant i EU

Følg brugsvejledningen

Kun efter ordination

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel CH
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Hjælp

Symbol Beskrivelse

Angiver en advarsel eller forsigtighedsregel og gør opmærksom på risiko for skader eller beskriver særlige
foranstaltninger til sikker og effektiv brug af udstyret og softwaren.
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Admin: Konfiguration af en TxLink 2-anordning

Vigtigt
Du skal have Windows-administratorrettigheder for at kunne udføre følgende
procedurer.

Når du har forbundet TxLink 2-anordningen til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel
og tændt for TxLink 2, kan du konfigurere TxLink 2-anordningens indstillinger i EasyCare Tx 2.

1. I EasyCare Tx 2 skal du klikke på Administrator-fanen og derefter på USB-fanen.
2. Klik på Indstillinger.
3. Konfigurér følgende indstillinger:

Felt Beskrivelse

Navn Indtast et navn for TxLink 2, som fx "Afdeling 1 – seng 1". Dette navn vises på EasyCare Tx 2
Connection Manager.

Dæmp LED'er til søvn Slået til – Brug denne indstilling for at minimere patientforstyrrelser under titrering. Denne
indstilling dæmper strøm-LED'en og slukker PAP-anordningens og netværkets LED'er under
titrering.

Slukket – LED'erne kører med fuld lysstyrke hele tiden.

Få IP automatiska. Vælg denne funktion, hvis TxLink 2 er forbundet til et DHCP-styret netværk. Dette er
standardindstillingen.

Brug følgendea. For netværk, der kræver fast IP-adressering, skal du indtaste den IP-adresse, der er tildelt af din
netværksadministrator.

Undernetmaskea. Indtast undernetmasken.

Standard-gatewaya. Indtast adressen på standard-gateway.

a.Kontakt din netværksadministrator og få at vide, hvilke indstillinger, der skal bruges.

'Kontakt din netværksadministrator og få at vide, hvilke indstillinger, der skal bruges.

Vigtigt
For detaljerede oplysninger om indstilling af IP-adresser og andre konfigurerbare
administrative indstillinger, se Installationsvejledning til titreringsudstyr.

Administration af TxLink 2
Når du har forbundet TxLink 2 med det medfølgende USB-kabel til dit søvnlaboratoriemiljø, kan du
udføre følgende handlinger fra Administrator-fanen i EasyCare Tx 2:

• Konfigurér TxLink 2-indstillingerne (se Admin: Konfiguration af en TxLink 2-anordning).
• Klik på Vis adgangskode for at få vist adgangskoden til TxLink 2-anordningen. Du kan bruge

adgangskoden til at forbinde en TxLink 2-anordning til mere end ét EasyCare Tx 2-eksemplar.
• Klik på Nulstil anordningens sikkerhed for at afbryde alle sikre forbindelser til TxLink 2-anordningen.

Hændelses-logs
EasyCare Tx 2 fører en log over aktiviteter, der udføres ved hver bruger, der logger på. Disse logfiler
gemmes sammen med andre Windows-hændelseslogfiler, og du kan se dem ved hjælp af værktøjet
Event Viewer fra Microsoft.

EasyCare Tx 2 registrerer følgende oplysninger i hændelseslogfiler:

• Forsøg på at starte EasyCare Tx 2, sammen med det brugernavn, der angives ved login, og en
angivelse af, om adgang til EasyCare Tx 2 blev tildelt.

Admin: Konfiguration af en TxLink 2-anordning
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• Forsøg på at lukke EasyCare Tx 2, sammen med det brugernavn, der angives på tidspunktet for login.
• Tilslutning gennemført til en TxLink 2-anordning, sammen med det brugernavn, der angives ved login

og navnet på TxLink 2-anordning, der blev forsøgt adgang til.

Logfiler registreres på det standardsprog, der er indstillet på din computer, så længe dette sprog
understøttes af EasyCare Tx 2. Hvis dit sprog ikke understøttes af EasyCare Tx 2, registreres alle logs
på engelsk.
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