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Oikeudelliset ja lainsäädännölliset ilmoitukset

EasyCare Tx 2 1.0

Hoidon titrausohjelmisto

Suomi

2282304/1 2022-12

Valmistaja: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

ResMed SAS Parc Technologique de Lyon 292 Allée Jacques Monod 69791 Saint Priest Cedex France

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel CH

Jakelu: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

Tärkeä ilmoitus

Tämä käyttöohje samoin kuin siinä kuvatut tietokoneohjelmat toimitetaan sillä ehdolla, että niitä
käytetään vain niille aiottuun tarkoitukseen. Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot on tarkoitettu vain
ohjeeksi ja neuvoksi, niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta eikä niitä pidä tulkita vaihtoehdoksi
ammattitaitoisen henkilökunnan antamille hoito-ohjeille. ResMed ei vastaa mistään virheistä tai
epätarkkuuksista, joita käyttöohjeessa voi esiintyä, eikä katso olevansa korvausvelvollinen. Mitään
tämän käyttöohjeen osaa tai siinä kuvattuja tietokoneohjelmia ei saa julkaista uudelleen, tallentaa
mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti,
muistiinmerkiten tai muulla tavoin ilman ResMedin kirjallista lupaa. Kaikki tämän käyttöohjeen
sisältämät potilastunnisteet ja tiedot ovat kuvitteellisia.

AirSense, AutoRamp, AutoSet, EPR, SmartStart ja TxLink 2 ovat ResMed-yritysryhmän tavaramerkkejä
ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Katso patentteja ja muuta immateriaaliomaisuutta koskevat
tiedot osoitteesta www.resmed.fi/oikeudellinen-vastuuvapausilmoitus-ja-immateriaalioikeudet/. Adobe
on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa. Chrome on Google LLC:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa. Microsoft, Windows, .NET Framework ja Edge ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Oikeudelliset ja lainsäädännölliset ilmoitukset
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Tietoja EasyCare Tx 2 -ohjelmistosta

EasyCare Tx 2 -titrausohjelmiston avulla käyttäjät voivat ohjata etätoimintona hengitysteiden
ylipainehoitoa (PAP) antavia laitteita tietokoneelta. Tämä titrausratkaisu koostuu seuraavista kolmesta
osasta:

1. EasyCare Tx 2 -titrausohjelmisto
2. TxLink™ 2 -yhteysmoduuli
3. AirSense™ 11 tai jokin muu yhteensopiva ResMed-hoitolaite

EasyCare Tx 2 myös:

• ohjaa siihen liitettyä hoitolaitetta ja näyttää siltä tulevat tiedot
• konfiguroi signaalilähdöt TxLink 2 -Laitteen Ja -laitteen ja polysomnografialaitteiston välillä
• näyttää hoitolaitteen aikaansaamat hälytykset (jos niitä tuetaan)

Tämä ohje sisältää ohjeet EasyCare Tx 2 -ohjelmiston käytöstä TxLink 2 -laitteen kanssa. Katso
TxLink 2 -laitteen käyttöohjeesta, AirSense 11 AutoSet™ -laitteen käyttöohjeesta, titrauslaitteiston
asennusohjeesta ja muista ResMedin hoitolaitteiden käyttöohjeista ohjeet kaikkien niiden käytöstä.

Varo

• Lue tämä ohje kokonaan ennen kuin alat käyttää ohjelmistoa.
• Yhdysvalloissa tätä laitetta saa liittovaltion lain mukaan myydä vain lääkäri tai lääkärin

määräyksellä.
• Järjestelmäkomponenttien ja potilastietojen suojaamiseksi laitoksessasi tulisi olla

käytössä tarvittavat kyberturvallisuuskäytännöt, kuten tiedostojärjestelmän salaus
suojattujen henkilötietojen tallennuksessa ja vähintään yksilöivät käyttäjätunnukset ja
salasanat koko henkilökunnalle, joka pääsee käyttämään tietokonetta.

Käyttötarkoitus
EasyCare Tx 2 -ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ResMedin yhteensopivien hoitolaitteiden
kanssa hoitolaitoksissa. EasyCare Tx 2 mahdollistaa hoitolaitteiden asetusten muutokset ja näyttää
reaaliaikaiset tiedot ja hoitoasetukset sen kanssa yhteensopivilta ResMed-hoitolaitteilta, kun niitä
käytetään yhdessä TxLink 2 -moduulin kanssa.

Kliiniset hyödyt

Katso kulloinkin käytettävää hoitolaitetta koskevat kliiniset hyödyt liitettynä olevan ResMed-hoitolaitteen
käyttöohjeesta tai hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta.

Potilaat/sairaudet, joiden hoitoon ohjelmisto on tarkoitettu

EasyCare Tx 2 on tarkoitettu käytettäväksi ResMedin yhteensopivien hoitolaitteiden kanssa TxLink 2
-moduulin kautta. Katso potilaita, joiden hoitoon ohjelmisto on tarkoitettu, koskevat tiedot liitettynä
olevan ResMed-hoitolaitteen käyttöohjeesta tai hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta, koska
nämä tiedot voivat vaihdella laitteista riippuen.

Tietoja EasyCare Tx 2 -ohjelmistosta
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Yhteensopivat laitteet
Näet täydellisen luettelon yhteensopivista hoitolaitteista Tietojenhallinta/laitteiden yhteensopivuus
-luettelosta osoitteesta www.resmed.fi. Jos sinulla ei ole internet-yhteyttä, ota yhteys ResMedin
edustajaan.

Vasta-aiheet
Katso vasta-aiheita tai haittavaikutuksia koskevat tiedot liitettynä olevan ResMed-hoitolaitteen
käyttöohjeesta tai hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta.

Suositeltavat järjestelmävaatimukset
Vähimmäislaitteistovaatimukset EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentamiseksi käyvät ilmi seuraavasta
taulukosta:

Laitteistovaatimukset

Tietokone 1 GHz:n prosessori tai parempi

Muistitila 4 Gt RAM-muistia tai enemmän

8 Gt tai enemmän RAM-muistia 64-bittiselle Windowsille®

Näyttötarkkuus 1680 x 1050 (tai korkeampi)

Käyttöjärjestelmät Microsoft® Windows 10, Windows 11

Verkon nopeus 10/100/1000 Mbps

Vapaata levytilaa 400 Mt

USB-liitäntä Tyyppi A (tai USB C sovittimen kanssa)

Vähimmäisohjelmistovaatimukset EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentamiseksi käyvät ilmi seuraavasta
taulukosta:

Ohjelmistovaatimukset

Microsoft .NET 5.0

Microsoft Edge, Google Chrome™

Pdf-tiedostojen lukija, kuten Adobe® Reader®

Tietoja EasyCare Tx 2 -ohjelmistosta

3

http://www.resmed.fi/


EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen

Voit ladata EasyCare Tx 2 -ohjelmiston ResMed Healthcare Professional -sivustolta, jos sinulla on
käyttäjätili.

Tärkeää
Sinulla on oltava tietokoneellasi Windowsin järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet
ohjelmiston asentamiseksi.

Asenna EasyCare Tx 2 -ohjelmisto seuraavasti:

1. Lataa EasyCare Tx 2 -ohjelmisto johonkin sopivaan sijaintiin, kuten Lataukset-kansioosi.
2. Sulje tietokoneesi kaikki avoinna olevat sovellukset.
3. Kaksoisnapsauta EasyCare Tx 2 -asennustiedostoa.
4. Syötä Windows-järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
5. Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimus.
6. Valitse kansio, johon haluat asentaa EasyCare Tx 2 -ohjelmiston ja napsauta Asenna.
7. Kun ohjelmiston asennus on valmis, napsauta Valmis.

Kun asennus on onnistunut, EasyCare Tx 2 -kuvake tulee näkyviin tietokoneen työpöydälle.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asennuksen poistaminen
Sinun on poistettava EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asennus poistaaksesi sen tietokoneestasi.

Poista EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asennus seuraavasti:

1. Avaa Ohjauspaneeli.
2. Valitse Ohjelmat ja toiminnot.
3. Etsi EasyCare Tx 2.
4. Napsauta sitä oikealla hiiripainikkeella ja valitse Asennuksen poistaminen.

Tärkeää
Jos poistat EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asennuksen, kaikki siihen liittyvät
suojausvarmenteet poistetaan tietokoneestasi. Sinun on liitettävä uudelleen TxLink 2
-laitteet, kun olet asentanut uudelleen EasyCare Tx 2-ohjelmiston.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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EasyCare Tx 2 -ohjelmiston käyttöönotto

Kun olet asentanut EasyCare Tx 2 -ohjelmiston, voit liittää TxLink 2 -moduulin, AirSense 11 -laitteen
ja polysomnografialaitteen kaavion mukaisesti. Katso tarkempia tietoja EasyCare Tx 2 -titrauslaitteiston
asennusohjeesta.

Tärkeää
Digitaalisia integraatioita polysomnografialaitteiden kanssa voi olla käytettävissä. Kysy
tarkempia tietoja ResMed-edustajaltasi.

Kirjautuminen EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon
Kun olet tehnyt fyysiset liitännät TxLink 2 -moduulin, polysomnografialaitteiston ja ResMedin
hoitolaitteen välillä, voit avata EasyCare Tx 2 -ohjelmiston ja kirjautua sisään.

EasyCare Tx 2 käyttää organisaatiosi Windows-kirjautumiskäytäntöjä ohjelman ominaisuuksiin
pääsemiseksi. Voit kirjautua käyttäen Windows-käyttäjätunnustasi ja -salasanaasi. Jos käytät tällä
hetkellä EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa tietokoneella, joka on osa toimialuetta, voit kirjautua
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon käyttäen samoja kirjautumistunnuksia kuin Windows-järjestelmään
kirjautuessasi. Voit vaihtoehtoisesti kirjautua EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon käyttäen paikallisen
käyttäjätilisi käyttäjätunnuksia, jos sinulla on paikalliskäyttäjätili.

Kun kirjaudut EasyCare Tx 2-ohjelmistoon, siihen sovelletaan Windows-käyttäjätiliisi liitettyjä
ryhmäkäytäntöjä. Jos käytät toimialuepohjaista käyttäjätiliä, voit kirjautua EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon
miltä tahansa tietokoneelta, joka on osa samaa toimialuetta ja johon EasyCare Tx 2 on asennettuna.

Tärkeää
Syöttämäsi käyttäjätunnukset ovat vain vahvistustarkoitukseen, eikä niitä tallenneta
mihinkään EasyCare Tx 2 -ohjelmistossa.

Yhteyksien hallinta
Jos sinulla on useampi kuin yksi luotettu TxLink 2 -laite liitettynä EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon
tietokoneellasi, saat näkyviin Yhteyksienhallinta -ikkunan, kun kirjaudut sisään. Yhteyksienhallinta-
ikkunassa on luettelo kaikista turvallisista TxLink 2 -laitteiden yhteyksistä tällä tietokoneella. Siinä näkyy
myös jokaisen TxLink 2 -moduulin ja siihen liitetyn hoitolaitteen tilat.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen

5



Tärkeää
Jos EasyCare Tx 2 ei tunnista verkossa yhtään TxLink 2 -laitetta, se avaa näytölle
laitteidenetsintäikkunan. Voit yrittää tunnistaa laitteet uudelleen tässä ikkunassa tai voit
napsauttaa Jatka siirtyäksesi Yhteyksienhallintaan.

Sinulla on oltava Windows-järjestelmänvalvojan käyttöoikeus, jotta voit muodostaa turvallisen yhteyden
EasyCare Tx 2 -ohjelmasta TxLink 2 -laitteen kanssa. Kun olet muodostanut turvallisen yhteyden,
Yhteyksienhallinta tuo näkyviin luotetun TxLink 2 -laitteen ja siihen liitetyn PAP-laitteen. Kun
järjestelmänvalvoja on muodostanut turvallisen yhteyden TxLink 2 -laitteeseen, muut käyttäjät voivat
avata titrausikkunan TxLink 2 -laitteessa napsauttamalla Muodosta yhteys.

Tärkeää
Vain Windows-järjestelmänvalvojat voivat konfiguroida ja lisätä verkkoon uusia TxLink 2
-laitteita. Hoitohenkilökuntaan kuuluvat käyttäjät pääsevät kaikkiin muihin hallinnollisiin
toimintoihin ja voivat käyttää niitä.

Muodosta turvallisia yhteyksiä TxLink 2 -laitteisiin seuraavasti:

1. Napsauta oikealla hiiripainikkeella työpöydän EasyCare Tx 2 -kuvaketta.
2. Syötä Windows-järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
3. Kirjaudu EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon Windows-käyttäjätunnuksellasi ja -salasanallasi.
4. Napsauta Järjestelmänvalvoja ja napsauta sen jälkeen Lisää.
5. Käytä laitteen nimeä tai sarjanumeroa tunnistaaksesi TxLink 2 -laitteen, jota haluat ohjata, ja

napsauta sen jälkeen rivin oikealla puolella olevaa laajennusnuolta.

6. Valitse Näytä Yhteyksienhallinnassa muodostaaksesi turvallisen yhteyden tähän TxLink 2
-laitteeseen.

7. Napsauta Hoitonäyttö-välilehteä. TxLink 2 näkyy nyt tämän tietokoneen luotettujen laitteiden
luettelossa.

8. Kaikki käyttäjät (mukaan lukien hoitohenkilökuntaan kuuluvat käyttäjät) voivat siirtyä
Yhteyksienhallinta-välilehdelle ja napsauttaa Muodosta yhteys -painiketta avatakseen
titrausikkunan lisätylle TxLink 2 -moduulille ja siihen liitetylle hoitolaitteelle.

Tärkeää
Huomaa, että jos TxLink 2 -laitetta ei tunnisteta, tällä näytöllä ei näy mitään
laitetietoja. Voit etsiä TxLink 2 -laitetta sen IP-osoitteella syöttämällä sen Lisää
manuaalisesti laite, jonka IP-osoite on: -kenttään.

Järjestelmänvalvojat voivat saada Titrauslaitteiston asennusohjeen ResMedin verkkosivustolta.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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Konfigurointi ja kalibrointi
Jotta voit käyttää TxLink 2 -moduulia polysomnografialaitteiston kanssa, sinun on suoritettavat
seuraavat kolme vaihetta konfiguroidaksesi ja kalibroidaksesi tasavirtalähtösignaalit.

1. Konfiguroi tasavirtalähtösignaalit
2. Kalibroi tasavirtalähtösignaalit
3. Testaa tasavirtalähtösignaalien liitännät

Tasavirtalähtöjen asetukset tallennetaan jokaiselle TxLink 2 -moduulille, joten sinun on toistettava
tässä kuvatut vaiheet jokaiselle TxLink 2 -laitteelle. (Perehdy siihen, kuinka tasavirtalähtösignaalien
konfiguraatiot tallennetaan ja ladataan.)

Saat neuvoja TxLink 2 -moduulin kalibrointiin ottamalla yhteyttä ResMedin edustajaan tai
ResMedin tekniseen tukeen. Polysomnografialaitteistoon liittyvissä kysymyksissä saat neuvoja
polysomnografialaitteiston valmistajan dokumentaatiosta.

Konfiguroi tasavirtalähtösignaalit
Sinun on konfiguroitava ja kalibroitava jokainen polysomnografialaitteistoon liitetty TxLink 2
-tasavirtalähtösignaali. Jokainen TxLink 2 -laite tukee enintään kuutta tasavirtalähtöä (jotka on
merkitty A-kirjaimesta F-kirjaimeen). Seuraavassa taulukossa on lueteltu tasavirtalähtösignaalit, jotka
voit konfiguroida hoitoon liittyvien vaatimustesi mukaisesti.

Näyttö Valinnat-näyttö, Reaaliaikaiset tiedot Tasavirtalähdöt

Maskin paine Kyllä Kyllä

Potilaan ilmavirtaus Kyllä Kyllä

Suodatettu ilmavuoto Kyllä Kyllä

Hengitystaajuus Kyllä Kyllä

Kertahengitystilavuus Kyllä Kyllä

Minuuttiventilaatio Kyllä Kyllä

Happisaturaatio Kyllä Kyllä

Syke Kyllä Kyllä

Sisäänhengityksen asetuspaine Ei Kyllä

Uloshengityksen asetuspaine Ei Kyllä

CPAP-asetuspaine Ei Kyllä

Voit konfiguroida enintään kuusi TxLink 2 -signaalia hoitoon liittyvien tarpeidesi mukaan (potilaasta
riippuen). Sinun tulee konfiguroida kunkin signaalin tasavirtalähdöt manuaalisesti yksi kerrallaan
valitsemallesi lähtöliitännälle. Kun konfiguroit tasavirtalähtösignaalit tietylle potilasvuoteelle, voit
tallentaa konfiguraation käytettäväksi muissa TxLink 2 -laitteissa.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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Konfiguroi tasavirtalähtösignaalit seuraavasti:

1. Siirry Yhteyksienhallinta -ikkunaan, etsi TxLink 2 -laite, jonka haluat konfiguroida, ja napsauta sen
jälkeen Muodosta yhteys avataksesi titrausikkunan.

2. Napsauta titrausikkunassa Tasavirtalähdöt.

Huomaa
Jos Tasavirtalähdöt-välilehteä ei näy, voit muuttaa Järjestelmäasetukset-
vaihtoehtoja lisätäksesi sen titrausikkunaan.

3. Muuta seuraavia tasavirtalähtöasetuksia tarpeen mukaan:

Kenttä Kuvaus

Signaali Valitse tarvittava signaali Signaali-luetteloista. Matala arvo - -, Korkea arvo - - ja Alue-tiedot muuttuvat
valittua signaalia vastaaviksi.

Matala arvo Syötä hoitolaitteelta odotettu matala arvo.

Korkea arvo Syötä hoitolaitteelta odotettu korkea arvo.

Alue Valitse tasavirtalähdöissä tarvittava arvoväli.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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4. Napsauta Käytä.

Tärkeää
Tallenna tai lataa tasavirtalähdön signaalikonfiguraatio napsauttamalla Käytä-
painikkeen vieressä olevaa nuolta-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja napsauta
Tallenna nimellä tallentaaksesi tiedoston. Tallenna tiedosto helposti muistettavalla
nimellä johonkin sopivaan sijaintiin ja lataa yksittäiset tiedostot hoitoon liittyvien
tarpeiden muuttuessa.

Kun olet konfiguroinut tasavirtalähtösignaalit, sinun on kalibroitava tasavirtalähdöt ja testattava
tasavirtalähtöjen kytkennät.

Kalibroi tasavirtalähtösignaalit
Kun olet konfiguroinut tasavirtalähdöt, sinun on kalibroitava vastaavat polysomnografiatuloliitännät. Voit
käyttää EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa lähettämään tietyt korkeat ja matalat signaalitasot tätä tehtävää
varten. Jos et ole konfiguroinut tasavirtalähtöjä, ks. Konfiguroi tasavirtalähtösignaalit ennen kuin jatkat
eteenpäin.

1. Napsauta titrausikkunassa Tasavirtalähdöt.
2. Valitse signaali (esim. Maskin paine tai Potilaan ilmavirtaus), jonka haluat kalibroida, ja napsauta

näytön oikeassa reunassa olevaa nuolta laajentaaksesi osion.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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3. Napsauta joko Lähetä korkea tai Lähetä matala lähettääksesi signaalin polysomnografialaitteistolle
valitun tasavirtalähtöliitännän kautta.

4. Varmista, että polysomnografiaohjelmisto saa korkean tai matalan signaalin ja näyttää sen
oikein.

5. Napsauta Pysäytys.
6. Toista vaiheet 3, 4 ja 5 kaikille tasavirtalähtökanaville, jotka on kalibroitava.

Kun olet kalibroinut tasavirtalähtösignaalit, voit testata tasavirtalähtöjen kytkentöjä kanava kerrallaan (ks.
Testaa tasavirtalähtöjen kytkennät).

Testaa tasavirtalähtöjen kytkennät
Tasavirtalähtökanavat kannattaa testata ennen jokaista titrauskertaa. Voit varmistaa kunkin
tasavirtalähtökanavan toiminnan silmämääräisesti testisignaalilla, joka tulee näkyviin peräkkäin kaikissa
lähtökanavissa. Varmista ennen kytkentöjen testaamista, että olet konfiguroinut tasavirtalähdöt (ks.
Konfiguroi tasavirtalähtösignaalit) ja kalibroinut tasavirtalähdöt (ks. Kalibroi tasavirtalähtösignaalit).

Testaa tasavirtalähtösignaalit seuraavasti:

1. Napsauta titrausikkunassa Tasavirtalähdöt.
2. Napsauta tasavirtalähtöjen ikkunassa Testaa kaikki. Jokaiseen lähtösignaaliin kohdistetaan

neliönmuotoinen aalto.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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3. Varmista, että neliönmuotoinen aalto näkyy polysomnografiaohjelmistossa. Jos näet erilaisen
signaalin, tarkista kytkentä.

4. Kun olet lopettanut signaalien testauksen, napsauta Pysäytys.

Tasavirtalähtöasetusten vienti
Jos haluat määrittää yhtenevät tasavirtalähtöasetukset TxLink 2 -laitteiden välillä, voit tallentaa yhden
TxLink 2 -laitteen asetukset konfigurointitiedostoon. Voit sitten käyttää tätä konfigurointitiedostoa
muissa TxLink 2 -laitteissa tällä tai joillain muilla tietokoneilla.

Vie tasavirtalähtöasetukset seuraavasti:

1. Konfiguroi tasavirtalähtösignaalit
2. Napsauta Tallenna-painikkeen vieressä olevaa nuolta.
3. Napsauta Tallenna nimellä.
4. Valitse sopiva sijainti ja helposti muistettava tiedostonimi, jotta asetukset on helppo löytää.

Tasavirtalähtöasetusten tuonti
Voit tallentaa tasavirtalähtösignaalikonfiguraation tiedostoon tietokoneessasi ja tuoda sitten tiedoston ja
käyttää sitä jollakin TxLink 2 -laitteella.

Tuo tasavirtalähtöasetukset seuraavasti:

1. Napsauta titrausikkunassa Tasavirtalähdöt.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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2. Napsauta Tallenna-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Lataa.
3. Valitse tuotava konfiguraatiotiedosto. Tasavirtalähtötiedot on ladattu.
4. Napsauta Tallenna.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asentaminen
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EasyCare Tx 2 -titrausikkuna

EasyCare Tx 2 -titrausikkunassa voidaan ohjata etänä hoitolaitetta ja nähdä senhetkiset hoitoasetukset
ja reaaliaikaiset tiedot.

Numero Kuvaus

1 Liitettynä olevan TxLink 2 -laitteen nimi.

2 Yhteyksienhallinta, jossa on luettelo kaikista verkossa käytettävissä olevista luotetuista TxLink 2 -laitteista.

3 Valinnat Järjestelmäasetukset-, Hoitoasetukset- ja Laiteasetukset-osioille.

4 Liitettynä oleva PAP-laite.

5 Hoito pois päältä/päällä -vaihtoehto.

6 Hoitomuoto (ks. Hoitomuodot).

7 Viiveasetukset.

8 Viiveen eteneminen. Jos Viive-asetuksena on Auto, etenemistä ilmaiseva palkki "elää".

9 Vuotohälytys.

10 Hoitoasetukset.

11 Reaaliaikaiset tiedot.

PAP-hoitolaitteen valmistelu
EasyCare Tx 2 pystyy ohjaamaan hoitolaitteen asetuksia, kuten viivettä, EPR-toimintoa™
(uloshengitysvaiheen paineenalennus) sekä SmartStart™-, SmartStop- ja Climate Control -toimintoja.
Lisätietoja kyseisen hoitolaitteen hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta.

Potilaan titraus
EasyCare Tx 2 -titrausikkunassa ohjataan TxLink 2 -laitetta ja PAP-hoitolaitetta.

Voit suorittaa ennen titrausta ja sen aikana seuraavia toimenpiteitä:

• säätää hoitoasetuksia
• säätää Climate Control - ja kostutusasetuksia
• säätää järjestelmän asetuksia
• mukauttaa reaaliaikaisia tietoja
• siirtyä hoitomuodosta toiseen
• säätää reaaliaikaisten tietojen näkymistä

EasyCare Tx 2 -titrausikkuna
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EasyCare Tx 2 -hoitokerran aloittaminen

Aloita titraus haluamallasi TxLink 2 -laitteella:

1. Kirjaudu EasyCare Tx 2 -sovellukseen ja valitse oikea TxLink 2 -laite Yhteyksien hallinnasta.
2. Valitse Hoitomuoto-luettelosta aluksi käytettävä hoitomuoto titrausta varten.
3. Aseta jokainen arvo tarpeen mukaan Hoitoasetukset- ja Laiteasetukset-osioissa.
4. Valitse Viive-luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

• Pois: Viive on pois päältä.
• Päällä: Paine nousee asteittain titrausikkunassa asetetun ajan sisällä. Kun valitset tämän

vaihtoehdon, sinun on asetettava myös viiveen kesto.
• Auto: Laite havaitsee unen alkamisen ja nostaa paineen määrättyyn hoitopaineeseen

automaattisesti.

5. Kun olet valmis aloittamaan titrauksen, vaihda Hoito ei käynnissä -vaihtoehdon tilalle Hoito
käynnissä.
Viive-kuvake näkyy sykäyksittäin, kun Auto-vaihtoehto on valittuna, ja se ilmaisee, että
AutoRamp™-toiminto on aktivoituna. AutoRamp-toiminnon aikana ei näy jäljellä olevaa viiveaikaa.

Titrausikkunan mukauttaminen
Voit mukauttaa EasyCare Tx 2 -sovelluksen tarpeen mukaan käyttämällä seuraavia kolmea asetusten
ryhmää:

1. Hoitoasetukset
2. Laiteasetukset
3. Järjestelmäasetukset

Hoitoasetukset
Voit mukauttaa titrausikkunan Hoitoasetukset-osiossa näkyvää parametrien luetteloa.

Voit valita seuraavasti, mitä hoitoasetuksia titrausikkunassa näkyy:

1. Napsauta Valinnat.
2. Napsauta Hoitoasetukset.
3. Valitse Hoitomuoto-luettelosta jokin seuraavista hoitomuodoista: CPAP, AutoSet for Her tai

AutoSet.
4. Valitse laajennetulta näytöltä jokainen hoitoparametri, jonka haluat näkyvän ja jota haluat ohjata

titrausikkunassa. Valitse ainakin yksi hoitoparametri.

EasyCare Tx 2 -titrausikkuna
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5. Napsauta Tallenna. Titrausikkunassa näkyvät nyt valitut hoitoparametrit ja niiden tämänhetkiset
arvot.

Tärkeää
Voit myös napsauttaa Hoitoasetukset-osion vieressä olevaa laajennusnuolta
nähdäksesi luettelon käytettävissä olevista valinnoista.

Laiteasetukset: maski, Climate Control -toiminto ja kosteusasetukset

1. Valitse titrausikkunasta Valinnat.
2. Valitse Maski-luettelosta jokin seuraavista maskityypeistä:

• Sieraintyyny
• Nenämaski
• Kokokasvomaski

3. Valitse Climate Control -toiminto -luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Manuaalinen: Valitse tarvittavat arvot Kosteustaso- ja Letkun lämpötila -kohtiin.

EasyCare Tx 2 -titrausikkuna
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• Auto: Asettaa kosteustason automaattisesti automaattisesti. Et voi säätää kosteusasetuksia
EasyCare Tx 2 -ohjelmassa, kun Auto on valittuna.

Tärkeää
Kosteusasetukset ovat käytettävissä EasyCare Tx 2 -ohjelmassa vain, kun kostutin
on liitettynä PAP-hoitolaitteeseen. Samoin lämpötila-asetukset ovat käytettävissä
vain, kun liitettynä on lämmitettävä letku.

4. Valitse Viive-luettelosta jokin seuraavista asetuksista:
• Pois: Viive on pois päältä.
• Päällä: Paine nousee asteittain titrausikkunassa asetetun ajan sisällä. Kun valitset tämän

vaihtoehdon, sinun on asetettava myös viiveen kesto.
• Auto: Laite havaitsee unen alkamisen ja nostaa paineen määrättyyn hoitopaineeseen

automaattisesti.

Tärkeää
Voit myös napsauttaa laitekuvauksen (esim. AirSense 11 AutoSet) vieressä
olevaa laajennusnuolta nähdäksesi luettelon käytettävissä olevista valinnoista.

Järjestelmäasetusten mukauttaminen
Valitse Järjestelmäasetukset-välilehdeltä Valinnat muuttaaksesi asetuksia tarpeen mukaan.
Järjestelmäasetukset on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Yleiset asetukset Kuvaus

Titrauksen peittävyys Säädä titrausikkunan peittävyyttä liukusäädintä siirtämällä. Voit säätää titrausikkunaa
nähdäksesi polysomnografiaohjelmiston.

Sijoita titrausikkuna päällimmäiseksi Sijoita titrausikkuna niin, että se näkyy kaikkien muiden ikkunoiden päällä.

Paineen nousu Aseta numeerisesti ohjattavien asetusten porrastus 1,0:n tai 0,2:n porrastuksen
mukaiseksi.

Paineen yksikkö Aseta paineen yksiköksi hPa tai cmH2O.

Ilmavirtauksen yksikkö Aseta ilmavirtauksen yksiköksi l/min tai l/sek.

Kertahengitystilavuuden yksikkö Aseta kertahengitystilavuuden yksiköksi l tai ml.

Lämpötilan yksikkö Aseta lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (F) tai Celsius (C).

Vuotohälytys Jos toiminto on valittu päälle, voit asettaa arvon ilmavuodon hälytyskynnykselle.

Järjestelmänvalvojan asetukset Kuvaus

Tasavirtalähdöt Valitse asetukseksi Päällä tai Poissaadaksesi näkyviin tai pois näkyvistä pääsyn
Tasavirtalähdöt-osioon.

Ylläpitäjä-välilehti Valitse asetukseksi Päällä tai Poissaadaksesi näkyviin tai pois näkyvistä pääsyn Ylläpitäjä-
välilehdelle.

EasyCare Tx 2 -titrausikkuna
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Reaaliaikaisten tietojen tarkastelu
EasyCare Tx 2 tuo titrausikkunaan automaattisesti näkyviin reaaliaikaiset hoitotiedot liitettynä olevalta
hoitolaitteelta. Titrausikkunassa näkyvät tiedot riippuvat käyttäjän tekemistä valinnoista ja valittuna
olevasta hoitolaitteesta. Saat ohjeita haluamiesi tietojen valinnasta kohdasta Reaaliaikaisten tietojen
mukauttaminen.

Parametri Kuvaus

Potilaan ilmavirtaus Potilaan ilmavirtauson arvioitu potilaan ilmavirtaus.

Se saadaan vähentämällä kokonaisilmavirtauksesta ilmavuoto ja ilmavirtaus maskin ilmareikien kautta.

Suodatettu ilmavuoto Ilmavuoto on arvioitu ilman kokonaismäärä, joka pääsee vuotamaan suun ja maskin tahattoman
ilmavuodon takia.

Oikea maskiasetus on äärimmäisen tärkeä tarkkojen tulosten saamiseksi.

Kun potilas nukkuu, on suositeltavaa, että ilmavuoto on alle 24 l/min (0,4 l/sek), jotta voidaan varmistaa
laitteen oikea toiminta, mutta ilmavuodon pitäisi mieluiten olla alle 12 l/min (0,2 l/sek). Suuri, yli
24 l/min:n ilmavuoto tai nopeasti vaihteleva ilmavuodon määrä voi vaikuttaa muiden mittausten
tarkkuuteen.

Minuuttiventilaatio Minuuttiventilaatio (MVent) on arvioitu sisään tai ulos hengitetty ilmamäärä millä tahansa 60 sekunnin
jaksolla.

Tyypillinen minuuttiventilaatioväli on aikuisilla 5 - 12 l/min.

Syke Syke on sydämenlyöntien lukumäärä 60 sekunnin aikajaksolla. Laitteeseen liitetty oksimetri mittaa
sykkeen.

Maskin paine Paine on arvioitu laitteen antama paine maskissa.

Hengitystaajuus Hengitystaajuus (RR) ilmaisee hengityksen taajuuden hengenvetoina minuutissa.

Happisaturaatio SpO2 on veren hemoglobiinin happisaturaatio prosenttilukuna ilmaistuna. Laitteeseen liitetty oksimetri
mittaa happisaturaation.

Kertahengitystilavuus Kertahengitystilavuus (TVol) on yhden hengitysjakson (hengenvedon) aikana sisään- tai uloshengitetty
ilmamäärä.

EasyCare Tx 2 -titrausikkuna
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Reaaliaikaisten tietojen mukauttaminen
Voit mukauttaa tarpeen mukaan reaaliaikaisia hoitolaitetietoja, jotka näkyvät EasyCare Tx 2
-titrausikkunassa.

Mukauta reaaliaikaisia tietoja seuraavasti:

1. Napsauta Valinnat.
2. Napsauta Hoitoasetukset.
3. Napsauta Reaaliaikaiset tiedot laajentaaksesi ikkunan.
4. Valitse tiedot, joita haluat tarkkailla.

5. Napsauta Tallenna.

Tärkeää
Voit myös napsauttaa Reaaliaikaiset tiedot -osion vieressä olevaa laajennusnuolta
saadaksesi näkyviin luettelon näytettävissä olevista vaihtoehdoista.

EasyCare Tx 2 -titrausikkuna
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Hoitomuodot

EasyCare Tx 2 tukee kolmea hoitomuotoa. Käytettävissä olevat hoitomuodot voivat vaihdella liitettynä
olevasta hoitolaitteesta riippuen.

Seuraavassa taulukossa kuvataan kaikki hoitomuodot, joita EasyCare Tx 2 -ohjelmistolla voidaan ohjata.

Hoitomuoto Kuvaus

CPAP

(jatkuva hengitysteiden
ylipaine)

Antaa kiinteää painetta valinnaista EPR-toimintoa (Expiratory Pressure Relief, uloshengitysvaiheen
paineenlasku) käyttäen. EPR-toiminnon ansiosta hoito voi olla miellyttävämpää potilaalle.

AutoSet Antaa CPAP-hoitoa valinnaista EPR-toimintoa käyttäen. Säätää automaattisesti CPAP-painetta
kuorsauksen, ilmavirtaukseltaan rajoittuneiden hengenvetojen ja apneoiden aikana.

AutoSet for Her Antaa CPAP-hoitoa valinnaista EPR-toimintoa käyttäen. Säätää automaattisesti CPAP-painetta
kuorsauksen, ilmavirtaukseltaan rajoittuneiden hengenvetojen ja apneoiden aikana. Tässä
hoitomuodossa on vähemmän paineennousuja AutoSet-hoitoon verrattuna ja se auttaa estämään
havahtumisia unen aikana.

EasyCare Tx 2 tukee hoitomuotojen vaihtelua ja hoitoasetusten muuttamista (ks. Hoitoasetukset).
Käytettävissä olevat hoitoasetukset muuttuvat valitusta hoitomuodosta riippuen.

CPAP-asetusten säätäminen
CPAP-hoitomuodossa annetaan kiinteää painetta valinnaista EPR-toimintoa (Expiratory Pressure Relief,
uloshengitysvaiheen paineenalennus) käyttäen, jonka ansiosta hoito voi olla miellyttävämpää potilaan
kannalta.

1. Valitse Hoitomuoto-valikosta CPAP.
2. Säädä seuraavia parametreja tarpeen mukaan ylös ja alas osoittavilla nuolilla:

• Alkupaine: Aloituspaine viiveen alkaessa. Tämä parametri on käytettävissä vain, jos Viive-
vaihtoehto on käytössä.

• Asetuspaine: Tässä asetetaan CPAP-hoitopaine.
• EPR-taso: Ks. EPR.

AutoSet-asetusten säätäminen
AutoSet-hoitomuoto säätää CPAP-paineen automaattisesti kuorsauksen, ilmavirtaukseltaan
rajoittuneiden hengenvetojen ja apneoiden mukaan valinnaista EPR-toimintoa käyttäen.

1. Valitse Hoitomuoto-valikosta AutoSet.
2. Säädä seuraavia parametreja tarpeen mukaan ylös ja alas osoittavilla nuolilla:

• Alkupaine: Aloituspaine viiveen alkaessa. Tämä parametri on käytettävissä vain, jos Viive-
vaihtoehto on käytössä.

• Max paine: Tässä asetetaan hoitolaitteen antama maksimipaine.
• Min paine: Tässä asetetaan hoitolaitteen antama minimipaine.
• EPR-taso: Ks. EPR-toiminto.
• Vaste: Ks. AutoSet-vaste.

AutoSet for Her -asetusten säätäminen
AutoSet for Her -hoitomuoto säätää CPAP-paineen automaattisesti kuorsauksen, ilmavirtaukseltaan
rajoittuneiden hengenvetojen ja apneoiden mukaan valinnaista EPR-toimintoa käyttäen. Tässä
hoitomuodossa on vähemmän paineennousuja AutoSet-hoitoon verrattuna ja se auttaa estämään
havahtumisia unen aikana.

Hoitomuodot
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1. Valitse Hoitomuoto-valikosta AutoSet for Her.
2. Säädä seuraavia parametreja tarpeen mukaan ylös ja alas osoittavilla nuolilla:

• Alkupaine: Aloituspaine viiveen alkaessa. Tämä parametri on käytettävissä vain, jos Viive-
vaihtoehto on käytössä.

• Max paine: Tässä asetetaan hoitolaitteen antama maksimipaine.
• Min paine: Tässä asetetaan hoitolaitteen antama minimipaine.
• EPR-taso: Ks. EPR-toiminto.

Siirtyminen toiseen hoitomuotoon
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa käyttäen voit siirtyä manuaalisesti hoitomuodosta toiseen. Tämän
manuaalisen siirtymisen ansiosta voit tarkastella ja säätää kaikki hoitoparametrit ennen hoidon
muuttamista.

1. Valitse Hoitomuoto -valikosta siirtymähoitomuoto.
Titrausikkuna laajenee ja siihen avautuu Siirtyminen-osio. Seuraavassa kuvassa esitetään
siirtyminen AutoSet-hoitomuodosta CPAP-hoitomuotoon.

2. Tee tarvittavat säädöt.
Siirtyminen-osion oikealla puolella ovat Hoitoasetukset, joita voit muuttaa. EasyCare Tx 2 tuo
näkyviin kaikki käytettävissä olevat asetukset, joita voit muuttaa uutta hoitomuotoa varten. Nämä
asetukset voivat poiketa jokaisessa siirtymässä.

3. Kun olet tyytyväinen tekemiisi säätöihin, napsauta Tallenna. Siirtyminen alkaa varovasti, kun olet
napsauttanut Tallenna.

Tärkeää
Siirryttäessä hoitomuodosta toiseen näet kaikki valitsemasi hoitomuodon käytettävissä
olevat hoitoparametrit Hoitoasetukset- ja Hoitoasetuksia ei näytetä -osioissa. Kun
siirtyminen on suoritettu, et enää näe hoitoparametreja Hoitoasetuksia ei näytetä-
osiossa. Saat nämä parametrit uudelleen näkyviin napsauttamalla Valinnat-välilehteä ja
napsauttamalla sen jälkeen Hoitoasetukset (ks. Titrausikkunan mukauttaminen).

Hoitomuodot
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Ongelmien selvittäminen

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide

EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa ei saa
asennettua.

Tätä käyttöjärjestelmää ei tueta. Käytä tietokonetta, jossa on tuettu
käyttöjärjestelmä (Windows 10 tai
11). Lisätietoja, ks. Suositeltavat
järjestelmävaatimukset.

En pysty kirjautumaan
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon.

Syöttämäsi käyttäjätunnus ja/tai
salasana on virheellinen.

Ryhmäkäytäntösi estävät sinua
pääsemästä EasyCare Tx 2
-ohjelmistoon.

Olet yrittänyt kirjautua EasyCare Tx 2
-ohjelmistoon tietokoneella, joka on
liitettynä eri toimialueeseen.

Ota yhteyttä Windows-järjestelmänvalvojaan.

Käyttäjätunnukseni ja salasanani
ovat oikeat, mutta en silti pysty
kirjautumaan EasyCare Tx 2
-ohjelmistoon.

Ryhmäkäytäntösi estävät sinua
pääsemästä EasyCare Tx 2
-ohjelmistoon.

Olet yrittänyt kirjautua EasyCare Tx 2
-ohjelmistoon tietokoneella, joka on
liitettynä eri toimialueeseen.

Ota yhteyttä Windows-järjestelmänvalvojaan.

Verkosta ei löydy yhtään TxLink 2
-laitetta.

TxLink 2 -laitteissa ei ole virta päällä. Liitä TxLink 2 -laitteet sähköverkkoon ja laita
niihin virta päälle.

TxLink 2 -laitteet eivät ole liitettyinä
tietoverkkoon.

Liitä TxLink 2 -laitteet tietoverkkoon.

Tietokone ei ole liitettynä
tietoverkkoon.

Liitä tietokone tietoverkkoon.

Tietoverkko on viallinen. Korjaa tai vaihda viallinen tietoverkko tai siihen
liittyvät komponentit.

TxLink 2 -laitetta ei voi lisätä
Yhteyksienhallintaan.

Et ole kirjautuneena
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon
Windows-järjestelmänvalvojana.

Napsauta EasyCare Tx 2 -kuvaketta
oikealla hiiripainikkeella ja valitse Suorita
järjestelmänvalvojana. Syötä Windows-
järjestelmänvalvojan kirjautumistunnuksesi
kirjautuaksesi ja lisätäksesi TxLink 2 -laitteen.

Yhteys TxLink 2 -laitteeseen on
katkennut.

TxLink 2 laitteessa ei ole virtaa. Liitä TxLink 2 -laite sähköverkkoon ja laita
siihen virta päälle.

Katkaise laitteesta virta ja laita virta uudestaan
päälle.

Testaa vaihtamalla tilalle toisen TxLink 2
-laitteen virtajohto.

Yleinen verkkohäiriö. Katso, toimiiko verkko.

TxLink 2 -laitevika. TxLink 2 -laitteen sisäinen virhe. Irrota TxLink 2 -laite sähköverkosta 30
sekunniksi ja liitä se sitten takaisin
sähköverkkoon.

Jos tämä toimenpide ei auta ratkaisemaan
ongelmaa, ota yhteyttä ResMedin tekniseen
tukeen.

Toinen käyttäjä on muodostanut
yhteyden valitsemaasi TxLink 2
-laitteeseen.

TxLink 2 voi olla liitettynä vain yhteen
tietokoneeseen kerrallaan.

Hoitolaitteeseen ei saa yhteyttä. Hoitolaitteessa ei ole virta päällä. Liitä hoitolaite sähköverkkoon ja laita hoitolaite
päälle.

Tarkista virtajohto.

Vaihda virtajohdon tilalle johto, jonka tiedät
toimivan.

Hoitolaitteesta ei ole yhteyttä TxLink 2
-laitteeseen.

Muodosta yhteys hoitolaitteen ja TxLink 2
-laitteen välille.

Ongelmien selvittäminen
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide

Hoitolaite ei ole yhteensopiva tämän
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoversion
kanssa.

Tämä EasyCare Tx 2 -ohjelmiston versio ei tue
liitettyä hoitolaitetta.

Yhteys hoitolaitteeseen on
katkennut.

Hoitolaitteesta on katkennut virta. Laita hoitolaite päälle.

Tarkista johto.

Selvitä ongelma vaihtamalla johdon tilalle johto,
jonka tiedät toimivan.

Yhteydessä hoitolaitteeseen on
häiriöitä.

Muodosta yhteys uudelleen hoitolaitteen ja
TxLink 2 -laitteen välille.

Vaihda laitteiden välisen johdon tilalle johto,
jonka tiedät toimivan.

Hoitolaite on varattu. Hoitolaite suorittaa
maskinsovitustoimintoa.

Tarkista, suorittaako hoitolaite
maskinsovitustoimintoa. Jos niin on,
anna maskinsovitustoiminnon tulla valmiiksi
hoitolaitteella ja yritä uudelleen.

Hoitolaitteen vika. Hoitolaitteessa on ilmennyt vika. Se voi
johtua toiminnallisesta tai sisäisestä
virheestä.

Katso vian kuvausta tai virhekoodia
EasyCare Tx 2 -ohjelmiston titrausikkunasta.
Katso kaikkia annettuja ohjeita sekä
hoitolaitteen hoitohenkilökunnalle tarkoitetun
käyttöohjeen vianmääritysosiota.

Ota yhteyttä ResMedin tekniseen tukeen.

EasyCare Tx 2 -näyttö on
himmeä.

Titrauksen peittävyys -asetus on liian
pieni.

Säädä Titrauksen peittävyys -asetusta omissa
käyttäjäasetuksissasi.

Titrauksen peittävyys -toiminto ei
toimi kunnolla.

Ongelma Windowsin grafiikka-ajurissa. Päivitä Windowsin grafiikka-ajuri.

Valikkovaihtoehtoja ei ole
käytettävissä.

TxLink 2 ja/tai hoitolaite ei ole
liitettynä.

Liitä TxLink 2 ja/tai hoitolaite.

Kyseinen vaihtoehto ei ole
käytettävissä liitettynä olevassa
hoitolaitteessa.

Tarkista, että vaihtoehdot ovat käytettävissä ja
käytössä hoitolaitteessa.

Yhteysongelmia hoitolaitteen ja
EasyCare Tx 2 -ohjelmiston
välillä.

Kaapeli(t) on liitetty vääriin liittimiin. Liitä kaapelit oikeisiin liittimiin.

Kaapeli tai liitin on viallinen. Vaihda johdon tilalle kaapeli, jonka tiedät
toimivan.

Varmista, että käytät ResMedin kaapelia.

Laitetiedot eivät näy
EasyCare Tx 2 -ohjelmistossa.

Hoitolaite on pois päältä. Laita hoitolaite päälle ja odota yhteyden
muodostumista muutamia sekunteja.

Hoitolaite on valmiustilassa. Laita hoitolaite päälle.

Tärkeää
Mikäli tähän laitteeseen liittyen ilmenee jokin vakava tilanne, siitä on raportoitava
ResMedille ja oman maasi asianomaiselle viranomaiselle.

Sanasto
Tässä osiossa selostetaan joitain tässä käyttöohjeessa käytettyjä tärkeimpiä käsitteitä.

Sisäänhengitys,- uloshengitys- ja CPAP-asetuspaineet
Sisäänhengityksen asetuspaine, Uloshengityksen asetuspaine ja CPAP-asetuspaine ovat
tasavirtasignaaleja, jotka ilmaisevat senhetkiselle hengenvedolle asetetut paineet. Sisäänhengityksen
asetuspaine ilmaisee laitteen senhetkiselle hengenvedolle antaman sisäänhengitysvaiheen
paineen. Uloshengityksen asetuspaine ilmaisee laitteen senhetkiselle hengenvedolle antaman
uloshengitysvaiheen paineen. CPAP-asetuspaine ilmaisee sisäänhengityksen ja uloshengityksen
asetuspaineiden yhdistelmän. Tämä koskee kaikkia hoitomuotoja mukaan lukien automaattiset
hoitomuodot seuraavan taulukon mukaisesti.

Ongelmien selvittäminen
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Hoito Sisäänhengityksen
asetuspaine

Uloshengityksen asetuspaine CPAP-asetuspaine

CPAP CPAP-paine CPAP-paine vähennettynä EPR-tasolla CPAP-paine

AutoSet/AutoSet
for Her

Senhetkinen AutoSet-paine Senhetkinen AutoSet-paine
vähennettynä EPR-tasolla

Senhetkinen AutoSet-
paine

Sisäänhengityksen asetuspaine ja Uloshengityksen asetuspaine mahdollistavat yhden yhteisen
polysomnografiaesityksen, jota voidaan käyttää paineen asetusarvojen saamiseksi titrauksen aikana
mitä tahansa hoitomuotoa käyttäen. Sisäänhengityksen asetuspaine voidaan korvata CPAP-
asetuspaineella, jos niin vaaditaan yhteensopivuussyistä tiettyjen polysomnografialaitteistojen kanssa.

Huomaa, että nämä signaalit ovat saatavissa vain joistain ResMedin hoitolaitteista.

EPR-toiminto
EPR on tarkoitettu CPAP- ja AutoSet-hoitomuodoissa ylläpitämään potilaalla parasta mahdollista hoitoa
sisäänhengitysvaiheen aikana ja vähentämään painetta maskissa uloshengitysvaiheen aikana. EPR-
toiminnon tarkoituksena on pienentää painetta, jota vastaan potilas joutuu hengittämään ulos, jolloin
hoidosta tulee kokonaisuutena miellyttävämpää.

EPR-toiminnon ominaisuudet:

• Voit valita EPR-tasoa varten seuraavat vaihtoehdot: Pois päältä ja 1, 2 tai 3 cmH2O.
• Paineenlasku on rajoitettu, jotta hoito ei jäisi tehottomaksi (maksimipaineenlasku on 3 cmH2O).
• Kun EPR on käytössä, annettu paine ei putoa 4 cmH2O:n minimipaineen alle asetuksista riippumatta.
• Voit asettaa EPR-toiminnon asetukseksi Viivetai Koko ajan.

AutoSet-vaste
Potilaille, jotka reagoivat herkästi nopeisiin painemuutoksiin hoidon aikana, voit asettaa AutoSet-
vasteeksi joko vaihtoehdon Vakio tai Pehmeä. Jos valitset vaihtoehdon Pehmeä, potilaat kokevat
hellävaraisempia paineennousuja hoidon aikana.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun titraus suoritetaan AirSense 11 AutoSet -laitteella, ja sitä ei ole
käytettävissä kaikissa maissa.

Tekniset tiedot
Symbolit

Ohjelma ja pakkaus

Symboli Kuvaus

Huomio, perehdy mukana tulleisiin ohjeisiin.

Eränumero

Tuotenumero

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella

Noudata käyttöä koskevia ohjeita

Vain lääkärin määräyksestä

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel CH

Ongelmien selvittäminen

23



Ohje

Symboli Kuvaus

Ilmaisee varoitusta tai huomioitavaa seikkaa ja varoittaa vammautumisen mahdollisuudesta tai ilmaisee
erityistoimenpiteet laitteen turvallista ja tehokasta käyttöä varten.

Ongelmien selvittäminen
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Järjestelmänvalvoja: TxLink 2 -laitteen konfigurointi

Tärkeää
Sinulla on oltava Windows-järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet seuraavien toimintojen
suorittamiseksi.

Kun olet liittänyt TxLink 2 -laitteen tietokoneeseesi mukana toimitettua USB-kaapelia käyttäen ja
olet laittanut TxLink 2 -laitteen päälle, voit konfiguroida TxLink 2 -laitteen asetukset EasyCare Tx 2
-ohjelmassa.

1. Napsauta EasyCare Tx 2 -ohjelmassa Järjestelmänvalvoja -välilehteä ja napsauta sen jälkeen
USB-välilehteä.

2. Napsauta Asetukset.
3. Konfiguroi seuraavat asetukset:

Kenttä Kuvaus

Nimi Syötä TxLink 2 -laitteelle nimi, kuten esim. "Osasto 1 - Vuode 1". Tämä nimi tulee
näkyviin EasyCare Tx 2 -Ohjelman -ohjelman Yhteyksien hallinta -osiossa.

Himmennä LED-valot unen
ajaksi

Päällä — Käytä tätä asetusta vähentääksesi potilaalle aiheutuvaa häiriöitä titrauksen
aikana. Tämä asetus himmentää virransyötön LED-merkkivalon ja sammuttaa PAP-
laitteen ja verkon LED-merkkivalot titrauksen ajaksi.

Pois — LED-merkkivalot palavat täydellä kirkkaudella koko ajan.

Hanki IP-osoite
automaattisestia

Valitse tämä vaihtoehto, jos TxLink 2 on liitettynä DHCP-hallinnoituun verkkoon. Tämä
on oletusasetus.

Käytä seuraavaaa Jos verkossa vaaditaan kiinteät IP-osoitteet, syötä verkon järjestelmänvalvojaltasi
saamasi IP-osoite.

Aliverkon peitea Syötä aliverkon peite.

Oletusyhdyskäytäväa Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.

aTiedustele verkon järjestelmänvalvojalta käytettäviä oikeita asetuksia.

Tärkeää
Tarkempia ohjeita IP-osoitteiden määrittämisestä ja muista konfiguroitavista
järjestelmään liittyvistä toiminnoista, ks. Titrauslaitteiston asennusohje.

TxLink 2 -laitteen hallinta
Kun olet liittänyt TxLink 2 -laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla unilaboratorioympäristöösi, voit
suorittaa seuraavat toiminnot Ylläpitäjä-välilehdellä EasyCare Tx 2 -ohjelmistossa:

• Konfiguroi TxLink 2 -laitteen asetukset (ks. Järjestelmänvalvoja: TxLink 2 -laitteen konfigurointi).
• Napsauta Näytä pääsykoodi -vaihtoehtoa nähdäksesi TxLink 2 -laitteen pääsykoodin. Voit käyttää

pääsykoodia muodostaaksesi yhteyden TxLink 2 -laitteelta useampaan kuin yhteen EasyCare Tx 2
-instanssiin.

• Napsauta Resetoi laitteen suojaus katkaistaksesi kaikki suojatut yhteydet TxLink 2 -laitteeseen.

Tapahtumalokit
EasyCare Tx 2 ylläpitää lokia jokaisen järjestelmään kirjautuvan käyttäjän tekemistä toimista. Nämä
lokit tallennetaan samaan paikkaan kuin muut Windows-tapahtumalokit, ja voit tarkastella niitä käyttäen
Microsoftin Tapahtumienvalvonta-toimintoa.

EasyCare Tx 2 rekisteröi tapahtumalokeihin seuraavat tiedot:

Järjestelmänvalvoja: TxLink 2 -laitteen konfigurointi
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• Yritykset käynnistää EasyCare Tx 2 -ohjelmisto sekä kirjautumisen yhteydessä annettu käyttäjätunnus
ja merkintä siitä, annettiinko pääsy EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon vai ei.

• Yritykset sulkea EasyCare Tx 2 -ohjelmisto sekä kirjautumisen yhteydessä annettu käyttäjätunnus.
• Onnistunut yhteys TxLink 2 -laitteeseen sekä kirjautumisvaiheessa annettu käyttäjätunnus ja sen

TxLink 2 -laitteen nimi, johon päästiin.

Lokit rekisteröidään tietokoneessa valittua oletuskieltä käyttäen edellyttäen, että kyseessä on
EasyCare Tx 2 -ohjelmiston tukema kieli. Jos EasyCare Tx 2 ei tue tietokoneessasi valittua kieltä, kaikki
lokit rekisteröidään englanniksi.

Järjestelmänvalvoja: TxLink 2 -laitteen konfigurointi
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