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Rechtliche und gesetzliche Hinweise

EasyCare Tx 2 1.0

Therapie-Titrationssoftware

Deutsch

2282306/1 2022-12

Hersteller: ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego CA 92123, USA

ResMed SAS Parc Technologique de Lyon 292 Allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex Frankreich

ResMed Schweiz GmbH, Viaduktstraße 40, 4051 Basel, Schweiz

Fachhändler: ResMed Pty Ltd, 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australien

Wichtiger Hinweis

Dieses Handbuch sowie die darin beschriebenen Computerprogramme dürfen nur in Übereinstimmung
mit dem für sie vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Informationen in diesem Handbuch
dienen ausschließlich zur Einweisung und Anleitung. Sie können ohne Vorankündigung geändert
werden und sollten daher nicht als Alternative zu einem qualifizierten medizinischen Rat
aufgefasst werden. ResMed übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder
Ungenauigkeiten in diesem Handbuch. Kein Teil dieses Handbuches oder der darin beschriebenen
Computerprogramme darf ohne die schriftliche Genehmigung von ResMed vervielfältigt, in einem
elektronischen System gespeichert oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, als
Aufzeichnung oder auf andere Weise übertragen werden. Alle Patienteninformationen und -daten in
diesem Handbuch sind fiktiv.

AirSense, AutoRamp, AutoSet, EPR, SmartStart und TxLink 2 sind Marken und/oder eingetragene
Marken der ResMed-Unternehmensfamilie. Informationen zu Patenten und anderen geistigen
Eigentumsrechten finden Sie unte www.resmed.de/legal-and-ip/geistiges-eigentum/. Adobe ist eine
Marke bzw. eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/
oder in anderen Ländern. Chrome ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Google LLC in den
Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Microsoft, Windows, .NET Framework und Edge
sind Marken bzw. eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten bzw. in
anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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Informationen zu EasyCare Tx 2

Die EasyCare Tx 2-Titrationssoftware ermöglicht den Fernzugriff auf PAP- Therapiegeräte (positiver
Atemwegsdruck) von einem Computer aus. Diese Titrationslösung besteht aus drei Bestandteilen:

1. Mit Mit EasyCare Tx 2 Titrationssoftware
2. Mit Mit TxLink™ 2 Verbindungsmodul
3. Mit Mit AirSense™ 11 Oder Ein Anderes Kompatibles ResMed-Therapiegerät.

Mit Mit EasyCare Tx 2 Ist Außerdem Folgendes Möglich:

• Kontrolle und Anzeige der vom angeschlossenen Therapiegerät eingehenden Daten
• Konfiguration der vom TxLink 2 ausgegebenen Signale für Polysomnographie (PSG)-Systeme
• Anzeige von Warnungen, die das Therapiegerät auslöst (sofern unterstützt)

Diese Hilfe enthält Anweisungen zur Nutzung der EasyCare Tx 2-Software mit einem TxLink 2-
Gerät. Weitere Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der TxLink 2-Bedienungsanleitung, in der
AirSense 11 AutoSet™-Bedienungsanleitung, im Handbuch zur Installation des Titrationsequipments
und in anderen Bedienungsanleitungen für Therapiegeräte von ResMed.

Achtung

• Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie diese Software verwenden.
• In den USA ist die Abgabe dieses Geräts auf Ärzte/Ärztinnen bzw. auf ärztliche

Verschreibung beschränkt.
• Zum Schutz von Systemkomponenten und Patienteninformationen sollte die

jeweilige Einrichtung geeignete Maßnahmen zur Cybersicherheit einführen,
z. B. mindestens durch Verschlüsselung des Systems, auf dem geschützte
Gesundheitsinformationen (Protected Health Information, PHI) gespeichert werden
und Zwang zur Nutzung eindeutiger Benutzernamen und Kennwörter für alle
Mitarbeiter, die Zugriff auf den Computer haben.

Verwendungszweck
Die EasyCare Tx 2-Software ist für die Verwendung mit ResMed-kompatiblen Therapiegeräten
in einer klinischen Umgebung vorgesehen. EasyCare Tx 2 ermöglicht die Änderung von
Therapiegeräteeinstellungen und zeigt in Verbindung mit dem TxLink 2-Modul Echtzeitdaten und
Behandlungseinstellungen von kompatiblen ResMed-Therapiegeräten an.

Klinische Vorteile

Die klinischen Vorteile des angeschlossenen ResMed-Therapiegeräts entnehmen Sie bitte dem
Benutzerhandbuch oder dem klinischen Leitfaden für das angeschlossene Therapiegerät.

Zielpatientenpopulation/Erkrankungen

EasyCare Tx 2 ist für die Verwendung mit kompatiblen Therapiegeräten von ResMed über TxLink
2 vorgesehen. Informationen über die Zielpatientenpopulation finden Sie im Benutzerhandbuch oder
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im klinischen Handbuch des angeschlossenen ResMed-Therapiegeräts, da diese von Gerät zu Gerät
unterschiedlich sein können.

Kompatible Geräte
Eine vollständige Liste der kompatiblen Therapiegeräte finden Sie in der Liste mit den
Datenmanagementgeräten kompatiblen Geräten auf www.resmed.de. Wenden Sie sich an den
zuständigen ResMed Vertreter, wenn Sie keinen Internetzugang haben.

Kontraindikationen
Informieren Sie sich in der Gebrauchsanweisung oder im klinischen Handbuch des beigefügten
ResMed-Therapiegeräts über Kontraindikationen oder unerwünschte Wirkungen.

Empfohlene Systemvoraussetzungen
Die Mindestanforderungen an die Hardware für die Installation der EasyCare Tx 2-Software sind in der
folgenden Tabelle aufgeführt:

Hardware-Anforderungen

Computer Prozessor mit 1 GHz oder mehr

Speicher Mindestens 4 GB RAM

8 GB RAM oder mehr für 64-Bit-Windows®

Bildschirmauflösung 1680 x 1050 (oder höher)

Betriebssysteme Microsoft® Windows 10, Windows 11

Netzwerkgeschwindigkeit 10/100/1000 Mbit/s

Freier Speicherplatz auf Festplatten 400 MB

USB-Anschluss Typ A (oder USB C mit einem Adapter)

Die Mindestanforderungen an die Software für die Installation der EasyCare Tx 2-Software sind in der
folgenden Tabelle aufgeführt:

Software-Anforderungen

Mit Microsoft Net 5.0

Microsoft Edge, Google Chrome™

Ein PDF-Reader, z. B. Adobe® Reader®

Informationen zu EasyCare Tx 2
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Installieren der EasyCare Tx 2 Software

Sie können die EasyCare Tx 2-Software von der ResMed Healthcare Professional-Website
herunterladen, wenn Sie ein Konto haben.

Wichtig
Sie müssen über Administratorrechte für Windows auf dem Computer verfügen, um
die Software zu installieren.

Installation der EasyCare Tx 2-Software:

1. Laden Sie die EasyCare Tx 2-Software an einen geeigneten Ort herunter, z. B. in Ihren Downloads-
Ordner.

2. Schließen Sie alle offenen Anwendungen auf Ihrem Computer.
3. Doppelklicken Sie auf die EasyCare Tx 2 Setup-Datei.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort als Windows-Administrator ein.
5. Überprüfen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
6. Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die EasyCare Tx 2-Software installieren möchten, und klicken

Sie auf Installieren.
7. Wenn die Installation der Software abgeschlossen ist, klicken Sie auf Beenden.

Nach erfolgreicher Installation erscheint das EasyCare Tx 2-Symbol auf dem Desktop Ihres
Computers.

Deinstallation von EasyCare Tx 2
Sie müssen das EasyCare Tx 2 deinstallieren, um es von Ihrem Computer zu entfernen.

So deinstallieren Sie die EasyCare Tx 2-Software:

1. Öffnen Sie das Bedienfeld.
2. Wählen Sie Programme und Funktionen.
3. Suchen Sie nach EasyCare Tx 2.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Deinstallation.

Wichtig
Wenn Sie EasyCare Tx 2 deinstallieren, werden alle zugehörigen Sicherheitszertifikate
von Ihrem Computer entfernt. Sie müssen die TxLink 2-Geräte wieder anschließen,
nachdem Sie EasyCare Tx 2 neu installiert haben.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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Einrichtung von EasyCare Tx 2

Nachdem Sie die EasyCare Tx 2-Software installiert haben, können Sie das TxLink 2, AirSense 11
und die PSG wie in der Abbildung gezeigt anschließen. Weitere Informationen zur Installation von
EasyCare Tx 2finden Sie im Handbuch zur Installation der Titrationsequipment.

Wichtig
Möglicherweise ist eine digitale Integrationen der PSG verfügbar. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem ResMed-Vertreter.

EasyCare Tx 2 Anmeldung
Nachdem Sie die physischen Verbindungen zwischen dem Tx Link 2, der PSG und dem ResMed-
Therapiegerät hergestellt haben, können Sie EasyCare Tx 2 Unterstüzt Wird unterstüzt wird öffnen und
sich anmelden.

EasyCare Tx 2 verlässt sich auf die Windows-Anmelderichtlinien Ihres Unternehmens, um Zugang
zu den Funktionen des Programms zu erhalten. Sie können sich mit Ihrem Windows-Benutzernamen
und -Passwort anmelden. Wenn Sie EasyCare Tx 2 auf einem Computer verwenden, der Teil einer
Domäne ist, können Sie sich bei EasyCare Tx 2 mit denselben Anmeldedaten anmelden, die Sie auch
für die Anmeldung bei Windows verwenden. Alternativ können Sie sich bei EasyCare Tx 2 mit den
Anmeldedaten Ihres lokalen Kontos anmelden, wenn Sie ein lokales Konto haben.

Gruppenrichtlinien, die mit Ihrem Windows-Konto verknüpft sind, werden angewendet, wenn Sie sich
bei EasyCare Tx 2 anmelden. Bei domänenbasierten Konten können Sie sich bei EasyCare Tx 2 von
jedem Computer aus anmelden, der zur selben Domäne gehört und auf dem EasyCare Tx 2 installiert
ist.

Wichtig
Die von Ihnen eingegebenen Anmeldedaten dienen nur zur Überprüfung und werden
nicht im EasyCare Tx 2 gespeichert.

Verbindungsmanager
Wenn Sie mehr als ein vertrauenswürdiges TxLink 2-Gerät mit EasyCare Tx 2auf Ihrem Computer
verbunden haben, sehen Sie das Fenster Verbindungsmanager, wenn Sie sich anmelden. Das Fenster
Verbindungsmanager listet alle sicheren Verbindungen von TxLink 2-Geräten auf diesem Computer
auf. Es zeigt auch den Status jedes TxLink 2-Geräts und des daran angeschlossenen Therapiegeräts an.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software

5



Wichtig
Wenn EasyCare Tx 2 keine TxLink 2-Geräte im Netzwerk findet, wird ein Fenster zur
Geräteerkennung angezeigt. In diesem Fenster können Sie erneut versuchen, Geräte
zu erkennen, oder Sie können auf Weiterklicken, um zum Verbindungsmanager zu
gelangen.

Sie müssen über Administratorrechte für Windows verfügen, um EasyCare Tx 2 sicher mit einem
TxLink 2-Gerät zu verbinden. Sobald Sie eine sichere Verbindung hergestellt haben, zeigt der
Verbindungsmanager das vertrauenswürdige TxLink 2-Gerät und das zugehörige PAP-Gerät an.
Nachdem ein Administrator das TxLink 2-Gerät sicher verbunden hat, kann jeder Benutzer ein
Titrationsfenster für einTxLink 2-Gerät öffnen, indem er auf Verbindung herstellen klickt.

Wichtig
Nur Windows-Administratoren können neue TxLink 2-Geräte konfigurieren und
dem Netzwerk hinzufügen. Klinische Benutzer können auf alle anderen
Verwaltungsfunktionen zugreifen und diese nutzen.

So stellen Sie sichere Verbindungen zu TxLink 2-Geräten her:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das EasyCare Tx 2-Symbol auf dem Desktop.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort als Windows-Administrator ein.
3. Melden Sie sich bei EasyCare Tx 2 mit Ihrem Windows-Benutzernamen und Kennwort an.
4. Klicken Sie auf Administrator und dann auf Hinzufügen.
5. Verwenden Sie den Gerätenamen oder die Seriennummer, um das TxLink 2 zu identifizieren, das

Sie steuern möchten, und klicken Sie dann auf den Erweiterungspfeil auf der rechten Seite der
Zeile.

6. Wählen Sie Im Verbindungsmanager anzeigen, um sich sicher mit diesem TxLink 2 zu verbinden.
7. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboard. Das TxLink 2 erscheint nun in der Liste der

vertrauenswürdigen Geräte für diesen Computer.
8. Jeder Benutzer (auch klinische Benutzer) kann auf die Registerkarte Verbindungsmanager

wechseln und auf Verbindung herstellen klicken, um ein Titrationsfenster für das
hinzugefügte TxLink 2 und das angeschlossene Therapiegerät zu öffnen.

Wichtig
Wenn kein TxLink 2-Gerät erkannt wird, werden auf diesem Bildschirm keine
Gerätedetails angezeigt. Sie können nach einem TxLink 2-Gerät mit einer
bekannten IP-Adresse suchen, indem Sie diese in das Feld Ein Gerät manuell
über die IP-Adresse hinzufügen eingeben.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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Ein Handbuch zur Installation des Titrationsequipments ist auf der ResMed-Website für
Administratoren verfügbar.

Konfigurieren und kalibrieren
Um ein TxLink 2-Gerät mit einem PSG-System zu verwenden, müssen Sie die folgenden drei Schritte
ausführen, um die DC-Ausgangssignale zu konfigurieren und zu kalibrieren.

1. Konfiguration der DC-Ausgangssignale
2. Kalibrierung der DC-Ausgangssignale
3. Testen der DC-Ausgangskonnektivität

Die Einstellungen für die DC-Ausgänge werden für jedes TxLink 2-Gerät gespeichert, so dass Sie
die hier beschriebenen Schritte für jedes TxLink 2-Gerät wiederholen müssen. (Erfahren Sie, wie Sie
Konfigurationen für DC-Ausgangssignale speichern und laden können).

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration und Kalibrierung des TxLink 2benötigen, wenden Sie sich an einen
ResMed-Vertreter oder den technischen Kundendienst von ResMed. Hilfe bei Fragen zur PSG finden
Sie in der Dokumentation des PSG-Herstellers.

Konfiguration der DC-Ausgangssignale
Sie müssen jedes an die PSG angeschlossene DC-Ausgangssignal des TxLink 2-Geräts konfigurieren
und kalibrieren. Jedes TxLink 2-Gerät unterstützt bis zu sechs DC-Ausgänge (mit A bis F
gekennzeichnet). In der folgenden Tabelle sind die DC-Ausgangssignale aufgeführt, die Sie
entsprechend Ihren klinischen Anforderungen konfigurieren können.

Anzeigen Optionsbildschirm, Echtzeitdaten DC-Ausgänge

Mit Mit Maskendruck Ja Ja

Mit Mit Patientenfluss Ja Ja

Mit Mit Filtrierte Leckage Ja Ja

Mit Mit Atemfrequenz Ja Ja

Mit Mit Atemzugvolumen Ja Ja

Mit Das Mit Das Atemminutenvolumen Ja Ja

Mit Mit Sauerstoffsättigung Ja Ja

Mit Mit Pulsfrequenz Ja Ja

Mit Mit Eingestellter Inspirationsdruck Nein Ja

Mit Mit Eingestellter Exspirationsdruck Nein Ja

Mit Mit Eingestellter CPAP-Druck Nein Ja

Sie können bis zu sechs TxLink 2-Signale entsprechend Ihren therapeutischen Anforderungen
konfigurieren (die von Patient zu Patient unterschiedlich sein können). Sie sollten die DC-Ausgänge
für jedes Signal manuell konfigurieren, und zwar eines nach dem anderen für den Ausgang Ihrer Wahl.
Sobald Sie die DC-Ausgangssignale für ein bestimmtes Bett konfiguriert haben, können Sie diese
Konfiguration speichern und für andere TxLink 2-Geräte verwenden.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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So konfigurieren Sie die DC-Ausgangssignale:

1. Suchen Sie im Fenster Verbindungsmanager das TxLink 2, das Sie konfigurieren möchten, und
klicken Sie dann auf Verbindung herstellen, um das Titrationsfenster zu öffnen.

2. Klicken Sie im Titrationsfenster auf DC-Ausgänge.

Anmerkung
Wenn die Registerkarte DC-Ausgänge nicht sichtbar ist, können Sie die Optionen
für die Systemeinstellungen ändern, um sie dem Titrationsfenster hinzuzufügen.

3. Passen Sie die nachfolgenden DC-Ausgangseinstellungen Ihren Anforderungen entsprechend an:

Feld Beschreibung

Mit Mit
Signal

Wählen Sie das entsprechende Signal aus den Signal-Listen. Die Daten für Niedriger Wert, Hoher Wert
und Bereich ändern sich entsprechend dem ausgewählten Signal.

Mit Mit
Niedriger
Wert

Geben Sie den vom Therapiegerät erwarteten niedrigsten Wert ein.

Mit Mit
Hoher Wert

Geben Sie den vom Therapiegerät erwarteten höchsten Wert ein.

Mit Mit
Bereich

Wählen Sie den gewünschten Bereich für die DC-Ausgänge.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Wichtig
Um eine Konfiguration eines DC-Ausgangssignals zu speichern oder zu laden, klicken
Sie auf den Pfeil neben Übernehmen und klicken Sie auf Speichern unter, um die
Datei zu speichern. Speichern Sie die Datei unter einem einprägsamen Namen an
einem geeigneten Ort und laden Sie einzelne Dateien erneut, wenn sich die klinischen
Anforderungen ändern.

Nachdem Sie die DC-Ausgangssignale konfiguriert haben, müssen Sie die DC-Ausgänge kalibrieren und
die Konnektivität der DC-Ausgänge testen.

Kalibrierung der DC-Ausgangssignale
Nachdem Sie die DC-Ausgänge konfiguriert haben, müssen Sie die entsprechenden PSG-Eingänge
kalibrieren. Sie können EasyCare Tx 2 verwenden, um bekannte hohe und niedrige Signale für diese
Aufgabe zu senden. Wenn Sie die DC-Ausgänge nicht konfiguriert haben, lesen Sie Konfiguration der
DC-Ausgangssignale, bevor Sie fortfahren.

1. Klicken Sie im Titrationsfenster auf DC-Ausgänge.
2. Wählen Sie das Signal (zum Beispiel Maskendruck oder Patientenfluss) das Sie kalibrieren

möchten, und klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Bildschirms, um diesen Bereich zu
erweitern.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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3. Klicken Sie entweder auf Hoch senden oder Tief senden um das Signal über den gewählten
DC-Ausgang an das PSG zu senden.

4. Vergewissern Sie sich, dass die PSG-Software das Hoch- oder Tief-Signal empfängt und
korrekt anzeigt.

5. Klicken Sie auf Stopp.
6. Wiederholen Sie für jeden zu kalibrierenden Gleichstromausgangskanal die Schritte 3, 4 und 5.

Nachdem Sie die DC-Ausgangssignale kalibriert haben, können Sie die DC-Ausgangskonnektivität für
jeden Kanal testen (siehe Testen der DC-Ausgangskonnektivität).

Testen der DC-Ausgangskonnektivität
Es empfiehlt sich, die DC-Ausgangskanäle vor dem Start jeder Titration zu testen. Sie können
den ordnungsgemäßen Betrieb der DC-Ausgangskanäle visuell durch das Testsignal bestätigen, das
nacheinander an allen Ausgängen erscheint. Bevor Sie die Konnektivität testen, vergewissern Sie
sich, dass Sie die DC-Ausgänge konfiguriert (siehe Konfiguration der DC-Ausgangssignale) und die
DC-Ausgänge kalibriert haben (siehe Kalibrierung der DC-Ausgangssignale).

Testen der DC-Ausgangssignale:

1. Klicken Sie im Titrationsfenster auf DC-Ausgänge.
2. Klicken Sie im Fenster DC-Ausgänge auf Alle testen. Eine quadratische Welle wird nacheinander

durch alle Ausgänge gesendet.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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3. Stellen Sie sicher, dass die PSG-Software eine Rechteckwelle anzeigt. Wenn Sie ein anderes
Signal sehen, überprüfen Sie die Konnektivität.

4. Nachdem Sie die Signale vollständig getestet haben, klicken Sie auf Stopp.

DC-Ausgänge exportieren
Wenn Sie konsistente Einstellungen für die DC-Ausgänge zwischen TxLink 2-Geräten einrichten
möchten, können Sie die Einstellungen für ein TxLink 2-Gerät in einer Konfigurationsdatei speichern.
Sie können diese Konfigurationsdatei dann auf andere TxLink 2-Geräte auf diesem oder anderen
Computern anwenden.

So exportieren Sie die DC-Ausgangseinstellungen:

1. Konfiguration der DC-Ausgangssignale.
2. Klicken Sie auf den Pfeil neben Speichern.
3. Auf Speichern unter klicken.
4. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und einen einprägsamen Dateinamen für ein einfaches

Wiederfinden.

Import der DC-Ausgangseinstellungen
Sie können die Konfiguration des DC-Ausgangssignals in einer Datei auf Ihrem Computer speichern und
diese Datei dann importieren und auf ein TxLink 2-Gerät anwenden.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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So importieren Sie die DC-Ausgangseinstellungen:

1. Klicken Sie im Titrationsfenster auf DC-Ausgänge.
2. Klicken Sie neben der Schaltfläche Speichern auf den Pfeil und wählen Sie Laden.
3. Wählen Sie die zu importierende Konfigurationsdatei aus. Die Daten der DC-Ausgabe werden

geladen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Installieren der EasyCare Tx 2 Software
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EasyCare Tx 2-Titrationsfenster

Mit dem EasyCare Tx 2-Titrationsfenster können Sie ein Therapiegerät fernsteuern und gleichzeitig die
aktuellen Therapieeinstellungen und Echtzeitdaten anzeigen.

Nummer Beschreibung

1 Name des verbundenen TxLink 2.

2 Der Verbindungsmanager, der alle im Netzwerk verfügbaren vertrauenswürdigen TxLink 2-Geräte auflistet.

3 Optionen für Ihre Systemeinstellungen, Therapie-Einstellungen und Geräteeinstellungen.

4 Verbundenes PAP-Gerät.

5 Therapie aus und an schalten.

6 Behandlungsmodus (siehe Therapiemodi).

7 Einstellungen für die Rampe.

8 Fortschritt der Rampe. Wenn die Einstellung der Rampe auf Auto gesetzt ist, wird der Fortschrittsbalken
fortlaufend angezeigt.

9 Leckagealarm.

10 Therapie-Einstellungen.

11 Echtzeitdaten.

Bereiten Sie das PAP-Therapiegerät vor.
EasyCare Tx 2 kann Einstellungen des Therapiegeräts steuern, wie EPR™ (Exspiratorische
Druckreduzierung), SmartStart™, SmartStop, und Climate Control. Weitere Informationen finden Sie
im klinischen Handbuch des Therapiegeräts.

Titration eines Patienten/einer Patientin
Das EasyCare Tx 2 -Titrationsfenster steuert das TxLink 2 und das PAP-Therapiegerät.

Vor und während einer Titrationssitzung können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

• Therapieeinstellungen ändern
• Einstellungen für Climate Control und Befeuchtung anpassen
• Systemeinstellungen anpassen
• Echtzeitdaten anpassen
• Behandlungsmodus wechseln
• Ansicht der Echtzeitdaten anpassen

EasyCare Tx 2-Titrationsfenster
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Eine EasyCare Tx 2 Therapiesitzung beginnen

So starten Sie eine Titrationssitzung mit einem ausgewählten TxLink 2:

1. Melden Sie sich bei EasyCare Tx 2 an und wählen Sie das korrekte TxLink 2-Gerät im
Verbindungsmanager.

2. Legen Sie in der Liste Behandlungsmodus den anfänglichen Behandlungsmodus für die Sitzung
fest.

3. Stellen Sie in den Abschnitten Therapie-Einstellungen und Geräteeinstellungen jeden Wert wie
gewünscht ein.

4. Wählen Sie in der Liste Rampe eine der folgenden Einstellungen:
• Mit Mit Aus: Die Rampe ist ausgeschaltet.
• Mit Mit Ein: Der Druck wird allmählich über den im Titrationsfenster eingestellten Zeitraum

ansteigen. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie auch die Dauer der Rampe
festlegen.

• Mit Mit Auto: Das Gerät stellt den Schlafbeginn fest und hebt den Druck automatisch auf
den verschriebenen Therapiedruck an.

5. Wenn Sie bereit sind, die Titrationssitzung zu starten, stellen Sie die den Schalter Therapie aus
auf Therapie ein um.
Das Rampe-Symbol pulsiert, wenn Auto ausgewählt ist, um anzuzeigen, dass Auto-Rampe™ aktiv
ist. Die verbleibende Anstiegszeit wird während AutoRamp nicht angezeigt.

Anpassen des Titrationsfensters
Sie können EasyCare Tx 2 anhand drei verschiedener Kategorien von Einstellungen an Ihre Bedürfnisse
anpassen:

1. Mit Mit Therapie-Einstellungen
2. Mit Mit Geräteeinstellungen
3. Mit Mit Systemeinstellungen

Therapie-Einstellungen
Sie können die Liste der Parameter, die im Abschnitt Therapie-Einstellungen des Titrationsfensters
angezeigt werden, individuell anpassen.

So konfigurieren Sie, welche Therapieeinstellungen im Titrationsfenster
angezeigt werden:

1. Klicken Sie auf Optionen.
2. Klicken Sie auf Therapie-Einstellungen.
3. Wählen Sie in der Liste derBehandlungsmodi einen der folgenden Modi aus: CPAP, AutoSet for

Her oder AutoSet.
4. Wählen Sie auf dem erweiterten Bildschirm jeden therapeutischen Parameter aus, den Sie im

Titrationsfenster anzeigen bzw. steuern möchten. Wählen Sie mindestens einen therapeutischen
Parameter.

EasyCare Tx 2-Titrationsfenster
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5. Klicken Sie auf Speichern. Das Titrationsfenster zeigt die ausgewählten therapeutischen
Parameter und ihre aktuellen Werte an.

Wichtig
Sie können auch auf den Erweiterungspfeil neben den Therapie-Einstellungen
klicken, um die verfügbaren Optionen aufzulisten.

Geräteeinstellungen: Einstellungen für Maske, Climate Control und Befeuchtung

1. Wählen Sie im Titrationsfenster Optionen.
2. Wählen Sie in der Liste Maske einen der folgenden Maskentypen aus:

• Mit Mit Nasenpolster
• Mit Mit Nasal
• Mit Mit Full Face

3. Wählen Sie in der Liste Climate Control eine der folgenden Optionen aus:

EasyCare Tx 2-Titrationsfenster
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• Manuell: Wählen Sie die gewünschten Werte für Befeuchtungsniveau und
Schlauchtemperatur.

• Auto: Wählt das Befeuchtungsniveau automatisch aus. Sie können die Einstellungen für die
Befeuchtung nicht in EasyCare Tx 2anpassen, wenn diese auf Auto eingestellt sind.

Wichtig
Die Einstellungen für die Befeuchtung sind in EasyCare Tx 2 nur verfügbar,
wenn ein Luftbefeuchter am PAP-Therapiegerät angeschlossen ist. Auch die
Temperatureinstellungen sind nur verfügbar, wenn ein beheizbarer Schlauch
angeschlossen ist.

4. Wählen Sie in der Liste Rampe eine der folgenden Einstellungen:
• Mit Mit Aus: Die Rampe ist ausgeschaltet.
• Mit Mit Ein: Der Druck wird allmählich über den im Titrationsfenster eingestellten Zeitraum

ansteigen. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie auch die Dauer der Rampe
festlegen.

• Mit Mit Auto: Das Gerät stellt den Schlafbeginn fest und hebt den Druck automatisch auf
den verschriebenen Therapiedruck an.

Wichtig
Sie können auch auf den Erweiterungspfeil neben der Gerätebeschreibung
klicken (zum Beispiel, AirSense 11 AutoSet), um die für die Anzeige verfügbaren
Optionen aufzulisten.

Anpassen der Systemeinstellungen
Wählen Sie in der Registerkarte Systemeinstellungen die Option die entsprechenden Optionen, um
die Einstellungen nach Bedarf zu ändern. Die folgende Tabelle beschreibt die Systemeinstellungen.

Allgemeine Einstellungen Beschreibung

Mit Mit Transparenz des
Titrationsfensters

Passen Sie die Transparenz des Titrationsfensters an, indem Sie den Schieberegler
bewegen. Sie können das Titrationsfenster so anpassen, dass die PSG-Software
dahinter sichtbar wird.

Mit Mit Titrationsfenster im
Vordergrund

Das Titrationsfenster wird über allen anderen Fenstern angezeigt.

Mit Mit Druckschritte Stellen Sie die Schritte der numerischen Einstellung auf 1,0 oder 0,2 ein.

Mit Mit Druckeinheit Stellen Sie die Druckeinheit auf hPa oder cm H2O ein.

Mit Mit Flusseinheit Stellt die Flusseinheit auf l/min oder l/sec ein.

Mit Mit Einheit Atemzugvolumen Stellt die Einheit für das Atemzugvolumens auf l oder ml ein.

Mit Mit Temperatureinheit Stellt die Temperatureinheit auf Fahrenheit (F) oder Celsius (C) ein.

Mit Mit Leckagealarm Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einen Wert für einen Alarm bei einem
bestimmten Leckageschwellenwert festlegen.

Administrator-Einstellungen Beschreibung

Mit Mit DC-Ausgänge Schalten Sie diese Einstellung Ein oder Aus, um den Zugang zu den DC-Ausgängen
ein- oder auszublenden.

Mit Mit Administratorzugriff-
Registerkarte

Schalten Sie diese Einstellung Ein oder Aus, um den Zugang zu der
Administratorregisterkarte ein- oder auszublenden.

EasyCare Tx 2-Titrationsfenster
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Ansicht der Echtzeitdaten
EasyCare Tx 2 zeigt automatisch Echtzeit-Therapiedaten des angeschlossenen Therapiegeräts im
Titrationsfenster an. Die angezeigten Daten sind von den Benutzereinstellungen und dem von Ihnen
gewählten Therapiegerät abhängig. Anweisungen zur Auswahl Ihrer bevorzugten Daten finden Sie
unter Echtzeitdaten anpassen.

Parameter Beschreibung

Mit Mit Patientenfluss Mit Mit Patientenflussist eine Schätzung des Luftflusses des Patienten.

Er leitet sich ab aus dem Gesamtfluss nach Abzug des durch Leckagen und
Luftauslassöffnungen an der Maske verursachten Flusses.

Mit Mit Filtrierte Leckage Eine Leckage ist eine Schätzung der Gesamtluftmenge, die durch Mund- und
unbeabsichtigte Maskenleckagen entweicht.

Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt außerdem von der richtigen Maskeneinstellung ab.

Wenn der Patient schläft, wird eine Leckage von höchstens 24 l/min (0,4 l/sec) empfohlen,
um eine ordnungsgemäße Gerätefunktion sicherzustellen, wobei allerdings eine Leckage
von höchstens 12 l/min (0,2 l/sec) vorzuziehen ist. Eine Leckagerate von über 24 l/min
oder eine stark schwankende Leckagerate können die Genauigkeit anderer Messungen
beeinträchtigen.

Mit Das Mit Das
Atemminutenvolumen

Mit Das Mit Das Atemminutenvolumen ist das geschätzte Volumen ein- oder
ausgeatmeter Luft in einem beliebigen Zeitraum von 60 Sekunden.

Das typische Atemminutenvolumen für Erwachsene beträgt 5–12 l/min.

Mit Mit Pulsfrequenz Mit Die Mit Die Pulsfrequenz ist die Anzahl der Herzschläge in einem 60-Sekunden-
Zeitraum. Die Pulsfrequenz wird von einem angeschlossenen Oximeter berechnet.

Mit Mit Maskendruck Unter Druck versteht man einen Schätzungswert für den an einer Maske zugeführten
Druck.

Mit Mit Atemfrequenz Die Atemfrequenz ist die Frequenz der Atmung, die als Anzahl der Atemzüge pro Minute
ausgedrückt wird.

Mit Mit Sauerstoffsättigung Der SpO2-Gehalt ist die Sättigung des Bluthämoglobins mit Sauerstoff und wird in Prozent
angegeben. Die Sauerstoffsättigung wird von einem angeschlossenen Oximeter berechnet.

EasyCare Tx 2-Titrationsfenster
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Parameter Beschreibung

Mit Mit Atemzugvolumen Das Atemzugvolumen ist das in einem Atemzyklus (Atemzug) ein- bzw. ausgeatmete
Luftvolumen.

Anpassung der Echtzeitdaten
Sie können die Echtzeit-Therapiegerätedaten, die im Titrationsfenster des EasyCare Tx 2 angezeigt
werden, an Ihre Bedürfnisse anpassen.

So passen Sie Echtzeitdaten an:

1. Klicken Sie auf Optionen.
2. Klicken Sie auf Therapie-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Echtzeitdaten, um das Fenster zu erweitern.
4. Wählen Sie die Werte aus, die Sie überwachen möchten.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Wichtig
Sie können auch auf den Erweiterungspfeil neben Echtzeitdaten klicken klicken,
um die für die Anzeige verfügbaren Echtzeitdaten aufzulisten.

EasyCare Tx 2-Titrationsfenster
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Behandlungsmodus

Mit Mit EasyCare Tx 2 unterstützt drei Behandlungsmodi. Die verfügbaren Modi können je nach
angeschlossenem Therapiegerät variieren.

Die folgende Tabelle beschreibt alle Behandlungsmodi, die Sie mit dem EasyCare Tx 2.

Behandlungsmodus Beschreibung

Mit Mit CPAP

(Kontinuierlicher positiver
Atemwegsdruck)

Führt einen festgesetzten Druck mit optionaler Reduzierung des Ausatemdruckes (EPR)
zu. Mit EPR kann der Patientenkomfort verbessert werden.

Mit Mit Autoset Ermöglicht eine CPAP-Therapie mit optionaler Reduzierung des Ausatemdruckes (EPR).
Passt den CPAP-Druck bei Schnarchen, flusslimitierten Atemzügen und Apnoen
automatisch an.

Mit Mit Autoset for Her Ermöglicht eine CPAP-Therapie mit optionaler Reduzierung des Ausatemdruckes (EPR).
Passt den CPAP-Druck bei Schnarchen, flusslimitierten Atemzügen und Apnoen
automatisch an. Dieser Modus hat kleinere Druckschritte als die AutoSet-Therapie, um
Weckreaktionen zu verhindern.

EasyCare Tx 2unterstützt den Wechsel zwischen Behandlungsmodi und Änderungen der
Therapieeinstellungen (siehe Therapie-Einstellungen). Die verfügbaren Therapieeinstellungen ändern
sich je nach ausgewähltem Behandlungsmodus.

Anpassung der CPAP-Einstellungen
Die CPAP-Therapie liefert einen festen Druck mit optionaler Reduzierung des Ausatemdrucks (EPR), die
den Behandlungskomfort für den Patienten erhöhen kann.

1. Wählen Sie im Menü Behandlungsmodus Folgendes aus: CPAP aus aus.
2. Verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile, um die folgenden Parameter nach Bedarf anzupassen:

• Startdruck: Anfangsdruck beim Start der Rampe. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Sie
die Option Rampe aktivieren.

• Mit Mit Eingestellter Druck: Hiermit wird der CPAP-Behandlungsdruck eingestellt.
• EPR-Stufe: Siehe EPR.

Anpassung der AutoSet-Einstellungen
Bei der AutoSet-Therapie wird der CPAP-Druck bei Schnarchen, flusslimitierten Atemzügen und Apnoen
automatisch angepasst mit optionaler Reduzierung des Ausatemdruckes (EPR).

1. Wählen Sie im Menü Behandlungsmodus Folgendes aus: AutoSet aus aus.
2. Verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile, um die folgenden Parameter nach Bedarf anzupassen:

• Startdruck: Anfangsdruck beim Start der Rampe. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Sie
die Option Rampe aktivieren.

• Mit Mit Max. Druck: Stellt den maximalen Druck ein, der vom Therapiegerät bereitgestellt
wird.

• Mit Mit Min. Druck: Stellt den minimalen Druck ein, der vom Therapiegerät bereitgestellt
wird.

• EPR-Stufe: Siehe EPR.
• AutoSet-Reaktion: Siehe AutoSet-Reaktion.

Anpassung der AutoSet for Her-Einstellungen
Bei der AutoSet for Her-Therapie wird der CPAP-Druck bei Schnarchen, flusslimitierten Atemzügen und
Apnoen automatisch angepasst mit optionaler Reduzierung des Ausatemdruckes (EPR). Dieser Modus
hat kleinere Druckschritte als die AutoSet-Therapie, um Weckreaktionen bei Patienten zu verhindern.

Behandlungsmodus
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1. Wählen Sie im Menü Behandlungsmodus Folgendes aus: AutoSet for Her aus. aus..
2. Verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile, um die folgenden Parameter nach Bedarf anzupassen:

• Startdruck: Anfangsdruck beim Start der Rampe. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Sie
die Option Rampe aktivieren.

• Mit Mit Max. Druck: Stellt den maximalen Druck ein, der vom Therapiegerät bereitgestellt
wird.

• Mit Mit Min. Druck: Stellt den minimalen Druck ein, der vom Therapiegerät bereitgestellt
wird.

• EPR-Stufe: Siehe EPR.

Wechsel zu einem anderen Behandlungsmodus
EasyCare Tx 2 ermöglicht es Ihnen, manuell zwischen den Therapiemodi zu wechseln. Diese manuellen
Übergänge ermöglichen es Ihnen, alle Therapieparameter zu überprüfen und anzupassen, bevor Sie die
Therapie ändern.

1. Wählen Sie im Menü Behandlungsmodus Übergangstherapie aus.
Das Titrationsfenster erweitert sich und zeigt einen Abschnitt namens Wechsel zu an. Das
folgende Bild zeigt einen Übergang von AutoSet zu CPAP.

2. Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
Rechts neben dem Abschnitt Wechsel zu befinden sich die Therapie-Einstellungen, die Sie
ändern können. EasyCare Tx 2 zeigt alle verfügbaren Einstellungen an, die Sie für den
neuen Behandlungsmodus ändern können. Diese Einstellungen können für jeden Übergang
unterschiedlich sein.

3. Sobald Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern. Der Übergang
beginnt allmählich, nachdem Sie auf Speichern geklickt haben.

Wichtig
Während eines Behandlungsmoduswechsels können Sie alle verfügbaren
Therapieparameter für den ausgewählten Behandlungsmodus in den Abschnitten
Therapie-Einstellungen und Therapieeinstellungen werden nicht angezeigt
anzeigen. Nachdem der Übergang abgeschlossen ist, können Sie die
Therapieparameter nicht mehr im Abschnitt Therapieeinstellungen werden nicht
angezeigt sehen. Um diese Parameter wieder sichtbar zu machen, klicken Sie auf
die Registerkarte Optionen und klicken Sie dann auf Therapie-Einstellungen (siehe
Anpassen des Titrationsfensters).

Behandlungsmodus
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Fehlerbehebung

Problem Mögliche Ursache Lösung

Mit Mit EasyCare Tx 2 lässt sich
nicht installieren.

Das Betriebssystem wird nicht
unterstützt.

Verwenden Sie einen Computer mit einem
unterstützten Betriebssystem (Windows 10
oder 11). Weitere Einzelheiten finden Sie unter
Empfohlene Systemvoraussetzungen.

Ich kann mich nicht anmelden bei
EasyCare Tx 2.

Der von Ihnen eingegebene
Benutzername und/oder das
Passwort sind falsch.

Ihre Gruppenrichtlinien verhindern
den Zugriff auf EasyCare Tx 2.

Sie versuchen, sich bei
EasyCare Tx 2 auf einem Computer
anzumelden, der mit einer anderen
Domäne verbunden ist.

Bitte verständigen Sie den Windows-
Systemadministrator.

Mein Benutzername und mein
Passwort sind korrekt, aber ich
kann mich immer noch nicht bei
EasyCare Tx 2.

Ihre Gruppenrichtlinien verhindern
den Zugriff auf EasyCare Tx 2.

Sie versuchen, sich bei
EasyCare Tx 2 auf einem Computer
anzumelden, der mit einer anderen
Domäne verbunden ist.

Bitte verständigen Sie den Windows-
Systemadministrator.

Es können keine TxLink 2-Geräte
im Netzwerk gefunden werden.

Die TxLink 2-Geräte sind nicht
eingeschaltet.

Schließen Sie die TxLink 2-Geräte an und
schalten Sie sie ein.

Die TxLink 2-Geräte sind nicht mit
dem Netzwerk verbunden.

Verbinden Sie die TxLink 2-Geräte mit dem
Netzwerk.

Der Computer ist nicht mit dem
Netzwerk verbunden.

Verbinden Sie den Computer mit dem
Netzwerk.

Das Netzwerk ist fehlerhaft. Reparieren oder ersetzen Sie fehlerhafte
Netzwerk- oder zugehörige Komponenten.

Ein TxLink 2-Gerät kann
nicht zum Verbindungsmanager
hinzugefügt werden. hinzugefügt
werden..

Sie sind bei EasyCare Tx 2 nicht als
Windows-Administrator eingeloggt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das EasyCare Tx 2-Symbol und wählen Sie
Als Administrator ausführen. Geben Sie Ihre
Anmeldedaten als Windows-Administrator ein,
um sich anzumelden und das TxLink 2-Gerät
hinzuzufügen.

Verbindung zum TxLink 2. Ein interner fehler des TxLink 2. Schließen Sie das TxLink 2-Gerät an und
schalten Sie es ein.

Schließen Sie das Gerät erneut an den
Stromkreislauf an.

Schließen Sie das Netzkabel eines anderen
TxLink 2-Geräts an, um es zu testen.

Eine allgemeine Netzwerkstörung. Prüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert.

Mit Mit TxLink 2-Fehler. Ein interner fehler des TxLink 2-
Geräts.

Trennen Sie das TxLink 2-Gerät für 30
Sekunden aus der Steckdose und stecken Sie
es dann wieder ein.

Wenn dieser Schritt das Problem nicht behebt,
wenden Sie sich an den technischen Support
von ResMed.

Ein anderer Benutzer ist mit dem
ausgewählten TxLink 2.

Das TxLink 2 kann immer nur mit einem
Computer zur selben Zeit verbunden werden.

Es konnte keine Verbindung zum
Therapiegerät hergestellt werden.

Das Therapiegerät ist nicht
eingeschaltet.

Schließen Sie das Therapiegerät an und
schalten Sie es ein.

Überprüfen Sie das Netzkabel.

Ersetzen Sie das Netzkabel durch ein
nachweislich funktionierendes Kabel.

Fehlerbehebung
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Problem Mögliche Ursache Lösung

Das Therapiegerät ist nicht
angeschlossen an TxLink 2.

Verbinden Sie das Therapiegerät mit dem
TxLink 2.

Das Therapiegerät ist mit der
Version der EasyCare Tx 2-Software
nicht kompatibel.

Das angeschlossene Therapiegerät wird von
der Version von EasyCare Tx 2.

Verbindung zum Therapiegerät
verloren.

Ein Stromausfall am Therapiegerät. Schalten Sie das Therapiegerät ein.

Überprüfen Sie das Kabel.

Um das Problem einzugrenzen, ersetzen Sie
das aktuelle Kabel durch ein Kabel, das
nachweislich funktioniert.

Die Kommunikation mit dem
Therapiegerät ist gestört.

Verbinden Sie das Therapiegerät wieder mit
dem TxLink 2.

Ersetzen Sie das aktuelle Verbindungskabel
durch ein nachweislich funktionierendes.

Das Therapiegerät ist ausgelastet. Das Therapiegerät führt eine
Maskenanlegefunktion aus.

Prüfen Sie, ob das Therapiegerät eine
Maskenanlegefunktion durchführt. Ist dies der
Fall, schließen Sie die Maskenanlegefunktion
am Therapiegerät ab und versuchen Sie es
erneut.

Fehler am Therapiegerät. Am Therapiegerät ist ein Fehler
aufgetreten. Die Ursache kann ein
Bedienerfehler oder interner Fehler
sein.

Überprüfen Sie das Titrationsfenster in
EasyCare Tx 2 oder das Gerät selbst, um
die Fehlerbeschreibung oder den Fehlercode
zu erhalten. Beachten Sie alle angezeigten
Anweisungen und den Abschnitt „Fehlersuche“
des Therapiegeräts.

Bitte wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst von ResMed.

Mit Mit EasyCare Tx 2 sehr blass
abgezeigt.

Die Einstellung der Transparenz
des Titrationsfensters ist zu
niedrig.

Passen Sie die Transparenz
des Titrationsfensters in Ihren
Benutzereinstellungen an.

Die Funktion „Transparenz des
Titrationsfensters“ funktioniert
nicht richtig.

Ein Problem mit dem Windows-
Grafiktreiber.

Aktualisieren Sie den Windows-Grafiktreiber.

Menüpunkte sind deaktiviert. Das TxLink 2 und/oder das
Therapiegerät ist/sind nicht
angeschlossen.

Schließen Sie das TxLink 2 und/oder das
Therapiegerät an.

Die deaktivierte Funktion steht auf
dem verbundenen Therapiegerät
nicht zur Verfügung.

Prüfen Sie, ob diese Funktionen auf dem
Therapiegerät verfügbar und aktiviert sind.

Kommunikationsprobleme
zwischen Therapiegerät und dem
EasyCare Tx 2.

Das/die Kabel sind in den/die
falschen Anschluss/Anschlüsse
eingesteckt.

Stecken Sie das/die Kabel in die richtige(n)
Buchse(n).

Ein Kabel oder ein Anschluss ist
defekt.

Ersetzen Sie das aktuelle Kabel durch ein Kabel,
das nachweislich funktioniert.

Achten Sie darauf, dass ein ResMed-Kabel
verwendet wird.

Es werden keine Gerätedaten in
EasyCare Tx 2 Angezeigt angezeigt.

Das Therapiegerät ist
ausgeschaltet.

Schalten Sie das Therapiegerät ein und warten
Sie ein paar Sekunden, bis die Verbindung
hergestellt ist.

Das Therapiegerät befindet sich im
Standby-Modus.

Schalten Sie das Therapiegerät ein.

Wichtig
Wenn ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit diesem Gerät auftritt,
müssen Sie dies ResMed und der zuständigen Behörde in Ihrem Land melden.

Glossar
In diesem Abschnitt werden einige wichtige, in diesem Dokument verwendete Begriffe definiert.

Fehlerbehebung
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Eingesteller Inspirations-, Exspirations- und CPAP-Druck
Eingestellter Inspirationsdruck, Eingestellter Exspirationsdruck und Eingestellter CPAP-Druck sind
DC-Signale, die Drucksollwerte für den aktuellen Atemzug liefern. Eingestellter Inspirationsdruck
zeigt den vom Gerät bereitgestellten Inspirationsdruck für den aktuellen Atemzug an. Eingestellter
Exspirationsdruck zeigt den vom Gerät bereitgestellten Expirationsdruck für den aktuellen
Atemzug an. Eingestellter CPAP-Druck zeigt eine Kombination aus eingestelltem Inspirations-
und Exspirationsdruck an. Dieses Konzept ist auf alle Therapien anwendbar, einschließlich der
automatischen Modi, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Therapie Eingestellter
Inspirationsdruck

Eingestellter Exspirationsdruck Eingestellter CPAP-
Druck

CPAP CPAP-Druck CPAP-Druck abzüglich EPR-Stufe CPAP-Druck

AutoSet/AutoSet
for Her

Aktueller AutoSet-Druck Aktueller AutoSet-Druck abzüglich EPR-
Stufe

Aktueller AutoSet-Druck

Eingestellter Inspirationsdruck und Eingestellter Exspirationsdruck ermöglichen die Verwendung
einer gemeinsamen PSG-Montage, um die Drucksollwerte während der Titrierung in einem beliebigen
Behandlungsmodus zu erfassen. Eingestellter Inspirationsdruck kann durch Eingestellter CPAP-
Druck ersetzt werden, ersetzt werden, falls dies für die Kompatibilität mit bestimmten PSG-Systemen
erforderlich ist.

Beachten Sie, dass diese Signale nur bei einigen ResMed-Therapiegeräten verfügbar sind.

EPR
In CPAP- und AutoSet-Modi optimiert EPR die CPAP-Therapie während der Inspiration und reduziert den
zugeführten Maskendruck bei der Exspiration. Diese Funktion soll dafür sorgen, dass der Patient gegen
einen möglichst niedrigen Druck ausatmen muss, was die Therapie insgesamt angenehmer macht.

EPR weist folgende Merkmale auf:

• Sie können die folgenden Optionen für die EPR-Stufe auswählen: Aus, und 1, 2 oder 3 cm H2O.
• Die Druckreduzierung ist auf einen maximalen Wert (3 cm H2O) beschränkt, um eine suboptimale

Behandlung zu verhindern.
• Wenn Sie EPR aktivieren, fällt der abgegebene Druck unabhängig von den Einstellungen nicht unter

einen Mindestdruck von 4 cm H2O ab.
• Sie können EPRauf Rampe oder Vollzeit einstellen. einstellen..

AutoSet-Reaktion
Für Patienten, die empfindlich auf schnelle Druckveränderungen während der Therapie reagieren,
können Sie die AutoSet-Reaktion entweder auf Standard oder Weich einstellen. Wenn Sie die
Funktion auf Weich einstellen, erhalten die Patienten während der Therapie sanftere Druckanstiege.

Diese Einstellung ist nur bei der Titrierung mit einem AirSense 11 AutoSet-Gerät und nicht in allen
Ländern verfügbar.

Technische Daten
Symbole

Software und Verpackung

Symbol Beschreibung

Achtung: Begleitpapiere beachten!

Chargencode

Fehlerbehebung
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Symbol Beschreibung

Artikelnummer

Hersteller

Autorisierter Vertreter in der EU

Gebrauchsanweisung befolgen

Verschreibungspflichtig

ResMed Schweiz GmbH, Viaduktstrasse 40, 4051 Basel, Schweiz

Hilfe

Symbol Beschreibung

Zeigt eine Warnung oder einen Achtungshinweis an, um auf ein mögliches Verletzungsrisiko hinzuweisen oder
spezielle Maßnahmen zum sicheren und effektiven Gebrauch von Gerät und Software zu erklären.
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Admin: Konfiguration eines TxLink 2-Geräts

Wichtig
Sie müssen über Windows-Administratorrechte verfügen, um die folgenden Vorgänge
durchführen zu können.

Nachdem Sie das TxLink 2-Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen
und das TxLink 2 eingeschaltet haben, können Sie die Geräteeinstellungen des TxLink 2 in
EasyCare Tx 2 konfigurieren.

1. Klicken Sie im EasyCare Tx 2 auf die Registerkarte Administrator und dann auf die Registerkarte
USB.

2. Klicken Sie auf Einstellungen.
3. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Feld Beschreibung

Mit Mit Name Geben Sie einen Namen für das TxLink 2 ein, wie „Station 1 – Bett 1“. Dieser Name wird
im EasyCare Tx 2 Verbindungsmanager angezeigt.

Mit Mit LEDs zum Schlafen
dimmen

Mit Mit Ein – Verwenden Sie diese Einstellung, um eine Störung des Patienten
während der Titration zu minimieren. Diese Einstellung dimmt die Netz-LED und
schaltet die PAP-Geräte- und Netzwerk-LEDs während der Titration aus.

Mit Mit Aus – Die LEDs sind stets auf volle Helligkeit eingestellt.

IP automatisch abrufena Wählen Sie diese Option, wenn das TxLink 2 mit einem DHCP-verwalteten Netzwerk
verbunden ist. Dies ist die Standardeinstellung.

Verwenden Sie folgende
Einstellungena

Bei Netzwerken, die eine feste IP-Adressierung erfordern, geben Sie die von Ihrem
Netzwerkadministrator zugewiesene IP-Adresse ein.

Subnetzmaskea Geben Sie die Subnetzmaske ein.

Standardgatewaya Geben Sie die Adresse des Standardgateways ein.

aWenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die richtigen Einstellungen zu erhalten.

Wichtig
Ausführliche Informationen zum Einstellen von IP-Adressen und anderen
konfigurierbaren Verwaltungsoptionen finden Sie im Handbuch zur Installation des
Titrationsequipments.

TxLink 2-Verwaltung
Nachdem Sie das TxLink 2 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihre Schlaflaborumgebung
angeschlossen haben, können Sie die folgenden Aktionen auf der Registerkarte Administrator im
EasyCare Tx 2 ausführen:

• Konfigurieren Sie die Einstellungen des TxLink 2 (siehe Admin: Konfigurieren Sie ein TxLink 2-Gerät).
• Klicken Sie auf Zugriffscode anzeigen, um den Zugriffscode für das TxLink 2-Gerät anzuzeigen. Sie

können den Zugriffscode verwenden, um ein TxLink 2-Gerät mit mehr als einem EasyCare Tx 2 zu
verbinden.

• Klicken Sie auf Sicherheitseinstellungen des Geräts zurücksetzen, um alle sicheren Verbindungen
zum TxLink 2-Gerät zu unterbrechen.

Ereignisprotokolle
Mit Mit EasyCare Tx 2 führt ein Protokoll über die Aktivitäten jedes einzelnen angemeldeten Benutzers.
Diese Protokolle werden zusammen mit anderen Windows-Ereignisprotokollen gespeichert und Sie
können sie mit dem Hilfsprogramm „Ereignisanzeige" von Microsoft betrachten.
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Mit Mit EasyCare Tx 2 zeichnet die folgenden Informationen in Ereignisprotokollen auf:

• Startversuche des EasyCare Tx 2, zusammen mit dem bei der Anmeldung angegebenen
Benutzernamen und einer Angabe, ob der Zugriff auf das EasyCare Tx 2 Unterstüzt Wird unterstüzt
wird gewährt wurde.

• Versuche, das EasyCare Tx 2 zu schließen, zusammen mit dem bei der Anmeldung angegebenen
Benutzernamen.

• Erfolgreiche Verbindung zu einem TxLink 2-Gerät, zusammen mit dem Benutzernamen zum
Zeitpunkt der Anmeldung und dem Namen des TxLink 2-Geräts, auf das zugegriffen wurde.

Die Protokolle werden in der auf Ihrem Computer eingestellten Standardsprache aufgezeichnet,
sofern das EasyCare Tx 2 diese Sprache unterstützt. Wenn Ihre Sprache nicht vom
EasyCare Tx 2 Unterstüzt Wird unterstüzt wird, werden alle Protokolle auf Englisch aufgezeichnet.
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