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Johdanto

Tietoja tasta ohjeesta

Tassa kayttoohjeessa on ohjeet ResMed Tx Lab System -jarjestelman asentamiseksi ja testaamiseksi
unilaboratorioissa. Se auttaa sinua arvioimaan, konfiguroimaan ja asentamaan titrauslaitteiston
unilaboratoriossa.

/\ VAROITUS

Lue tdméa koko opas ennen kuin alat kayttaa laitetta.

Katso TxLink 2 -kdyttoohjeesta tai EasyCare Tx 2 -verkko-ohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista aiheista:

e varoitukset ja huomioitavat seikat
e laitteiden osat, merkkivalot, asetukset, tekniset tiedot
e ohjelmistojen kayttéohjeet, tekniset tiedot.

Sahkoturvallisuus

Katso séhkoturvallisuuteen liittyvat varoitukset ja turvaohjeet kulloisenkin tuotteen kdyttdohjeesta.

Kun ResMedin laitteita liitetddn toisiin laitteistoihin, laitoksen vastuulla on varmistaa vastaavuus
noudatettavien sahkoturvallisuutta koskevien vaatimusten kanssa. TxLink 2 on suunniteltu IEC60601-1 -
standardin mukaisesti.

Yhteensopivuus TxLink 2 -laitteen kanssa

Néet tdydellisen luettelon TxLink 2 -laitteen kanssa yhteensopivista hoitolaitteista Tiedonhallinta/Laitteiden

yhteensopivuusluettelosta osoitteesta www.resmed.com/downloads/devices. Jos sinulla ei ole internet-
yhteyttd, ota yhteyttd ResMedin edustajaan.
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Valmistelut

Vahimmaisvaatimukset

Varmista, ettd seuraavat laitteistoa ja ohjelmistoa koskevat vaatimukset tayttyvat ennen kuin asennat
EasyCare Tx 2 -titrausohjelmiston pc-tietokoneelle tai kannettavalle tietokoneelle (joita kutsutaan
jéljempana "pc-tietokoneeksi').

Laitteistovaatimukset

Pc-tietokone 1 GHz tai suurempi
Muistitila 4 gigatavua RAM-muistia tai enemman

8 gigatavua RAM-muistia tai enemman 64-bittista
Windows-kayttojarjestelmaa varten

Nayton tarkkuus 1680 x 1050 (tai enemman)
Kayttojarjestelmat Microsoft® Windows™ 10, Windows 11
Verkon nopeus 10/100/1000 Mbps

Vapaata levytilaa 400 Mt

USB-liitdnta Tyyppi A (tai USB-C sovitinkaapelia kayttaen)

Ohjelmistovaatimukset

Verkkoselain, esim. Google Chrome™, Microsoft® Edge
Pdf-lukija, esim. Adobe® Reader® -ohjelmisto

Titrausjarjestelman osat

Osa Tuotenumero
TxLink 2 22401, 22402, 22403
TxLink 2 PAP-laitteen kaapeli 22421

Kaapeli - USB tyyppi A tai B 22422
EasyCare Tx 2 Asennus-CD-levy 22423
Ethernet-kaapeli 25919
CABLE-PSG 3.5mm Mono 1M2 (6 kpl) 25912
CABLE-PSG 3.5-2.5mm Mono 1M2 (6 kpl) 25913
CABLE-PSG 3.5mm Mono-St 1M2 (3 kpl) 25914
CABLE-PSG 4P4C-4PAC PLUG 1M2 (3 kpl) 25916
CABLE-PSG 6P6C-6P6C PLUG 1M2 (3 kpl) 25917
Huomautukset:

e Jotta jarjestelma toimisi parhaalla tavalla, lataa EasyCare Tx 2 -ohjelmiston uusin versio osoitteesta
www.resmed.com/downloads/titrationsolutions.

e Asennus-CD-levyé ei ole saatavissa kaikissa maissa.



Tietoja titrauslaitteistosta

ResMed-unilaboratoriojéarjestelman avulla kdyttdjat voivat ohjata etdtoimintona ResMedin hengitysteiden
ylipainetta antavia PAP-hoitolaitteita pc-tietokoneella. Jérjestelma koostuu seuraavista osista:

1. EasyCare Tx 2 titrausohjemistosta

2. TxLink 2 yhteysmoduulista

3. AirSense™ 11 AutoSet™ - tai jostain muusta yhteensopivasta ResMedin hoitolaitteesta.

TxLink 2 -laite voidaan liittda johonkin kolmannen osapuolen polysomnografialaitteeseen siten, ettd
hoitolaitteen signaalit saadaan nékyviin yhdessa polysomnografialaitteen valvomien signaalien kanssa.

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston asennus

EasyCare Tx 2 -ohjelmisto voidaan ladata ResMed Healthcare Professional -sivustolta. Voit siirtda ladatun
tiedoston toisiin pc-tietokoneisiin USB-liitdnndn kautta. Jos et paase kayttdmaan ResMedin sivustoa, ota
yhteyttd ResMedin tekniseen tukeen. Joissain maissa on kaytettavissa asennus-CD-levy.

Asenna EasyCare Tx 2 -titrausohjelmisto pc-tietokoneellesi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Kirjaudu pc-tietokoneeseen kayttdmalla Windows-kéyttdjatunnustasi ja -salasanaasi.

2. Sulje kaikki muut sovellukset.

3. Etsiladattu EasyCare Tx 2 -asennustiedosto.

4. Kaksoisnapsauta EasyCare Tx 2 -asennustiedostoa.

Mirni Muckkauspaiva Tyyppi

A EasyCareTx 2.exe 1/11/20

™M Sovellus

5. Syota Windows-jérjestelmanvalvojan kayttajatunnuksesi ja salasanasi. Napsauta Kylla jatkaaksesi

Kayttajatilien valvonta X
Sallitko taman tuntemattomalta julkaisijalta
periisin olevan sovelluksen tehdd muutoksia
tahan laitteeseen?

EasyCareTx 2.exe

Julkaisija: Tuntematon
Tiedoston alkupers: Taman tietokoneen kiintolevy

Nayta lisétietoja

Jatka antamalla jarjestelmanvalvojan kayttsjanimi ja salasana.

Salasana ‘

Toimialue: RESMED

Kylla ]
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Lue ja hyvaksy kayttdoikeussopimus.

EasyCare Tx 2 -chjelman asennus - X

Kayttooikeussopimus

Lue kayttiehdot huclellisesti ennen EasyCare Tx 2 -chjelman asentamista.

Paina Page Down -nappainta nahdaksesi loput sopimuksesta.

EASYCARE TX 2 -OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS

VAROITUS: SINULLA ON LISENSSINSAAJANA OIKEUS KA‘I"TI'M v

Jos hyvaksyt ehdot, valitse Hyvéksyn. Ohjelman asentaminen edellyttda kiyttoehtojen
hyvaksymista,

Peruuta

Valitse, mihin EasyCare Tx 2 -ohjelmisto asennetaan, ja napsauta Asenna.

EasyCare Tx 2 -chjelman asennus - X
Valitse asennuskansio
Valitse kansio, johon haluat asentaa EasyCare Tx 2 -ohjelman.

EasyCare Tx 2 -ohjelma asennetaan seuraavaan kansioon. Jos haluat asentaa sen johonkin
muuhun kansioon, valitse Selaa, ja valitse toinen kansio. Valitse Asenna aloittaaksesi
asennuksen.

Kohdekansio

Selaa...

< Takaisin Peruuta




8. Kun ohjelmisto on asennettu, pdata asennus napsauttamalla Valmis.

m EasyCare T« 2 -ohjelman asennus —

EasyCare Tx 2 -ohjelman asennus
on valmis

EasyCare Tx 2 on asennettu tietokoneelle.

Valitse Valmis sulkeaksesi asennusohielman.

x2

e S

Tyopoydaéllesi tulee nékyviin EasyCare Tx 2 -kuvake.

m

Iz s
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TxLink 2 -laitteen asennus

Liitd TxLink 2 kuvan mukaisesti mukana toimitettuja kaapeleita kayttaen.

Makuuhuone Valvontahuone

PSG

1 TxLink 2 -PAP-laitteen kaapeli (virta/tietoliikenne)
2 Verkkovirran sy6tto
3,4 Ethernet-kaapeli

Saat lisdneuvoja ottamalla yhteyttd ResMed-edustajaasi tai perehtymalld TxLink 2 -kdyttéohjeeseen.

TxLink 2-laitteen laittaminen pois paalta

Sammuta TxLink 2 asettamalla siihen liitetty hoitolaite valmiustilaan ja irrota virtajohto pistorasiasta tai
katkaise virta verkkovirransyoton kytkimella.

Kun TxLink 2 laitetaan pois paalta, myos TxLink 2 -PAP-laitteen kaapeli (virta/tietoliikenne) -laitteen kautta
liitetty hoitolaite menee pois paéalta. Jotta hoitolaite voisi toimia ilman TxLink 2 -laitetta, liitd kaytettava
virtaldhde suoraan hoitolaitteeseen.



TxLink 2 -laitteen konfigurointi

Voit kdyttaa EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa TxLink 2 -laitteen konfiguroinnin tarkasteluun tai muokkaukseen
ennen yhteyden muodostamista verkon kautta. Oletuskonfiguraatiossa TxLink 2 -laitteen nimeksi on
asetettu TxLink 2 -laitteen sarjanumero, ja verkkokaytoksi on asetettu Hanki IP-osoite automaattisesti

DHCP-palvelimelta.

Huomautus: Jos TxLink 2 -oletuskonfiguraatio vastaa verkkovaatimuksiasi, voit ohittaa tdméan vaiheen ja
kayttéda EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa saataaksesi TxLink 2 -laitteen konfiguraatiota, kun se on liitetty

verkkoon.

Tarkastele tai muokkaa TxLink 2 -laitteen konfiguraatiota seuraavasti:

1. Liita pc-tietokone TxLink 2 -laitteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

2. Etsi pc-tietokoneen tydpoydaltd EasyCare Tx 2 -kuvake. Kaksoisnapsauta kuvaketta.

3. Kirjaudu EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon Windows-kayttajatunnuksellasi ja -salasanallasi.

4. Kun Yhteyksien hallinta -ikkuna on avautunut, napsauta Yllapitaja ja USB.
Huomautus: Varmista, etta USB-kaapeli on liitettyna.

5. Napsauta Asetukset.

Katso seuraavaa taulukkoa ja saada TxLink 2 -laitteen konfiguraatioasetuksia tarpeen mukaan ja napsauta

Tallenna.
Kentta Kuvaus
Nimi Anna TxLink 2 -laitteelle nimi, kuten esim. "Osasto 1- Vuode 1". Tama nimi tulee nékyviin

Himmenna LED-valot unen ajaksi

Hanki IP-osoite automaattisesti®

Kéyta seuraavaa®

Aliverkon peite™

Oletusyhdyskaytava™

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston Yhteyksien hallinnassa.

Paalla — Kayta tata asetusta vahentadksesi potilaalle aiheutuvaa hairiéta titrauksen aikana.
Virransy6ton LED-merkkivalo himmenee ja PAP-laitteen ja verkon LED-merkkivalot sammuvat
titrauksen ajaksi.

Pois — LED-merkkivalot palavat téydelld voimakkuudella.

Valitse tdma vaihtoehto, kun liitat TxLink 2 -laitteen DHCP-hallinnoituun verkkoon
(oletusasetus).

Jos verkossa vaaditaan kiintedt IP-osoitteet, syota verkon ylldpitajalta saamasi IP-osoite seka
Aliverkon peite ja Oletusyhdyskéytava.

Syota aliverkon peite.

Syétd oletusyhdyskaytévén osoite.

*Kysy kaytettavia asetuksia verkkosi yllapitdjalta.

TxLink 2 -laitteen yhteydet

s )
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Voidaksesi ohjata yhta tai useampaa ResMed-hoitolaitetta EasyCare Tx 2 -ohjelmistolla, sinun on
muodostettava turvallinen yhteys EasyCare Tx 2 -ohjelmiston ja paikallisverkon jokaisen TxLink 2 -laitteen
valille.

Huomautus: EasyCare Tx 2 on avattava Suorita yllapitdjana -kayttooikeutta kdyttéen turvallisten
yhteyksien muodostamiseksi TxLink 2 -laitteeseen.

Tarkista, ettd EasyCare Tx 2 on asennettuna pc-tietokoneelle (ks. EasyCare Tx 2 -asennus (ks. sivu 3)) ja
etta jokaisella TxLink 2 -laitteella on tarvittava IP-osoitekonfiguraatio (ks. TxLink 2 -laitteen kokoonpano
(ks. sivu 7)), ja yhdisté sitten pc-tietokone ja TxLink 2 -laitteet verkkoon Ethernet-kaapeleita kdyttden. Toimi
seuraavasti muodostaaksesi turvallisen yhteyden jokaiseen TxLink 2 -laitteeseen:

Huomautukset:

TxLink 2 ja tietokone, jossa EasyCare Tx 2 on kdynnisséa, on liitettava samaan verkkoon tai aliverkkoon.

Jos tdma ei ole ensimmaéinen EasyCare Tx 2 -ohjelmistosta tdhén TxLink 2 -laitteeseen muodostettu
turvallinen yhteys, vaaditaan lisdtoimenpiteita (ks. Jarjestelman paakaytto, Luo TxLink 2 -paasykoodi
(ks. sivu 18)).

Napsauta oikealla hiiripainikkeella EasyCare Tx 2 -kuvaketta. Valitse Suorita yllapitajana ja syota
Windows-jarjestelméanvalvojan kayttajatunnuksesi ja salasanasi.

Kirjaudu EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon Windows-kayttajatunnuksellasi ja -salasanallasi. Yhteyksien
hallinta -ikkuna avautuu ja siind nakyvat olemassa olevat TxLink 2 -yhteydet.

Napsauta Yllapitaja-vélilehted ja napsauta Lisaa. EasyCare Tx 2 etsii uusia TxLink 2 -laitteita, joka on
lisétty verkkoon. Kukin I8ydetty TxLink 2 nakyy uutena riviné ja rivilla nakyy TxLink 2 -laitteen nimi,
sarjanumero ja IP-osoite seka minka tyyppinen hoitolaite TxLink 2 -laitteeseen on liitetty.

B ResMed EasyCare T 2 - Vilapitajs — O P4
Yhteyksien hallinta Hoitonaytto Lisaa uUsB Ohje Tietoja
Nimi Sarianumero IP-osoite PAP-laite | versio
® TxLink101 R22021000028 172.21.157.6 AirSense 11 AutoSet -

Lisa3 manuaalisesti laite, jonka IP-osoite on: 172211576




4. Muodosta turvallinen yhteys jokaiseen TxLink 2 -laitteeseen napsauttamalla rivin oikealla puolella olevaa
nuolta ja valitsemalla Nayta Yhteyksien hallinnassa. TxLink 2 poistetaan liséttyjen laitteiden
luettelosta.

5. Napsauta Hoitonaytto-valilehted ja tarkista, etté lisatyt TxLink 2 -laitteet nékyvat.

6. Voit tarkastella ja muokata TxLink 2 -laitteen kokoonpanoasetuksia napsauttamalla ndyton oikealla
puolella olevaa nuolta ja napsauttamalla sen jalkeen Asetukset. Muuta asetuksia tarpeen mukaan ja
napsauta Tallenna.

I8 ReshMed EasyCare T 2 - Yilapitaja — O X
Yhteyksien hallinta Hoitonaytto Lisaa usB Ohje Tietoja
Nimi Sarjanumero IP-osoite PAP laite | versio
(O Hanki IP-osoite automaattisesti Alrsense 11 AutoSet v
¥ TxLink 101
(@ Kayia seuraavaa Mac-osoite
Nayta Yhteyksien hallinnassa 18:e5:7e:bce3:4b
172211576
Sarjanumero
Led state Aliverkon peite !
R22021000028

Himmenna LED-valot unen ajaksi B Pois 255.255.254.0
TXLink 2 -versio

2.239.1

Oletusyhdyskaytava

172.21.156.1

7. Napsauta Yhteyksien hallinta -valilehtea. Valilehdelld nakyy jokainen TxLink 2 -laite, johon EasyCare Tx
2 on muodostanut turvallisen yhteyden. Siind ndkyy myos TxLink 2 -laitteeseen liitetty PAP-laite.

I8 ResMed EasyCare T 2 - Vhteyksien hallinta - m] ®
Yhteyksien hallinta Yllapitaja Ohje Tietoja
Nimi Sarjanumero PAP laite PAP-laitteen sarjanumero

TxLink 101 R22021000028 AirSense 11 AutoSet 22211292389

8. Napsauta Muodosta yhteys avataksesi tdtd TxLink 2 -laitetta varten titrausikkunan, jossa voit
konfiguroida ja ohjata laitteeseen liitettya PAP-laitetta.
Huomautus: EasyCare Tx 2 pystyy télla hetkelld ohjaamaan enintdén kuutta liitettyna olevaa PAP-
laitetta.
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Tasavirtaulostulojen konfigurointi
TxLink 2 -laitteessa on kuusi tasavirtasignaalien ulostuloa, jotka lahettévéat reaaliaikaisia signaaleja valitulta
PAP-laitteelta suoraan polysomnografiatallennuslaitteen tuloliitantdihin.
Konfiguroi TxLink 2 -laitteen tasavirtaulostulot seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: Katso polysomnografialaitteiston kdyttdohjeesta ohjeet TxLink 2 -laitteen tasavirtaulostulojen
littdmisesta polysomnografialaitteiston tuloliitantdihin ja aseta TxLink 2 -tasavirtaulostuloalueet
polysomnografialaitteiston ndyttévélille sopiviksi.
1. Avaa EasyCare Tx 2 ja kirjaudu Windows-kayttdjatunnuksellasi ja -salasanallasi.
2. Etsi Yhteyksien hallinta -nayt6lla konfiguroitava TxLink 2 -laite ja napsauta Muodosta yhteys
avataksesi titrausikkunan.
Huomautus: Tarkista ennen kuin avaat titrausikkunan, ettd TxLink 2 -laitteeseen on liitettynd PAP-laite.

3. Napsauta Tasavirran ulostulot -vélilehted. Kuusi tasavirtaulostulojen kokoonpanoa on merkitty
kirjaimilla A:sta F:4an. Tasavirtaulostuloliitdinnat TxLink 2 -laitteen takapaneelissa on merkitty vastaavasti
kirjaimilla A:sta F:aan.

Huomautus: Jos titrausikkunassa ei ndy Tasavirran ulostulot -valilehted, katso kohdasta Jarjestelméan
paakaytto (ks. sivu 18) ohjeet tasavirtaulostuloihin pddsyn mahdollistamiseksi Yllapitaja-asetusten
kautta.

ResMed EasyCare T 2 - TLink 101 - m} X
Yhteyksien hallinta Ohje Tietoja
Lantovirta  Signaali Matala arvo Korkea arvo Arvovali
-~
A Maskin paine v ~ 22 v hPa ~ 15 ~ nhPa 0-1 v Vv
-~
B Potilaan iimavirta... « ~ -120 vmin 180 v ¥min -1-1 v v

c Suodatettu iimav... ~ ~ 0 Umin ~ | Vmir 0-1 v Vv

~
D CPAP-asetuspaine ~ 0 hPa 40 v  hPa 0-1 v Vv

~
E Vikertaheng tilav. - ~ 0 mi 4000 v ml 0-1 v Vv

~
F Hengitystineys b ~ 0 hengenv./min 90 v  hengenv./min 0-1 v Vv

Testaa kaikki [ Peruuta

4. Konfiguroi jokainen tasavirtaulostulo tarpeen mukaan:
e Signaali: Valitse tarvittava hoitolaitteen signaali.
e Matala arvo ja Korkea arvo: Valitse signaalin odotetut alemmat ja korkeimmat arvot.
e Arvovali: Valitse tasavirtaulostulon arvovali, joka koskee signaalia: 0-1 Vtai-1-1V.

5. Kun tasavirtaulostulot on konfiguroitu, napsauta Kayta. Kéyta hoitolaitetta varmistaaksesi, etta signaalit
nakyvat oikein polysomnografia-tallennuslaitteen naytolla.



Tasavirtaulostulojen kokoonpanojen hallinta
Voit tallentaa tasavirtaulostulojen kokoonpanon tiedostoon pc-tietokoneelle ja ladata sitten kyseisen
tasavirtaulostulojen kokoonpanon myéhemmin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Tallenna tasavirtaulostulot tiedostoon napsauttamalla Kéyta-painikkeen vieressa olevaa nuolta ja

napsauta Tallenna nimella. Anna tiedostolle nimi ja valitse haluamasi tiedostosijainti. Napsauta

Tallenna.

2. Voit ladata tasavirtaulostulot tiedostosta napsauttamalla Kéyta-painikkeen vieressa olevaa nuolta ja

napsauttamalla Lataa. Siirry hakemistoon, johon tiedosto on tallennettu, ja valitse tiedosto. Napsauta

Avaa.

[ ResMed EasyCare T 2 - Telink 101

Lantovirta Signaali

A Maskin paine -
B Potilaan Iimavirta...
c Suodatettuilmav... ¥
D CPAP-asetuspaine v
E Vikertaheng tilav. ~
F Hengitystiheys v

Testaa kaikki

Yhteyksien hallinta Ohje

Tietoja

Matala arvo

=120

Vmin

min

hPa

hengenv./min

Korkea arvo

- o
Arvovili
hPa 0-1 - v
vmin -1 -~ v
Vmin 0-1 v Vv
hPa 0-1 - v
ull 0-1 v v
hengenv./min 0-1 -~ v
[ Bl

Tallenna nimella...

Suomi
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Tasavirtaulostulojen kalibrointi

Kalibroi jokainen TxLink 2 -laitteen tasavirtaulostulo vastaavan polysomnografiatuloliitdnnan kanssa
EasyCare Tx 2 -ohjelmistossa ja maarita tasavirtaulostuloille yksitellen Korkea- ja Matala-signaalit
seuraavasti:

1. Avaa Tasavirran ulostulot -ikkuna.

2. Valitse kalibroitava signaali ja napsauta sen oikealla puolella olevaa nuolta avataksesi maaritykset.
3. Napsauta tarpeen mukaan Léheté korkea tai Ladhetd matala.

4. Napsauta Pysaytys, kun kalibrointi on valmis.

ResMed EasyCare T 2 - TeLink 101 - O X
Yhteyksien hallinta Ohje Tietoja
Lantovirta  Signaali Matala arvo Korkea arvo Arvovili
~
A Maskin paine hg ~ 22 ~ hPa A~ 15 v nPa 0-1 v Vv
B Potilaan iimavirta... ~ ~ 120 min 180 ~  Umin -1-1 v v
c min Imin v

D CPAP-asetuspaine ~ ~ 0 hPa 40 ~ hPa 0-1 v Vv

~
E Vtikertaneng tilav. ~ ~ 0 mi 4000 v mi 0-1 v v
F Hengitystiheys - ~ 0 hengenv./min 90 ~ hengenv./min 0-1 v Vv




Tasavirtaulostulojen testaus

Testaa TxLink 2 -tasavirtaulostulojen kytkennat vastaaviin polysomnografiatuloliitantdihin EasyCare Tx 2 -
ohjelmistossa ja méaarita tasavirtaulostuloille vaihtelevat korkeat ja matalat signaalit seuraavasti:
1.

2.

Avaa Tasavirran ulostulot -ikkuna.

Napsauta Testaa kaikki. Jokainen tasavirtaulostulo l&hettda nelikulmaisen aallon siten, ettd jokainen

ulostulo A - F muuttuu viiveella toisiin ulostuloihin verrattuna.

Napsauta Pysaytys, kun testaus on suoritettu.

I Reshted EasyCare T 2 - Tukink 101

L

Pysdytys

Kalibraint

HKalibrainti

Kalisrainti

Suomi
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EasyCare Tx 2 -ohjelmiston konfigurointi

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston titrausikkunassa voit ohjata etdtoimintona hoitolaitetta, ja ndet siind senhetkiset
hoitoasetukset ja reaaliaikaiset tiedot. Voit mukauttaa titrausikkunan omien mieltymystesi mukaisesti
ennen hoidon aloittamista. Tarkista, ettd ResMed-hoitolaite on liitettynad TxLink 2 -laitteeseen mukana
toimitetulla kaapelilla.

Huomautus: TxLink 2 laitteeseen litetyn PAP-laitteen LED-merkkivalo palaa, kun kommunikointi TxLink 2 -
laitteen ja hoitolaitteen valilld on onnistunut.

1. Valitse Yhteyksien hallinnassa haluamasi TxLink 2 ja napsauta Muodosta yhteys avataksesi
titrausikkunan. Titrausikkuna on jaettu kolmeen alueeseen. lkkunassa néakyvét asetukset ja niiden arvot
voidaan maarittdd seuraavasti.

Reshed EasyCare Tx 2 - Talirk 101 x

& Talink 101 ~

AirSenow W AvioSet » @0, D, Hoitoasziukset » Resaliaiaiset edol =

A [TE— M paine £P8 1oun

53 w ~ 108 w A~ 17 e PO & hPa &.4 limin

2. Napsauta laitteiden alaspéin osoittavaa nuolta (esim. AirSense™ 11 AutoSet™). Hoitomuoto voi vaihdella
valitusta laitteesta riippuen. Hoitomuodon (esim. AutoSet, AutoSet for Her tai CPAP) voi vaihtaa
napsauttamalla alaspain osoittavaa nuolta.

3. Napsauta Hoitoasetukset-vaihtoehdon vieressa olevaa alaspéin osoittavaa nuolta ja muuta tarvittavia
hoitoasetuksia. Hoitoasetuksia voidaan muuttaa senhetkisistd asetuksista (voidaan esim. nostaa tai
laskea aloituspainetta).

4. Napsauta Reaaliaikaiset tiedot -vaihtoehdon vieressé olevaa alaspain osoittavaa nuolta ja tee
muutoksia valintaruutuihin saadaksesi nakyviin tarvittavat reaaliaikaisten tietojen arvot (voit esim. laittaa
paalle minuuttiventilaation nayton).

Katso kohdasta Jarjestelman paakaytto, EasyCare Tx 2 Valinnat (ks. sivu 18) tietoja EasyCare Tx 2 -
ohjelmiston kokoonpanoasetuksista.

TxLink 2 -laiteohjelmiston paivittaminen

Uusiin EasyCare Tx 2 -ohjelmiston péivityksiin kuuluu joskus uusia TxLink 2 -laiteohjelmiston péivityksia.
Tarkista seuraavien ohjeiden mukaisesti, onko uutta TxLink 2 -laiteohjelmistoa saatavissa ja olisiko syyta
tehda paivitys.

Huomautus: Ala paivitad TxLink 2 -laiteohjelmistoa, kun titraus on kdynnissa.

1. Avaa EasyCare Tx 2 ja kirjaudu Windows-kayttdjatunnuksellasi ja -salasanallasi. Napsauta Yllapitaja

2. Valitse luettelosta TxLink 2 ja napsauta naytdn oikeassa laidassa olevaa nuolta. Jos TxLink 2 -
laiteohjelmistosta on saatavissa uusi versio, Paivita-painike tulee ndkyviin Muokkaa-painikkeen oikealle
puolelle.

3. Jatka napsauttamalla Paivita.
Huomautukset:
e TxLink 2 -titrausikkuna on suljettava ennen kuin voit avata Muokkaa-ikkunan.
e Varmista, ettd TxLink 2 -laitteessa on koko ajan virta paallé péivityksen ajan.



Péaivityksen edistyminen nakyy naytolla. Varmista, etta vihred Paivitys onnistui -viesti tulee ndkyviin
ennen kuin alat jalleen kayttdd TxLink 2 -laitetta.

I8 ReshMed EasyCare T 2 - Yilapitaja — m] b3

Yhteyksien hallinta Hoitonaytto Lisaa use Ohje Tietoja

Nimi Sarjanumero PAP-laite / versio

4 TxLink 101 R22021000028 172211576 AirSense 11 AutoSet
Nayta Yhteyksien hallinnassa

TxLink 2 -versio Mac-osoite Nayta paasykoodi
22391 8:e5.7ebced 4b

Muokkaa ] [ Paivita

EasyCare Tx 2 -ohjelmiston paivittaminen

Tarkista ResMed Healthcare Professional -sivustolta sdanndllisesti, onko EasyCare Tx 2 -ohjelmistosta
uusia versioita. Paivitd EasyCare Tx 2 -ohjelmisto seuraavasti:

1.

2.
3.
4

Lataa EasyCare Tx 2 -asennustiedosto ja siirrd se pc-tietokoneeseen paivitysta varten.
Etsi EasyCare Tx 2 -asennustiedosto ja kaksoisnapsauta sita.
Syo6ta Windows-jéarjestelmanvalvojan kayttajatunnuksesi ja salasanasi

Noudata kehotteita asentaaksesi uuden EasyCare Tx 2 -ohjelmistoversion EasyCare Tx 2 -ohjelmiston
asennus -kohdan mukaisesti.

TxLink 2 -lisayhteydet

Kun EasyCare Tx 2 -ohjelmistosta on muodostettu turvallinen yhteys TxLink 2 -laitteeseen, voit kayttéda
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoa muodostaaksesi toisenkin turvallisen yhteyden samaan TxLink 2 -laitteeseen
toiselta samassa verkossa olevalta pc-tietokoneelta. Néin potilashuoneessa olevaa PAP-laitetta voidaan
ohjata kédtevasti useammalta kuin yhdelté pc-tietokoneelta.

Huomautukset:

Vain yksi EasyCare Tx 2 -instanssi pystyy ohjaamaan hoitolaitetta samalla kertaa.

Suomi
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e FEasyCare Tx 2 -ohjelmiston Yhteyksien hallinta ndyttaa kaikki TxLink 2 -laitteet ja niihin muodostetut
turvalliset yhteydet, mutta EasyCare Tx 2 pystyy muodostamaan yhteyden ja ohjaamaan enintééan
kuutta hoitolaitetta samalla kerralla.

1. Napsauta oikealla hiiripainikkeella pc-tietokoneen B EasyCare Tx 2 -kuvaketta. Valitse Suorita
jarjestelmanvalvojana, syoté Windows-jarjestelmanvalvojan kayttéjatunnuksesi ja salasanasi ja kirjaudu
EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon.

2. Napsauta Yhteyksien hallinnassa Yllapitaja ja napsauta Lisda. EasyCare Tx 2 -ohjelmisto pc-
tietokoneella B etsii verkon ja tuo nékyviin uuden rivin kutakin I0ytdmaéanséa TxLink 2 -laitetta kohti.

3. Valitse TxLink 2 turvallista yhteyttd (esim. TxLink 2 T1) varten napsauttamalla nayttorivin oikealla
puolella olevaa nuolta ja napsauta Nayta Yhteyksien hallinnassa.

4. Naytolle avautuu valintaikkuna, joka pyytaa syottamaan paasykoodin. Padsykoodi on saatava pc-
tietokoneen A EasyCare Tx 2 -ohjelmistolta, joka on jo muodostanut turvallisen yhteyden tdman TxLink
2 -laitteen kanssa.

Huomautus: Rekister6i taman TxLink 2 T1 -laitteen nimi tai sarjanumero, jotta pc-tietokone A pystyy
tunnistamaan sen.

5. Avaa EasyCare Tx 2 -ohjelmisto pc-tietokoneella A, napsauta Yllapitaja ja napsauta sitten Hoitonaytto.
Tunnista TxLink 2 T1 ndyton luettelosta ja napsauta sen oikealla puolella olevaa nuolta.

6. Napsauta Nayta paasykoodi ja kirjoita ylos tdma nelimerkkinen paasykoodi.

5 ResMed EasyCare T 2 - Yilapitaja - O X
Yhteyksien hallinta Hoitonaytto Lisaa use Ohje Tietoja
Nimi Sarjanumero IP-osoite PAP-laite / versio
* TxLink 101 R22021000028 172211576 AirSense 11 AutoSet v

Nayta Yhteyksien hallinnassa

TxLink 2 -versio Mac-osoite Nayta paasykoodi 7738

22391 f8.e5:7ebce34b

Huomautus: Paasykoodi on satunnaisesti luotu ja voimassa vain rajoitetun ajan.
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7. Palaa pc-tietokone B:n EasyCare Tx 2 -ohjelmiston Lisaa ikkuna -ruutuun, syéta nelimerkkinen

paasykoodi TxLink 2 T1 -laitetta varten ja napsauta OK.

I8 ResMed EasyCare T 2 - Yllapitaja

Sydta paasykoodi

Syo6ta paasykoodi lisataksesi laitteen Yhteyksien
hallintaan.
Syota paasykoodi

]

Peruuta

8. Napsauta Hoitonaytto ja tarkista, ettd TxLink 2 T1 on lisatty. Jos Muodosta yhteys nakyy korostettuna,

napsauta sité avataksesi titrausikkunan.
Huomautukset:

e Jos Muodosta yhteys -painike nakyy harmaana, pc-tietokone A EasyCare Tx 2 ohjaa jo TxLink 2 T1 -

laitetta.

e Jos yhteyden muodostaminen epdonnistuu, ks. Ongelmien selvittdminen (ks. sivu 23).

ResMed EasyCare T 2 - Vhteyfsien hallinta

Yhteyksien hallinta Yllapitaja Ohje Tietoja

Yhden tal useamman laitteen kanssa limeni ongelma:

] * Txlink 101 on varattuna

Nimi Sarjanumero PAP-laite PAP-laitteen sarjanumero

TxLink 101 R22021000028 AirSense 11 AutoSet 22211292389

Kayta samoja ohjeita muodostaaksesi toisen turvallisen yhteyden pc-tietokoneen B EasyCare Tx 2 -

ohjelmistosta TxLink 2 T2 -laitteeseen.

Suomi

17



Jarjestelman paakaytto

EasyCare Tx 2 -ohjelmistossa on joukko jarjestelmahallinnollisia toimintoja, joiden avulla jarjestelméan
yllépitajat voivat kasitelld ja muokata titrauslaitteistoa laboratorioympéristdon sopiviksi.

Yhteydet

Katso kohdasta TxLink 2 -kokoonpano (ks. sivu 7) tietoja TxLink 2 -kokoonpanoasetusten muuttamisesta
ennen verkkoyhteyden muodostamista.

Katso kohdasta TxLink 2 -yhteydet (ks. sivu 7) tietoja turvallisten yhteyksien muodostamisesta EasyCare
Tx 2 -ohjelmistosta TxLink 2 -laitteisiin.

Katso kohdasta TxLink 2 -lisdyhteydet (ks. sivu 15) tietoja turvallisten yhteyksien muodostamisesta
toisesta tai seuraavista EasyCare Tx 2 -instansseista TxLink 2 -laitteisiin, joista on jo muodostettu yhteydet
toiseen pc-tietokoneeseen.

Etsi TxLink 2 -laite manuaalisesti

Verkkokonfiguroinnistasi riippuen EasyCare Tx 2 ei ehka |6yda automaattisesti kaikkia TxLink 2 -laitteita
Lisda-toimintoa kayttden. Etsi TxLink 2 -laite manuaalisesti seuraavasti:

1. Napsauta oikealla hiiripainikkeella EasyCare Tx 2 -kuvaketta ja kirjaudu Windows-jarjestelméanvalvojan
kayttajatunnuksellasi ja salasanallasi ja kirjaudu sen jalkeen EasyCare Tx 2 -ohjelmistoon.

2. Napsauta Yhteyksien hallinnassa Yllapitdja ja napsauta Lisaa.

3. Etsi ndyton alalaidasta Lisdd manuaalisesti laite, jonka IP-osoite on: ja sy6ta etsittdvan TxLink 2 -
laitteen IP-osoite.

Luo TxLink 2 -paasykoodi

Kun TxLink 2 -laitteeseen muodostetaan seuraavia turvallisia yhteyksia, padésykoodi luodaan EasyCare Tx 2 -
instanssista, joka muodosti ensimmaisen yhteyden TxLink 2 -laitteeseen: napsauttamalla Hoitonaytto ja
napsauttamalla sen jalkeen TxLink 2 -laitteen nuolta ja napsauttamalla sen jalkeen Nayta paasykoodi.

Jos EasyCare Tx 2 -instanssia, joka muodosti ensimmadisen yhteyden TxLink 2 -laitteeseen, ei tiedetd,
padsykoodi voidaan luoda yhdistdmélld pc-tietokone suoraan TxLink 2 -laitteeseen USB-kaapelilla ja
toimimalla seuraavasti:

1. Kaksoisnapsauta EasyCare Tx 2 -kuvaketta ja kirjaudu Windows-kayttajatunnuksellasi ja -salasanallasi.
2. Napsauta Yllapitaja, USB ja sen jalkeen Asetukset.
3. Napsauta Nayta paasykoodi.

Voit poistaa kaikki olemassa olevat turvalliset yhteydet TxLink 2 -laitteeseen seuraavien ohjeiden
mukaisesti:

Huomautus: Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti, jos TxLink 2 -laitteen yhteyshistoriaa ei tunneta tai jos
TxLink 2 -laite aiotaan siirtaa toiseen verkkoon.

1. Liita pc-tietokone USB-kaapelilla suoraan TxLink 2 -laitteeseen.
2. Kaksoisnapsauta EasyCare Tx 2 -kuvaketta ja kirjaudu Windows-kayttdjatunnuksellasi ja -salasanallasi.
Napsauta Yllapitaja, USB ja sen jalkeen Asetukset.

> w

Napsauta Resetoi laitteen suojaus.

o

Lue Kuittaa suojausavainta koskeva varoitus ja napsauta Jatka.



EasyCare Tx 2 -valinnat

Kayta Valinnat-valilehted paastéksesi kaikkiin EasyCare Tx 2 -kokoonpanoasetuksiin seuraavasti:
1. Kaksoisnapsauta EasyCare Tx 2 -kuvaketta ja kirjaudu Windows-kayttajatunnuksellasi ja -salasanallasi.
2. Valitse Yhteyksien hallinta -osiossa TxLink 2 -laite, johon on liitettynd PAP-laite, ja napsauta Muodosta

yhteys avataksesi titrausikkunan.

3. Napsauta Valinnat ja napsauta sen jélkeen valilehtia paastaksesi Jarjestelma-, Hoito- ja Laitteen

konfigurointi -asetuksiin.
Jérjestelman kokoonpano

Parametri

Paineen nousu

Paineyksikot

lImavirtauksen yksikkd

lImavuodon yksikké
Kertahengitystilavuuden yksikkd
Lampotilan yksikko

Aseta titrausikkuna paallimmdiseksi

Titrauksen peittavyys

Vuotohélytys

Yllapitdjan asetukset

Yllépitédjan kayttooikeus

Tasavirtaulostulojen kaytté

Kuvaus

Paineen muuttumisen porrastus: 0,2 tai 1,0

Naytd paine kayttden yksikkoa hPa tai cm H,0

Naytd ilmavirtaus kayttaen yksikkda I/min tai I/sek

Naytd ilmavuoto kéyttden yksikkéa |/min tai I/sek

Nayta kertahengitystilavuus kayttden yksikkéa ml tai |

Nayta lampatila Celsius- tai Fahrenheit-asteina

Valitse P&aalla nahdaksesi titrausikkunan aina muiden ikkunoiden paalla.
Aseta titrauksen peittdvyyden arvo véliltd 50 - 100 %.

Huomautus: 100 % tarkoittaa, ettd titrausikkunan takana olevat ikkunat
eivat ndy.

Valitse Pois ottaaksesi vuotohalytykset pois kaytostd.

Valitse P&aalla ottaaksesi vuotohalytykset kayttdon. Voit asettaa arvon
ilmavuodon halytyskynnysta varten. Arvo voidaan asettaa valilté 0 - 24 1/min.

Valitse P&aalla nahdaksesi titrausikkunassa Ylldpitdja-valilehden.
Valitse Pois piilottaaksesi Yllapitaja-valilehden titrausikkunasta.

Huomautus: On suositeltavaa estad tavallisia kayttajia muuttamasta
yllapitajaasetuksia.

Valitse P&aalla nahdaksesi tasavirtaulostulojen valilehden titrausikkunassa.
Valitse Pois piilottaaksesi tasavirtaulostulojen valilehden titrausikkunasta.

Huomautus: On suositeltavaa estad tavallisia kayttajia muuttamasta
yllapitéjaasetuksia.

Suomi
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Hoitoasetukset

Kun haluat muuttaa hoitoasetuksia ja reaaliaikaisia tietoja, jotka ndkyvat erityyppisista hoitolaitteista
titrausikkunassa, napsauta Hoitoasetukset-vélilehted ja napsauta sen jélkeen kunkin hoitolaitteen vieresséa
olevaa alaspéin osoittavaa nuolta.

Voit muuttaa titrausikkunassa silla hetkelld nékyvia liitettyna olevan hoitolaitteen hoitoasetuksia
napsauttamalla valintaruutuja ja muuttaa joskus mydhemmin liitettdvien muiden hoitolaitteiden
oletusasetuksia.

Voit myOs muuttaa titrausikkunassa nakyvia reaaliaikaisia tietoja napsauttamalla valintaruutuja, kuten esim.

Maskin paine, Potilaan ilmavirtaus ja Suodatettu ilmavuoto.
Tallenna mahdollisesti tekemasi asetusmuutokset napsauttamalla Tallenna.

ResMed EasyCare Tx 2 - Talink 101

Talink 101 Yhteyksien hallinta asavirran vlostulot Yilapitdja Ohje Tietoja

Wit i

baynnissd Foltogsetukent x Resaliaiaiset tedol *

AirSense 11 AutoSet + B
oo pra— Mramgars s paire traena Makinpans  Poilaan fmevren Scdete s
AutoSel - o B2 v | o 108 v || AT ~ ~ 2 v

]

AlED w

AutoSet

m

Alkpaing B rnimipaine 0O erR-oiming O EPR-tyyppl
B3 Max paine EPR-150 O awcsetvase

CPAP w

Reaaliaikaize! tiedot w
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Laiteasetukset

Voit muuttaa sillé hetkella liitettyna olevan hoitolaitteen laiteasetuksia napsauttamalla Laiteasetukset-
vélilehtea.

Voit muuttaa liitettyna olevan hoidon asetuksia, kuten esim.: Maskityyppi, Kosteustaso ja Letkun
lampétila. Voit my0s asettaa Viive-asetukseksi Pois, Paalla tai Automaattinen.

Tallenna mahdollisesti tekemasi asetusmuutokset napsauttamalla Tallenna.

ResMed EasyCare Tx 2 - Talink 101 x

AirSense 11 AutoSet » B Hoitoasetukset v Resaliaikaiset tedot »

B s psine Plamn Maskin psine Ponawn imparan Sustae, s

Wik & Paana

@ Auo
O Manusalinen

Huolto

TxLink 2 -laitteen on tarkoitus toimia turvallisesti ja luotettavasti silla edellytyksella, etta laitetta kdytetaan ja
hoidetaan ResMedin antamien ohjeiden mukaisesti. Laitteen kayttoian aikana sita ei tarvitse huoltaa.

Lisatietoja, ks. TxLink 2 -kéyttdohje ja EasyCare Tx 2 -online-ohje.

Ohjelmistolisenssi

Lisenssin mydntaminen. Alla olevien ehtojen mukaisesti ResMed mydntéa sinulle, tdman laitteen
omistajalle ja/tai kayttéjélle, pysyvan, ei-yksinomaisen, alilisensoimattoman, henkildkohtaisen, rajoitetun
lisenssin kayttaa ResMed-ohjelmistoa ainoastaan tdman laitteen kéaytdn yhteydessa. ResMed pidattaa
kaikki muut oikeudet. Sinun katsotaan siirtdneen ja antaneen taman kadyttdoikeuden kenelle tahansa
henkildlle, joka hankkii omistajan tai kdyttdjan oikeudet tdhan laitteeseen.

Lisenssirajoitukset. Tdman laitteen siséltdma tai sen mukana oleva ohjelmisto on ResMedin omistuksessa
tai lisensoitu sille ("ResMed-ohjelmisto’). ResMed ei myy tai luovuta ResMed-ohjelmistoa eikd mitéan
ResMed-ohjelmiston immateriaalioikeuksia. Kenelldkadan henkilolld tai millddn yhteisélla ei ole lisenssia tai
valtuuksia a) jéljentdd, jakaa, luoda johdannaisteoksia, muokata, ndyttaa, suorittaa, purkaa tai yrittaa |0ytaa
ResMed-ohjelmiston ldhdekoodia, b) poistaa tai yrittda poistaa ResMed-ohjelmistoa ResMed-tuotteesta tai
c) kaantaa tai purkaa ResMed-tuotetta tai ResMed-ohjelmistoa. Epaselvyyksien valttdmiseksi edella
mainittujen rajoitusten tarkoituksena ei ole rajoittaa lisenssinsaajan oikeuksia ohjelmistokoodiin, joka
sisaltyy ResMed-ohjelmistoon tai jota jaetaan sen kanssa ja joka on lisensoitu minka tahansa avoimen
lahdekoodin, vapaan ohjelmiston tai yhteison ohjelmistolisenssin (yhdessa "avoimen ldahdekoodin
ohjelmisto") ehtojen mukaisesti.
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Ongelmien selvittaminen

Ongelma / mahdollinen syy

Toimenpide

TxLink 2 ei saa virtaa
Virheellinen virtaldhde

Vaara kytkenta virtalahteestd TxLink 2 -tasavirtatuloliitantaan
Vika verkkovirran syGtdssa

PAP-laite ei saa virtaa

Virheellinen TxLink 2 -laitteen ja PAP-laitteen valinen kaapeli

Huono yhteys TxLink 2 -tasavirtaulostulon liitdnnasta PAP-laite
2:n tasavirtatuloliitantaén

TxLink 2 -laitteen virheestd ilmoittava LED-merkkivalo palaa

Virheellinen virtaldhde

TxLink 2 -laite on vaurioitunut
Ylldpitdja - Lisaa -vélilehdelld ei ndy laitteita
TxLink 2 -laitteessa ei ole virta paalla

TxLink 2 ei ole liitettyna Ethernet-verkkoon

TxLink 2 -laitteen IP-osoitekonfigurointiasetukset ovat
virheelliset

Tarkista, ettd ResMedin toimittama virtaldhde on kytketty
oikein.

Tarkista verkkovirran sy6tto ja siihen liittyvat johdot.

Tarkista, etté TxLink 2 -laitteen verkkovirran LED-merkkivalo
palaa.

Tarkista, ettd ResMedin toimittama TxLink 2 -laitteen ja -PAP-
laitteen valinen kaapeli on liitetty oikein.

Tarkista, ettd ResMedin toimittama virtaldhde on kytketty
oikein.
Tarkista, ettei TxLink 2 -laitteessa ndy fyysisia vaurioita.

Tarkista, ettd TxLink 2 -laitteen virran LED-merkkivalo palaa ja
ettd verkon LED-merkkivalo vilkkuu.

Tarkista Ethernet-kaapelit, jos verkon LED-merkkivalo ei pala.

Tarkista TxLink 2 -laitteen IP-osoitekonfigurointiasetukset verkon

yllapitajasi kanssa.

Lisad TxLink 2 -laitteen IP-osoite manuaalisesti Lisaa-valilehden

taulukossa.

TxLink 2 -laitteen nimi ndkyy punaisella Yhteyksien hallinnassa

TxLink 2 -laitteesta on katkennut virta

TxLink 2 -laitteen verkkoyhteys on katkennut
PAP-laitteeseen ei voi muodostaa yhteytta
PAP-laitteessa ei ole virtaa

Padsykoodia pyydetdén, mutta sita ei tiedetd

Tarkista, ettd TxLink 2 -laitteen virran LED-merkkivalo palaa ja
ettd verkon LED-merkkivalo vilkkuu.

Tarkista Ethernet-kaapelit, jos verkon LED-merkkivalo ei pala.

Tarkista, ettd TxLink 2 -laitteen ja PAP-laitteen vélinen LED-
merkkivalo palaa.

Tarkista, ettd ResMedin toimittama TxLink 2 -laitteen ja -PAP-
laitteen vélinen kaapeli on liitetty oikein.

TxLink 2 -laitteella on jo muodostettuna turvallinen yhteys toisen Katso Jarjestelméan paakaytto (ks. sivu 18) -kohdasta,

EasyCare Tx 2 -instanssin kanssa
TxLink 2 kéytossa

Toinen EasyCare Tx 2 -instanssi on jo liitettyna TxLink 2 -
laitteeseen.

kuinka paasykoodi saadaan nékyviin.

Sulje titrausikkuna toisessa EasyCare Tx 2 -instanssissa.

Paasykoodi ei toiminut, kun TxLink 2 -laitteen kanssa yritettiin muodostaa turvallinen yhteys

Paasykoodin aikakatkaisu

Titrausikkuna on auki pc-tietokoneella, joka on luonut
paasykoodin

Paasykoodien kdyttdaika umpeutuu 5 minuutin kuluttua. Lisaa
paasykoodi 5 minuutin sisalla.

Sulje titrausikkuna pc-tietokoneella, joka loi pa&sykoodin. Luo
uusi koodi ja toista yhteyden muodostaminen.

Huomautus: Kaikista téhan laitteeseen liittyvista vakavista tapahtumista on ilmoitettava ResMedille ja

maakohtaisille vastaaville viranomaisille.

Suomi
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