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Introduktion

Om denne vejledning

Denne vejledning instruerer dig i installation og test af ResMed Tx Lab-systemet i sgvnlaboratorier. Dette
vil hjeelpe dig med at evaluere, konfigurere og installere titreringsudstyr i sevnlaboratoriet.

/\ ADVARSEL

Hele vejledningen skal leeses, inden apparatet tages i brug.

Der henvises til brugervejledningen til TxLink 2 eller onlinehjeelpen til EasyCare Tx 2 for flere oplysninger
om:

e advarsler og forsigtighedsregler
e apparatkomponenter, indikatorer, opsaetning, tekniske specifikationer
e softwarebrugsanvisning, tekniske data.

Elektrisk sikkerhed

Se de relevante produktvejledninger for advarsler og forsigtighedsregler vedrgrende elektrisk sikkerhed.
Nar ResMed-apparater tilsluttes andet udstyr, er det anleeggets ansvar at sikre overholdelse af de
geeldende elektriske sikkerhedskrav. TxLink 2 er designet til at overholde IEC60601-1.

TxLink 2-apparatkompatibilitet

Du kan se en komplet liste over kompatible behandlingsapparater til TxLink 2 pad Data/Device Compatibility
List pa www.resmed.com/downloads/devices. Hvis du ikke har internetadgang, kan du kontakte ResMeds
repreesentant.
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Klarggering

Minimumskrav

Kontrollér, at felgende hardware- og softwarekrav er opfyldt, fer du installerer EasyCare Tx 2-
titreringssoftwaren pa pc'en eller den baerbare computer (herefter benaevnt 'pc').

Krav til hardware

Pc 1 GHz eller mere
Hukommelse Mindst 4 GB RAM

8 GB RAM eller mere til 64-bit Windows
Skeermoplgsning 1680 x 1050 (eller hajere)
Operativsystemer Microsoft® Windows™ 10, Windows 11
Netveerkshastighed 10/100/1000 Mbps
Ledig plads pa harddiske 400 MB
USB-port Type A (eller USB-C med adapterkabel)

Krav til software

Webbrowser, f.eks. Google Chrome™, Microsoft® Edge
PDF-software, f.eks. Adobe® Reader®

Titreringssystemets komponenter

Komponent Delnummer
TxLink 2 22401, 22402, 22403
TxLink 2-PAP-apparatkabel 22421

Kabel - USB type A til B 22422
EasyCare Tx 2-installations-cd 22423
Ethernetkabel 25919
CABLE-PSG 3.5mm Mono 1M2 (pakke med 6 25912

stk.)

CABLE-PSG 3.5-2.5mm Mono 1M2 (pakke med 25913

6 stk.)

CABLE-PSG 3.5mm Mono-St 1TM2 (pakke med 25914

3 stk.)

CABLE-PSG 4P4C-4P4C PLUG 1M2 (pakke med 25916

3 stk.)

CABLE-PSG 6P6C-6P6C PLUG 1M2 (pakke med 25917

3 stk.)

Bemeerkninger:

e For at fa optimal systemydelse skal du downloade den seneste version af EasyCare Tx 2 pa
www.resmed.com/downloads/titrationsolutions.

e Eninstallations-cd er ikke tilgeengelig i alle lande.



Om titreringsudstyret

ResMed Lab-systemet giver brugerne mulighed for at fiernstyre ResMeds PAP-behandlingsudstyr fra en

personlig computer (pc). Det bestar af falgende komponenter:
1. EasyCare Tx 2-titreringssoftware
2. TxLink 2-forbindelsesmodul

3. AirSense™ 11 AutoSet™ eller et andet kompatibelt ResMed behandlingsapparat.
TxLink 2 kan tilsluttes en ekstern polysomnografienhed (PSG-enhed), s behandlingsapparatets signaler

kan vises sammen med PSG-overvagede signaler.

EasyCare Tx 2-installation

EasyCare Tx 2-softwaren kan downloades fra ResMed Healthcare Professionals websted. Du kan overfere

den downloadede fil til andre pc'er ved hjeelp af et USB-drev. Hvis du ikke har adgang til ResMeds

websted, skal du kontakte ResMed's Technical Care-team. En installations-cd er ogsa tilgeengelig i nogle

lande.

Sédan installerer du EasyCare Tx 2-titreringssoftware pa din pc:

1. Log ind pa pc'en med dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode.
2. Luk alle andre programmer.

3. Find den downloadede EasyCare Tx 2-opsatningsfil.

4. Dobbeltklik pa EasyCare Tx 2-opseetningsfilen.

Mame Date modified Type

EasyCareTx 2.exe

Application

5. Indtast Windows-administratorbrugernavn og -adgangskode. Klik p& Ja at fortszette

User Account Control X

Do you want to allow this app from an
unknown publisher to make changes to your
device?

EasyCareTx 2.exe

Publisher: Unknown
File origin: Removable media on this computer

She

more details

To continue, enter an admin user name and password.

‘ User name ‘

Password ‘

Domain: RESMED

Dansk
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Gennemga og acceptér licensaftalen.

I EasyCare T 2 Setup = X

License Agreement

Please review the license terms before installing EasyCare Tx 2.

Press Page Down to see the rest of the agreement.

Ln_Test license

If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the
agreement to install EasyCare Tx 2.

EasyCare Tx 2 1,0,0

Veelg, hvor du vil installere EasyCare Tx 2-softwaren, og klik pé Installer.

B EasyCare T 2 Setup = X

Choose Install Location
Choose the folder in which to install EasyCare Tx 2.

Setup will install EasyCare Tx 2 in the following folder. To install in a different folder, dick
Browse and select another folder. Click Install to start the installation.

Destination Folder

| C:\Program Files\ResMed\EasyCare Tx 3| Browse...

EasyCare Tx 2 1.0.0

Nar softwaren er installeret, skal du klikke pa Afslut for at lukke opseaetningen.



Care Tx 2 Setup —

Completing EasyCare Tx 2 Setup

EasyCare Tx 2 has been installed on your computer.

Click Finish to dose Setup.

x2

< Back Cancel

Der vises et EasyCare Tx 2-ikon pa dit skrivebord.
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TxLink 2-installation

Brug de medfalgende kabler til at tilslutte TxLink 2 som vist.

Sengestue Kontrolrum

PSG

1 TxLink 2 PAP-apparatkabel (strem/kommunikation)
2 Stremforsyningen
3,4 Ethernetkabel

Kontakt din ResMed-repreesentant for assistance, eller se brugervejledningen til TxLink 2.

Deaktivering af TxLink 2

For at deaktivere for TxLink 2 skal det tilsluttede behandlingsapparat seettes péa standby. Tag derefter
stromkablet ud af stremudtaget, eller sluk for kontakten ved stremudtaget.

Slukning af TxLink 2 vil ogsa slukke det behandlingapparat, der er forbundet via TxLink 2 PAP-apparatkabel
(stram/kommunikation). Hvis behandlingsapparatet skal kare uden TxLink 2, seettes den relevante
stremforsyningsenhed direkte i behandlingsapparatet.



TxLink 2-konfiguration

Du kan bruge EasyCare Tx 2 til at se eller redigere konfigurationen af et TxLink 2, for du slutter det til et
netveerk. | standardkonfigurationen er navnet pa TxLink 2 TxLink 2-serienummeret, og netveerket er
indstillet til Hent IP automatisk fra en DHCP-server.

Bemaerk: Hvis TxLink 2-standardkonfigurationen opfylder dine netvaerkskrav, kan du springe dette trin over

og bruge EasyCare Tx 2 til at justere TxLink 2-konfigurationen, efter at det er tilsluttet netvaerket.

Sédan ser eller redigerer du TxLink 2-konfigurationen:

1. Slut pc'en til TxLink 2 med det medfelgende USB-kabel.

2. Find EasyCare Tx 2-ikonet pa pc'ens skrivebord. Dobbeltklik pa ikonet.

3. Log ind pa EasyCare Tx 2 med dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode.

4. Nar Forbindelsesstyring-vinduet er dbnet, skal du klikke pa Administrator og USB.
Bemeerk: Sarg for, at USB-kablet er tilsluttet.

5. Klik pa Indstillinger.

Juster TxLink 2-konfigurationsindstillingerne efter behov i henhold til nedenstaende tabel, og klik derefter

pa Gem.

Felt Beskrivelse

Navn Indtast et navn for TxLink 2, f.eks. "Afdeling 1 - Seng 1". Dette navn vises i
Forbindelsesstyring for EasyCare Tx 2.

Neddaemp LED'er ved dvale Til - brug denne indstilling il at minimere patientforstyrrelser under titrering. Stram-LED'en

Hent IP automatisk*

Brug folgende™

Undernetmaske™

Standardgateway™

neddeempes, og PAP-enheden og netveerks-LED'erne slukkes under titreringen.
Fra—LED'er karer med fuld lysstyrke.

Veelg denne mulighed, nar du slutter TxLink 2 til et DHCP-administreret netvaerk
(standardindstilling).

For netveerk, der kraever faste IP-adresser, skal du indtaste den IP-adresse, som din
netveerksadministrator har tildelt, sammen med undernetmasken og standardgatewayen.

Indtast undernetmasken.

Indtast adressen pé standardgatewayen.

*Kontakt din netveerksadministrator for at f& de korrekte indstillinger.

Dansk
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TxLink 2-forbindelser

Hvis du vil styre et eller flere ResMed-behandlingsapparater med EasyCare Tx 2, skal du ferst oprette en
sikker forbindelse mellem EasyCare Tx 2 og hvert TxLink 2 via et lokalt netveerk.

Bemeerk: EasyCare Tx 2 skal dbnes vha. Kgr som administrator for sikre forbindelser, der skal oprettes til
TxLink 2.

Kontrollér, at EasyCare Tx 2 er installeret p& pc'en (se EasyCare Tx 2-installation (findes pa side 3) ), og at
hvert TxLink 2 har den nedvendige IP-adresseringskonfiguration (se TxLink 2-konfiguration (findes pa side
7)), og slut derefter pc'en og TxLink 2-enheder til netveerket ved hjeelp af Ethernet-kabler. Sddan opretter
du en sikker forbindelse til hvert TxLink 2:

Bemeerkninger:

e Det TxLink 2 og den pc, der kerer EasyCare Tx 2, skal veere tilsluttet det samme netveerk eller undernet.

o Hvis dette ikke er den ferste sikre forbindelse, der oprettes fra EasyCare Tx 2 il dette TxLink 2, kreeves
der yderligere trin (se Systemadministration, Generér en TxLink 2-adgangskode (findes péa side 18)).

1. Heojreklik pad EasyCare Tx 2-ikonet. Veelg Kgr som administrator, og indtast dit Windows-
administratorbrugernavn og din Windows-adgangskode.

2. Log ind pa EasyCare Tx 2 med dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode.
Forbindelsesstyring-vinduet dbnes og viser alle eksisterende TxLink 2-forbindelser.

3. Klik pa fanen Administrator, og klik derefter pa Tilfgj. EasyCare Tx 2 seger efter ny TxLink 2-apparater,
der er blevet fgjet til netveerket. Der vises en ny linje for hvert fundet TxLink 2, som indeholder navn,
serienummer og IP-adresse pé TxLink 2 samt typen af behandlingsapparat, der er tilsluttet TxLink 2.

8 ResMed EasyCare T 2 - Administrator - ] %
Connection Manager Dashboard Add usB Help About
Name Serial numbe! IP address PAP device [ version
® TxRoom 101 R22021000032 192.168.1.125 AirSense 11 AutoSet =

[J show in Connection Manager

TxLink 2 version Mac address
2.239.1 50:2d:14:2a:0b:11

Manually add a device with IP address:




4. Opret en sikker forbindelse til hvert TxLink 2 ved at klikke pa pilen i hgjre side af visningslinjen og veelge
Vis i Forbindelsesstyring. TxLink 2 fjernes fra listen over tilfejede apparater.

5. Klik p& fanen Dashboard, og kontrollér, at de tilfgjede TxLink 2-apparater vises.

6. Hvis du vil se eller redigere konfigurationsindstillingerne for et TxLink 2, skal du klikke pa pilen i hgjre

side af skeermen og derefter klikke pa Indstillinger. Juster indstillinger efter behov, og klik derefter pa
Gem.

I8 ResMed EasyCare T« 2 - Administrator — u] X
Connection Manager Dashboard Add usB Help About
Name Serial number IP address PAP device / version
(® Obtain IP automatically AirSense 11 AutoSet e
% TxRoom 101
(O Use the following Mac address
Show in Connection Manager i 50:2d:f4:2a:0b:11

Serial number
R22021000032

Led state Subnet mas

Dim LEDs for sleep @« On
TxLink 2 version

22391

“ S

7. Klik pa fanen Forbindelsesstyring. Hvert TxLink 2-apparat, som EasyCare Tx 2 har etableret en sikker
forbindelse med, vil blive vist. PAP-enheden, der er sluttet til TxLink 2, vises ogsa.

I8 ResMed EasyCare T 2 - Connection manager — O X
Connection Manager Administrator Help About
Name Serial numbe PAP device PAP serial number

Tx Room 101 R22021000032 AirSense 11 AutoSet 22201603379

8. Klik pa Connect (Opret forbindelse) for at abne titreringsvinduet for dette TxLink 2, hvor du kan
konfigurere og styre den tilsluttede PAP-enhed.

Bemaerk: EasyCare Tx 2 kan styre op til seks tilsluttede PAP-enheder p&d samme tid.

Dansk 9



Konfigurer DC-udgange

TxLink 2 har seks DC-udgange, der overfarer udvalgte datasignaler fra PAP-enheder i realtid direkte til
indgange pa polysomnografioptageenheden (PSG-optageenheden).

Sédan konfigurerer du DC-udgangene pa TxLink 2.

Bemeerk: Se PSG-brugervejledningen for at fa oplysninger om tilslutning af DC-udgangene pa TxLink 2 til
PSG-indgangene, og indstil DC-udgangsomraderne pa TxLink 2, sa de passer til PSG-displayomradet.

1. Abn EasyCare Tx 2, og log ind med dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode.

2. | Forbindelsesstyring skal du identificere det TxLink 2, der skal konfigureres, og klikke pa Opret
forbindelse for at abne titreringsvinduet.

Bemaerk: Kontrollér, at der er sluttet en PAP-enhed til TxLink 2, for du dbner titreringsvinduet.

3. Klik pa fanen DC-udgange. De seks DC-udgangskonfigurationer vil veere meerket A til F. DC-
udgangsstikkene pa TxLink 2-bagpanelet er meerket A til F i henhold hertil.
Bemeerk: Hvis fanen DC-udgange ikke vises i titreringsvinduet, skal du se Systemadministration
(findes pa side 18) for at aktivere adgang til DC-udgange via Administratorindstillinger.

ResMed EasyCare T 2 - T Room 101 - o X
Connection Manager Help About
Output  Signal Low value High value Range
P
A Mask Pressure 4 ~ 22 ~ [(hPa ~ 15 ~ | hPa 0to1 |V
-
B Patient Flow v ~ 120 L/min 180 ~  L/min -1to1 v |V

c Filtered Leak - ~ 0 L/min Limin Ofo1 v |V

D CPAP Set Press - ~ 0 hPa 40 ~ hPa Oto1 v |V
E Tidal Volume - ~ 0 mL 4000 ~  mL Oto1 v |V
~
F Respiratory Rate v ~ 0 breaths/min 90 ~  breaths/min 0to1 v |V
Apply

4. Konfigurer hver DC-udgang efter behov:
e Signal: Veelg det gnskede behandlingsapparatsignal.

e Low value (Lav veerdi) og High value (Hgj veerdi): Valg hhv. den laveste og den hgjeste veerdi,
der forventes for signalet.
e Range (Omrade): Valg det DC-udgangsomrade, som signalet skal tildeles: 0 til 1 volt eller -1 til 1
volt.
5. Nar DC-udgangene er konfigureret, skal du klikke pa Apply (Anvend). Start behandlings apparatet for at
bekreefte, at signalerne vises korrekt pa PSG-optageenhedens display.



Administrer DC-udgangskonfigurationer

Du kan gemme DC-udgangskonfigurationen som en fil p& pc'en og derefter indleese DC-

udgangskonfigurationen pa et fremtidigt tidspunkt ved at bruge felgende trin:

1. Hvis du vil gemme en DC-udgang som en fil, skal du klikke pa pilen ved siden af knappen Apply
(Anvend) og derefter klikke pad Save as (Gem som). Indtast navnet pé filen, og veelg den enskede
filplacering. Klik pa Save (Gem).

2. For at indleese DC-udgange fra en fil skal du klikke pa pilen ved siden af knappen Apply (Anvend) og
derefter klikke pa Load (Indlaes). Naviger til den mappe, hvor filen er gemt, og veelg filen. Klik p4 Open

(Abn).
B3 ResMed EasyCare T 2 - T Room 101
Connection Manager

Output  Signal
A Mask Pressure -
B Patient Flow b4
c Filtered Leak hd
D CPAP Set Press... ¥
E Tidal Volume v
F Respiratory Rate  ~

Help

About

Low value

L/min

L/min

mL

breaths/min

High value

120

L/min

L/min

breaths/min

Range
0to1 :
At -
oto1 -
0to1 -
Oto1 -
0to1 v

v

v

v

Save as...

Load...

Dansk
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Kalibrer DC-udgange

Hvis du vil kalibrere hver DC-udgang pa TxLink 2 med den tilhgrende PSG-indgang, skal du bruge EasyCare
Tx 2 til individuelt at udsende hgje og lave signaler pa DC-udgangene pa falgende made:

1. Abn vinduet DC outputs (DC-udgange).

2. Veelg det signal, der skal kalibreres, og klik pa pilen i hgjre side for at dbne betjeningselementerne.
3. Klik pa Send high (Send hgijt) eller Send low (Send lavt), alt efter hvad der er behov for.

4. Klik p& Stop, nér kalibreringen er feerdig.

[ ResMed EasyCare T 2 - T Room 101 - | X
Connection Manager Help About
Output  Signal Low value High value Range
P
A Mask Pressure 4 A 23 % |1Pa ~ 15 ~ hPa 0to1 |V
-
B Patient Flow b4 ~ -120 L/min 180 ~ | Limin -1to1 v |V
v
c 2 d L/min L/min v |V

Callprata m ‘

D CPAP Set Press... ¥ ~ 0 hPa 40 ~ hPa 0to1 v |V

~
E Tidal Volume k4 LA mL 4,000 ~ | mL 0to1 v |V
F Respiratory Rate  ~ ~ 0 breaths/min 90 ~ | breaths/min Oto1 v |V




Test DC-udgange

For at teste tilslutningen af DC-udgangene pa TxLink 2 til de tilherende PSG-indgange, skal du bruge

EasyCare Tx 2 til skiftevis at udsende hgje og lave signaler pa DC-udgangene som felger:
1.
2.

Abn vinduet DC outputs (DC-udgange).

Klik pa Test all (Test alle). Hver DC-udgang sender en firkantet belge, hvor hver udgang A-F

faseforskydes i forhold til de andre udgange.

. Klik p& Stop, nér testen er afsluttet.

A

I8 ResMed EasyCare T 2 - T Room 101

L/min
L/min
hPa

Calibrate
mL

Calibrate
breaths/min

Calibrate

Limin

L/min

breaths/min

v
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Konfigurer EasyCare Tx 2

EasyCare Tx 2-titreringsvinduet giver dig mulighed for at fijernbetjene et behandlingsapprat, mens du ser

aktuelle behandlingsindstillinger og realtidsdata. Du kan tilpasse titreringsvinduet, sa det passer til dine

behov, far du starter behandlingen. Kontrollér, at der er blevet tilsluttet et ResMed-behandlingsapparat til

TxLink 2 med det medfelgende kabel.

Bemaerk: TxLink 2-PAP-apparatets LED lyser, nar TxLink 2 kommmunikerer med behandlingsapparatet.

1. Under Forbindelsesstyring skal du veelge et TxLink 2 og klikke pd Connect (Opret forbindelse) for at
abne titreringsvinduet. Titreringsvinduet er opdelt i tre omrader. De viste indstillinger og deres veerdier
kan konfigureres som felger.

ResMed EasyCare Tx 2 - Tx Room 101 X
® Tx Room 101 ¥ Connection Manager DC Outputs Options Administrator Help About
AirSense 11 AutoSet * @ Therapy on Therapy settings ¥ Real-time data ¥
Therapy Mode Start Pressure Min Pressure Max Pressure PR Level Mask Pressure  Patient Flow Filtered Leak

AutoSet v A 52 v | A 106 v o~ AT v A2 v ohpa 180Umin  57.6L/min
Ramp Ramp Time

on - ~ 30 v

030 @ Leak

2. Klik pa rullepilen p4 apparatet (f.eks. AirSense™ 11 AutoSet™). Therapy mode (Behandlingstilstand)
kan variere afhaengigt af det valgte apparat. Dette kan &ndres (f.eks. AutoSet, AutoSet for Her eller
CPAP) ved at klikke péa rullepilen.

3. Klik péa rullepilen Therapy settings (Behandlingsindstillinger), og juster de pakraevede
behandlingsindstillinger. Behandlingsindstillingerne kan aendres fra de aktuelle indstillinger (f.eks. kan
starttrykket ages eller seenkes).

4. Klik péa rullepilen Real-time data (Realtidsdata), og juster afkrydsningsfelterne, sa de viser de
nedvendige realtidsdataveerdier. (aktivér f.eks. skaermen Minutventilation).

Se System Administration (Systemadministration), EasyCare Tx 2 Options (Indstillinger for EasyCare

Tx 2) (findes péa side 18) for at f& oplysninger om EasyCare Tx 2-konfigurationen.



Opgrader TxLink 2-firmware

Nye versioner af EasyCare Tx 2-softwaren vil til tider omfatte en ny version af TxLink 2-firmwaren. S&ddan
kan du kontrollere, om der er en ny TxLink 2-firmware tilgeengelig og starte en opgradering.

Bemeerk: Opgrader ikke TxLink 2, mens titreringen er i gang.

1. Abn EasyCare Tx 2, og log ind med dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode. Klik pa
Administrator

2. Velg et TxLink 2 pé listen, og klik pa pilen i hejre side af skaermen. Hvis en ny version af TxLink 2-
firmwaren er tilgeengelig, vises knappen Upgrade (Opgrader) til hgjre for knappen Edit (Rediger).

3. Klik pad Upgrade (Opgrader) at fortseette.
Bemeerkninger:
e TxLink 2-titreringsvinduet skal lukkes, for du kan &bne vinduet Edit (Rediger).
e Sorg for ikke at slukke for strammen til TxLink 2 under opgraderingsprocessen.

4. Statussen for opgraderingen vises. Kontrollér, at den grenne meddelelse Upgrade successful
(Opgraderingen lykkedes) vises, for du returnerer TxLink 2 til service.

I8 ResMed EasyCare T 2 - Administrator - m] ®
Connection Manager Dashboard Add usB Help About
Name Serial number 1P address PAP device / version
4 TxRoom 101 R22021000032 192.168.1.125 AirSense 11 AutoSet e

Show in Connection Manager

TxLink 2 version Mac address Display access code 3865
223214 50:2d:F4:2a:00: 11 ; ] [

Upgrade

Opgrader EasyCare Tx 2-software

Tjek regelmaessigt ResMed Healthcare Professionals websted for nye versioner af EasyCare Tx 2-
softwaren. S&dan opgraderer du EasyCare Tx 2-softwaren:

1. Download EasyCare Tx 2-opseetningsfilen, og overfer den til pc'en for at opgradere.

2. Find EasyCare Tx 2-installationsfilen, og dobbeltklik pa den.

3. Indtast Windows-administratorbrugernavn og -adgangskode
4

. Folg vejledningen for at installere den nye EasyCare Tx 2-softwareudgivelse i henhold til afsnittet
"EasyCare Tx 2-installation".
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Yderligere TxLink 2-forbindelser

Néar der er oprettet en forbindelse fra EasyCare Tx 2 til et TxLink 2, kan du bruge EasyCare Tx 2 til at
oprette en sekundzer sikker forbindelse til samme TxLink 2 fra en anden pc pa samme netveerk. Dette ger
det muligt at styre PAP-apparatet fra mere end én pc pa en patientstue.

Bemeerkninger:

Det er kun muligt at styre behandlingsapparatet fra EasyCare Tx 2-instans ad gangen.

Forbindelsesstyring i EasyCare Tx 2 viser alle TxLink 2-apparatet med oprettede sikre forbindelser, men
EasyCare Tx 2 kan kun oprette forbindelse til og styre maksimalt seks behandlingsapparater ad gangen.

o eIy ocy
(Siietiert/

B

. P& pc B skal du hejreklikke pa EasyCare Tx 2-ikonet. Veelg Kgr som administrator, indtast Windows-

administratorbrugernavn og -adgangskode, og log derefter p& EasyCare Tx 2.

| Forbindelsesstyring skal du klikke pd Administrator og derefter pa Tilfgj. EasyCare Tx 2 p& pc B
sager efter netvaerket og viser en ny linje for alle fundne TxLink 2-apparater.

. Veelg et TxLink 2 til sikker forbindelse (f.eks. TxLink 2 T1) ved at klikke péa pilen i hgjre side af

visningslinjen, og klik derefter pa Show in Connection manager (Vis i Forbindelsesstyring).

. Der vises en dialogboks, hvor du bliver bedt om at indtaste adgangskoden. Adgangskoden skal hentes

fra EasyCare Tx 2 pa pc A, som allerede har etableret en sikker forbindelse med dette TxLink 2.
Bemaerk: Notér navn eller serienummer pa dette TxLink 2 T1, sa det kan identificeres pa pc A.

. Abn EasyCare Tx 2 pa pc A, klik p4 Administrator, og klik derefter p4 Dashboard. Find TxLink 2 T1 pa

listen, og klik pa pilen i hgjre side.

. Klik pa Display access code (Vis adgangskode), og notér den firecifrede adgangskode.

I8 ResMed EasyCare Ti 2 - Administrator - m] 'Y
Connection Manager Dashboard Add uUsB Help About
Name Serial number 1P address PAP device / version
% Tx Room 101 R22021000032 192.168.1.125 AirSense 11 AutoSet =

Show in Connection Manager

TxLink 2 version Mac address Display access code 3865

22391 50:2d:F4:2a 0011

Bemaerk: Adgangskoden er tilfaeldigt genereret og kun gyldig i en begraenset periode.



7. Vend tilbage til Add window (Tilfgj vindue) pa EasyCare Tx 2 pa pc B, indtast den firecifrede

adgangskode for TxLink 2 T1, og klik pd OK.

B ResMed EasyCare Tx 2 - Administrator

Enter access code

Enter access code to add device to Connection
Manager.

Enter access code

L]

Cancel

8. Klik pa Dashboard, og kontrollér, at TxLink 2 T1 er blevet tilfgjet. Klik p4 Connect (Opret forbindelse),

hvis det er fremheevet, for at vise titreringsvinduet.
Bemaerkninger:

e Hvis knappen Connect (Opret forbindelse) er nedtonet, styrer EasyCare Tx 2 pa pc A allerede

TxLink 2 T1.

e Se Troubleshooting (Fejlfinding) (findes pa side 22), hvis der ikke kan oprettes forbindelse.

ResMed EasyCare T 2 - Connection manager

Connection Manager Administrator Help About

There s an Issue with one or more of your devices:

° = TxRoom 101 is not responding
Name Serial number PAP device PAP serial number
Tx Room 101 R22021000032 Not avallable

Brug de samme trin til at oprette en sekundeer sikker forbindelse fra EasyCare Tx 2 pa pc B til TxLink 2

T2.

Dansk
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Systemadministration

EasyCare Tx 2 har en reekke administrative betjeningselementer, der giver administratorer mulighed for at
administrere og tilpasse titreringsudstyret, s& det opfylder laboratoriemiljgets behov.

Tilslutninger

Se TxLink 2 Configuration (Konfiguration af TxLink 2) (findes pa side 7) for at f& oplysninger om,
hvordan du andrer TxLink 2-konfigurationsindstillingerne, inden der oprettes forbindelse til et netveerk.

Se TxLink 2 Connections (Oprettelse af forbindelse til TxLink 2) (findes pa side 8) for at fa oplysninger
om, hvordan du opretter siker forbindelser fra EasyCare Tx 2- til TxLink 2-apparater.

Se Additional TxLink 2 Connections (Yderligere TxLink 2-forbindelser) (findes péa side 16) for at f&
oplysninger om, hvordan du opretter en sikker forbindelse fra en anden eller en sekundeer EasyCare Tx 2-
instans til TxLink 2-apparater, der allerede har forbindelse til en anden pc.

Find et TxLink 2-apparat manuelt

Afhaengigt af din netveerkskonfiguration finde EasyCare Tx 2 muligvis ikke automatisk alle de af dine TxLink
2-apparater, der bruger funktionen Add (Tilfgj). Sadan finder du et TxLink 2 manuelt:

1. Hajreklik pa EasyCare Tx 2-ikonet, og log ind med Windows-administratorbrugernavn og -adgangskode,
og log derefter ind pa EasyCare Tx 2.

2. | Forbindelsesstyring skal du klikke p4& Administrator og derefter klikke pa Add (Tilfgj).

3. Find Manually add a device with IP address (Tilfgj et apparat med IP-adresse manuelt) nederst pa
skaermen, og indtast IP-adressen pa detTxLink 2-apparat, du gerne vil finde.

Generér en TxLink 2-adgangskode

Ved efterfolgende sikre forbindelser, der oprettes til et TxLink 2-apparat, genereres adgangskoden fra
EasyCare Tx 2-instansen, der oprettede den farste forbindelse til TxLink 2-apparatet, p& felgende méade:
Klik p& Dashboard, og klik derefter pa pilen for TxLink 2 og derefter pa Display access code (Vis
adgangskode).

Hvis den EasyCare Tx 2-instans, der oprettede den farste forbindelse til TxLink 2-apparat, er ukendt, kan
adgangskoden genereres ved at slutte en pc direkte til TxLink 2 via et USB-kabel og gere felgende:

1. Dobbeltklik pa EasyCare Tx 2-ikonet, og log ind med Windows-brugernavn og -adgangskode.
2. Klik pa Administrator, USB og derefter pa Settings (Indstillinger).

3. Klik pa Display access code (Vis adgangskode).

Séadan kan du fjerne alle eksisterende sikre forbindelser til et TxLink 2-apparat:

Bemeerk: Brug denne proces, hvis forbindelseshistorikken for TxLink 2 er kendt, eller hvis TxLink 2 skal
flyttes til et andet netveerk.

1. Slut en pc direkte til TxLink 2 via et USB-kabel.
2. Dobbeltklik pad EasyCare Tx 2-ikonet, og log ind med Windows-brugernavn og -adgangskode.

3. Klik pa Administrator, USB og derefter pa Settings (Indstillinger).
4. Klik pa Reset device security (Nulstil apparatsikkerhed).
5. Gennemga advarslen Reset security key (Nulstil sikkerhedsnggle), og klik derefter pad Continue

(Fortsaet).

EasyCare Tx 2-indstillinger

P4 fanen Options (Indstillinger) har du adgang til alle EasyCare Tx 2-konfigurationsindstillinger pa felgende

made:

1. Dobbeltklik pa EasyCare Tx 2-ikonet, og log ind med Windows-brugernavn og -adgangskode.

2. | Forbindelsesstyring skal du veelge et TxLink 2, som har et tilsluttet PAP-apparat, og klikke pa
Connect (Tilslut) for at dbne titreringsvinduet.

3. Klik pa Options (Indstillinger) og derefter pa fanerne for at fa adgang til indstillingerne for System,
Therapy (Terapi) og Device configuration (Apparatkonfiguration).



Klarggring af systemet

Parameter

Trykstigning

Trykenheder

Flowenheder
Leekageenheder
Tidalvolumenenheder
Temperaturméleenheder
Vis titreringsmanager gverst

Titreringsopacitet

Leekagealarm

Administratorindstillinger

Administratoradgang

Adgang til DC-udgang

Beskrivelse

Trinstarrelse for &ndring af tryk: 0,2 eller 1,0

Vis tryk i hPa eller cm H.0

Vis flow i L/min. eller L/sek.

Vis leekage i L/min. eller L/sek.

Vis tidalvolumen i mL eller L

Vis temperatur i celsius eller fahrenheit

Valg On (Til) for altid at have titreringsvinduet oven pé andre vinduer.
Indstil titreringsopaciteten til en veerdi pd mellem 50 % og 100 %.
Bemeerk: 100 % betyder, at vinduerne bag titreringsvinduet ikke er synlige.
Valg Off (Fra) for at deaktivere leekageadvarsler.

Vaelg On (Til) for at aktivere leskageadvarsler. Du kan indstille en vaerdi for
lzekageadvarselsteersklen. Veerdien kan justeres i omradet 0 til 24 L/min.

Vaelg On (Til) for at fa vist fanen Administrator i titreringsvinduet.
Valg Off (Fra) for at skjule fanen Administrator i titreringsvinduet.

Bemaerk: Det anbefales, at brugere med standardadgang ikke &endrer
administrationsindstillinger.

Veelg On (Til) for at fa vist fanen DC output (DC-udgang) i titreringsvinduet.

Vaelg Off (Fra) for ikke at fa vist fanen DC output (DC-udgang) i
titreringsvinduet.

Bemaerk: Det anbefales, at brugere med standardadgang ikke eendrer
administrationsindstillinger.

ResMed EasyCare Tx 2 - TxRoom 101

Tx Room 101 ¥ Connection Manager DC Outputs

AirSense 11 AutoSet v ) Therspyoff  Therapy settings v

Therapy Mode Start Pressure Min Pressure

AutoSet & o er el fes i o
Ramp
Auto v
System setup Therapy settings Device settings
Pressure increment Pressure units in Flow units Leak units
10 ~  hPa v~ Lmin v Lmin

Temperature units

c ~

Auto

options

Max Pressure

Administrater Help About

Real-time data v

EPR Level MaskPressure  Patient Flow Fitered Leak

AT v |~ 2 ©

Tidal volume units

Set titration window on top » on
vL v

Titration opacty ————————@ 100%

Leakalert «© on
Show alertif leak greater than:

A 10~ Umin

Administrator options v
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Behandlingsindstillinger

For at zendre behandlingsindstillingerne og realtidsdataene, der vises i titreringsvinduet for hver type
behandlingsapparat, skal du klikke pa fane Therapy setting (Behandlingsindstillinger) og derefter pa
rullepilen for det enkelte behandlingsapparat.

Du kan &ndre de behandlingsindstillinger, der vises i titreringsvinduet for det aktuelt tilsluttede
behandlingsapparat, ved at markere afkrydsningsfelterne og eendre standardindstillingerne for andre
behandlingsapparater, der kan tilsluttes pa et senere tidspunkt.

Du kan ogsa andre realtidsdataene, der vises i titreringsvinduet, ved at markere afkrydsningsfelterne,
f.eks.: Mask Pressure (Masketryk), Patient Flow (Patientflow) og Filtered Leak (Filtreret lackage).

Klik pa Save (Gem) for at gemme eventuelle indstillingsaendringer, du har foretaget.

ResMed EasyCare Tx 2- Tx Room 101 X
Tx Reom 101 ¥ Connection Manager DC Outputs Options Administrator Help About

AirSense 11 AutoSet v I Therapy off Therapy settings ¥ Real-time data ¥

Therapy Mode Start Pressure Min Pressure Max Pressure EPRLevel MaskPressure  Patient Flow Filtered Leak
AutoSet ~ A 52 v ~ 106 v AR ARD

Ramp
Auto ~
AutoSet ~ -
Start Pressure Min Pressure O err O EPR Type
Max Pressure EPR Level [0 AutoSet Response
CPAP v
Real-time data v

Auto
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Apparatindstillinger

For at zendre apparatindstillingerne for det aktuelt tilsluttede behandlingsapparat skal du klikke pa fanen
Device settings (Apparatindstillinger).

Du kan aendre indstillinger pa det tilsluttede behandlingsapparat, f.eks.: Mask Type (Masketype),
Humidity Level (Fugtighedsniveau) og Tube temperature (Slangetemperatur). Du kan ogsa indstille
Ramp (Rampe)til Off (Fra), On (Til) eller Auto.

Klik pa Save (Gem) for at gemme eventuelle indstillingsaendringer, du har foretaget.

ResMed EasyCare Tx 2 - Tx Room 101 x
TxRoom 101 ¥ Connection Manager DC Outputs Options Administrator Help About
AirSense 11 AutoSet v ) Therapy off Therapy settings v Real-time data ¥
Therapy Made Start Pressure Min Pressure Max Pressure EPR Level MaskPressure  Patient Flow Fitered Leak
AutoSet - A 52 v A 106 v A 1T v A 2 v
Ramp. Ramp Time
On ~ ~ 30 v
System setup Therapy settings Devi

Mask Ramp

Pillows ~ Auto " Lo
@ Auo
QO manual
0/30
-
Service

TxLink 2 er konstrueret, sé det burde fungere sikkert og palideligt, forudsat at det betjenes og
vedligeholdes i henhold til ResMeds anvisninger. Produktet behgver ingen service i dets levetid.

Du kan fa flere oplysninger i brugervejledningen til TxLink 2 og onlinehjeelpen til EasyCare Tx 2.

Softwarelicens

Licensbevilling. Med forbehold for nedenstaende vilkar og betingelser giver ResMed dig, ejeren og/eller
brugeren af dette apparat, en evig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, personlig, begraenset licens til at
bruge ResMed-softwaren udelukkende i forbindelse med brugen af dette apparat. Alle andre rettigheder
forbeholdes af ResMed. Du anses for at have overfert og tildelt denne licens til enhver person, der
erhverver ejerens eller brugerens rettigheder til dette apparat.

Licensbegraensninger. Software, der er inkluderet pa eller med dette apparat, ejes af eller er licenseret til
ResMed (‘ResMed-softwaren"). Hverken ResMed-softwaren eller intellektuelle ejendomsrettigheder i
ResMed-softwaren szlges eller tildeles af ResMed. Ingen personer eller virksomheder er licenseret eller
autoriseret til at a) reproducere, distribuere, oprette afledte veerker af, eendre, vise, udfere, dekompilere
eller forsage at opdage kildekoden til ResMed-softwaren, b) fierne eller forsege at fierne ResMed-
softwaren fra ResMed-produktet eller c) udfere reverse engineering pa eller adskille ResMed-produktet
eller ResMed-softwaren. For at undga tvivl er de foregdende begraensninger ikke beregnet til at begreense
nogen licenstagers rettigheder til softwarekode, der er inkorporeret i eller distribueret med ResMed-
softwaren og er licenseret i henhold til vilkdrene for enhver open source-, gratis eller
faellesskabssoftwarelicens (tilsammen kaldet "open source-software").
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Fejlfinding

Problem/mulig arsag

Lasning

TxLink 2 kan ikke teendes
Forkert stremforsyning

Dérlig forbindelse fra stramforsyning til TxLink 2 DC-indgang
Defekt netspaendingsforsyning

PAP-apparatet kan ikke teendes

Forkert TxLink 2-PAP-apparatkabel

Dérlig forbindelse fra TxLink 2 DC-udgangen til 2 DC-indgangen
pé PAP-apparatet

TxLink 2-fejl-LED en lyser
Forkert stramforsyning

TxLink 2-apparatet er beskadiget

Kontrollér, at den medfalgende ResMed-stramforsyning er
tilsluttet korrekt.

Kontrollér netspaendingsforsyningen og tilhgrende kabler.

Kontrollér, at TxLink 2-strgm-LED'erne lyser.
Kontrollér, at det medfglgende ResMed TxLink 2-PAP-
apparatkabel er tilsluttet korrekt.

Kontrollér, at den medfalgende ResMed-stramforsyning er
tilsluttet korrekt.

Undersgg TxLink 2 for tegn pa fysisk beskadigelse.

Der blev ikke vist nogen apparater pa fanen Add (Tilfgj) i Administrator

TxLink 2 kan ikke teendes

TxLink 2 er ikke tilsluttet et Ethernet-netveerk
TxLink 2-1P-adressekonfigurationsindstillingerne er forkerte

Navnet pa TxLink 2 vises med radt i Forbindelsesstyring
Stremforsyningen til TxLink 2 er afbrudt

Der er ingen netveerksforbindelse til TxLink 2
Der kan ikke oprettes forbindelse til PAP-apparatet
PAP-apparatet kan ikke teendes

Der blev anmodet om en adgangskode, men den er ukendt
TxLink 2 har en tidligere sikker forbindelse med en anden
EasyCare Tx 2-instans

TxLink 2 er i brug

En anden EasyCare Tx 2-instans er allerede forbundet med
TxLink 2.

Kontrollér, at TxLink 2-strgm-LED'en lyser, og at netveerks-
LED'en blinker.

Kontrollér Ethernet-kablerne, hvis netvaerks-LED'en ikke lyser.
Kontrollér, at TxLink 2-IP-adressekonfigurationsindstillingerne er
korrekte, ved at sparge din netveerksadministrator.

Brug formularen pa fanen Add (Tilfgj) til manuelt at tilfgje TxLink
2-|P-adressen.

Kontrollér, at TxLink 2-strgm-LED'en lyser, og at netveerks-
LED'en blinker.

Kontrollér Ethernet-kablerne, hvis netveerks-LED'en ikke lyser.

Kontrollér, at TxLink 2-PAP-apparatets LED lyser.
Kontrollér, at det medfalgende ResMed TxLink 2-PAP-
apparatkabel er tilsluttet korrekt.

Se Systemadministration (findes pa side 18) for at fa
oplysninger om, hvordan du fér vist adgangskoden.

Luk titreringsvinduet p& den anden EasyCare Tx 2-instans.

Adgangskoden virkede ikke, da du prevede at oprette en sikker forbindelse til en TxLink 2

Adgangskoden fik timeout

Titreringsvinduet er abent pa den pc, der genererede
adgangskoden

Adgangskoder udlgber efter 5 minutter. Indtst adgangskoden
inden for 5 minutter.

Luk titreringsvinduet pé den pc, der genererede adgangskoden.
Generér en ny kode, og gentag forbindelsesprocessen.

Bemazerk: Enhver alvorlig haendelse, der opstar i forbindelse med dette apparat, skal indberettes til ResMed

og til den kompetente myndighed i dit land.
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