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Sissejuhatus
H4i™ on ette nähtud teie hingamisteedesse suunatava õhu niisutamiseks 
hingamisteedes positivse rõhuga (Positive Airway Pressure–PAP) ravi ajal. 

Näidustused
H4i on näidustatud ResMediga ühilduvast CPAP-, kahetasemelisest või 
mitteinvasiivsest ventilatsiooniseadmest tuleva õhu niisutamiseks. H4i on 
kasutamiseks ainult vastavalt arsti soovitusele.

Vastunäidustused
The H4i on vastunäidustatud patsientidele, kelle ülemised (kõripealsete) 
hingamisteed on jäetud välja hingamissüsteemist. Vaadake samuti vastava süsteemi 
juhendist PAP-raviga seotud vastunäidustusi.

H4i komponendid 

H4i seadistamine kasutamiseks

Ettevalmistus

Eemaldage konnektori kork voolugeneraatorilt (a) ja ühendage see dokkjaama 
tagaküljele (b).

Kaane tihend

Kaas

Konnektori tihend

Õhu 
väljalaske 
ava

Riiv

Soojendusplaat
Veekamber

Dokkjaam

Regulaatornupp

Tarvikud:
• H4i veekamber
• H4i puhastatav veekamber
• ResMedi vooliku mähis

Ülevoolukaitse

Indikaatorlamp

(b)(a)
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Süsteemi seadistamine

1 Joondage H4i voolugeneraatoriga ja suruge need kokku kuni kohale klõpsatamiseni.

2 Ühendage toitejuhe pistikusse voolugeneraatori tagaküljel.

3 Ühendage toitejuhtme teine ots seinakontakti.
Paigutage koostatud seade voodi lähedale kindlale tasasele pinnale teie 
magamisasendist madalamale. See pind ei tohi olla soojus- ega niiskustundlik, 
vastasel juhul kasutage kaitsematti.

4 Ühendage õhuvooliku üks ots kindlalt õhu väljalaskeavaga.

5 Ühendage kokkupandud maskisüsteem õhuvooliku vaba otsaga.

!
HOIATUS
• Enne H4i ühendamist veenduge, et voolugeneraator on seinakontakti juures 

välja lülitatud.

• H4i dokkjaama ühendamisel või lahutamisel peab veekamber olema tühi.

• Vee sattumine voolugeneraatorisse peab vältima. Ärge transportige 

raviseadet kui H4i on seadmega ühendatud.

• H4i on vastunäidustatud invasiivseks kasutuseks. Soovitatav on kasutada 

invasiivseks kasutuseks vastavat välisniisutit, standard EN ISO 8185.

3

4

5
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Veekambri täitmine

1 Avage kaas.

2 Eemaldage veekamber.

3 Täitke värske veega kuni maksimaalse veetaseme märgini või sellest madalamale.
Märkus. Vee raviseadmesse sattumise vältimiseks tuleb veekamber enne selle 
täitmist H4i-st eemaldada. Samuti peab paigas olema ülevoolukaitse. 

4 Paigaldage veekamber tagasi dokkjaama.
Märkus. Veenduge, et soojendusplaadi ja veekambri vahele ei ole vett kogunenud.

5 Sulgege kaas ja veenduge, et see kohale klõpsatab. 

!
ETTEVAATUST
• Ärge veekambrit üle täitke, kuna vesi võib raviseadmesse ja õhuvoolikusse 

sattuda.

• Ärge kasutage mistahes lisandeid (nt lõhnastatud õlisid ja parfüüme). Need 

võivad vähendada H4i niisutusjõudlust ja/või kahjustada veekambri 

materjale.

H4i lahtiühendamine

1 Lahutage toitejuhe seinakontaktist.

!
HOIATUS
Toimige oma H4i kasutamisel ettevaatlikult. Vesi ja veekambri alus võivad 

mõlemad olla kuumad. Laske soojendusplaadil ja järelejäänud veel 10 minuti 

jooksul jahtuda.

2 Eemaldage veekamber dokkjaamast. 

3 Vajutage suurele hõbedasele nupule mis asetseb umbes keskel dokkjaama 
alapoolel.

1 2 3

1 3 42
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4 Tõmmake H4i ja raviseade lahti.

Märkus. Paigaldage konnektori kork kindlalt raviseadmele tagasi.

Ravi alustamine ja peatamine

H4i soojendus VPAP või S8 seeriaga
Soojendusfunktsiooni (ei ole kasutatav kõikide ResMedi PAP-seadmetega) 
kasutatakse vee eelsoojenduseks enne ravi alustamist. Kui soovite koheselt alustada, 
jätke see samm vahele.
Soojendusfunktsiooni käivitamiseks toimige järgmselt.

1 Vajutage soojenduse valimiseks juhtpaneelil .

2 Ilmub soojendusfunktsiooni aktiveerimist näitav ekraan WARMING (soojendus).

3 Soojendusrežimis H4i korral on võimalikud järgmised tegevused.
• Suvalisel ajal ravi alustamine nupule  vajutades.
• Juurdepääs menüüdele nupule  vajutades.
• Soojendusfunktsiooni lõpetamine nupule  vajutades. (See ei pruugi 

kohalduda kõikidele seadmetele.)
Kui ravi ei alustata, lülitub soojendusfunktsioon 30 minuti möödudes automaatselt 
välja.

H4i soojendus Stellariga
Teie H4i tuvastab automaatselt sisselülitatud Stellari. Raviekraan võimaldab teil valida 
niisuti eelsoojenduse enne ravi alustamist. Niisuti soojenduse ajal on nähtav LCD-
ekraani ülaservale vastav sümbol.
Märkus. H4i kasutamiseks peab raviseade olema ühendatud vooluvõrku.

!
ETTEVAATUST
H4i kasutamine ei ole võimalik ravirõhul üle 35 cm H2O.

Ravi alustamine

1 Pöörake niiskuse regulaatornupp väärtusele kolm ( ). Kõige mugavama 
seadeväärtuse leidmiseks võib regulaatornuppu igal ajal suuremaks või väiksemaks 
reguleerida. Säte  lülitab soojendusega niisutuse välja ja tagab minimaalse 
niisutuse; maksimaalseks niisutuseks kasutage sätet kuus ( ).

Märkus. ResMedi õhuvooliku mähis on ette nähtud kasutusmugavuse 
parendamiseks õhuvooliku sooja läbilaskmise ära hoidmise läbi.

2 Alustage ravi vastavalt oma seadme kasutusjuhendile.

Märkus. H4i hoiab termostaatilise reguleerimise abil püsivat temperatuuri. Seadme 
aktiivse soojenduse ajal muutub indikaatorlamp heledamaks ja tumeneb 
seadetemperatuuri saavutamisel.

3 Heitke pikali ja seadke õhuvoolik nii, et see saaks teie magamise ajal pööramisel 
vabalt liikuda.
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!
HOIATUS
Ärge jätke voodi peatsi ümbruses õhuvoolikut rippuma. Need võivad magamise 

ajal ümber teie pea või kaela keerduda. 

Ravi peatamine
Ravi peatamist vt oma seadme kasutusjuhendist.

Märkus. Soojendusplaadi jahutamise abistamiseks jätkavad mõned pärast ravi 
lõpetamist kuni ühe tunni kestel õrnalt õhu puhumist. Seejuures võite te seadme igal 
ajal seinakontaktist lahti ühendada ja lasta soojendusplaadil ilma õhuvooluta jahtuda.

Puhastamine ja hooldus
Puhastage ja hooldage regulaarselt veekambrit, kaant ja kaane tihendit, nii nagu on 
kirjeldatud käesolevas jaotises.

!
HOIATUS
• Hoiduge elektrilöögi eest. Ärge kastke voolugeneraatorit, dokkjaama ega 

toitejuhet vette. Lahutage seade enne puhastamist alati vooluvõrgust ja 

veenduge enne tagasi ühendamist, et see on kuiv.

• Toimige oma H4i kasutamisel ettevaatlikult. Vesi ja veekambri alus võivad 

mõlemad olla kuumad. Laske soojendusplaadil ja järelejäänud veel 

10 minuti jooksul jahtuda.

H4i puhastatava veekambri lahtivõtmine 

1 Eemaldage veekambri kaas, surudes õhu väljalaskeava seest ülespoole ja tõmmates 
selle veekambrist eemale.

2 Kõrvaldage veekambrist üleliigne vesi.

3 Pöörake veekamber põhjaga ülespoole. Vabastage külgtappide abil riiv seda üles ja 
eemale lükates. 

4 Eemaldage anuma plaat.

5 Eemaldage anuma plaadi tihend. 

Märkus. Lahti võtta ja uuesti kokku panna on võimalik ainult H4i puhastatavat 
veekambrit.

 3 4 5 21
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H4i puhastamine

Veekamber

Igapäevaselt 

Peske veekambrit, veekambri kaant, anuma plaati ja anuma plaadi tihendit soojas 
vees õrnatoimelise pesuainega. Kasutage puhastusprotsessi abistamiseks kollast 
puhastuskorki (vt samme 1 kuni 4). Loputage põhjalikult puhtas vees ja laske neil 
kuivada eemal otsesest päikesevalgusest.

Iganädalaselt
Lahti võetud puhastatavat veekambrit, selle kaant, anuma plaati ja anuma plaadi 
tihendit võib pesta nõudepesumasinas õrnade klaasnõude tsüklis (ainult ülemisel 
riiulil).

Märkus. Ei kohaldu H4i veekambrile.
Vaadake veekamber üle kulumise ja kahjustuste suhtes. Vahetage veekamber 
mistahes komponendi pragunemise, hägustumise või auklikuks muutumise korral. 
Mistahes lekete ilmnemises vahetage veekamber viivitamatult.
Valge pulbri või sademe eemaldamiseks veekambrist võib kasutada järgmist lahust 
ühest osast äädikast kümne osa vee kohta.

1 Täitke puhastuskork ääreni äädikaga ja valage see tühja veekambrisse.

2 Lisage veekambrisse puhast vett kuni lahuse maksimaalse veetaseme märgini 
tõusmiseni.

3 Laske lahusel liguneda 10 minuti jooksul.

4 Valage lahus välja ja loputage veekamber puhta veega.

1 2 3 4
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Kaas ja kaane tihend

1 Eemaldage kaas ühte kaane hooba kuni kaane täieliku eraldumiseni õrnalt 
dokkjaamast eemale ja ülespoole painutades.

2 Tõmmake kaane tihend kaanelt maha.

3 Vaadake kaas ja kaane tihend iganädalaselt üle kulumise ja kahjustumise suhtes. 
Vahetage kõik kahjustatud osad. Vajaduse korral peske kaant ja kaane tihendit soojas 
vees õrnatoimelise pesuainega. Loputage põhjalikult puhtas vees ja laske sel kuivada 
eemal otsesest päikesevalgusest.

Dokkjaam
Pühkige dokkjaama (koos konnektori tihendiga) välispinda perioodiliselt niiske lapiga.

!
ETTEVAATUST
Ärge kasutage H4i mistahes osade puhastamiseks alljärgnevaid aineid, kuna 

need võivad toodet kahjustada ja selle tööiga lühendada: 

• valgendi, kloori, alkoholi või ammoniaagi baasil lahused;

• niisutavad, bakterivastased või glütseriiniseebid;

• veepehmendajad ja katlakivivastased ained.

Soojendusplaat
Ärge laske veel soojendusplaadile koguneda. Pühkige seda vajaduse korral puhta 
lapiga.

H4i puhastatava veekambri tagasi kokkupanemine 

1 Paigaldage anuma plaadi tihend tagasi selle soonde puhastataval veekambril.

2 Sisestage tagasi anuma plaat, surudes selle jalad vastavatesse sulguritesse.

3 Pange sulgur uuesti kokku, tõstes selle üles ja üle veekambri ning vajutades seejärel 
alla kohale lukustamiseks.

Märkus. Lahti võtta ja uuesti kokku panna on võimalik ainult H4i puhastatavat 
veekambrit.

1 2

1 2 3 4
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4 Paigaldage veekambri kaas veekambri õõnde tagasi ja suruge see kindlalt kohale 
kinnitumiseks alla.

H4i uuesti kokkupanemine
Kui osad on puhtad ja kuivad, pange need uuesti kokku.

1 Joondage kaane tihend kaanel olevate juhikutega ja vajutage korralikuks 
kinnitumiseks selle servadele.

2 Paigutage üks kaane hoob selle liigendpunkti dokkjaamal ja painutage teiene hoob 
õrnalt selle vastavase kinnituspunkti. Kaas peab vabalt avanema ja sulguma olles 
samas kindlalt dokkjaamale kinnitatud.

3 Paigaldage veekamber tagasi niisuti dokkjaama.

Teenindus
H4i tuleb üle vaadata ResMedi ametlikus esinduses viie aasta möödumisel 
valmistamiskuupäevast. Enne seda on seade ette nähtud töötama ohutult ja 
töökindlalt, kui seda kasutatakse ja puhastatakse vastavalt ResMedi antud juhistele. 
Garantii üksikasjad antakse seadmega kaasa selle esialgsel tarnimisel. Nii nagu 
kõikide elektriseadmete korral, tuleb teil mistahes tööhäirete ilmnemisel olla 
ettevaatlik ja lasta seade üle vaadata ResMedi ametlikus teeninduskeskuses.

Sageli esitatavad küsimused

1 2 3

Küsimus Vastus

Miks tekib minu 
maskis ja/või 
õhuvoolikus 
kondents?

Liigne kondenseerumine teie maskis või õhuvoolikus võib tekkida madala 
toatemperatuuri tõttu. Kondenseerumise vältimiseks pöörake regulaatornupp 
alla väiksemale seadeväärtusele. Võib osutuda vajalikuks niiskuse sätte 
kohandamine vastavalt aastaajale. Kondenseerimise mõju võib aidata 
vähendada ResMedi vooliku mähise kasutamine.

Kas veekambris 
tuleb kasutada 
destilleeritud 
vett?

Destilleeritud vee kasutamine maksimeerib veekambri tööiga ja vähendab 
mineraalide sadestumist. 

Mida teha, kui 
mul on ikkagi 
kuivuse 
sümptomid?

Kui teil on kuivuse sümptomid, võib niiskuse säte olla seatud liiga madale, et 
mõju avaldada. Pöörake niiskuse regulaatornupp suuremale väärtusele.
Kuivuse sümptomite püsimisel võib põhjus olla suu kaudu hingamises. Suu 
kaudu hingamine või lekked suu juures põhjustavad ülemiste hingamisteede 
kuivamist ja ärritust. Kui probleem on selles, võib aidata täisnäomaski või 
lõuarihma kasutamine. Pidage üksikasjade osas nõu meditsiinipersonali või 
seadmestiku tarnijaga.
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Veaotsing
Probleemi tekkimisel proovige järgida järgmisi soovitusi. Kui probleemi ei õnnestu 
lahendada, pöörduge oma seadmestiku tarnija või ResMedi poole. Ärge seadet 
avage.

!
HOIATUS
Teenindamist ja remonti peab teostama ainult ametlik esindaja. 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Seade ei tööta 
(puudub kuva 
LCD-ekraanil ja/või 
indikaatorlamp ei 
sütti)

Toitejuhe ei ole korralikult 
ühendatud.

Vigane seinakontak.

Raviseadeja dokkjaam ei ole 
õigesti ühendatud. 

Kontrollige, et toitejuhe oleks kindlalt 
seinakontakti ühendatud ja et 
seinakontakti lüliti (selle olemasolul) oleks 
sisselülitatud. 

Proovige teist seinakontakti.

Kontrollige, et dokkjaam oleks kindlalt 
raviseadmega ühendatud.

Indikaatorlamp on 
püsivalt tume ja/või 
õhuvool ei tundu soe.

H4i reflektor on määrdunud. Puhastage reflektor niiske lapiga.

Lekkiv veekamber Veekamber võib olla kahjustatud 
või pragunenud.

Anuma plaat ei ole nõuetekohaselt 
kinnitatud (ei kohaldu H4i 
veekambrile). 

Pöörduge selle vahetamiseks oma tarnija 
poole.

Veenduge, et anuma plaat on õigesti 
kinnitatud. 

Puuduv/nõrk õhuvool Õhuvoolik ei ole nõuetekohaselt 
ühendatud.

Õhuvoolik on blokeeritud, kinni 
pitsitatud või auklik.

Raviseade ei tööta nõuetekohaselt.

Kaas ei ole korralikult riivistatud.

Kaane tihend ei ole õigesti 
paigaldatud.

Ühendage õhuvoolik, nii nagu on 
kirjeldatud jaotises „H4i seadistamine 
kasutamiseks“ lk 1.

Kõrvaldage õhuvooliku blokeering või 
vabastage õhuvoolik. Kontrollige 
õhuvoolikut aukude suhtes. 

Vt veaotsingu jaotist raviseadme juhendis.

Veenduge, et kaas on korralikult 
dokkjaamale riivistatud.

Veenduge, et kaane tihend on õigetpidi ja 
kindlalt paigas.

Vesi pritsib näkku Veekamber on ületäidetud.

Kondentsi tekkimine õhuvoolikus ja 
maskis.

Valage osa vett veekambrist välja.

Pöörake regulaatornupp madalamale 
väärtusele.

Kasutage ResMedi vooliku mähist.
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Tehnilised andmed

Niisuti töönäitajad
Järgmiseid sätteid on testitud temperatuuril 22 °C, 40% suhtelise niiskusega 
ümbritseva keskkonna tingimustes: 

Märkus. Tootja jätab endale õiguse käesolevate spetsifikatsioonide muutmiseks ilma ette 
teatamata.

Soojendusplaadi maksimaalne 

temperatuur

85 °C

Väljalülitustemperatuur 93 °C

Maksimaalne gaasitemperatuur 41 °C

Mõõtmed (K x L x S) Dokkjaam ja veekamber: 130 mm x 170 mm x 212 mm 

Kaal Dokkjaam ja tühi veekamber: 786 g

Veemaht Kuni maksimaalse täitejooneni: 390 ml

Toiteallikas 100–240 V 50/60 Hz, 0,7–1,6 A; 110 V 400 Hz, 0,8 A
Hetkevõimsus: <400 W
Keskmine võimsus: <115 W

Dokkjaam Tuld tõkestav ehitustermoplast, lehtvalualumiinium

Veekamber Survevalu plastmass, roostevaba teras ja silikoontihendid

Töötemperatuur +5 °C kuni +35 °C

Tööniiskus 10%–95%, mittekondenseeruv

Töökõrgus merepinnast Vt oma CPAP-, kahetasemelise või mitteinvasiivse 
ventilatsiooniseadme kasutusjuhendist.

Temperatuur hoiustamisel ja 

transportimisel

 -20 °C kuni +60 °C

Niiskus hoiustamisel ja 

transportimisel

10%–95%, mittekondenseeruv

IEC 60601-1 klassifikatsioon II klass (topeltisolatsioon), BF-tüüpi patsiendiga kokkupuutuv osa

Elektromagnetiline ühilduvus Täpsemalt vt oma voolugeneraatori kasutusjuhendist

 CPAP-maski rõhk
 cm H2O

Suhtelise niiskuse (RH) väljund %
Säte 3                     Säte 6

Süsteemi nimiväljund AH*, BTPS†

Säte 3                     Säte 6

 4 >95 >95 16 20

10 >85 >95 14 18

20 >75 >85 13 16

* Absoluutne niiskus (AH) ühikutes mg/l
† BTPS– Body Temperature Pressure Saturated (küllastatud rõhk kehatemperatuuril)



11Üldised hoiatused

Ee
st

i

Seadmel olevad sümbolid

 Ettevaatust.  Enne kasutamist lugege juhiseid.  Ametlik esindaja Euroopas. 

 BF-tüüpi patsiendiga kokkupuutuv osa.  Kuum pind. II klassi seadmed. 

 Mitte puudutada. Niisuti regulaator.  Maksimaalne veetase. 

 Tootja. 

 Keskkonnateave. 

WEEE 2002/96/EC on Euroopa Liidu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete 
nõuetekohase kõrvaldamise kohta. Antud seade tuleb kõrvaldada eraldi teistest 
sorteerimata olmejäätmetest Seadme kõrvaldamiseks tuleb kasutada teie piirkonnas 
kasutusel olevaid jäätmete kogumise, taaskasutuse ja taasringluse süsteeme. Need 
kogumise, taaskasutuse ja taasringluse süsteemid on ette nähtud loodusressursside 
koormuse vähendamiseks ja keskkonna kahjustamise vältimiseks ohtlike ainetega. 
Teabe saamiseks nende jäätmekäitlussüsteemide kohta võtke ühendust oma kohaliku 
jäätmekäitluse ametiga. Läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol juhib teid kasutama neid 
jäätmekäitlussüsteeme. Teabe saamiseks oma ResMedi seadme kogumise ja kõrvaldamise 
kohta võtke ühendust oma ResMedi kontori või kohaliku turustajaga või külastage veebisaiti 
www.resmed.com/environment.

Üldised hoiatused

!
Hoiatus teavitab teid võimalikust vigastusest. Kasutajajuhendis on vastavate juhiste 
juures toodud spetsiifilised hoiatused ja ettevaatusteated.
• Kasutage H4i-d ainult selle käesolevas juhendis kirjeldatud otstarbel.
• Veenduge enne H4i transportimist, et veekamber on tühi. 
• H4i on ette nähtud kasutamiseks ainult ResMedi spetsiaalsete PAP-seadmetega. Ärge 

kasutage H4i-d mistahes teiste PAP-seadmetega.
• H4i-d tohib kasutada ainult koos ResMedi soovitatud õhuvoolikute ja tarvikutega. Teiste 

õhuvoolikute või tarvikutega ühendamine võib põhjustada vigastusi või seadet 
kahjustada.

• H4i koos selle voolikuga on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil ning seda ei tohi 
uuesti kasutada teisel isikul. Selle nõude eesmärk on ristnakkuse vältimine.

• Patsiendi tasemest kõrgemale paigutatud seadme l või vooliku kondenstsigaa 
täitumisel võib mask kuumutatud veega täituda. Seetõttu tuleb H4i-d kasutada 
ettevaatlikult patsientidel, kes ei ole suutelised oma hingamisteid kaitsma või maski 
maha tõmbama, nt insuldijärgselt. Tähelepanu tuleb pöörata kaasnevate riskide ja 
saadava kasu vahekorrale.

• Ärge proovige H4i dokkjaama lahti võtta. Selles ei ole kasutaja jaoks vahetatavaid osi. 
Remondi ja sisemise hoolduse peab teostama ametlik esindaja.

• Vedelike juhuslikul H4i dokkjaama või selle peale valgumisel lahutage PAP-seade 
seinakontaktist. Lahutage dokkjaam PAP-seadmest ja laske dokkjaamal enne 
kasutamist vedelikust tühjeneda ja kuivada.

• Ärge kasutage H4i-d, kui see ei tööta korralikult või kui PAP-seadme või H4i mistahes 
osa on maha kukkunud või kahjustatud.

• Hoidke PAP-seadme toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
• Ärge pillake maha ega sisestage mistahes esemeid mistahes avadesse või torudesse.
• Ärge kasutage H4i-d tule- või plahvatusohtlike materjalide läheduses.
• Plahvatusoht—mitte kasutada tuleohtlike anesteetikumide läheduses.
• Täiendava hapniku kasutamisel järgige kõiki ettevaatusabinõusid.
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Piiratud garantii
ResMed Pty Ltd (edaspidi „ResMed“) garanteerib materjali- ja teostusdefektide 
puudumise teie ResMedi tootes alltoodud aja jooksul alates ostukuupäevast.

Käesolev garantii on kasutatav ainult esialgsele kliendile. See ei ole edasiantav.
Kui toode ei tööta normaalsetes kasutustngimustes, parandab või asendab ResMed 
omal valikul defektse toote või selle mistahes osa.
Käesoleva piiratud garantii alla ei kuulu: a) kõik toote mittenõuetekohasest 
kasutusest, väärkasutusest, modifikatsioonidest või muudatustest põhjustatud 
kahjud; b) ResMedi poolt selleks otseselt volitamata esinduse poolt teostatud 
remont; c) sigareti, piibu, sigari või mistahes muust suitsust põhjustatud kahju või 
saastumine ja d) kõik elektronseadmele või -seadmesse sattunud veest 
põhjustatud kahjud.
Garantii muutub kehtetuks toote müümisel või edasimüümisel väljaspoole esialgset 
ostupiirkonda.
Garantiinõuded defektse toote suhtes tuleb esitada ostukohas toote esialgse ostja 
poolt.
See garantii asendab kõik teised otsesed või kaudsed garantiid, k.a kõik kaudsed 
garantiid müüdavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse suhtes. Mõnes piirkonnas 
või riigis ei ole kaudse garantii kehtivuse piiramine lubatud ning sel juhul ei pruugi 
eeltoodud piirang olla teie suhtes kohaldatav.
ResMed ei vastuta ResMedi mistahes toote müügist, paigaldamisest või 
kasutamisest väidetavalt põhjustatud kaasnevate või tulenevate kahjude eest. 
Mõnedes piirkondades või riikides ei ole kaasnevate või tulenevate kahjude 
välistamine või piiramine lubatud ning sel juhul eeltoodud piirang ei pruugi olla teie 
suhtes kohaldatav.
See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ning teil võib olenevalt 
piirkonnast olla ka muid õigusi. Oma garantiiõiguste kohta lisateabe saamiseks võtke 
ühendust oma kohaliku ResMedi esindaja või ResMedi kontoriga.

Toode Garantiiaeg

• Maskisüsteemid (k.a maski raam, padjand, pearihm ja
voolik)—v.a ühekordse kasutusega seadmed

• Tarvikud—v.a ühekordse kasutusega seadmed
• Flex-tüüpi sõrme pulsiandurid
• Niisuti veeanumad

90 päeva

• ResMedi sise- ja välisaku süsteemides kasutatavad akud 6 kuud

• Klambritüüpi sõrme pulsiandurid
• CPAP- ja kahetasemelise seadme andmemoodulid
• Oksümeetrid koos CPAP- kahetasemelise seadme

oksümeetri adapteritega
• Niisuti ja niisuti puhastatavad veeanumad
• Tiitrimise kontrollseadmed

1 aasta

• CPAP-, kahetasemelised ja ventilatsiooniseadmed (k.a
välistoiteallikad)

• Aku tarvikud
• Kaasaskantavad diagnostika-/skriininguseadmed

2 aastat
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