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Alarm odtagczenia urzadzenia Astral

Alarm odtgczenia urzadzenia Astral w sposoéb ciggty mierzy opér obwodu, w celu
obliczenia stopnia odtaczenia (wys$wietlanego w procentach). Alarm odtgczenia, o
wysokim priorytecie, zostanie uaktywniony, jezeli zmierzona warto$¢ odtgczenia

bedzie wieksza niz ustawiona tolerancja przez Czas aktywacji alarmu.

Alarm uaktywni sie jedynie w przypadku, jesli zmierzona warto$¢ odtaczenia bedzie
W sposob ciagly przekraczata warto$¢ Tolerancji odfaczenia przez Czas aktywacii
alarmu. Jezeli w ciagu tego czasu monitorowana warto$¢ spadnie ponizej
ustawionej Tolerancji odfaczenia, czas do aktywacji alarmu zostanie zresetowany.

Alarm nie zostanie aktywowany, jezeli zostanie wykryty wysitek wydechowy
pacjenta, wskazany symbolem ponizej zmierzonej wartosci odtgczenia.
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Dowolny aktywny alarm ulegnie skasowaniu, jezeli monitorowana warto$¢ spadnie
ponizej ustawionej Tolerancji odtaczenia.

Dostosowywanie Alarmu odtgczenia
Sa trzy ustawienia, ktére mozna dostosowac¢ do alarmu odtgczenia, wedtug potrzeb
pacjenta:

1. Tolerancja odfaczenia - ustawia wyzsza lub nizsza tolerancje do uruchomienia
Alarmu odtgczenia.

2. Czas aktywacji alarmu - czas (w sekundach) jaki musi uptyna¢ po odtaczeniu,
aby nastgpita aktywacja alarmu

3. Wiaczenie/ wytaczenie alarmu odfgczenia (tylko dla wybranych interfejséw).



A PRZESTROGA

Nalezy sie upewnic, ze bedzie wykryte odigczenie pacjenta, w tym
przypadkowe odtgczenie interfejsu pacjenta od pacjenta (np. jesli rurka
tracheostomijna / rurka dotchawicza /maska / ustnik pozostaje
podtgczony do obwodu). Na przyktad, aby sprawdzié, czy bedzie
wykryta przypadkowa dekaniulacja pacjenta z tracheostomig, nalezy
wykona¢ symulowane odtgczenie stosujgc rurke tracheostomijng o
jeden rozmiar mniejszg niz rurka pacjenta.

Ustawianie i testowanie tolerancji odtgczenia

Prég tolerancji odtagczenia oznacza zakres , przecieku” z obwodu — czyli stopnia
.odfgczenia” — zanim witaczy sie alarm odtgczenia. Tolerancje odtaczenia mozna
regulowac¢ w zakresie od 5% (jedynie niewielkie , odtaczenie” bedzie tolerowane
przed wtaczeniem alarmu) do 95% (znaczny stopieni ,odfaczenia” tolerowany bez
alarmu).

W ramach pomocy w regulacji alarmu, przeciek z obwodu jest ciagle mierzony i
wyswietlany po kazdym oddechu. Mierzona warto$¢ jest ciagle skalowana, aby
umozliwi¢ bezposrednie poréwnanie z zakresem regulacji tolerancji odfaczenia.
Zmierzona warto$¢ wieksza lub réwna wartosci skonfigurowanej tolerancji
odfgczenia zostanie wys$wietlona w kolorze czerwonym, wraz z ikong oznaczajaca
Lodfaczony” obwdéd. W przypadku utrzymywania sie przecieku z obwodu na tym
poziomie przez ustalony czas aktywacji, wiaczy sie alarm.

Zatem w celu symulowania odtaczenia zmierzone odfgczenie musi ciggle
przekraczac¢ tolerancje odtagczenia (ikona odfaczenia). Natomiast podczas wentylacji
pacjenta zmierzony procent odtgczenia powinien by¢ najczesciej nizszy od
skonfigurowanej tolerancji odtaczenia.

Niektore typy interfejsu (wentylowana maska i ustnik) umozliwiaja wytaczenie
alarmu.

Domyslna warto$¢ tolerancji odtaczenia bedzie zmienna w zaleznosci od ustawienia
dla dziecka/ dorostego i wybranego rodzaju interfejsu. Interfejs oferujacy bardzo
duzy opodr (np. rurki dotchawicze o matej $rednicy) moga wymagac ustawienia
nizszej tolerancji odtaczenia niz warto$é¢ domysina.



Aby uzyska¢ dostep do Alarmu odtaczenia:

1.

WejdzZ do trybu klinicznego. Wys$wietlany jest ekran Ustawienia.

Wybierz [3 Wyswietlany jest ekran Alarmow.
Wybierz zaktadke Alarm odfgczenia.
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Uwaga: Domysinym ustawieniem Alarmu odfaczenia jest Wt

Aby ustawié Tolerancje odtgczenia:

Te etapy powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem wentylacji pacjenta.

1.

Podtacz wszystkie elementy obwodu pacjenta, w tym interfejs (w przypadku
tracheostomii nalezy zastosowac kaniule testowa).

Rozpocznij wentylacje z odpowiednimi ustawieniami terapii, konfiguracja
obwodu i dodatkowym tlenem (jesli jest wymagany).

W razie potrzeby dostosuj wartos¢ Tolerancja odtaczenia, tak, aby byta ona
przekraczana przez mierzong wartos¢ odtaczenia, ktéra zmieni wtedy kolor na
czerwony.

Uwaga: Warto$¢ Tolerancja odfaczenia nie powinna by¢ ustawiana powyzej
mierzonej wartosci odtaczenia; w przeciwnym razie nie bedzie wykrywane
odtaczenie ani wyjecie kaniuli.
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7.

Podtacz pacjenta do respiratora i poczekaj na ustabilizowanie oddechu.
Sprawdz, czy zmierzona warto$¢ odfgczenia jest nizsza od wartosci Tolerancji
odfaczenia.

Dostosuj wartos¢ Tolerancji odtaczenia w oparciu o stopien zaleznosci pacjenta
od wentylacji.

Naciénij Zastosuj, aby potwierdzi¢ ustawienia.

Uwaga: Ustawienie zbyt niskiej wartosci Tolerancji odtaczenia moze doprowadzi¢
do ucigzliwego wtaczania sie alarméw i spowodowac, ze alarm bedzie

nieskuteczny.

Aby sprawdzié tolerancje odtaczenia:

1.

Zapewnic¢, aby pacjent byt wentylowany z zastosowaniem odpowiednich
ustawien terapii, konfiguracji obwodu, interfejsu pacjenta i suplementacji
tlenem (jesli jest wymagana).

Wykona¢ symulacje odtgczen, aby sie upewni¢, ze warto$¢ odtaczenia jest
wieksza od ustawienia Tolerancji odfgczenia. Wartos¢ i ikona zabarwia sie na
CzZerwono.

Czas aktywacji ustawienia

Alarm odtaczenia wiaczy sie tylko w przypadku, gdy zmierzona warto$¢ odtgczenia
bedzie stale wyzsza lub réwna wartosci Tolerancji odfaczenia w ciggu Czasu
aktywaciji alarmu. Jesli w tym czasie monitorowana warto$¢ spadnie ponizej
ustawionej Tolerancji odfaczenia, czas do aktywacji alarmu zostanie zresetowany.

Ustawianie czasu aktywacji alarmu:

1.
2.

Nacisnaé opcje Czas aktywacji alarmu.
Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ czas zgodnie z zaleznoscig pacjenta i z
uwzglednieniem wykonywanych czynnosci, takich jak méwienie.
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3. Nacisna¢ Zastosuj, aby potwierdzi¢ wprowadzone zmiany.

Tolerancja odiaczenia Czas aktywacji alarmu A
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Wytaczanie (lub witgczanie) Alarmu odtgczenia

Domysine ustawienie alarmu odtaczenia jest wtaczone. Aby wytaczy¢ Alarm
odtaczenia, nalezy ustawi¢ ustawienie interfejsu pacjenta na:

e Ustnik (dla obwodow z zaworem) lub

e Maska lub ustnik (dla obwoddw przeciekowych).

Interfejs Czas aktywacji Alarm odtaczenia WYL.
alarmu odtgczenia (domysiny)
Dorosty: 5-60 s (9) Nie
Inwazyjny
Dziecko: 5-30 s (8) Nie
Dorosty: 5-60 s (15) Nie (zawor) / Tak (przeciek)
Maska
Dziecko: 5-30 s (13) Nie (zawor) / Tak (przeciek)
Dorosty: 5-900 s (15) Tak
Ustnik

Dziecko: 5-30 s (13)

Tak

Aby zablokowa¢ lub uaktywnié funkcje Alarm odtaczenia:

1. Wybierz zaktadke Alarm odtaczenia.

2. Nacis$nij suwak, aby zmieni¢ opcje Wt./Wyt. Zostanie wys$wietlony komunikat

ostrzegaweczy. Suwak nie bedzie widoczny w przypadku interfejséw
inwazyjnych oraz maski z obwodami z zaworem.

3. Aby przejs¢ dalej, wybierz Zastosuj na dolnym pasku. Zostanie wy$wietlony

komunikat alarmowy.
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4.  Aby kontynuowac¢, nacisnij Zatwierdz na dolnym pasku.
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Alarm odiaczenia jest WYLACZONY.
Czy chcesz kontynuowac? [:

Vg Zatwierdz Anuluj >
5. Po potwierdzeniu Alarm odtaczenia bedzie zablokowany, a ikona wytaczonego
alarmu odtaczenia bedzie wys$wietlona obok tekstu Czuwanie na pasku
informacyjnym.
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& OSTRZEZENIE: Alarm odigczenia jest WYEACZONY.
Rozwaz alternatywne monitorowanie pacjenta, takie jak SpCs

Aby przetestowaé Alarm odtaczenia:
Te etapy nalezy wykona¢ przed podfaczeniem pacjenta do respiratora.

1. Podtiacz wszystkie elementy obwodu pacjenta, w tym interfejs (w przypadku
tracheostomii nalezy zastosowac kaniule testowa).

2. Rozpocznij wentylacje z odpowiednimi ustawieniami terapii, konfiguracja
obwodu i dodatkowym tlenem (jesli jest wymagany).

3. Sprawdz, czy zmierzona warto$¢ odtaczenia zmienia sie na czerwona oraz czy
Alarm odtaczenia uaktywnia sie po uptywie Czasu aktywacji alarmu.

Petne informacje dotyczace konfiguracji i stosowania urzagdzenia Astral mozna
znalez¢ w Podreczniku dla lekarza do urzadzenia Astral.
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