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Ademhalingsfrequentie
De ademhalingsfrequentie is de
frequentie waarmee men ademhaalt,
uitgedrukt als het aantal ademhalingen
per minuut. 

Afvlakking
Afvlakking is een maat voor de
gedeeltelijke obstructie van de bovenste
luchtwegen.

Deze meting is gebaseerd op de vorm
van de tijdcurve van de inademingsflow.
Een vlakke vorm wijst op een obstructie
van de bovenste luchtwegen. 

AHI (Apneu–Hypopneu Index)

De Apneu–Hypopneu Index (AHI) wordt
berekend door het totaal aantal apneus
en hypopneus tijdens een bepaalde
tijdsperiode bij elkaar op te tellen.

Statistisch gezien is dit het totaal aantal
stoornissen gedeeld door het totale
dagelijkse gebruik. Voor de grafieken
wordt de AHI-waarde bij elke stoornis
stapsgewijs verhoogd en elk uur gereset.

Apneu
Een apneu is de tijdelijke afwezigheid of
het tijdelijk stoppen van de ademhaling.
Een apneu wordt gescoord als de
ademhaling is gedaald met 75% van de
basisademhaling gedurende tenminste 
10 seconden.

Dagelijks gebruik
Dagelijks gebruik is het totale gebruik in
één sessie (een sessie begint om 12
uur's middags en eindigt 24 uur later).

Doelventilatie 
De doelventilatie is de minuutventilatie
die de flow-generator probeert te
bereiken. De drukondersteuning wordt
verhoogd als de minuutventilatie daalt tot
onder deze waarde en wordt verlaagd als
deze waarde wordt overschreden. 

Druk (inademing / gemiddeld /
uitademing)
Druk (inademing) is hetzelfde als
piekinademingsdruk. 

Gemiddelde druk is een schatting van de
druk die aanwezig is bij het masker, als
gemiddelde gedurende een
ademhalingscyclus (ademhaling).

Druk (uitademing) is hetzelfde als EEP
(einduitademingsdruk). 

Druk (ResControl II)
Druk is een schatting van de momentane
druk die aanwezig is bij het masker.

Drukondersteuning (DO)
Drukondersteuning is het verschil tussen
de piekdruk aan het einde van de
inademing en de minimumdruk aan het
einde van de uitademing (d.w.z. de
amplitude van de golfvorm van de
geleverde druk).

EEP (End Expiratory Pressure =
einddruk uitademening)
EEP is de druk waarvoor aan het einde
van de uitademing wordt gezorgd. Het is
de laagste druk waarvoor wordt gezorgd
tijdens een ademhalingscyclus
(ademhaling). 

Flow
Flow is een schatting van de luchtstroom
die de longen binnenkomt.

Het wordt berekend door van de totale
flow de lekkage- en maskerventilatieflow
af te trekken.

Gebruik
Gebruik is de tijdsduur waarin een patiënt
met het apparaat wordt behandeld.

De begin- en eindtijden van de eerste 20
afzonderlijke gebruiksperioden zijn
beschikbaar voor elke sessie als ResScan
wordt gebruikt.

Gebruikte dagen
Gebruikte dagen is het totaal aantal
dagen waarop het dagelijkse gebruik de
compliantiedrempel (X uur Y minuten)
overschreed.

Gemiddelde maskerdruk
De gemiddelde maskerdruk is een
gemiddelde waarde berekend met behulp
van monsters met gemiddelde
maskerdruk (gemiddelde over drie
minuten). Als dit voor meerdere sessies
als trend wordt berekend, geeft het een
indicatie voor eventuele veranderingen
van de behandelingsdruk. 

Als de flow-generator in CPAP-modus
wordt gebruikt, dient deze waarde gelijk
te zijn aan de CPAP-druk.

Hypopneu
Een hypopneu is een periode van ondiep
ademhalen tijdens de behandeling. Een
hypopneu wordt gescoord als de
ademhaling is verlaagd met 50% van de
basisademhaling gedurende 10 seconden
of langer. De stoornis wordt gescoord na
een 10 seconden durende hypopneu.

Lekkage
Lekkage is een schatting van de totale
snelheid waarmee lucht ontsnapt
vanwege lekkage via de mond en het
masker.

Het wordt berekend door de in- en
uitademingsflows te analyseren, samen
met de verwachte maskerventilatieflows.

Hoge of veranderende leksnelheden
kunnen een negatieve invloed hebben op
de nauwkeurigheid van andere metingen. 

Minuutventilatie
Minuutventilatie is het luchtvolume dat
wordt in- (of uit)geademd gedurende een
periode van 60 seconden. 

Een typerende minuutventilatie voor
volwassenen is 5–12 L/min. 

Piekinademingsdruk

De piekinademingsdruk is de druk
waarvoor het apparaat zal gaan zorgen
aan het einde van de inademing. Het is
de hoogste druk waarvoor wordt gezorgd
tijdens een ademhalingscyclus
(ademhaling).

Polsslag
Het aantal hartslagen in een periode van
60 seconden. De polsslag wordt
berekend door de aangesloten oximeter.

SpO2

De zuurstofverzadiging van hemoglobine
in het bloed, uitgedrukt in procenten. De
zuurstofverzadiging wordt berekend door
de aangesloten oximeter.

Stoornissen
Een stoornis is het voorkomen van een
rest apneu of hypopneu. 

Stoornissen worden geregistreerd op het
moment dat zij voorkomen. Het
maximumaantal stoornissen opgeslagen
per sessie is 2000. 

Teugvolume
Teugvolume is de hoeveelheid lucht die in
één ademhalingscyclus (ademhaling)
wordt in- of uitgeademd. 

Totaal aantal gebruikte uren
Het totaal aantal gebruikte uren is het
totale gebruik door de patiënt gedurende
een geselecteerde tijdsperiode.

% gebruikte dagen
% gebruikte dagen berekent het
percentage gebruikte dagen uit het totaal
aantal geselecteerde dagen.

Verklarende woordenlijst
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AutoSet CS™2
Data Management Handleiding 
Nederlands 

De volgende tabel geeft aan waar gegevens van de Autoset CS2 flow-generator kunnen worden bekeken. Gegevens die in ResScan™

worden weergegeven, kunnen worden gedownload via:
• de kabel direct vanaf de flow-generator
• de SmartMedia™ card in de ResLink™.

Opm.: Raadpleeg de klinische handleiding van uw flow-generator voor nadere details.

Weergave gegevens

ResScan-gegevens die kunnen worden gedownload

Parameters
AutoSet CS2

ResScan
ResControl II™

Behandelingsschermen Resultatenscherm Weergavetab PSG-tab

Soort gegevens LIVE OPGESLAGEN OPGESLAGEN LIVE LIVE

Druk (inademing / gemiddelde / uitademing)
(cm H2O) �

Piekinademingsdruk (cm H2O)1 � �
Druk (huidig) (cm H2O) �
Gemiddelde maskerdruk (cm H2O)1 �
EEP (cm H2O)1 � �
AHI/AI � �
Stoornissen � � �
Afvlakking �
Flow (L/sec) �
Lekkage (L/min) � 2 � � �
Minuutventilatie (L/min) � 3 � � �
Polsslag (slagen/min)4 �
Ademhalingsfrequentie (ademhalingen/min) � 3 � � �
SpO2 (%)4 �
Doelventilatie (L/min)1 � � � �
Ademvolume (mL) � 3 � � �
Gebruik � �

1. Alleen in de ASV-CS-modus.
2. 95ste percentiel-gegevens.
3. 5–95ste percentiel-gegevens.
4. Alleen beschikbaar als ResLink is aangesloten op de flow-generator en een oximeter wordt gebruikt.

Via kabel Via ResLink

�
(365 overzichtssessies; 3-4 gedetailleerde sessies)

�
(365 overzichtssessies; 30 gedetailleerde sessies)
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Instellingen updaten

Parameters Resolutie Bereik 
Bemonsteringsperiode (sec)

via flow-generator via ResLink 

Stoornissen (sec) 1 (apneuduur) 10–120 (apneuduur) Aperiodiek1 Aperiodiek1

Lekkage (L/min) 0,5 0–120 1 1

Minuutventilatie (L/min) 0,1 0–40 4 4
Druk (inademing /
gemiddeld / uitademing) 
(cm H2O)

0,2 0–25 4 4

Polsslag (slagen/min)2 1 18–120 n.v.t. 1

Ademhalingsfrequentie
(ademhalingen/min) 

0,2 0–40 1 1

SpO2 (%)2 1 0–100 n.v.t. 1

Doelventilatie (L/min) 0,1 0–40 4 4

Teugvolume (mL) 1 0–3000 4 4

Beschrijvingen van de ResScan-overzichtsgegevens (vervolg)

1. De eerste 2000 stoornissen/sessie worden opgeslagen.
2. Alleen beschikbaar als een oximeter wordt gebruikt in combinatie met de ResLink.

Specificaties van de gedetailleerde ResScan-grafieken

Statistieken Overzichtsgrafieken Gedetailleerde grafieken
Oximetry Statistics

(via ResLink)

Doelventilatie L/min) � � �
Weergegeven als een rode trace
in de minuutventilatiegrafiek.

Teugvolume (mL) �
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor de geselecteerde sessies in
de Data Browser.

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor afzonderlijke sessies.

�
Weergegeven als een blauwe
trace.

Gebruik �
Totaal aantal gebruikte uren,
dagelijks gebruik, gebruikte dagen
≥ X:YY uur, gebruikte dagen 
< X:YY uur, totaal aantal dagen en
% gebruikte dagen. Berekend voor
de geselecteerde sessies in de
Data Browser.

�
Elke periode wordt weergegeven
als volle staaf. Een lege staaf geeft
een gebruiksperiode aan waarvan
de eindtijd onbekend is.
Er is een maximumaantal aparte
staven die worden weergegeven
voor een afzonderlijke sessie.

Parameters ResScan via kabel ResControl II

Modus � �
EEP � �
MIN DO � �
MAX DO � �
Insteldruk (CPAP) � �
Start-CPAP � �
Aanlooptijd � �
Maximale aanlooptijd � �
Masker � �
SmartStop � �
Lekalarm � �
Laag DO-alarm � �
Alarm vol �
Plaatselijke datum & tijd �
Taal �
Smart Data �

Beschrijvingen van de ResScan-overzichtsgegevens

Statistieken Overzichtsgrafieken Gedetailleerde grafieken
Oximeter-statistieken

(via ResLink)

� � � �

ResScan-overzichtsschermen

Statistieken Overzichtsgrafieken Gedetailleerde grafieken
Oximeter-statistieken

(via ResLink)

AHI/AI �
Toont een verticale staafgrafiek,
waarbij het onderste segment de
gemiddelde AI per uur en het
bovenste segment de
gemiddelde AHI per uur aangeeft.

�
Toont het cumulatieve aantal apneus en
hypopneus die zijn voorgekomen.  Het
cumulatieve aantal wordt elk uur, op het uur,
gereset.

EEP (cm H2O) �
Toont de gemeten maximum-,
95ste percentiel- en
gemiddelde EEP-waarde voor
de geselecteerde sessies in de
Data Browser.

�
Toont de gemeten maximum-,
95ste percentiel- en gemiddelde
EEP-waarde voor afzonderlijke
sessies.

�
Weergegeven in de gedetailleerde drukgrafiek.

Stoornissen �
Apneus worden weergegeven op het moment
dat zij beginnen. Apneus worden weergegeven
als een rood symbool waarvan de hoogte
evenredig is aan de duur van de apneu. Het
getal aan de bovenkant van het symbool geeft
de duur van de apneu in seconden aan.
Hypopneus worden geregistreerd en
beschikbaar gesteld na tien seconden.
Hypopneus worden weergegeven als blauwe
rechthoeken.

Lekkage (L/min) �
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor de geselecteerde sessies
in de Data Browser.

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor afzonderlijke sessies.

�
Weergegeven als een blauwe trace. Een rode
lijn geeft de referentiewaarde aan, d.w.z. de
aanbevolen maximaal toegestane lekkage.

Minuutventilatie (L/min) �
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor de geselecteerde sessies
in de Data Browser.

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor afzonderlijke sessies.

�
Weergegeven als een blauwe trace. Een rode
trace geeft het gewenste doelventilatie aan.

Piekinademingsdruk
(cm H2O) 

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor de geselecteerde sessies
in de Data Browser.

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor afzonderlijke sessies.

�
Weergegeven in de gedetailleerde drukgrafiek.  

Druk (inademing /
gemiddeld / uitademing) 
(cm H2O)

�
De piekinademingsdruk wordt weergegeven als
een blauwe trace.
De gemiddelde druk wordt weergegeven als
een groene trace.
De EEP wordt weergegeven als een rode trace. 

Polsslag (slagen/min) �
Weergegeven als een blauwe trace.  

�

Ademhalingsfrequentie
(ademhalingen/min)

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor de geselecteerde sessies
in de Data Browser.

�
Toont de maximum-, 95ste
percentiel- en mediaanwaarde
voor afzonderlijke sessies.

�
Weergegeven als een blauwe trace. Een rode
lijn geeft de ondersteunende referentiewaarde
voor de ademhalingsfrequentie weer. 

SpO2 (%) �
Weergegeven als een blauwe trace. Een rode
lijn dient als 90%-referentiewaarde voor het
herkennen van desaturaties.

�




