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Beatmungsgeräte für Erwachsene und Kinder
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Stellar

Beatmungs-
schlauch

Netzkabel
Sicherungsclip für Netzkabel
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Netzkabel

Beheizbarer Atemluftbefeuchter H4i

Setup
Nicht-invasive Beatmung

Invasive Beatmung

*Sollten Sie keinen externen Atemgasbefeuchter verwenden, schließen Sie den HME-Filter an das 
ResMed Leckageventil an.

**Das ResMed Leckageventil bzw. der HMEF kann an ein standardisiertes Tracheostomie-Interface 
angeschlossen werden, einschließlich der Verbinderteile wie der Tubusverlängerung.

Die Tubusverlängerung und der externe Atemgasbefeuchter gehören nicht zu den ResMed-Komponenten.
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Antibakterieller Filter

Externer 
Atemgasbefeuchter*

Beatmungsschlauch

ResMed Leckageventil

Tubusverlängerung**
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Die Bedienoberfläche

Rückseite

Menü-Taste
�Durch die Menüs navigieren 

Überwachung

Einstellungen

Info

Alarmstummtaste
• �Den Alarm stummschalten.
• �Die Alarmmeldung (Alarme mit 

niedriger Priorität) deaktivieren.

BedienController  
(drehen/drücken)

•• �Durch die Einstellungen navigieren.

•• �Einstellungswerte ändern. 

•• Auswahl eingeben und bestätigen.

Start-/Stopptaste
�Beatmung starten/�stoppen �

LED für die Netzversorgung
�Leuchtet bei Netzstrom-betrieb.

LED für internen Akku
Leuchtet bei Verwendung des internen 
Akkus. Blinkt, wenn der Akku bei 
abgeschaltetem Gerät geladen wird.

LED für externe Stromversorgung
�Leuchtet, wenn der externe Akku 
angeschlossen ist.

Alarm-LED
Rot oder gelb während eines Alarms oder 
bei einem Alarmtest.

Therapie LED
�Leuchtet während der Behandlung

LCD-Anzeige

Sauerstoffeinlass

Anschluss für XPOD-Pulsoximeter

Luftfilterabdeckung

Gleichstrombuchse

Wechselstrombuchse

Haupt-/Bereitschaftsschalter
Anschluss für FiO2-Sensor

Datenanschluss für USB-Stick

Datenanschluss für direkte PC-Verbindung

LED-Alarmstummtaste
Leuchtet, wenn   
gedrückt wird.

Fernalarm-Anschluss
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�  und  gleichzeitig drei Sekunden lang drücken, 

bis die Optionen für die Dauer angezeigt werden. Die 

angezeigten Anweisungen befolgen.

Um in das Patientenmenü zurückzukehren,  und  

gleichzeitig mindestens drei Sekunden lang drücken.

Zugreifen auf den Klinischen Modus

Behandlungseinstellungen
Um die Rampe einzustellen, die Aufwärmfunktion des H4i (bei angeschlossenem Atemluftbefeuchter) zu 

starten oder ein Therapieprogramm zu wählen, die entsprechende Option mit  auswählen und bestätigen. 

�Rampenzeit

�Programm

�Aufwärmen des Atemluftbefeuchters

Gelbe Pfeile am unteren oder oberen Rand des Bargraphs 
zeigen an, ob ein inspiratorischer oder exspiratorischer 
Trigger ausgelöst wurde. Falls der spontane Zyklus vor der 
inspiratorischen Phase TiMin endet, wird ein roter Pfeil 
angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Beatmungsgeräts
�Das Beatmungsgerät durch Drücken des Hauptschalters an der Rückseite des Gerätes einschalten. 

Warten, bis der Beatmungsdatenbildschirm angezeigt wird.

�Das Beatmungsgerät durch Drücken des Hauptschalters an der Rückseite des Gerätes ausschalten. Die 
angezeigten Anweisungen befolgen.

Durch die Auswahl des Beatmungszugangs und die Durchführung des Schlauchtests ist es möglich, 
Impedanz und Leckage für einen kontrollierten Therapiedruck zu berechnen.

Schlauchtest-Konfiguration
�Mit externem Atmeluftbefeuchter

Antibakterieller 
Filter

ResMed 
Leckageventil

Externer Atemluftbefeuchter

Beat-
mungs-
schlauch

�Ohne externen Atemluftbefeuchter

Antibakterieller 
Filter

ResMed 
Leckageventil

Beatmungsschlauch
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ÜBERWACHUNG

Monitoring

Druck / Fluss

MV/AF -oder 
MV/alv. Vent. 

(iVAPS-Modus)

Leckage

Tidalvolumen

Beatmungsdaten

Synchronisation

Oximetrie

EINSTELLUNGEN

Alarmeinstellungen

Optionen

Klinische 
Einstellungen

INFO

Leckage

MV

Tidalvolumen

Ereignisübersicht

SpO2

Nutzungsstunden

Atemfrequenz

Geräteinformationen

Erinnerung

I:E-Verhältnis

Druckunterstützung

AHI

Verwendung der Menüs
Menü-Übersicht

Hinweis: Der iVAPS-Modus ist nur mit Stellar 150 verfügbar.
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Übersicht – Klinische Einstellungen

CPAP Modus

S Modus

ST Modus

T Modus

iVAPS Modus

APCV Modus

Klinische Einstellungen Erweiterte Einstellungen

EINSTELLUNGEN

Hinweis: Der iVAPS-Modus ist nur mit Stellar 150 verfügbar.
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Übersicht – Alarmeinstellungen und Optionen

Alarmeinstellungen

Optionen Konfigurationsmenü

EINSTELLUNGEN
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Pathologievoreinstellungen

Einzelheiten sind dem klinischen Handbuch für Stellar zu entnehmen.

Nicht jedes Gerät ist in allen Ländern erhältlich.

Einstellung Modus Obstruktive  
Lungen-  

erkrankung

Restriktive  
Lungen-  

erkrankung

Obesitas Hypo-
ventilations-  

syndrom

Normale 
Lungen-  

mechanik

S ST T A
PC

V

iV
A

PS

IPAP [cm H2O] 13 11 16 11

EPAP bzw. PEEP [cm H2O] 5 5 8 5

PS [cm H2O] 8 6 8 6

Anstiegszeit [ms]* 150 300 300 200

Absenkzeit [ms]* 200 200 200 200

Insp. Triggersensibilität Mittel Mittel Mittel Mittel

Exsp. Triggersensibilität Hoch Niedrig Mittel Mittel

Min PS [cm H2O] 4 4 4 2

Max PS [cm H2O] 20 20 18 20

Min EPAP [cm H2O] 5 5 8 5

Max EPAP [cm H2O] 15 15 15 15

Ti Min [s] 0.3 0.5 0.5 0.5

Ti Max [s] 1.0 1.5 1.5 1.5

*Die angegebenen Werte für Anstiegs-/Absenkzeit sind vergleichbar mit Millisekunden.

Hinweis: Der iVAPS-Modus ist nur mit Stellar 150 verfügbar.
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