AirFit [z

AirF it [F2onv |
ResMed AirTouch [F20]

Dezentfeksiyon ve sterilizasyon kilavuzu Sadece Klinik kullanim icin

Bu kilavuz, AirFit” F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 ResMed tam yiiz maskesinin bir uyku laboratuvarinda, klinikte veya hastanede birden fazla hasta igin kullanilmasi amaciyla hazirlanmistir. Maskeyi evde tek kullanici olarak kullaniyorsaniz, temizleme
talimatlari igin Kullanici Kilavuzuna bakiniz. Bu kilavuz, maskenin ISO17664 uyarinca temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu icin ResMed'in tavsiye edilen ve onaylanmis prosedirlerini agiklamaktadir.

Temizleme
Alconox neodisher nt_eodisher Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox
MediZym MediClean forte
Isil dezenfeksiyon Kimyasal dezenfeksiyon Sterilizasyon

N " . Onaylanmisg
Maske pargas!' Manuel AWD* AWD* CIDEX" OPA Anioxyde 1000 Gigasept FF STERRAD 1008 STERRAD NX |dongii sayisi?
o AirFit F20 yastik v Vv Vv v v v v v 30
e AirTouch F20 yastik® - - - - - - - - -
e Standart dirsek v v v - - v - - 30
o Ventilsiz dirsek v - Vv - - - - - 30
o QuietAir” dirsek? - - - - - - - - -
e (erceve v v v - v v - - 30
e Baslik v Vv Vv - v v - - 30

" Bu maske tiim bélgelerde mevcut olmayabilir. Bu maskelerin dogru kullanimi ile ilgili tiim bilgiler igin liitfen ilgili Kullanici Kilavuzuna bakin. Her maske sistemine iliskin mevcut yedek pargalarin listesi igin ResMed.com adresindeki Uriin Kilavuzuna goz atin.
2 Bir saglik kurulusunun yeniden montajdan sonra ilave dezenfeksiyon veya sterilizasyon ihtiyaci olursa, onaylanmis dongilerin sayisi yariya distirilmelidir.

% Bu parga, tek hastada tekrar kullanilabilir.

* Otomatik Yikayici-Dezenfektan.

A Standart dirsek
1 Valf (AAV)
2 Ventil
3 Yan dugmeler
4 Firdndi
B Cerceve
C Yastik

F D Baslik
5 Manyetik klipsler
6 Baslik alt bantlar
7 Baslik st bantlari
A+B+C Cergeve sistemi
A+B+C+D  Komple sistem
E QuietAir dirsek
F Ventilsiz dirsek
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Termal dezenfeksiyon prosedurleri — Manuel

1. Stkme Maskeyi Kullanici Kilavuzundaki talimatlara gdre sokin.
2. Temizleme Alconox
AirFit F20 yastik: Standart dirsek (manuel):

1.
2.

Bileseni 20-25°C sicakliktaki %1 Alconox gozeltisinde 1 dakika bekletin.

(Gozeltinin icinde dururken yumusak bir firca ile 1 dakika boyunca temizleyin. Tiim yariklara ve bosluklara
ozellikle dikkat edin.

1.
2.

Bileseni 15-25°C sicakliktaki akan igme suyu ile 1 dakika durulayin.
Bileseni 40-50°C sicakliktaki %1,5-2 Alconox ¢dzeltisinde 5 dakika bekletin. Hava kabarcigi olmamasina ve
tlim ylzeylerin ¢ozelti ile temas etmesine dikkat edin.

3. Bileseni 5 litre icme suyu ile iyice calkalayarak durulayin. Bir kez daha tekrarlayin. 3. Cozeltinin icinde dururken 3 dakika daha giiclii bir sekilde calkalayin. Bilegeni bir dakika daha fircalayin.
Cergeve: Firddndi ve hava deliklerine 6zellikle dikkat edin.
1. Bileseni 20-30°C sicakliktaki akan igme suyu ile 1 dakika durulayin. 4. Bileseni 15-25°C sicakliktaki 5 litre igme suyu ile 1 dakika boyunca iyice calkalayarak durulayin.
2. Bileseni 38,5-40°C sicakliktaki %5 Alconox ¢ozeltisinde 1 dakika bekletin. Hava kabarcigi olmamasinave 5. Bileseni 15-25°C sicakliktaki akan igme suyu ile 1 dakika durulayin.
tlim ytizeylerin ¢ozelti ile temas etmesine dikkat edin. 6. Kalan suyu almak icin bileseni calkalayin.
3. Gozeltinin iginde dururken 5 dakika daha giclii bir sekilde galkalayin ve kollardaki kumasgi sikin. Standart dirsek (ultrasonik banyo):
4. Bir dakika daha yumusak bir firca ile temizleyin. Tiim yariklara ve ara ytizeylere 6zellikle dikkat edin. 1. Bileseni 20-30°C sicakliktaki akan igme suyu ile 1 dakika durulayin ve yumusak bir firca ile temizleyin. Tim
5. Bilegeni 13-20°C sicakliktaki 5 litre igme suyu ile 1 dakika boyunca galkalayarak durulayin. yariklara ve bosluklara ozellikle dikkat edin ve hareketli parcalari dndrin.
6. Bileseni 19-20°C sicakliktaki icme suyu ile durulayin. 2. Bir ultrasonik temizleyicinin tigte ikisini 20-30°C sicakliktaki %1 Alconox cozeltisi ile doldurun ve 20 dakika

boyunca ultrasonik banyoda tutun. Bilesenin ¢dzeltinin igine tam olarak batiriimasina dikkat edin. Bilesen ile
kap arasinda temas olmamasi igin bir sepet/tepsi kullanin.

3. Bileseni 20-30°C sicakliktaki 5 litre igme suyu ile 1 dakika boyunca iyice calkalayarak durulayin. Bir kez
daha tekrarlayin.

Ventilsiz dirsek (manuel):

1. Parcayi, 30-55°C sicakliktaki %1 Alconox ¢ozeltisinde 5 ila 10 dakika bekletin. Hava kabarcigi olmamasina
dikkat edin.

2. Sivida bekletme stiresi bittikten sonra, parga hala soliisyonun igerisindeyken igini ve disini yumusak bir firga
ile 30 saniye boyunca temizleyin. Yariklara ve bosluklara dzellikle dikkat edin.

3. Parcayi akan suyun (<60°C) altinda, dogrudan tiim ytizeylere temas edecek sekilde 30-60 saniye boyunca
durulayin.

Baslik:

1. Alconox'u retici talimatlarina uygun olarak igme suyu ile %1 oraninda (litreye 10 g, 20-30°C) seyrelterek
bir cozelti hazirlayin.

2. Bileseni 3 dakika boyunca cézeltide bekletin.

3. Maske parcasi ¢ozeltinin iginde durmaya devam ederken yumusak bir firca ile 2 dakika boyunca iyice
temizleyin. Ttim yariklara ve bosluklara 6zellikle dikkat edin.

4. Kalan ¢ozeltiyi almak igin pargayi sikin.

5. Bileseni 20-30°C sicakliktaki akan igme suyu altinda siirekli sikarak 30 saniye durulayin. Taze su kullanarak
iki kez daha tekrarlayin.

3. Kontrol/Kuruma

1. Kontrol edin ve gerekli olmasi halinde temiz hale geldigi goriilene dek yikama islemini tekrarlayin.’
2. Maske parcalarini, dogrudan giines 1sigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

4. Dezenfeksiyon

1. Bir sicak su dezenfeksiyon sistemi kullanarak, dezenfekte edilecek maske bilesenlerini bir sicaklik-stire kombinasyonuna uygun sekilde suya batirin’
e Yastik/standart dirsek/gergeve: 75°C'de 30 dakika; 80°C'de 10 dakika; 90°C'de 1 dakika; 93°C'de 10 dakika
e Bagslik: 93°C'de 10 dakika
2. Islem tamamlandiginda, maske parcalarini sicak su dezenfeksiyon sisteminden gikarin. Gerceve ve baslik icin, kalan suyu almak tizere bileseni sikin.
3. Maske parcalarini, dogrudan giines 1sigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

5. Denetleme

Her maske bilesenini gozle kontrol edin. Herhangi bir maske pargasinin gozle gortlir bicimde bozulmus (catlak, cizik, yirtik vb.) olmasi halinde, maske pargasi atiimali ve yenisiyle degistirilmelidir. Silikon bilesenlerde hafif
renk solmasi olabilir; bu durum normaldir.

6. Yeniden montaj

Maskeyi Kullanim Kilavuzundaki talimatlara gére yeniden monte edin.

7. Paketleme ve saklama

Dogrudan gtines 1sigindan uzak, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayin.
Saklama Sicakhgi -20°C ila 60°C.

! Maske parcasinin belirtilen sekilde temizlenmemesi yetersiz dezenfeksiyon ve sterilizasyona neden olabilir.

2 Termal dezenfeksiyona tabi tutulmus bitkisel mikroorganizmalarin bilinen termal etkisizlestirme kinetiklerinden hesaplanip ongériilmiistr (EN 1SO 15883-1) ve APIC (Enfeksiyon Kontrol ve Epidemioloji Alaninda Galisan Profesyoneller Orgiiti) ve RKI (Robert Koch Enstitiisii) tarafindan tavsiye edilen
stire-sicaklik kombinasyonunu icermektedir.

Tirkce
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Termal dezenfeksiyon prosedurleri — AWD

1. Sokme Maskeyi Kullanici Kilavuzundaki talimatlara gore sokiin.
2. AWD neodisher MediZym neodisher MediClean forte
AirFit F20 yastik/standart dirsek/cerceve/baslik: AirFit F20 yastik/standart dirsek/cerceve/baslik: Ventilsiz dirsek:
Otomatik Yikayic Dezenfektan kullanarak’, asagidaki makine ayarlarini Otomatik Yikayici Dezenfektan kullanarak’, asagidaki makine ayarlarini 1. Maske pargalarini 5 litrelik soguk musluk suyu? igeren bir durulama
yapin: yapin: banyosunda 1 dakika islayin. Parcalarda hava kabarcigi olmamasina
" ) ) . . ) . . dikkat edin.
Ontemizleme | Musluk suyu ile 4 dakika Ontemizleme | Musluk suyu ile 4 dakika 2. Her bir parcayr soguk akan musluk suyu altinda? 30 saniye durulayin.
Temizleme 9%0,5 neodisher MediZym (enzimatik, Dr. Weigert) Temizleme 9%0,5 neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) 3. Parcalari, 1ISO 15883 serisine uygun bir yikayici dezenfektanin igine
ile 45°C'de 10 dakika ile 55°C'de 10 dakika aktarin.
Son durulama Deiyonize su ile 3 dakika Notralizasyon %0,1 neodisher Z (Dr. Weigert) ile 6 dakika On temizleme 4 dakika soguk musluk suyu?
Dezenfeksiyon | 93°C'de 10 dakika Son durulama Deiyonize su ile 3 dakika Temizleme %0,2-1 neodisher MediClean forte (Dr. Weigert)
Kurutma 15 dakika Dezenfeksiyon | 93°C'de 10 dakika ile 43-60°C'de 10 dakika
Kurutma 15 dakika Nétralizasyon  %0,1-0,2 neodisher Z (Dr. Weigert) ile 43-60°C'de
6 dakika
Son durulama Su?ile 43-60°C'de 3 dakika
Dezenfeksiyon | 90-93°C'de 5-10 dakika
Kurutma Parcalari, dogrudan giines 1s1gina maruz
kalmayacak sekilde kurumaya birakin
3. Muayene 1. Inceleyin ve gerekiyorsa goriiniir sekilde temiz oluncaya kadar [2. AWD] Bélimiindeki tiim adimlari tekrar edin®.

2. Her bir maske pargasini gozle muayene edin. Herhangi bir maske pargasinin gdzle goriiltr bigimde bozulmus (catlak, ¢izik, yirtik vb.) olmasi halinde, maske pargasi atilmali ve yenisiyle degistirilmelidir. Silikon parcalarda
hafif renk solmasi olabilir ve bu durum normaldir.

4. Yeniden montaj

Maskeyi Kullanim Kilavuzundaki talimatlara gore yeniden monte edin

5. Paketleme ve saklama

Dogrudan giines 1s1gindan uzak, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayin.
Saklama sicakligi: -20°C ila 60°C.

" EN ISO 15883 uyumlu AWD modeli kullanilarak dogrulanmistir: Miele & Cie, KG, Guterson, Type G 7836 CD

2 [cme suyu kalitesinde su

% Maske pargasinin belirtilen sekilde temizlenmemesi yetersiz dezenfeksiyon ve sterilizasyona neden olabilir.

Tiirkce
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Kimyasal dezenfeksiyon prosedurleri — CIDEX OPA

Sokme Maskeyi Kullanici Kilavuzundaki talimatlara gére sokiin.
Temizleme Alconox
AirFit F20 yastik:

1. Alconox'u Uretici talimatlarina uygun olarak igme suyu ile %1 oraninda (litreye 10 g, 20-25°C) seyrelterek bir g6zelti hazirlayin.
2. Bileseni ¢ozeltinin icine daldirin.

3. Gozeltinin iginde dururken yumusak bir firga ile 1 dakika boyunca temizleyin. Tiim yariklara ve bogluklara ¢zellikle dikkat edin.
4. Bileseni 5 litre icme suyu ile iyice calkalayarak durulayin. Taze su kullanarak bir kez daha tekrarlayin.

Kontrol/Kuruma 1. Kontrol edin ve gerekli olmasi halinde temiz hale geldigi gortilene dek yikama islemini tekrarlayin.’

2. Maske pargalarini, dogrudan giines Isigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.
Dezenfeksiyon CIDEX OPA

AirFit F20 yastik:

1. Dezenfekte edilecek maske bilesenlerini, imalatinin talimatlarina uygun olarak piyasadan temin edeceginiz bir soltisyonun icine tamamen daldirin ve 12 dakika bekletin:
e 20-25°C oda sicakliginda %0,55 oraninda ortoftalaldehit (6rn. CIDEX OPA)

2. Maske bilesenlerini 20—-30°C sicakliktaki 5 litre igme suyu ile 1 dakika boyunca 3 kez durulayin. 2

3. Maske parcalarini, dogrudan giines Isigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

Denetleme Her maske bilesenini gdzle kontrol edin. Herhangi bir maske pargasinin gdzle goriltr bicimde bozulmus (gatlak, gizik, yirtik vb.) olmasi halinde, maske pargasi atilmali ve yenisiyle degistirilmelidir. Silikon bilesenlerde hafif
renk solmasi olabilir; bu durum normaldir.

Yeniden montaj Maskeyi Kullanim Kilavuzundaki talimatlara gére yeniden monte edin.

Paketleme ve saklama Dogrudan gtines 1sigindan uzak, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayin.

Saklama Sicakligi -20°C ila 60°C.

' Maske parcasinin belirtilen sekilde temizlenmemesi yetersiz dezenfeksiyon ve sterilizasyona neden olabilir.
2 Bilesenin yeterli bicimde durulanmamasi toksik diizeylerde artik CIDEX OPA ¢ikisina neden olabilir.
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Kimyasal dezenfeksiyon prosedurleri — Anioxyde 1000

Sokme Maskeyi Kullanici Kilavuzundaki talimatlara gére sokiin.

Temizleme Aniosyme DD1

Manuel — AirFit F20 yastik/cerceve/baslik:

1. Her bir bileseni igme suyu kalitesindeki musluk suyu altinda 1 dakika durulayin.

2. Bilesenleri %0,5 oraninda igme suyu ile 15-20°Cde seyreltilmis Aniosyme DD1 ¢dzeltisinde 8 dakika bekletin. Bilesenlerin ¢ozeltinin igine tam olarak girmesine ve hava kabarcigi olmamasina dikkat edin.
3. Cozeltinin iginde dururken bilesenlerin igini ve disini belirtilen stire boyunca yumusak bir firca ile temizleyin. Yariklara ve bogluklara 6zellikle dikkat edin.

e Yastik 1 dakika
e (erceve 1 dakika
e Baslik 2 dakika

4. Bilesenleri 20 ila 30°C sicakliktaki 5 litre icme suyu ile 1 dakika durulayin.
5. Bilesenin hem dahili hem de harici pargalarini 20 ila 30°C sicakliktaki hizli akan musluk suyu altinda bir dakika daha durulayin.

Kontrol/Kuruma 1. Kontrol edin ve gerekli olmasi halinde temiz hale geldigi goriilene dek yikama islemini tekrarlayin.’
2. Bilesenleri, dogrudan giines 1s13ina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

Dezenfeksiyon Anioxyde 1000

AirFit F20 yastik/cerceve/baslik:

1. Cozeltiyi treticinin talimatina gore aktif hale getirin. Oda sicakliginda Anioxyde 1000 kullanin.

2. Bilesenleri 5 dakika boyunca aktif haldeki cézeltide bekletin. Bilesenlerin ¢dzeltinin icine tam olarak girmesine ve hava kabarci§i clmamasina dikkat edin.
3. Bilesenleri 20 ila 30°C sicakliktaki 5 litre icme suyu ile 1 dakika durulayin.

4. Ayrica, bilesenlerin hem dahili hem de harici parcalarini 20 ila 30°C sicakliktaki akan musluk suyu altinda bir dakika daha durulayin.

5. Bilesenleri, dogrudan gtines 1sigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

Denetleme Her maske bilesenini gdzle kontrol edin. Herhangi bir maske pargasinin gozle gértlir bicimde bozulmus (catlak, cizik, yirtik vb.) olmasi halinde, maske pargasi atiimali ve yenisiyle degistirilmelidir. Silikon bilesenlerde hafif
renk solmasi olabilir; bu durum normaldir.

Yeniden montaj Maskeyi Kullanim Kilavuzundaki talimatlara gére yeniden monte edin.

Paketleme ve saklama Dogrudan gtines 1sigindan uzak, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayin.

Saklama Sicakligi -20°C ila 60°C.

' Maske parcasinin belirtilen sekilde temizlenmemesi yetersiz dezenfeksiyon ve sterilizasyona neden olabilir.
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Kimyasal dezenfeksiyon prosedurleri — Gigasept FF

Sokme Maskeyi Kullanici Kilavuzundaki talimatlara gore sokiin.
Temizleme Gigazyme
Sonikasyon — Standart dirsek: Manuel — Standart dirsek:
1. Her bir bileseni soguk musluk suyu altinda 1 dakika durulayin. 1. Her bir bileseni soguk musluk suyu altinda 1 dakika durulayin.
2. Bilesenleri %1 oraninda 23°C sicakliktaki icme suyu ile seyreltilmis Gigazyme ¢6zeltisinde bekletin. 2. Bilesenleri %1 oraninda 23°C sicakliktaki icme suyu ile seyreltilmis Gigazyme ¢ozeltisinde 5 dakika
3. Bilesenleri temizlik ¢zeltisi doldurulmus ultrasonik banyoda 20 dakika boyunca sonikasyon islemine bekletin. Bilesenlerin gozeltinin igine tam olarak girmesine ve hava kabarcigi olmamasina dikkat edin.
tabi tutun. Bilesenlerin ¢dzeltinin igine tam olarak girmesine ve hava kabarcigi olmamasina dikkat edin. 3. Gazeltinin icinde dururken bileseni 3 dakika boyunca giiglt bir sekilde galkalayin ve dig kismini sadece 1
Ultrasonik banyo Ureticisinin talimatlarini uygulayin. dakika kadar firalayin. Firdondi ve hava deliklerine 6zellikle dikkat edin.
4. Bilesenleri 20 ila 30°C sicakliktaki 5 litre icme suyu ile 1 dakika durulayin. 4. Bileseni 20 ila 30°C sicakliktaki 5 litre icme suyu ile 1 dakika boyunca iyice calkalayarak durulayin.
5. Ayrica, bilegenlerin hem dahili hem de harici pargalarini 20 ila 30°C sicakliktaki akan musluk suyu altinda | 5. Bilegenin hem dahili hem de harici pargalarini 20 ila 30°C sicakliktaki hizli akan musluk suyu altinda bir
bir dakika daha durulayin. dakika daha durulayin.

Manuel — AirFit F20 yastik/cerceve/baslik:

1. Her bir bileseni soguk musluk suyu altinda 1 dakika durulayin.

2. Bilesenleri %1 oraninda 23°C sicakliktaki icme suyu ile seyreltilmis Gigazyme cozeltisinde 8 dakika bekletin. Bilesenlerin ¢dzeltinin icine tam olarak girmesine ve hava kabarci§i olmamasina dikkat edin.
3. Gozeltinin iginde dururken bilesenlerin igini ve disini belirtilen stire boyunca yumusak bir firca ile temizleyin. Yariklara ve bogluklara 6zellikle dikkat edin.

e Yastik 1 dakika
e (erceve 1 dakika
e Baslik 2 dakika

4. Bilesenleri 20 ila 30°C sicakliktaki 5 litre icme suyu ile 1 dakika durulayin.
5. Bilesenin hem dahili hem de harici pargalarini 20 ila 30°C sicakliktaki hizli akan musluk suyu altinda bir dakika daha durulayin.

Kontrol/Kuruma 1. Kontrol edin ve gerekli olmasi halinde temiz hale geldigi gortilene dek yikama islemini tekrarlayin.’
2. Bilesenleri, dogrudan giines i1s1gina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

Dezenfeksiyon Gigasept FF

AirFit F20 Yastik/standart dirsek/gerceve/baslik:

1. Gigasept FF'i %5 oraninda icme suyu kalitesindeki soguk su ile seyrelterek 15 ila 25°C sicaklii olan bir ¢ozelti hazirlayin.

2. Bilesenleri 15 dakika boyunca ¢ozeltide bekletin. Bilesenlerin ¢dzeltinin igine tam olarak girmesine ve hava kabarcigi olmamasina dikkat edin. Cerceve igin, hava kabarciklarini gikarmak icin kumas sikin.
3. Bilesenleri 20 ila 30°C sicakliktaki 5 litre igme suyu ile 1 dakika durulayin.

4. Ayrica, bilesenlerin hem dahili hem de harici parcalarini 20 ila 30°C sicakliktaki hizli akan musluk suyu altinda bir dakika daha durulayin.

5. Bilesenleri, dogrudan giines 1sigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.

Denetleme Her maske bilesenini gdzle kontrol edin. Herhangi bir maske pargasinin gdzle goriltr bicimde bozulmus (gatlak, cizik, yirtik vb.) olmasi halinde, maske pargasi atilmali ve yenisiyle degistirilmelidir. Silikon bilesenlerde hafif
renk solmasi olabilir; bu durum normaldir.

Yeniden montaj Maskeyi Kullanim Kilavuzundaki talimatlara gére yeniden monte edin.

Paketleme ve saklama Dogrudan gtines 1sigindan uzak, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayin.

Saklama Sicakligi -20°C ila 60°C.

' Maske parcasinin belirtilen sekilde temizlenmemesi yetersiz dezenfeksiyon ve sterilizasyona neden olabilir.
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Sterilizasyon prosedurleri — STERRAD

Sokme Maskeyi Kullanici Kilavuzundaki talimatlara gére sokiin.
Temizleme Alconox
AirFit F20 yastik:

1. Alconox'u Uretici talimatlarina uygun olarak igme suyu ile %1 oraninda (litreye 10 g, 20-25°C) seyrelterek bir gozelti hazirlayin.
2. Bileseni 1 dakika boyunca ¢ézeltide bekletin.

3. Cozeltinin iginde dururken yumusak bir firga ile 1 dakika boyunca temizleyin. Tiim yariklara ve bosluklara dzellikle dikkat edin.
4. Bileseni 5 litre icme suyu ile iyice calkalayarak durulayin. Bir kez daha tekrarlayin.

Kontrol/Kuruma 1. Kontrol edin ve gerekli olmasi halinde temiz hale geldigi goriilene dek yikama islemini tekrarlayin.’

2. Maske parcalarini, dogrudan giines 1sigina maruz kalmayacak sekilde kendiliginden kurumaya birakin.
Sterilizasyon STERRAD

AirFit F20 yastik:

1. Maske bilesenlerini sterilizasyondan 6nce imalatginin STERRAD kimyasal géstergeli STERRAD Sterilizasyon Sistemine iliskin talimatlarinda agiklandigi gibi paketleyin.
Not: Kilif kullaniimasi tavsiye edilmez.
2. Bileseni imalatcinin STERRAD Sterilizasyon Sistemine iligkin talimatlarini izleyerek sterilize edin:

e STERRAD 100S Kisa veya Uzun dongi
e STERRAD NX Standart veya Geligmis dongi
Notlar:

e Kurutma, sterilizasyon stirecinin bir pargasi olarak gerceklestirilir.
e Makinenin dogru calistigindan emin olmak igin STERRAD gésterge seritlerini kontrol edin.

Denetleme Her maske bilesenini gozle kontrol edin. Herhangi bir maske pargasinin gézle gériilir bigimde bozulmus (catlak, gizik, yirtik vb.) olmasi halinde, maske pargasi atiimali ve yenisiyle degistirilmelidir. Silikon bilesenlerde hafif
renk solmasi olabilir; bu durum normaldir.

Yeniden montaj Maskeyi Kullanim Kilavuzundaki talimatlara gére yeniden monte edin.

Paketleme ve saklama Dogrudan giines 1sigindan uzak, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayin.

Saklama Sicakhgi -20°C ila 60°C.

' Maske parcasinin belirtilen sekilde temizlenmemesi yetersiz dezenfeksiyon ve sterilizasyona neden olabilir.
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e ResMed bu kilavuzda belirtilen prosedirlerden sapmalarin (6rn. yeniden isleme déngulerinin sayisinin asilmasi) ve bunlarin Griinlin performansi veya glivenligi Gzerine etkisinin kabul
edilebilir olacagina dair herhangi bir glivence saglayamaz.

* Maske bilesenleri, otoklav veya etilen-oksit gazi sterilizasyonuna tabi tutulmamalidir.
e Deterjan, dezenfektan veya sterilizasyon maddeleri kullanirken, her zaman imalatci talimatlarina uyun. Herhangi bir celiski durumunda, bu kilavuz 6ncelikli olarak gegerlidir.
e Malzemenin isiya karsi hassas ve hasar gérecek olmasi sebebiyle, basligi Gtilemeyin.
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