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Íslenska 1

Leiðbeiningar um sótthreinsun Eingöngu í klínískum tilgangi

 VIÐVÖRUN

Alltaf skal fylgja leiðbeiningum um hreinsun og sótthreinsun. Sumar hreinsivörur geta skaddað grímuna, einingar hennar og virkni þeirra eða skilið eftir efnaleifar sem eru hættulegar við innöndun. Öll frávik frá aðferðum sem lýst er í 
þessum leiðbeiningum, ásamt því að fara yfir tilgreindan hámarksfjölda hreinsana, getur haft neikvæð áhrif á grímuna og þar af leiðandi öryggi og gæði meðferðarinnar.



Íslenska 2

Þessar leiðbeiningar eiga við þegar margir sjúklingar nota ósegulmagnaðar AirFit™ F30i / AirFit F30i heilgrímur í svefnrannsóknum, á læknastofum eða sjúkrahúsum. Ef þú notar grímuna heima fyrir sem stakur 
notandi, sjá notendahandbókina fyrir hreinsunarleiðbeiningar. Notandinn ber ábyrgð á því að endurnotkun sé framkvæmd í samræmi við sannreyndar aðferðir ResMed. Mælt er með drykkjarhæfu vatni með 
hörkustiginu ≤150 mg/l fyrir öll þrif, skolun og sótthreinsun.

Grímueining1

Hreinsun

Sannreyndur fjöldi hreinsana

Alconox  
(Léttbasískt, mínushlaðið hreinsiefni) 

Neodisher Mediclean Forte 
(Basískt, ensímhreinsiefni)

Sótthreinsun með hita

75 °C í 30 mínútur
80 °C í 10 mínútur

90 °C til 93 °C í 1 til 10 mínútur

Þvotta- og sótthreinsitæki
A0 af 3000 til 11 971

(90 °C til 93 °C í 5 til 10 mínútur)

Handvirk endurvinnsla Sjálfvirkt þvotta- og sótthreinsitæki

• Púði 30

• Hólf/segulklemmur hólfs 30

• Aðalhluti hnés/ hnjáklemma/ hnjáhringur 30

• Höfuðfestingar 30

• Mjúk bindi – –

Ekki ætlað til endurtekinnar notkunar 
hjá mörgum sjúklingum2• Ósegulmögnuð AirFit F30i grind – –

• Ósegulmagnaður AirFit F30i höfuðbúnaður – –

1 Má vera að fáist ekki á öllum svæðum. Fyrir ítarlegar upplýsingar um rétta notkun grímunnar, sjá notendahandbókina. Fyrir lista yfir fáanlega varahluti, sjá vöruhandbók á ResMed.com
2 Skiptu út með nýjum hlutum milli sjúklinga.
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A Aðalhluti hnés

1 Hnjáklemma

2 Hnjáhringur

B Hólf

3 Tengi hólfs

4 Segulklemma hólfs

C Púði
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Frekari sundurhlutun



Íslenska 3

Aðferð við sótthreinsun með hita - Handbók

1. Að taka í sundur

1. Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.
2. Að auki:

• Togaðu hnjáklemmuna ákveðið frá meginhluta hnésins. (Mynd a.)
• Togaðu hnjáhringinn út úr hólfinu. (Mynd b.)
• Renndu segulklemmu hólfsins ákveðið frá tengi hólfsins. Endurtaktu á hinni hliðinni. (Mynd c.)

3. Fargið öllum öðrum íhlutum grímunnar sem ekki eru ætlaðir til endurnotkunar fyrir fjölda sjúklinga.

2. Hreinsun

1. Búðu til lausn úr lítið basísku, mínushlöðnu hreinsiefni og vatni samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. ResMed hefur sannreynt eftirfarandi:

• Alconox 1% styrkur (10 g/L) 30–55 °C
2. Leggðu allar grímueiningar í vökvann í 5 til 10 mínútur. Gakktu úr skugga um að það séu engar loftbólur.
3. Þegar íhlutirnir hafa legið í bleyti í tilskilinn tíma skal þrífa þá að innan og utan með mjúkri burstaslöngu/flöskubursta (inni í rammanum) eða mjúkum bursta (allir aðrir hlutar) eins og lýst er hér á eftir meðan þeir liggja 

áfram í lausninni. Gættu sérstaklega að rifum og holum.

• Aðalhluti hnés Burstað í 30 sekúndur
• Hnjáklemma/ hnjáhringur/ segulklemmur hólfs Burstað í 10 sekúndur
• Púði / hólf / höfuðfestingar Burstað í 1 mínútu

4. Skolaðu einingarnar eins og hér segir undir rennandi vatni (≤60 °C) sem rennur beint yfir allt yfirborð eininga.

• Púði/ hólf/ segulklemmur hólfs/ aðalhluti hnés/ hnjáklemma / 
hnjáhringur Skolað í 30–60 sekúndur

• Höfuðfestingar Skolað í 1 mínútu og kreist nokkrum sinnum

3. Skoðun og þurrkun
1. Skoðið og endurtakið ef þörf er á öll skrefin í kafla [2. Hreinsun] þar til engin óhreinindi eru sjáanleg. Hugsanlega verður sótthreinsunin ófullnægjandi ef íhlutir grímunnar eru ekki hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningunum.
2. Kreistu megnið af vatninu úr höfuðfestingunum.
3. Látið íhlutina loftþorna fjarri beinu sólarljósi. Þurrkun er ekki nauðsynleg ef hitasótthreinsun á sér stað strax í kjölfarið.

4. Sótthreinsun

1. Dýfðu grímueiningunum í heitt vatnsbað og notaðu eina af eftirtöldum hita-tíma samsetningum:

• 75 °C í 30 mínútur
• 80 °C í 10 mínútur
• 90–93 °C í 1 til 10 mínútur.

2. Kreistu megnið af vatninu úr höfuðfestingunum. 
3. Leyfðu einingunum að loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

5. Skoðun Skoðaðu hverja grímueiningu. Ef það er sýnilegt slit á grímueiningum (sprungur, rifur, rispur, o.s.frv.) skal viðkomandi grímueiningu fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

6. Að setja aftur saman

1. Ýttu hnjáklemmunni aftur á meginhluta hnésins þar til það smellur á sinn stað.
2. Festu hnjáhringinn í efsta hluta hólfsins.
3. Renndu segulklemmu hólfsins ákveðið á tengi hólfsins. Endurtaktu á hinni hliðinni.
4. Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

7. Geymsla og flutningur Fyrir upplýsingar um geymslu og flutning, sjá notendahandbókina.
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Aðferð við sótthreinsun með hita - Sjálfvirkt þvotta- og sótthreinsitæki

1. Að taka í sundur

1. Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.
2. Að auki:

• Togaðu hnjáklemmuna ákveðið frá meginhluta hnésins. (Mynd a.)
• Togaðu hnjáhringinn út úr hólfinu. (Mynd b.)
• Renndu segulklemmu hólfsins ákveðið frá tengi hólfsins. Endurtaktu á hinni hliðinni. (Mynd c.)

3. Fargið öllum öðrum íhlutum grímunnar sem ekki eru ætlaðir til endurnotkunar fyrir fjölda sjúklinga.

2. Forþvottur
1. Dýfið grímueiningunum í 5 lítra af köldu kranavatni og skolið í 1 mínútu. Gangið úr skugga um að engar loftbólur séu í einingunum.
2. Skolið allar einingar undir rennandi, köldu kranavatni í 30 sekúndur. Gangið úr skugga um að innra yfirborð eininga sé skolað.

3. Þvotta- og sótthreinsitæki

1. Flytjið einingarnar í þvotta- og sótthreinsitæki sem samræmist ISO röð 15883. 
2. Stillið þvotta- og sótthreinsitækið á eftirfarandi hátt: 

Stillingar Snúa skal einingum til að tryggja að það leki vel úr þeim
Tengingar/fylgihlutir Engin
Efni Hreinsiefni: 2–10 ml/l (0,2–1%) Neodisher MediClean Forte 

Hlutleysingi: 1–2 ml/l (0,1–0,2%) Neodisher Z
Hreinsunar-/hitastigsmörk skolunar 43 °C til 60 °C
Hitasótthreinsun 90 - 93 °C í 5 - 10 mínútur (A0 af 3000 - 11 971)

4. Skoðun og þurrkun

1. Skoðið og endurtakið ef þörf er á öll skrefin í kafla [2. Þvotta- og sótthreinsunartæki] ef þörf krefur þar til engin óhreinindi eru sjáanleg. Hugsanlega verður sótthreinsunin ófullnægjandi ef íhlutir grímunnar eru 
ekki hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningunum.

2. Kreistu megnið af vatninu úr höfuðfestingunum.
3. Leyfðu einingunum að loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

5. Skoðun Skoðaðu hverja grímueiningu. Ef það er sýnilegt slit á grímueiningum (sprungur, rifur, rispur, o.s.frv.) skal viðkomandi grímueiningu fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst 
ásættanlegt.

6. Að setja aftur saman

1. Ýttu hnjáklemmunni aftur á meginhluta hnésins þar til það smellur á sinn stað.
2. Festu hnjáhringinn í efsta hluta hólfsins.
3. Renndu segulklemmu hólfsins ákveðið á tengi hólfsins. Endurtaktu á hinni hliðinni.
4. Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

7. Geymsla og flutningur Fyrir upplýsingar um geymslu og flutning, sjá notendahandbókina. 

 ALMENNAR AÐVARANIR OG VARNAÐARORÐ

• Alltaf skal fylgja leiðbeiningum um hreinsun og sótthreinsun. Sumar hreinsivörur geta skaddað grímuna, einingar hennar og virkni þeirra eða skilið eftir efnaleifar sem eru hættulegar við
innöndun. Öll frávik frá aðferðum sem lýst er í þessum leiðbeiningum, ásamt því að fara yfir tilgreindan hámarksfjölda hreinsana, getur haft neikvæð áhrif á grímuna og þar af leiðandi
öryggi og gæði meðferðarinnar.

• Þegar notuð eru hreinsiefni, sótthreinsandi efni eða sótthreinsunarbúnaður skal alltaf fylgja leiðbeiningum framleiðanda. Ef það er ósamræmi á milli þessara leiðbeininga og leiðbeininga
framleiðanda skulu þessar leiðbeiningar hafa forgang.

• Það skal alltaf fylgja reglum um öruggt verklag, þar með taldar reglur um viðeigandi persónuhlífar eftir þörfum. Sjá öryggisleiðbeiningar framleiðanda fyrir nánari upplýsingar.

• Ef gríman er ekki þrifin og sótthreinsuð eins og tilgreint er getur það leitt til ófullnægjandi sótthreinsunar.
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1 Elizabeth Macarthur Drive
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