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ENGLISH 

Resistance to flow 

The table illustrates the resistance to flow of the air tubing: 
Air tubing At flow (L/min) 

with pressure of 
20 cm H2O 

Resistance to flow (cm H2O/L/min) 
Air tubing with 
antibacterial 
filter (PALL 
BB50T) 

Air tubing with 
antibacterial 
filter (4222/701, 
4222/702) 

Air tubing with 
tubing elbow 

Air tubing only 

Standard 30 0.033 0.034 0.006 0.005 
  15 0.030 0.029 0.005 0.004 
SlimLine 30 0.036 0.037 0.008 0.007 
  15 0.032 0.031 0.006 0.006 
ClimateLine 30 - - - 0.009 
  15 - - - 0.005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0.003 
15 - - - 0.002 

ClimateLineAir 30 - - - 0.011 
  15 - - - 0.008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0.004 
  15 - - - 0.002 
 
 
 

 

Compliance 

The table illustrates the compliance of the air tubing: 
Air tubing Compliance (ml/cm H2O) with pressure of 60 cm H2O 

Air tubing with 
antibacterial filter 
(PALL BB50T) 

Air tubing with 
antibacterial filter 
(4222/701, 4222/702) 

Air tubing with 
tubing elbow 

Air tubing only 

Standard 1.193 1.111 1.074 1.056 
SlimLine 0.550 0.487 0.467 0.454 
ClimateLine - - -  0.486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0.731 

ClimateLineAir - - -  0.482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0.729 
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Length and inner diameter 

Air tubing Material Length Inner diameter 
Standard Flexible plastic 2’2” (0.66 m) 

6’ (1.8 m) 
6'6" (2.0 m) 
9’ (2.7 m) 
9’8" (3.0 m) 

0.75" (19 mm) 
0.75" (19 mm) 
0.75" (19 mm) 
0.75" (19 mm) 
0.75" (19 mm) 

SlimLine Flexible plastic 6' (1.8 m) 0.6" (15 mm) 
ClimateLine Flexible plastic and electrical components 6'6" (2.0 m) 0.6" (15 mm) 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Flexible plastic and electrical components 6'4" (1.9 m) 0.75" (19 mm) 

ClimateLineAir Flexible plastic and electrical components 6'6" (2.0 m) 0.6" (15 mm) 
ClimateLineAir Oxy Flexible plastic and electrical components 6'4" (1.9 m) 0.75" (19 mm) 
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DEUTSCH 

Flusswiderstand 
Die Tabelle zeigt den Flusswiderstand des Atemschlauches: 
Atemschlauch Bei einem Fluss 

(l/min) mit einem 
Druck von 
20 cmH2O 

Flusswiderstand (cmH2O/l/min) 
Atemschlauch 
mit 
antibakteriellem 
Filter 
(PALL BB50T) 

Atemschlauch 
mit 
antibakteriellem 
Filter (4222/701, 
4222/702) 

Atemschlauch 
mit Kniestück 

Nur 
Atemschlauch 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 

 

Konformität 

Die Tabelle zeigt die Konformität des Atemschlauches: 
Atemschlauch Konformität (ml/cmH2O) bei einem Druck von 60 cmH2O 

Atemschlauch mit 
antibakteriellem 
Filter (PALL BB50T) 

Atemschlauch mit 
antibakteriellem 
Filter (4222/701, 
4222/702) 

Atemschlauch mit 
Kniestück 

Nur Atemschlauch 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Länge und Innendurchmesser 

Atemschlauch Material Länge Innendurchmesser 
Standard Flexibler Kunststoff 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Flexibler Kunststoff 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten 1,9 m 19 mm 
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FRANÇAIS 

Résistance au débit 
Le tableau illustre la résistance au débit du circuit respiratoire : 
Circuit respiratoire Débit (l/min) 

avec une 
pression de 
20 cm H2O 

Résistance au débit (cm H2O/l/min) 
Circuit 
respiratoire 
avec filtre 
antibactérien 
(PALL BB50T) 

Circuit 
respiratoire 
avec filtre 
antibactérien 
(4222/701, 
4222/702) 

Circuit 
respiratoire 
avec coude 

Circuit 
respiratoire 
uniquement 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 

 

Conformité 

Le tableau illustre la conformité du circuit respiratoire : 
Circuit respiratoire Conformité (ml/cm H2O) avec une pression de 60 cm H2O 

Circuit respiratoire 
avec filtre 
antibactérien (PALL 
BB50T) 

Circuit respiratoire 
avec filtre 
antibactérien 
(4222/701, 4222/702) 

Circuit respiratoire 
avec coude 

Circuit respiratoire 
uniquement 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Longueur et diamètre interne 

Circuit respiratoire Matériau Longueur Diamètre interne 
Standard Plastique souple 0,66 m (2 pi 2 po) 

1,8 m (6 pi) 
2,0 m (6 pi 6 po) 
2,7 m (9 pi) 
3,0 m (9 pi 8 po) 

19 mm (0,75 po) 
19 mm (0,75 po) 
19 mm (0,75 po) 
19 mm (0,75 po) 
19 mm (0,75 po) 

SlimLine Plastique souple 1,8 m (6 pi) 15 mm (0,6 po) 
ClimateLine Plastique souple et composants électriques 2,0 m (6 pi 6 po) 15 mm (0,6 po) 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Plastique souple et composants électriques 1,9 m (6 pi 4 po) 19 mm (0,75 po) 

ClimateLineAir Plastique souple et composants électriques 2,0 m (6 pi 6 po) 15 mm (0,6 po) 
ClimateLineAir Oxy Plastique souple et composants électriques 1,9 m (6 pi 4 po) 19 mm (0,75 po) 
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ITALIANO 

Resistenza al flusso 
La tabella illustra la resistenza al flusso del circuito respiratorio: 
Circuito respiratorio Al flusso (L/min) 

con una 
pressione di 
20 cm H2O 

Resistenza al flusso (cm H2O/L/min) 
Circuito 
respiratorio con 
filtro 
antibatterico 
(PALL BB50T) 

Circuito 
respiratorio con 
filtro 
antibatterico 
(4222/701, 
4222/702) 

Circuito 
respiratorio con 
gomito 

Solo circuito 
respiratorio 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 

Compliance 

La tabella illustra la compliance del circuito respiratorio: 
Circuito respiratorio Compliance (ml/cm H2O) alla pressione di 60 cm H2O 

Circuito respiratorio 
con filtro 
antibatterico (PALL 
BB50T) 

Circuito respiratorio 
con filtro 
antibatterico 
(4222/701, 4222/702) 

Circuito respiratorio 
con gomito 

Solo circuito 
respiratorio 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Lunghezza e diametro interno 

Circuito respiratorio Materiale Lunghezza Diametro interno 
Standard Plastica flessibile 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Plastica flessibile 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Plastica flessibile e componenti elettrici 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Plastica flessibile e componenti elettrici 1,9 m  19 mm 

ClimateLineAir Plastica flessibile e componenti elettrici 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Plastica flessibile e componenti elettrici 1,9 m 19 mm 
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NEDERLANDS 

Weerstand tot flow 
De tabel illustreert de weerstand tot de flow van de luchtslang: 
Luchtslang Bij een flow 

(l/min) met druk 
van 20 cm H2O 

Weerstand tot flow (cm H2O/l/min) 
Luchtslang met 
antibacterieel 
filter (PALL 
BB50T) 

Luchtslang met 
antibacterieel 
filter (4222/701, 
4222/702) 

Luchtslang met 
slangbocht 

Alleen 
luchtslang 

Standaard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Compliantie 

De tabel illustreert de compliantie van de luchtslang: 
Luchtslang Compliantie (ml/cm H2O) met druk van 60 cm H2O 

Luchtslang met 
antibacterieel filter 
(PALL BB50T) 

Luchtslang met 
antibacterieel filter 
(4222/701, 4222/702) 

Luchtslang met 
slangbocht 

Alleen luchtslang 

Standaard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Lengte en binnendiameter 

Luchtslang Materiaal Lengte Binnendiameter 
Standaard Flexibele kunststof 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Flexibele kunststof 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Flexibele kunststoffen en elektrische onderdelen 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Flexibele kunststoffen en elektrische onderdelen 1,9 m  19 mm 

ClimateLineAir Flexibele kunststoffen en elektrische onderdelen 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Flexibele kunststoffen en elektrische onderdelen 1,9 m 19 mm 
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ESPAÑOL 

Resistencia al flujo 
La tabla ilustra la resistencia al flujo de los tubos de aire: 
Tubo de aire A un flujo (L/min) 

con una presión 
de 20 cm H2O 

Resistencia al flujo (cm H2O/L/min) 
Tubo de aire 
con filtro 
antibacteriano 
(PALL BB50T) 

Tubo de aire 
con filtro 
antibacteriano 
(4222/701, 
4222/702) 

Tubo de aire 
con codo de 
tubo 

Solo tubo de 
aire 

Estándar 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 

 

Distensibilidad 

La tabla ilustra la distensibilidad de los tubos de aire: 
Tubo de aire Distensibilidad (ml/cm H2O) con una presión de 60 cm H2O 

Tubo de aire con 
filtro antibacteriano 
(PALL BB50T) 

Tubo de aire con 
filtro antibacteriano 
(4222/701, 4222/702) 

Tubo de aire con 
codo de tubo 

Solo tubo de aire 

Estándar 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Longitud y diámetro interior 

Tubo de aire Material Longitud Diámetro interior 
Estándar Plástico flexible 0,66 m (2’2”) 

1.8 m (6’) 
2,0 m (6'6") 
2,7 m (9’) 
3,0 m (9’8") 

19 mm (0,75") 
19 mm (0,75") 
19 mm (0,75") 
19 mm (0,75") 
19 mm (0,75") 

SlimLine Plástico flexible 1,8 m (6') 15 mm (0,6") 
ClimateLine Componentes eléctricos y de plástico flexible 2,0 m (6'6") 15 mm (0,6") 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Componentes eléctricos y de plástico flexible 1,9 m (6'4") 19 mm (0,75") 

ClimateLineAir Componentes eléctricos y de plástico flexible 2,0 m (6'6") 15 mm (0,6") 
ClimateLineAir Oxy Componentes eléctricos y de plástico flexible 1,9 m (6'4") 19 mm (0,75") 
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PORTUGUÊS 

Resistência ao fluxo 
A tabela ilustra a resistência ao fluxo da tubagem de ar: 
Tubagem de ar A um fluxo 

(L/min) com uma 
pressão de  
20 cm H2O 

Resistência ao fluxo (cm H2O/L/min) 
Tubagem de ar 
com filtro 
antibacteriano 
(PALL BB50T) 

Tubagem de ar 
com filtro 
antibacteriano 
(4222/701, 
4222/702) 

Tubagem de ar 
com cotovelo 

Apenas 
tubagem de ar 

Padrão 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 

Conformidade 

A tabela ilustra a conformidade da tubagem de ar: 
Tubagem de ar Conformidade (ml/cm H2O) com uma pressão de 60 cm H2O 

Tubagem de ar com 
filtro antibacteriano 
(PALL BB50T) 

Tubagem de ar com 
filtro antibacteriano 
(4222/701, 4222/702) 

Tubagem de ar com 
cotovelo 

Apenas tubagem de 
ar 

Padrão 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Comprimento e diâmetro interno 

Tubagem de ar Material Comprimento Diâmetro interno 
Padrão Plástico flexível 2’2” (0,66 m) 

6’ (1,8 m) 
6'6" (2,0 m) 
9’ (2,7 m) 
9’8" (3,0 m) 

0,75" (19 mm) 
0,75" (19 mm) 
0,75" (19 mm) 
0,75" (19 mm) 
0,75" (19 mm) 

SlimLine Plástico flexível 6' (1,8 m) 0,6" (15 mm) 
ClimateLine Plástico flexível e componentes elétricos 6'6" (2,0 m) 0,6" (15 mm) 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Plástico flexível e componentes elétricos 6'4" (1,9 m) 0,75" (19 mm) 

ClimateLineAir Plástico flexível e componentes elétricos 6'6" (2,0 m) 0,6" (15 mm) 
ClimateLineAir Oxy Plástico flexível e componentes elétricos 6'4" (1,9 m) 0,75" (19 mm) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Αντίσταση στη ροή 
Ο πίνακας δείχνει την αντίσταση στη ροή της σωλήνωσης αέρα: 
Σωλήνωση αέρα Σε ροή (L/min) με 

πίεση 20 cm H2O 
Αντίσταση στη ροή (cm H2O/L/min) 
Σωλήνωση αέρα 
με αντιβακτηριακό 
φίλτρο (PALL 
BB50T) 

Σωλήνωση αέρα 
με αντιβακτηριακό 
φίλτρο (4222/701, 
4222/702) 

Σωλήνωση αέρα 
με γωνία 

Σωλήνωση αέρα 
μόνο 

Τυπικό 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Ελαστικότητα 
Ο πίνακας δείχνει την ελαστικότητα της σωλήνωσης αέρα: 
Σωλήνωση αέρα Ελαστικότητα (ml/cm H2O) με πίεση 60 cm H2O 

Σωλήνωση αέρα με 
αντιβακτηριακό φίλτρο 
(PALL BB50T) 

Σωλήνωση αέρα με 
αντιβακτηριακό φίλτρο 
(4222/701, 4222/702) 

Σωλήνωση αέρα με 
γωνία 

Σωλήνωση αέρα μόνο 

Τυπικό 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Μήκος και εσωτερική διάμετρος 
Σωλήνωση αέρα Υλικό Μήκος Εσωτερική διάμετρος 
Τυπικό Εύκαμπτο πλαστικό 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Εύκαμπτο πλαστικό 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Εύκαμπτο πλαστικό και ηλεκτρικά εξαρτήματα 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Εύκαμπτο πλαστικό και ηλεκτρικά εξαρτήματα 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Εύκαμπτο πλαστικό και ηλεκτρικά εξαρτήματα 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Εύκαμπτο πλαστικό και ηλεκτρικά εξαρτήματα 1,9 m 19 mm 
 
 

 

 



17 

TÜRKÇE 

Akış direnci 
Tablo, hava tüpünün akış direncini göstermektedir: 
Hava tüpü 20 cm H2O basınç 

ile akış değeri 
(L/dk) 

Akış direnci (cm H2O/L/dk) 
Antibakteriyel 
filtreli hava tüpü 
(PALL BB50T) 

Antibakteriyel 
filtreli hava tüpü 
(4222/701, 
4222/702) 

Boru dirsekli 
hava tüpü 

Sadece hava 
tüpü 

Standart 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Uyum 
Tablo, hava tüpünün ilgili uygunluk değerlerini göstermektedir: 
Hava tüpü 60 cm H2O basınç ile uyumludur (ml/cm H2O) 

Antibakteriyel filtreli 
hava tüpü (PALL 
BB50T) 

Antibakteriyel filtreli 
hava tüpü (4222/701, 
4222/702) 

Boru dirsekli hava 
tüpü 

Sadece hava tüpü 

Standart 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Uzunluk ve iç çap 

Hava tüpü Materyal Uzunluk İç çap 
Standart Esnek plastik 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Esnek plastik 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Esnek plastik ve elektrikli bileşenler 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Esnek plastik ve elektrikli bileşenler 1,9 m  19 mm 

ClimateLineAir Esnek plastik ve elektrikli bileşenler 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Esnek plastik ve elektrikli bileşenler 1,9 m 19 mm 
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SVENSKA 

Flödesmotstånd 
Tabellen anger flödesmotstånd i luftslangen: 
Luftslang Vid ett flöde på 

(l/min) med tryck 
på 20 cm H2O 

Flödesmotstånd (cm H2O/l/min) 
Luftslang med 
bakteriefilter 
(PALL BB50T) 

Luftslang med 
bakteriefilter 
(4222/701, 
4222/702) 

Luftslang med 
slangknärör 

Endast 
luftslang 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 – – – 0,009 
  15 – – – 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 – – – 0,003 
15 – – – 0,002 

ClimateLineAir 30 – – – 0,011 
  15 – – – 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 – – – 0,004 
  15 – – – 0,002 
 
 

Efterlevnad 

Tabellen anger luftslangens efterlevnad: 
Luftslang Efterlevnad (ml/cm H2O) med ett tryck på 60 cm H2O 

Luftslang med 
bakteriefilter (PALL 
BB50T) 

Luftslang med 
bakteriefilter 
(4222/701, 4222/702) 

Luftslang med 
slangknärör 

Endast luftslang 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine – – –  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

– – –  0,731 

ClimateLineAir – – –  0,482 
ClimateLineAir Oxy – – – 0,729 
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Längd och innerdiameter 

Luftslang Material Längd Innerdiameter 
Standard Flexibel plast 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Flexibel plast 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Flexibel plast och elektriska komponenter 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Flexibel plast och elektriska komponenter 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Flexibel plast och elektriska komponenter 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Flexibel plast och elektriska komponenter 1,9 m 19 mm 
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SUOMI 

Virtausvastus 
Taulukosta käy ilmi hengitysletkun virtausvastus: 
Hengitysletku Virtauksella 

(l/min), paineella 
20 cm H2O 

Virtausvastus (cm H2O/l/min) 
Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen 
(PALL BB50T) 
kanssa 

Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen 
(4222/701, 
4222/702) 
kanssa 

Hengitysletku 
kulmakappaleen 
kanssa 

Pelkkä 
hengitysletku 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineMax Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 

 

Hengitysletkun myötäävyys 

Taulukosta käy ilmi hengitysletkun myötäävyys: 
Hengitysletku Myötäävyys (ml/cm H2O) paineella 60 cm H2O 

Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen (PALL 
BB50T) kanssa 

Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen 
(4222/701, 4222/702) 
kanssa 

Hengitysletku 
kulmakappaleen 
kanssa 

Pelkkä hengitysletku 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineMax Oxy - - - 0,729 
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Pituus ja sisäläpimitta 

Hengitysletku Materiaali Pituus Sisäläpimitta 
Standard Taipuisa muovi 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Taipuisa muovi 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Taipuisa muovi ja sähkökomponentit 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Taipuisa muovi ja sähkökomponentit 1,9 m  19 mm 

ClimateLineAir Taipuisa muovi ja sähkökomponentit 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax Oxy Taipuisa muovi ja sähkökomponentit 1,9 m 19 mm 
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DANSK 

Flowmodstand 
Tabellen viser luftslangens flowmodstand: 
Luftslange Ved flow (l/min) 

med tryk på  
20 cm H2O 

Flowmodstand (cm H2O/l/min) 
Luftslange med 
antibakteriefilter 
(PALL BB50T) 

Luftslange med 
antibakteriefilter 
(4222/701, 
4222/702) 

Luftslange med 
vinkelstykke 

Kun luftslange 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Compliance 

Tabellen viser complianceoplysninger om luftslangen: 
Luftslange Compliance (ml/cm H2O) med tryk på 60 cm H2O 

Luftslange med 
antibakteriefilter 
(PALL BB50T) 

Luftslange med 
antibakteriefilter 
(4222/701, 4222/702) 

Luftslange med 
vinkelstykke 

Kun luftslange 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Længde og indvendig diameter 

Luftslange Materiale Længde Indvendig 
diameter 

Standard Fleksibel plastik 0,66 m 
1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Fleksibel plastik 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Fleksibel plastik og elektriske komponenter 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Fleksibel plastik og elektriske komponenter 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Fleksibel plastik og elektriske komponenter 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Fleksibel plastik og elektriske komponenter 1,9 m 19 mm 
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NORSK 

Strømningsmotstand 
Tabellen illustrerer strømningsmotstand i luftslangen: 
Luftslange Ved strømning 

(L/min) med trykk 
på 20 cm H2O 

Strømningsmotstand (cm H2O/L/min) 
Luftslange med 
antibakterielt 
filter (PALL 
BB50T) 

Luftslange med 
antibakterielt 
filter (4222/701, 
4222/702) 

Luftslange med 
vinkelstykke 

Kun luftslange 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 

Samsvar 

Tabellen illustrerer luftslangens samsvar: 
Luftslange Samsvar (ml/cm H2O) med trykk på 60 cm H2O 

Luftslange med 
antibakterielt filter 
(PALL BB50T) 

Luftslange med 
antibakterielt filter 
(4222/701, 4222/702) 

Luftslange med 
vinkelstykke 

Kun luftslange 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Lengde og indre diameter 

Luftslange Materiale Lengde Indre diameter 
Standard Bøyelig plast 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Bøyelig plast 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Bøyelig plast og elektriske deler 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Bøyelig plast og elektriske deler 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Bøyelig plast og elektriske deler 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Bøyelig plast og elektriske deler 1,9 m 19 mm 
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EESTI 

Takistus voolule 
Alljärgnev tabel annab ülevaate õhuvooliku voolule avalduvast takistusest. 
Õhuvoolik Voolukiirus 

(l/min) rõhul 
20 cm H2O 

Takistus voolule (cm H2O/l/min) 
Antibakteriaalse 
filtriga (PALL 
BB50T) 
õhuvoolik 

Antibakteriaalse 
filtriga 
(4222/701, 
4222/702) 
õhuvoolik 

Torupõlvega 
õhuvoolik 

Ainult 
õhuvoolik 

Standardne 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 – – – 0,009 
  15 – – – 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 – – – 0,003 
15 – – – 0,002 

ClimateLineAir 30 – – – 0,011 
  15 – – – 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 – – – 0,004 
  15 – – – 0,002 
 
 

Elastne deformeeritavus 

Alljärgnev tabel annab ülevaate õhuvooliku elastsest deformeeritavusest. 
Õhuvoolik Elastne deformeeritavus (ml/cm H2O) rõhul 60 cm H2O 

Antibakteriaalse 
filtriga (PALL BB50T) 
õhuvoolik 

Antibakteriaalse 
filtriga (4222/701, 
4222/702) õhuvoolik 

Torupõlvega 
õhuvoolik 

Ainult õhuvoolik 

Standardne 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine – – –  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

– – –  0,731 

ClimateLineAir – – –  0,482 
ClimateLineAir Oxy – – – 0,729 
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Pikkus ja siseläbimõõt 

Õhuvoolik Materjal Pikkus Siseläbimõõt 
Standardne Elastne plast 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Elastne plast 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Elastne plast ja elektrikomponendid 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Elastne plast ja elektrikomponendid 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Elastne plast ja elektrikomponendid 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Elastne plast ja elektrikomponendid 1,9 m 19 mm 
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POLSKI 

Opór przepływu 
W poniższej tabeli przedstawiono opór przepływu w rurze przewodzącej powietrze: 
Rura przewodząca 
powietrze 

Przy 
przepływie 
(l/min) pod 
ciśnieniem  
20 cm H2O 

Opór przepływu (cm H2O/l/min) 
Rura przewodząca 
powietrze z filtrem 
przeciwbakteryjnym 
(PALL BB50T) 

Rura przewodząca 
powietrze z filtrem 
przeciwbakteryjnym 
(4222/701, 4222/702) 

Rura 
przewodząca 
powietrze 
z kolankiem 

Tylko rura 
przewodząca 
powietrze 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Podatność 
W poniższej tabeli przedstawiono podatność rury przewodzącej powietrze: 
Rura przewodząca 
powietrze 

Podatność (ml/cm H2O) przy ciśnieniu 60 cm H2O 
Rura przewodząca 
powietrze z filtrem 
przeciwbakteryjnym 
(PALL BB50T) 

Rura przewodząca 
powietrze z filtrem 
przeciwbakteryjnym 
(4222/701, 4222/702) 

Rura przewodząca 
powietrze 
z kolankiem 

Tylko rura 
przewodząca 
powietrze 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Długość i średnica wewnętrzna 
Rura przewodząca 
powietrze 

Materiał Długość Średnica 
wewnętrzna 

Standard Giętki plastik 0,66 m 
1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Giętki plastik 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Giętki plastik i elementy elektryczne 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Giętki plastik i elementy elektryczne 1,9 m  19 mm 

ClimateLineAir Giętki plastik i elementy elektryczne 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Giętki plastik i elementy elektryczne 1,9 m 19 mm 
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РУССКИЙ 

Сопротивление потоку 
Таблица иллюстрирует сопротивление потоку дыхательного шлага: 
Дыхательный 
шланг 

При потоке 
(л/мин) с 
давлением 
20 см вод. ст. 

Сопротивление потоку (см вод. ст./л/мин) 
Дыхательный 
шланг с 
антибактериальным 
фильтром (PALL 
BB50T) 

Дыхательный 
шланг с 
антибактериальным 
фильтром (4222/701, 
4222/702) 

Дыхательный 
шланг с 
угловым 
патрубком 

Только 
дыхательный 
шланг 

Стандартный 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 

Растяжимость 
Таблица иллюстрирует растяжимость дыхательного шланга: 
Дыхательный шланг Растяжимость (мл/см вод. ст.) при давлении 60 см вод. ст. 

Дыхательный 
шланг с 
антибактериальным 
фильтром (PALL 
BB50T) 

Дыхательный 
шланг с 
антибактериальным 
фильтром (4222/701, 
4222/702) 

Дыхательный 
шланг с угловым 
патрубком 

Только 
дыхательный 
шланг 

Стандартный 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Длина и внутренний диаметр 

Дыхательный шланг Материал Длина Внутренний 
диаметр 

Стандартный Гибкая пластмасса 0,66 м 
1,8 м 
2,0 м 
2,7 м 
3,0 м 

19 мм 
19 мм 
19 мм 
19 мм 
19 мм 

SlimLine Гибкая пластмасса 1,8 м 15 мм 
ClimateLine Гибкая пластмасса и электрические компоненты 2,0 м 15 мм 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Гибкая пластмасса и электрические компоненты 1,9 м 19 мм 

ClimateLineAir Гибкая пластмасса и электрические компоненты 2,0 м 15 мм 
ClimateLineAir Oxy Гибкая пластмасса и электрические компоненты 1,9 м 19 мм 
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ČESKY 

Odpor vůči průtoku 
Tabulka obsahuje údaje o odporu vzduchové trubice vůči průtoku vzduchu: 
Vzduchová trubice Při průtoku 

(l/min) s tlakem 
20 cm H2O 

Odpor vůči průtoku (cm H2O/l/min) 
Vzduchová 
trubice s 
antibakteriálním 
filtrem (PALL 
BB50T) 

Vzduchová 
trubice s 
antibakteriálním 
filtrem 
(4222/701, 
4222/702) 

Vzduchová 
trubice s 
ramenem 

Pouze 
vzduchová 
trubice 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 

Poddajnost 
Tabulka uvádí údaje o poddajnosti vzduchové trubice: 
Vzduchová trubice Poddajnost (ml/cm H2O) při tlaku 60 cm H2O 

Vzduchová trubice s 
antibakteriálním 
filtrem (PALL BB50T) 

Vzduchová trubice s 
antibakteriálním 
filtrem (4222/701, 
4222/702) 

Vzduchová trubice s 
ramenem 

Pouze vzduchová 
trubice 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Délka a vnitřní průměr 

Vzduchová trubice Materiál Délka Vnitřní průměr 
Standard Pružný plast 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Pružný plast 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Pružný plast a elektrické komponenty 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Pružný plast a elektrické komponenty 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Pružný plast a elektrické komponenty 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Pružný plast a elektrické komponenty 1,9 m 19 mm 
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SLOVENSKÝ 

Odolnosť voči prietoku 
Tabuľka znázorňuje odolnosť vzduchovej hadičky voči prietoku: 
Vzduchová hadička Pri prietoku 

(l/min) s tlakom 
20 cm H2O 

Odolnosť voči prietoku (cm H2O/l/min) 
Vzduchová 
hadička 
s antibakteriálnym 
filtrom (PALL 
BB50T) 

Vzduchová 
hadička 
s antibakteriálnym 
filtrom (4222/701, 
4222/702) 

Vzduchová 
hadička 
s kolenom 
hadičky 

Iba vzduchová 
hadička 

Štandardná 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Zhoda 
Tabuľka znázorňuje poddajnosť vzduchovej hadičky: 
Vzduchová hadička Poddajnosť (ml/cm H2O) pri tlaku 60 cm H2O 

Vzduchová hadička 
s antibakteriálnym 
filtrom (PALL BB50T) 

Vzduchová hadička 
s antibakteriálnym 
filtrom (4222/701, 
4222/702) 

Vzduchová hadička 
s kolenom hadičky 

Iba vzduchová 
hadička 

Štandardná 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Dĺžka a vnútorný priemer 

Vzduchová hadička Materiál Dĺžka Vnútorný priemer 
Štandardná Ohybný plast 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Ohybný plast 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Ohybné plastové a elektrické komponenty 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Ohybné plastové a elektrické komponenty 1,9 m  19 mm 

ClimateLineAir Ohybné plastové a elektrické komponenty 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Ohybné plastové a elektrické komponenty 1,9 m 19 mm 
 



37 

SLOVENŠČINA 

Pretočna upornost 
V preglednici so podatki o pretočni upornosti zračne cevi: 
Zračna cev Pri pretoku 

(l/min) s tlakom 
20 cm H2O 

Pretočna upornost (cm H2O/l/min) 
Zračna cev z 
antibakterijskim 
filtrom  
(PALL BB50T) 

Zračna cev z 
antibakterijskim 
filtrom 
(4222/701, 
4222/702) 

Zračna cev s 
kolenom 

Samo zračna 
cev 

Standardno 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Skladnost 
V preglednici so podatki o skladnosti zračne cevi: 
Zračna cev Skladnost (ml/cm H2O) s tlakom 60 cm H2O 

Zračna cev z 
antibakterijskim 
filtrom (PALL BB50T) 

Zračna cev z 
antibakterijskim 
filtrom (4222/701, 
4222/702) 

Zračna cev s 
kolenom 

Samo zračna cev 

Standardno 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Dolžina in notranji premer 

Zračna cev Material Dolžina Notranji premer 
Standardno Upogljiva plastika 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Upogljiva plastika 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Upogljiva plastika in električne komponente 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Upogljiva plastika in električne komponente 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Upogljiva plastika in električne komponente 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Upogljiva plastika in električne komponente 1,9 m 19 mm 
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MAGYAR 

Áramlási ellenállás 
A táblázat a levegőcsövek áramlási ellenállását szemlélteti: 
Levegőcső Az alábbi 

áramlással 
(l/perc),  
20 H2Ocm 
nyomással 

Áramlási ellenállás (H2Ocm/l/perc) 
Levegőcső 
antibakteriális 
szűrővel 
(PALL BB50T) 

Levegőcső 
antibakteriális 
szűrővel 
(4222/701, 
4222/702) 

Levegőcső 
könyökelemmel 

Csak 
levegőcső 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Megfelelőség 
A táblázat a levegőcsövek megfelelőségét szemlélteti: 
Levegőcső Megfelelőség (ml/H2Ocm) 60 H2Ocm nyomásnál 

Levegőcső 
antibakteriális 
szűrővel 
(PALL BB50T) 

Levegőcső 
antibakteriális 
szűrővel (4222/701, 
4222/702) 

Levegőcső 
könyökelemmel 

Csak levegőcső 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Hossz és belső átmérő 

Levegőcső Anyag Hossz Belső átmérő 
Standard Hajlékony műanyag 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Hajlékony műanyag 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Hajlékony műanyag és elektromos komponensek 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Hajlékony műanyag és elektromos komponensek 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Hajlékony műanyag és elektromos komponensek 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Hajlékony műanyag és elektromos komponensek 1,9 m 19 mm 
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БЪЛГАРСКИ 

Съпротивление към потока 
Тази таблица илюстрира съпротивлението на тръбата за въздух към потока: 
Тръба за въздух При поток 

(l/min) с 
налягане 
20 cm H2O 

Съпротивление към потока (cm H2O/l/min) 
Тръба за  
въздух с 
антибактериален 
филтър (PALL 
BB50T) 

Тръба за  
въздух с 
антибактериален 
филтър 
(4222/701, 
4222/702) 

Тръба за 
въздух с 
водач за 
тръба 

Само тръба 
за въздух 

Стандартна 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 

Податливост 
Тази таблица илюстрира податливостта на тръбата за въздух: 
Тръба за въздух Податливост (ml/cm H2O) при налягане от 60 cm H2O 

Тръба за въздух с 
антибактериален 
филтър (PALL 
BB50T) 

Тръба за въздух с 
антибактериален 
филтър (4222/701, 
4222/702) 

Тръба за въздух с 
водач за тръба 

Само тръба за 
въздух 

Стандартна 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Дължина и вътрешен диаметър 

Тръба за въздух Материал Дължина Вътрешен 
диаметър 

Стандартна Гъвкава пластмаса 0,66 m 
1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Гъвкава пластмаса 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Гъвкави пластмасови и електрически 

компоненти 
2,0 m 15 mm 

ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Гъвкави пластмасови и електрически 
компоненти 

1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Гъвкави пластмасови и електрически 
компоненти 

2,0 m 15 mm 

ClimateLineAir Oxy Гъвкави пластмасови и електрически 
компоненти 

1,9 m 19 mm 
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ROMÂNĂ 

Rezistența la flux 
Tabelul ilustrează rezistența la flux a tubului de aer: 
Tubul de aer La debit (l/min) 

cu presiune de 
20 cm H2O 

Rezistența la flux (cm H2O/l/min) 
Tubul de aer cu 
filtru 
antibacterian 
(PALL BB50T) 

Tubul de aer cu 
filtru 
antibacterian 
(4222/701, 
4222/702) 

Tub de aer cu 
cot de tub 

Numai tub de 
aer 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 
 

Complianță 
Tabelul ilustrează complianța tubului de aer: 
Tubul de aer Complianța (ml/cm H2O) cu presiune de 60 cm H2O 

Tubul de aer cu filtru 
antibacterian  
(PALL BB50T) 

Tubul de aer cu filtru 
antibacterian 
(4222/701, 4222/702) 

Tub de aer cu cot de 
tub 

Numai tub de aer 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
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Lungime și diametru interior 

Tubul de aer Material Lungime Diametru interior 
Standard Plastic flexibil 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Plastic flexibil 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Plastic flexibil și componente electrice 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax/ 
ClimateLineMax Oxy 

Plastic flexibil și componente electrice 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Plastic flexibil și componente electrice 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Plastic flexibil și componente electrice 1,9 m 19 mm 
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ÍSLENSKA 

Flæðisviðnám 
Taflan sýnir flæðisviðnám í loftslöngunni: 
Loftslanga Við flæði (l/mín.) 

með þrýstingnum 
20 cm H2O 

Flæðisviðnám (cm H2O/l/mín.) 
Loftslanga með 
bakteríusíu 
(PALL BB50T) 

Loftslanga með 
bakteríusíu 
(4222/701, 
4222/702) 

Loftslanga með 
beygjuhné 

Eingöngu 
loftslanga 

Hefðbundin 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLine 30 - - - 0,009 
  15 - - - 0,005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0,003 
15 - - - 0,002 

ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
 
 

Samhæfi 

Taflan sýnir samhæfi loftslöngunnar: 
Loftslanga Samhæfi (ml/cm H2O) með þrýstingnum 60 cm H2O 

Loftslanga með 
bakteríusíu  
(PALL BB50T) 

Loftslanga með 
bakteríusíu 
(4222/701, 4222/702) 

Loftslanga með 
beygjuhné 

Eingöngu loftslanga 

Hefðbundin 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLine - - -  0,486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0,731 

ClimateLineAir - - -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 
 



46 

Lengd og innra þvermál 

Loftslanga Efni Lengd Innra þvermál 
Hefðbundin Sveigjanlegt plast 0,66 m 

1,8 m 
2,0 m 
2,7 m 
3,0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine Sveigjanlegt plast 1,8 m 15 mm 
ClimateLine Íhlutir úr sveigjanlegu plasti og rafmagnsíhlutir 2,0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

Íhlutir úr sveigjanlegu plasti og rafmagnsíhlutir 1,9 m 19 mm 

ClimateLineAir Íhlutir úr sveigjanlegu plasti og rafmagnsíhlutir 2,0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Íhlutir úr sveigjanlegu plasti og rafmagnsíhlutir 1,9 m 19 mm 
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简体中文 

气流阻力 
下表说明呼吸管路的气流阻力： 
呼吸管路 气流 

(L/min)，压力为 
20 cm H2O 

气流阻力 (cm H2O/L/min) 
带抗菌过滤器
的呼吸管路 
(PALL BB50T) 

带抗菌过滤器
的呼吸管路 
(4222/701、 
4222/702) 

带管路弯头的
呼吸管路 

仅呼吸管路 

标准 30 0.033 0.034 0.006 0.005 
  15 0.030 0.029 0.005 0.004 
SlimLine 30 0.036 0.037 0.008 0.007 
  15 0.032 0.031 0.006 0.006 
ClimateLine 30 - - - 0.009 
  15 - - - 0.005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0.003 
15 - - - 0.002 

ClimateLineAir 30 - - - 0.011 
  15 - - - 0.008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0.004 
  15 - - - 0.002 
 
 

顺应性 
下表说明呼吸管路的顺应性： 
呼吸管路 顺应性 (ml/cm H2O)，压力为 60 cm H2O 

带抗菌过滤器的呼
吸管路 (PALL 
BB50T) 

带抗菌过滤器的呼
吸管路 (4222/701、 
4222/702) 

带管路弯头的呼吸
管路 

仅呼吸管路 

标准 1.193 1.111 1.074 1.056 
SlimLine 0.550 0.487 0.467 0.454 
ClimateLine - - -  0.486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0.731 

ClimateLineAir - - -  0.482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0.729 
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长度和内径 

呼吸管路 材料 长度 内径 
标准 柔软塑料 0.66 m 

1.8 m 
2.0 m 
2.7 m 
3.0 m 

19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 
19 mm 

SlimLine 柔软塑料 1.8 m 15 mm 
ClimateLine 柔软塑料和电子元件 2.0 m 15 mm 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

柔软塑料和电子元件 1.9 m 19 mm 

ClimateLineAir 柔软塑料和电子元件 2.0 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy 柔软塑料和电子元件 1.9 m 19 mm 
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繁体中文 

流阻 

本表說明呼吸管路的流阻： 
呼吸管路 壓力 20 cm H2O 

下的流量 
（公升／分鐘） 

流阻（cm H2O／公升／分鐘） 
含細菌過濾器
的呼吸管路 
(PALL BB50T) 

含細菌過濾器的
呼吸管路 
(4222/701、 
4222/702) 

含彎頭的呼
吸管路 

只有呼吸管路 

標準 30 0.033 0.034 0.006 0.005 
  15 0.030 0.029 0.005 0.004 
SlimLine 30 0.036 0.037 0.008 0.007 
  15 0.032 0.031 0.006 0.006 
ClimateLine 30 - - - 0.009 
  15 - - - 0.005 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

30 - - - 0.003 
15 - - - 0.002 

ClimateLineAir 30 - - - 0.011 
  15 - - - 0.008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0.004 
  15 - - - 0.002 
 
 

合規性 

本表說明呼吸管路的合規性： 
呼吸管路 壓力 60 cm H2O 下的合規性（ml/cm H2O） 

含細菌過濾器的呼
吸管路 (PALL 
BB50T) 

含細菌過濾器的呼吸
管路（4222/701、 
4222/702） 

含彎頭的呼吸管
路 

只有呼吸管路 

標準 1.193 1.111 1.074 1.056 
SlimLine 0.550 0.487 0.467 0.454 
ClimateLine - - -  0.486 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

- - -  0.731 

ClimateLineAir - - -  0.482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0.729 
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長度和內徑 

呼吸管路 材質 長度 內徑 
標準 彈性塑膠 0.66 公尺 

1.8 公尺 
2.0  公尺 
2.7 公尺 
3.0 公尺 

19  毫米 
19  毫米 
19  毫米 
19  毫米 
19  毫米 

SlimLine 彈性塑膠 1.8  公尺 15  毫米 
ClimateLine 彈性塑膠和電氣組件 2.0  公尺 15  毫米 
ClimateLineMax / 
ClimateLineMax Oxy 

彈性塑膠和電氣組件 1.9  公尺 19  毫米 

ClimateLineAir 彈性塑膠和電氣組件 2.0  公尺 15  毫米 
ClimateLineAir Oxy 彈性塑膠和電氣組件 1.9  公尺 19  毫米 
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 العربیة

 مقاومة التدفق
 یوضح الجدول مقاومة أنبوب الھواء للتدفق:

عند تدفق (لتر/دقیقة)  أنبوب الھواء
 20ومستوى ضغط 

 الماءسم من 

 لتر/دقیقة) الماءمقاومة التدفق (سم من 
أنبوب الھواء المزود 

بمرشح مضاد 
 PALLللبكتیریا (

BB50T( 

أنبوب الھواء المزود 
بمرشح مضاد 

ریا للبكتی
)4222/701، 

4222/702( 

أنبوب الھواء المزود 
 بمرفق أنبوب

 أنبوب الھواء فقط

 0.005 0.006 0.034 0.033 30 قیاسي
  15 0.030 0.029 0.005 0.004 

SlimLine 30 0.036 0.037 0.008 0.007 
  15 0.032 0.031 0.006 0.006 

ClimateLine 30 - - - 0.009 
  15 - - - 0.005 
/  MaxateLineClim

Oxy MaxClimateLine 
30 - - - 0.003 
15 - - - 0.002 

ClimateLineAir 30 - - - 0.011 
  15 - - - 0.008 

ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0.004 
  15 - - - 0.002 

 
 
 

 

 التوافق
 یوضح الجدول توافق أنبوب الھواء:

 الماءسم من  60ضغط ) عند مستوى ماء سم / ملالتوافق ( أنبوب الھواء
أنبوب الھواء المزود 

بمرشح مضاد للبكتیریا 
)PALL BB50T( 

أنبوب الھواء المزود 
بمرشح مضاد للبكتیریا 

)4222/701،4222/702 ( 

أنبوب الھواء المزود 
 بمرفق أنبوب

 أنبوب الھواء فقط

 1.056 1.074 1.111 1.193 قیاسي
SlimLine 0.550 0.487 0.467 0.454 

ClimateLine - - -  0.486 
/  MaxClimateLine

Oxy MaxClimateLine 
- - -  0.731 

ClimateLineAir - - -  0.482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0.729 
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 الطول والقطر الداخلي
 القطر الداخلي الطول المادة أنبوب الھواء

 م 0.66 بلاستیك مرن قیاسي
 م 1.8
 م 2.0
 م 2.7
 م 3.0

 مم 19
 مم 19
 مم 19
 مم 19
 مم 19

SlimLine مم 15 م 1.8 بلاستیك مرن 
ClimateLine مم 15 م 2.0 بلاستیك مرن ومكونات كھربائیة 

/  MaxClimateLine
Oxy MaxClimateLine 

 مم 19 م 1.9 بلاستیك مرن ومكونات كھربائیة

ClimateLineAir مم 15 م 2.0 بلاستیك مرن ومكونات كھربائیة 
ClimateLineAir Oxy مم 19 م 1.9 بلاستیك مرن ومكونات كھربائیة 
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