ResMed

Compatibilitertslijst accu/apparaat

Nederlands
In deze bijlage staan de accu'’s die compatibel zijn met therapie-apparaten van ResMed, de DC-uitgangsspanningen voor de apparaten en de bedrijfstijd van de accu’s.
Bedrijfstijd accu? DC-uit_gangs- Apparaatinstellingen
Power = Power SYOETAIG) VL EPAP IPAP  Stijgtijd  1:E- Lekkage  Adem- Teugvol- = Timin  Timax Masker Climate Vochtig-  Verwarmde
Station Il Station apparaat (cmH,0) (cmH,0) (ms)  ver- (/min) halings-  ume(ml) (sec.) (sec.) Control  heids-niveau slang (°C)
(uur)® (uurp® houd- frequentie
Device' ing (bpm)
143 10 0 15 400 Ultra Mirage -4 atig Uit Uit
) ) -neusmasker
AirSense™ 10, AirCurve™ 10 24V Ultra Mi .
ra Mirage .
3,35 20 20 20 500 -neusmasker Handmatig (gemiddeld) 23
. UM FFM . 3 .
Lumis® S/ST 10,25 » 5 15 150 1:1 0 20 400 0,3 4 met SlimLine Handmatig (standaard) Uit
: . UM FFM . 3
2 15 25 Min 1:1 30 20 650 0,3 met ClimateLine Handmatig (standaard) 27
Lumis™ ST-A . UM FFM . 3 .
95 5 15 150 1:1 0 20 400 03 4 met SlimLine Handmatig (standaard) Uit
AirCurve™ 10 CS-A 24V UM EEM 3
AirCurve™ 10 CS-A PaceWave 1,25 20 30 Min 11 30 20 650 03 4 . ) Handmatig 27
AirCurve™ 10 CS-A TJ met ClimateLine (standaard)
™ o Ultra Mirage I . )
S9 AutoSet™, S9 Elite™, 13 10 0 15 400 -neusmasker Uit Uit
S9 Escape”™, 24V .
S9 Escape Auto™ 2 20 0 20 500 Ultra Mirage Il 3 27
-neusmasker (gemiddeld)
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9),
VPAP™ ST (S9 iVAPS), . UM FFM . 3 .
VPAP Adapt (S9), 12 5 15 [EU 20 400 03 met SlimLine  1ENIMALE o daard) it
VPAP™ Adapt (S9 ASV), 2y
AutoSet CS™ (S9),
AutoSet CS™ (S9 PaceWave), . . ) UM FFM . 3
VPAP™ Auto (S9), V-Auto (S9), 2 15 25 Min 1:1 30 20 650 0,3 met ClimateLine Handmatig (standaard) 27
Auto 25 (S9)
VPAP™ ST-A (S9) 1 5 15 150 11 0 20 400 03 UM FFM Handmatig s Uit
VPAP™ ST-A (iVAPS), 24y met SlimLine (standaard)
AutoSet CS-A™ (S9 Pace- . ) UM FFM . 3
Wave, VPAP™ COPD (S9), 175 20 30 Min 11 30 20 650 03 4 oetClimawline  Hendmatig oo 2
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Bedrijfstijd accu? DC-uit_gangs- Apparaatinstellingen
Power  Power SEalnoar EPAP IPAP  Stijgtiid I:E- Lekkage  Adem- Teugvol- Timin  Timax Masker Climate Vochtig- | Verwarmde
Station Il | Station HEEE (cmH,0) (cmH,0) (ms) | ver- (/min) halings- = ume(ml) (sec) (sec. Control  heids-niveau slang (°C)
(uur) (uur)® houd- frequentie
Device! ing (bpm)
8 5 15 Min 1:1 0 20 660 08 15 UM FFM
Stellar™ 24V -
2 4 40 Min 1:1 20 40 445 0,8 15 Trach
Bedrijfstijd accu? DC-uit_gangs- Apparaatinstellingen
Power  Power spanningvan — \jgdus PI PEEP Vt  F(bpm)  Stijgtid  Ti(sec.) Tgl(P) Tgl(V) Helling
Station [l Station apparaat (cmH,0) (cm H,0) (sec.)
Device' (uurf® 26V (uur)
7 (AJPCV 20 0 Nee 15 2 1,2 Nee Nee 3
VS II™ 26V
45 (A)CV 0 800 ml 16 0 1,2 Nee Nee 0
» 6 13 (AJPCV 20 0 Nee 15 2 1,2 Nee Nee 3
Elisée™ 150 26V
45 9 (A)CV 0 800 ml 16 1 1,2 Nee Nee 0

1 Niet alle apparaten zijn in alle regio’s verkrijgbaar. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van deze apparaten de desbetreffende gebruikershandleiding.

2 De bedrijfstijden zijn gebaseerd op instellingen bij standaardgebruik. All testen worden uitgevoerd in een omgeving met een kamertemperatuur van 23°C. De waarden kunnen variéren afhankelijk van de apparaatinstellingen, de mate van lekkage, het ademhalingspatroon van de patiént, de
omgevingsomstandigheden of de leeftijd van de accu.

3 De bedrijfstijden zijn van toepassing op één accu. Als er twee accu’s zijn aangesloten via een accukoppeling, wordt de bedrijfstijd verdubbeld. De bedrijfstijd wordt beinvioed door de oplaadcycli van de accu. De bovenvermeldde tijden zijn van toepassing op een nieuwe RPS II. Na 500 oplaadcycli
zal de accu nog ongeveer 60% van de oorspronkelijke accuduur stroom leveren. Een volledig opgeladen oude accu zal minder lang stroom leveren dan een nieuwe accu.

4 Als de temperatuurinstelling van de verwarmde slang hoger is dan de omgevingstemperatuur, wordt de bedrijfstijd beinvioed.

Kijk op ResMed.com voor andere ResMed vestigingen over de hele wereld. AirSense, AirCurve, Lumis, S8, S9, Stellar, AutoSet, AutoSet CS, PaceWave, VPAP, Elisée en VS Ill zijn
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