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Priručnik za dezinfekciju i sterilizaciju	 Samo za kliničku uporabu

Priručnik sadržava upute za uporabu maske za cijelo lice AirFit™ F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 ResMed na više pacijenata u laboratoriji za spavanje, na klinici ili u bolnici. Ako masku rabite kao jedini korisnik iz kućanstva, upute za čišćenje potražite 
u Korisničkom priručniku. Ovaj priručnik opisuje preporučene i potvrđene postupke čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije maske tvrtke ResMed suglasno standardu ISO17664. 

Komponenta maske1

Čišćenje

Potvrđeni 
broj ciklusa2

Alconox neodisher 
MediZym

neodisher 
MediClean forte Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox

Termička dezinfekcija Kemijska dezinfekcija Sterilizacija

Ručno AWD4 AWD4 CIDEX™ OPA Anioxyde 1000 Gigasept FF STERRAD™ 100S STERRAD™ NX

•	 Jastuk AirFit F20 30
•	 Jastuk AirTouch F203 – – – – – – – – –
•	 Standardno koljeno – – – – 30

•	 Neventilirano koljeno – – – – – – 30
•	 QuietAir™ koljeno3 – – – – – – – – –
•	 Okvir – – – 30
•	 Naglavna traka – – – 30

1	 Ova maska možda neće biti dostupna u svim regijama. Sve pojedinosti o ispravnoj uporabi ovih maski potražite u posebnom Korisničkom priručniku. Popis dostupnih zamjenskih dijelova za svaki sustav s maskom potražite u Priručniku za proizvode na internetskoj stanici ResMed.com.
2	 Ako zdravstvena ustanova zahtijeva dodatni ciklus dezinfekcije ili sterilizacije nakon ponovnog sklapanja, broj potvrđenih ciklusa mora se prepoloviti.
3	 Ova je komponenta namijenjena ponovnoj uporabi na jednom pacijentu.
4	 Automatski uređaj za pranje i dezinfekciju.
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A Standardno koljeno 
1 Ventil (AAV)
2 Odušnik
3 Bočni gumbi
4 Okretna spojka
B Okvir 
C Jastuk 
D Naglavna traka
5 Magnetne kvačice
6 Donja naglavna traka
7 Gornja naglavna traka
A+B+C Sustav okvira
A+B+C+D Potpuni sustav 
E QuietAir koljeno
F Neventilirano koljeno

EF
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Postupci termičke dezinfekcije – ručni
1. Rastavljanje Rastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

2. Čišćenje Alconox

Jastuk AirFit F20:
1.	 Namačite komponentu u otopini deterdženta Alconox od 1 % na 20 °C – 25 °C u trajanju od 1 minute.
2.	 Dok je uronjena u otopinu, čistite je četkom s mekanim čekinjama u trajanju od 1 minute. Obratite posebnu 

pozornost na sve pukotine i šupljine.
3.	 Isperite je u 5 litara vode za piće uz snažnu trešnju. Ponovite još jedanput.
Okvir:
1.	 Ispirite komponentu tekućom vodom za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute. 
2.	 Namačite komponentu u otopini deterdženta Alconox od 1 % na 38,5 °C – 40 °C u trajanju od 5 minute. 

Provjerite da nema mjehurića zraka i da su sve površine u dodiru s otopinom.
3.	 Dok je uronjena u otopinu, snažno je tresite još 5 minuta stiskajući tkaninu traka okvira. 
4.	 Čistite četkom s mekanim čekinjama još jednu minutu. Obratite posebnu pozornost na sve pukotine 

i šupljine.
5.	 Ispirite komponentu mućkanjem u 5 litara vode za piće na 19 °C – 20 °C u trajanju od 1 minute.
6.	 Ispirite komponentu vodom za piće na 19 °C – 20 °C.
Naglavna traka:
1.	 Napravite otopinu deterdženta Alconox od 1 % razrjeđivanjem vodom za piće, tj. 10 g po litri na 20 °C – 

30 °C prema uputama proizvođača.
2.	 Namačite komponentu u otopini 3 minute.
3.	 Komponentu maske temeljito čistite četkom s mekanim dlačicama u trajanju od 2 minute dok je namačete 

u otopini. Obratite posebnu pozornost na sve pukotine i šupljine. 
4.	 Stisnite komponentu kako biste uklonili višak otopine.
5.	 Ispirite komponentu uzastopno je stiskajući pod tekućom vodom za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 

30 sekundi. Ponovite još dvaput sa svježom vodom. 

Standardno koljeno (ručno):
1.	 Ispirite komponentu pod tekućom vodom za piće na 15 °C – 25 °C u trajanju od 1 minute. 
2.	 Namačite komponentu u otopini deterdženta Alconox od 1,5 % – 2 % na 40 °C – 50 °C u trajanju od 

5 minuta. Provjerite da nema mjehurića zraka i da su sve površine u dodiru s otopinom.
3.	 Dok je uronjena u otopinu, snažno je tresite još 3 minute. Četkajte komponentu još jednu minutu. Obratite 

posebnu pozornost na okretnu spojku i odušnike.
4.	 Ispirite komponentu snažnim mućkanjem u 5 litara vode za piće na 15 °C – 25 °C u trajanju od 1 minute.
5.	 Ispirite komponentu pod tekućom vodom za piće na 15 °C – 25 °C u trajanju od 1 minute. 
6.	 Protresite komponentu kako biste uklonili višak vode.
Standardno koljeno (ultrazvučna kupka):
1.	 Ispirite i čistite komponentu četkom s mekanim čekinjama pod tekućom vodom za piće na 20 °C – 30 °C 

u trajanju od 1 minute. Obratite posebnu pozornost na sve pukotine, šupljine i pokretne dijelove koji se 
mogu okretati i pomjerati.

2.	 Napunite dvije trećine ultrazvučnog sredstva za čišćenje i otopine Alconox od 1 % na 20 °C – 30 °C i stavite 
na 20 minuta u ultrazvučnu kupku. Uvjerite se da je komponenta potpuno uronjena u otopinu. Koristite 
košaru/podložak kako biste spriječili dodir između komponente i spremnika. 

3.	 Ispirite komponentu snažnim miješanjem u 5 litara vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute. 
Ponovite još jedanput.

Neventilirano koljeno (ručno):
1.	 Namačite komponentu u otopini deterdženta Alconox od 1 % na 30 °C – 55 °C u trajanju od 5 do 10 minuta. 

Provjerite da nema mjehurića zraka.
2.	 Nakon što prođe vrijeme za namakanje, dok su komponente u otopini, čistite unutarnji i vanjski dio četkom 

s mekim čekinjama u trajanju od 30 sekundi. Obratite posebnu pozornost na pukotine i šupljine.
3.	 Ispirite komponentu pod tekućom vodom (≤ 60 °C) izravno dodirujući sve površine u trajanju od 30 od 

60 sekundi.

3. Pregled/sušenje 1.	 Pregledajte i ako je potrebno, ponavljajte pranje dok ne postane očigledno čisto.1 

2.	 Ostavite komponente maske da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

4. Dezinfekcija 1.	 Uporabom sustava za dezinfekciju toplom vodom, namačite komponente maske koje se mogu dezinficirati kombiniranjem temperature i vremena2:
•	 Jastuk / standardno koljeno / neventilirajuće koljeno / okvir: 75 °C u trajanju od 30 minuta; 80 °C u trajanju od 10 minuta; 90 °C u trajanju od 1 minute; 93 °C u trajanju od 10 minuta
•	 Naglavna traka: 93 °C u trajanju od 10 minuta

2.	 Po završetku uklonite komponente maske iz sustava za dezinfekciju toplom vodom. Kad je riječ o okviru i naglavnoj traci, stisnite komponentu kako biste uklonili višak vode.
3.	 Ostavite komponente maske da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

5. Pregled Vizualno pregledajte svaku komponentu maske. Ako je uočljiva bilo kakva istrošenost komponente maske (pukotine, ispucana boja, poderotine itd.), komponentu maske treba baciti i zamijeniti. Može doći do lagane promjene 
boje silikonskih komponenti, što je prihvatljivo.

6. Ponovno sastavljanje Ponovno sastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

7. Pakiranje i skladištenje Čuvajte u suhom okruženju bez prašine daleko od izravne sunčeve svjetlosti. 
Temperatura skladištenja: od -20 °C do 60 °C.

1	 Ako ne očistite komponentu maske kako je naznačeno, to može prouzročiti neodgovarajuću dezinfekciju i sterilizaciju.
2	 Izračunano i predviđeno na osnovu poznate kinetike termičke neaktivnosti vegetativnih mikroorganizama podvrgnutih termičkoj dezinfekciji (EN ISO 15883-1) i sadržano je u kombinaciji vremena i temperature koju preporučuje APIC (Udruga profesionalaca za suzbijanje infekcija i epidemiologiju) i RKI 

(Institut Robert Koch).
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Postupci termičke dezinfekcije – AWD
1. Rastavljanje Rastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

2. AWD neodisher MediZym neodisher MediClean forte

Jastuk AirFit F20 / standardno koljeno / okvir / naglavna traka:
Uporaba automatskog uređaja za pranje i dezinfekciju1, podesite sljedeće 
postavke stroja:

Predčišćenje 4 minute u vodi iz slavine

Čišćenje neodisher MediZym od 0,5 % (enzimski, 
Dr. Weigert) u trajanju od 10 minuta na 45 °C

Konačno 
ispiranje

Deionizirana voda u trajanju od 3 minute

Dezinfekcija na 93 °C u trajanju od 10 minuta

Sušenje 15 minuta

Jastuk AirFit F20 / standardno koljeno / okvir / naglavna traka:
Uporaba automatskog uređaja za pranje i dezinfekciju1, podesite 
sljedeće postavke stroja:

Predčišćenje 4 minute u vodi iz slavine

Čišćenje neodisher MediClean forte od 0,5 % 
(Dr. Weigert) u trajanju od 10 minuta na 55 °C

Neutralizacija neodisher Z od 0,1 % (Dr. Weigert) u trajanju od 
6 minuta

Konačno 
ispiranje

Deionizirana voda u trajanju od 3 minute

Dezinfekcija na 93 °C u trajanju od 10 minuta

Sušenje 15 minuta

Neventilirano koljeno:
1.	 Namačite komponente maske u kupki za ispiranje hladnom vodom 

iz slavine od 5 litara2 u trajanju od 1 minute. Osigurajte da nema 
mjehurića zraka na komponentama.

2.	 Ispirite svaku komponentu pod hladnom tekućom vodom iz slavine2 
u trajanju od 30 sekundi

3.	 Prenesite komponente u uređaj za pranje i dezinfekciju serije sukladne 
sa standardom ISO 15883.

Predčišćenje 4 minute u vrućoj vodi iz slavine2

Čišćenje neodisher MediClean forte od 0,2 % – 1 % 
(Dr. Weigert) u trajanju od 10 minuta na 43 °C – 
60 °C

Neutralizacija 0,1 – 0,2 % neodisher Z (Dr. Weigert) u trajanju 
od 6 minuta na 43 °C – 60 °C

Konačno 
ispiranje

Voda2 u trajanju od 3 minute na 43 °C – 60 °C

Dezinfekcija na 90 °C – 93 °C u trajanju od 5 – 10 minuta

Sušenje Ostavite komponente da se osuše na zraku dalje 
od izravne sunčeve svjetlosti

3. Pregled 1.	 Pregledajte masku i prema potrebi ponovite sve korake u odjeljku [2. AWD] dok ne postane očigledno čisto3.
2.	 Vizualno pregledajte svaku komponentu maske. Ako je uočljiva bilo kakva istrošenost komponente maske (pukotine, ispucana boja, poderotine itd.), komponentu maske treba baciti i zamijeniti. Može doći do lagane 

promjene boje silikonskih komponenti, što je prihvatljivo.

4. Ponovno sastavljanje Ponovno sastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku

5. Pakiranje i skladištenje Čuvajte u suhom okruženju bez prašine daleko od izravne sunčeve svjetlosti. 
Temperatura skladištenja: od -20 °C do 60 °C.

1	 Potvrđeno uporabom AWD modela sukladnog standardu EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson, Type G 7836 CD
2	 Voda za piće
3	 Ako ne očistite komponentu maske kako je naznačeno, to može prouzročiti neodgovarajuću dezinfekciju i sterilizaciju.
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Postupci kemijske dezinfekcije – CIDEX OPA
Rastavljanje Rastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Čišćenje Alconox

Jastuk AirFit F20:
1.	 Napravite otopinu deterdženta Alconox od 1 % razrjeđivanjem vodom za piće, tj. 10 g po litri, na (20 °C – 25 °C, prema uputama proizvođača.
2.	 Namačite komponentu u otopini.
3.	 Dok je uronjena u otopinu, čistite je četkom s mekanim čekinjama u trajanju od 1 minute. Obratite posebnu pozornost na sve pukotine i šupljine.
4.	 Isperite je u 5 litara vode za piće uz snažnu trešnju. Ponovite još jedanput uz upotrebu sveže vode.

Pregled/sušenje 1.	 Pregledajte i ako je potrebno, ponavljajte pranje dok ne postane očigledno čisto.1

2.	 Ostavite komponente maske da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Dezinfekcija CIDEX OPA

Jastuk AirFit F20:
1.	 Potpuno uronite i namočite komponente maske koje se mogu dezinficirati u trajanju od 12 minuta u komercijalno dostupnu otopinu prema uputama proizvođača:

•	 ortho-phthalaldehyde od 0,55 % (npr. CIDEX OPA) na sobnoj temperaturi od 68 °F – 77 °F (20 °C – 25 °C).
2.	 Ispirite komponente maske 3 puta u 5 litri vode za piće na 68 °F – 86 °F (20 °C – 30 °C) u trajanju od 1 minute2.
3.	 Ostavite komponente maske da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Pregled Vizualno pregledajte svaku komponentu maske. Ako je uočljiva bilo kakva istrošenost komponente maske (pukotine, ispucana boja, poderotine itd.), komponentu maske treba baciti i zamijeniti. Može doći do lagane 
promjene boje silikonskih komponenti, što je prihvatljivo.

Ponovno sastavljanje Ponovno sastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Pakiranje i skladištenje Čuvajte u suhom okruženju bez prašine daleko od izravne sunčeve svjetlosti.
Temperatura skladištenja: od -20 °C do 60 °C.

1	 Ako ne očistite komponentu maske kako je naznačeno, to može prouzročiti neodgovarajuću dezinfekciju i sterilizaciju.
2	 Ako se komponenta ne ispere na odgovarajući način, otopina CIDEX OPA može zaostati u toksičnim razinama.
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Postupci kemijske dezinfekcije – Anioxyde 1000
Rastavljanje Rastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Čišćenje Aniosyme DD1

Ručno – Jastuk AirFit F20 / okvir / naglavna traka:
1.	 Ispirite svaku pojedinačnu komponentu vodom za piće iz slavine u trajanju od 1 minute.
2.	 Namačite komponente u otopini deterdženta Aniosyme DD1 razrijeđenoj do 0,5 % vodom za piće na 15 °C – 20 °C u trajanju od 8 minuta. Provjerite jesu li komponente potpuno uronjene u otopinu i da nema mjehurića 

zraka.
3.	 Dok su uronjene u otopinu, naznačeni broj minuta čistite unutarnju i vanjsku stranu komponenti četkom s mekanim čekinjama. Obratite posebnu pozornost na pukotine i šupljine.

•	 Jastuk 1 minuta
•	 Okvir 1 minuta
•	 Naglavna traka 2 minute

4.	 Ispirite komponente u 5 litri vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute.
5.	 Ispirite unutarnje i vanjske dijelove komponenti pod tekućom vodom iz slavine na 20 °C – 30 °C još jednu minutu.

Pregled/sušenje 1.	 Pregledajte i ako je potrebno, ponavljajte pranje dok ne postane očigledno čisto.1

2.	 Ostavite komponente da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Dezinfekcija Anioxyde 1000

Jastuk AirFit F20 / okvir / naglavna traka:	
1.	 Aktivirajte otopinu prema uputama proizvođača. Rabite deterdžent Anioxyde 1000 na sobnoj temperaturi.
2.	 Namačite komponente u aktiviranoj otopini u trajanju od 5 minuta. Provjerite je li su komponente potpuno uronjene u otopinu i da nema mjehurića zraka. 
3.	 Ispirite komponente u 5 litri vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute.
4.	 Ispirite unutarnje i vanjske dijelove komponenti pod tekućom vodom iz slavine na 20 °C – 30 °C još jednu minutu.
5.	 Ostavite komponente da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Pregled Vizualno pregledajte svaku komponentu maske. Ako je uočljiva bilo kakva istrošenost komponente maske (pukotine, ispucana boja, poderotine itd.), komponentu maske treba baciti i zamijeniti. Može doći do lagane 
promjene boje silikonskih komponenti, što je prihvatljivo.

Ponovno sastavljanje Ponovno sastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Pakiranje i skladištenje Čuvajte u suhom okruženju bez prašine daleko od izravne sunčeve svjetlosti. 
Temperatura skladištenja: od -20 °C do 60 °C.

1	 Ako ne očistite komponentu maske kako je naznačeno, to može prouzročiti neodgovarajuću dezinfekciju i sterilizaciju.
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Postupci kemijske dezinfekcije – Gigasept FF
Rastavljanje Rastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Čišćenje Gigazyme

Ultrazvučna obrada – standardno koljeno:
1.	 Ispirite svaku pojedinačnu komponentu hladnom tekućom vodom iz slavine u trajanju od 1 minute.
2.	 Namačite komponente u otopini Gigazyme razrijeđenoj do 1 % vodom za piće na 23 °C. 
3.	 Ultrazvučno obradite komponente u ultrazvučnoj kupki napunjenoj otopinom za čišćenje u trajanju od 

20 minuta. Provjerite jesu li komponente potpuno uronjene u otopinu i da nema mjehurića zraka. Slijedite 
upute proizvođača ultrazvučne kupke.

4.	 Ispirite komponente u 5 litri vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute.
5.	 Ispirite unutarnje i vanjske dijelove komponenti pod tekućom vodom iz slavine na 20 °C – 30 °C još jednu 

minutu.

Ručno – standardno koljeno:
1.	 Ispirite svaku pojedinačnu komponentu hladnom tekućom vodom iz slavine u trajanju od 1 minute.
2.	 Namačite komponente u otopini Gigazyme razrijeđenoj do 1 % vodom za piće na 23 °C u trajanju od 

5 minuta. Provjerite jesu li komponente potpuno uronjene u otopinu i da nema mjehurića zraka. 
3.	 Dok su uronjene u otopinu, snažno tresite komponentu još 3 minute i četkajte samo izvana u trajanju od 

1 minute. Obratite posebnu pozornost na okretnu spojku i odušnike.
4.	 Ispirite komponentu snažno je mućkajući u 5 litri vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute.
5.	 Ispirite unutarnje i vanjske dijelove komponenti pod tekućom vodom iz slavine na 20 °C – 30 °C još jednu 

minutu.

Ručno – Jastuk AirFit F20 / okvir / naglavna traka:
1.	 Ispirite svaku pojedinačnu komponentu hladnom tekućom vodom iz slavine u trajanju od 1 minute.
2.	 Namačite komponente u otopini Gigazyme razrijeđenoj do 1 % vodom za piće na 23 ° C u trajanju od 8 minuta. Provjerite jesu li komponente potpuno uronjene u otopinu i da nema mjehurića zraka.
3.	 Dok su uronjene u otopinu, naznačeni broj minuta čistite unutarnju i vanjsku stranu komponenti četkom s mekanim čekinjama. Obratite posebnu pozornost na pukotine i šupljine.

•	 Jastuk 1 minuta
•	 Okvir 1 minuta
•	 Naglavna traka 2 minute

4.	 Ispirite komponente u 5 litri vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute.
5.	 Ispirite unutarnje i vanjske dijelove komponenti pod tekućom vodom iz slavine na 20 °C – 30 °C još jednu minutu.

Pregled/sušenje 1.	 Pregledajte i ako je potrebno, ponavljajte pranje dok ne postane očigledno čisto.1

2.	 Ostavite komponente da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Dezinfekcija Gigasept FF

Jastuk AirFit F20 / standardno koljeno / okvir / naglavna traka:
1.	 Napravite otopinu Gigasept FF razrijeđenu do 5 % hladnom vodom za piće s temperaturom otopine 15 °C – 25 °C.
2.	 Namačite komponente u otopini u trajanju od 15 minuta. Provjerite jesu li komponente potpuno uronjene u otopinu i da nema mjehurića zraka. Kad je riječ o okviru, stisnite tkaninu kako biste oslobodili mjehuriće zraka.
3.	 Ispirite komponente u 5 litri vode za piće na 20 °C – 30 °C u trajanju od 1 minute.
4.	 Ispirite unutarnje i vanjske dijelove komponenti pod tekućom vodom iz slavine na 20 °C – 30 °C još jednu minutu.
5.	 Ostavite komponente da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Pregled Vizualno pregledajte svaku komponentu maske. Ako je uočljiva bilo kakva istrošenost komponente maske (pukotine, ispucana boja, poderotine itd.), komponentu maske treba baciti i zamijeniti. Može doći do lagane 
promjene boje silikonskih komponenti, što je prihvatljivo.

Ponovno sastavljanje Ponovno sastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Pakiranje i skladištenje Čuvajte u suhom okruženju bez prašine daleko od izravne sunčeve svjetlosti. 
Temperatura skladištenja: od -20 °C do 60 °C.

1	 Ako ne očistite komponentu maske kako je naznačeno, to može prouzročiti neodgovarajuću dezinfekciju i sterilizaciju.
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Postupci sterilizacije – STERRAD
Rastavljanje Rastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Čišćenje Alconox

Jastuk AirFit F20:
1.	 Napravite otopinu deterdženta Alconox od 1 % razrjeđivanjem vodom za piće, tj. 10 g po litri, na 20 °C – 25 °C, prema uputama proizvođača.
2.	 Namačite komponentu u otopini u trajanju od 1 minute.
3.	 Dok je uronjena u otopinu, čistite je četkom s mekanim čekinjama u trajanju od 1 minute. Obratite posebnu pozornost na sve pukotine i šupljine.
4.	 Isperite je u 5 litara vode za piće uz snažnu trešnju. Ponovite još jedanput.

Pregled/sušenje 1.	 Pregledajte i ako je potrebno, ponavljajte pranje dok ne postane očigledno čisto.1 

2.	 Ostavite komponente maske da se osuše na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Sterilizacija STERRAD

Jastuk AirFit F20:
1.	 Prije sterilizacije komponente maske pakirajte kako je opisano u uputama proizvođača za sustav sterilizacije STERRAD sa STERRAD kemijskim indikatorima.

Napomena: Ne preporučuje se uporaba vrećica. 
2.	 Sterilizirajte komponentu slijedeći upute proizvođača za sustav sterilizacije STERRAD:

•	 STERRAD 100S Kratki ili dugi ciklus

•	 STERRAD NX Standardni ili napredni ciklus

Napomene: 
•	 Sušenje se postiže kao dio postupka sterilizacije. 
•	 Provjerite indikatorske trake STERRAD kako biste provjerili funkcionira li stroj ispravno.

Pregled Vizualno pregledajte svaku komponentu maske. Ako je uočljiva bilo kakva istrošenost komponente maske (pukotine, ispucana boja, poderotine itd.), komponentu maske treba baciti i zamijeniti. Može doći do lagane 
promjene boje silikonskih komponenti, što je prihvatljivo.

Ponovno sastavljanje Ponovno sastavite masku prema uputama u Korisničkom priručniku.

Pakiranje i skladištenje Čuvajte u suhom okruženju bez prašine daleko od izravne sunčeve svjetlosti.
Temperatura skladištenja: od -20 °C do 60 °C.

1	 Ako ne očistite komponentu maske kako je naznačeno, to može prouzročiti neodgovarajuću dezinfekciju i sterilizaciju.
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 OPĆA UPOZORENJA I MJERE OPREZA
•	 Tvrtka ResMed ne može pružiti nikakvo jamstvo da će odstupanje od postupaka navedenih u ovom priručniku (npr. prekoračenje broja ciklusa ponovne uporabe) i njihov utjecaj na 

učinkovitost ili sigurnost proizvoda biti prihvatljivi.
•	 Komponente maske ne smiju se podvrgavati sterilizaciji u autoklavu niti etilen-oksidom.
•	 Prilikom uporabe deterdženata, sredstva za dezinfekciju ili agensa za sterilizaciju uvijek slijedite upute proizvođača. U slučaju nesuglasice, ovaj priručnik ima prednost.
•	 Ne glačajte naglavnu traku, jer je materijal osjetljiv na toplinu i oštetit će se


