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ResMed Airfit [nso.

Desinfiol ntiohje Vain hoitohenkilokunnan kayttoon

Tama ohje on tarkoitettu kaytettavaksi silloin, kun AirFit" N30 -nendmaskia kaytetaan useammalla potilaalla uniklinikalla, hoitolaitoksessa tai sairaalassa. Jos maskia kéyttaa yksi ja sama henkilé kotona, on
noudatettava maskin kdyttoohjeessa olevia puhdistusohjeita. Maskin kasittelija vastaa siita, ettd maskin uudelleenkasittely suoritetaan ResMedin validoitujen menetelmien mukaisesti.

Puhdistus

Mieto eméksinen, anioninen puhdistusaine, neodisher MediClean forte
esim. Alconox

Ladmpddesinfiointi

Maskin osa’ Manuaalinen Pesukone-desinfektori Validoitu késittelyjaksojen maara
e Pehmike 4 Vv 30
e Vakiorunko-osa v v 30

o QuietAir™-runko-osa’ - - -

o Kaksihihnaiset padremmit v Vv 30

' Ei ehkd ole saatavissa kaikissa maissa. Perusteelliset tiedot tdman maskin oikeanlaisesta kaytosté kdyvat ilmi sen kayttoohjeesta. Luettelo saatavissa olevista varaosista I6ytyy tuoteoppaasta osoitteesta Resmed.com.
? Ei tarkoitettu useamman potilaan toistuvaan kayttoon.

A Kaksihihnaiset paaremmit
1 Solki

Napinreika

Remmin paa

Pehmike

QuietAir" / Vakiorunko-osa

Tukikappale

QuietAir-poistoilma-aukko

Poistoilma-aukko
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Maskista lahteva letku
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Lampodesinfiointimenetelma

1. Maskin purkaminen Pura maski osiin kayttoohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Sekoita liuos miedosta eméaksisestd, anionisesta puhdistusaineesta ja vedesta' valmistajan ohjeiden mukaisesti. ResMed on validoinut seuraavan liuoksen:
e Alconox 1 prosentin pitoisuus (10 g/litra) 30-55°C
2. Liota maskin kaikkia muita osia paitsi pddremmej& 5—10 minuuttia. Varmista, ettei osiin muodostu ilmakuplia.
3. Anna osien olla liotuksen jalkeen liuoksessa ja puhdista niiden sisd- ja ulkopinnat pehmeélld harjalla seuraavasti. Ole erityisen huolellinen kaikkien kolojen ja onteloiden puhdistamisessa.
e Pehmike / runko-osa / pdaremmi puhdistus harjalla 1 minuutti
4. Huuhdo osia seuraavasti juoksevalla vedelld' (<60 °C) niin, ettd vesi huuhtoo kaikkia pintoja.
® Pehmike / runko-osa huuhtelu 30-60 sekuntia
e Padremmit huuhdo 1 minuutin ajan puristellen pdaremmeja

2. Puhdistus

. Tarkasta ja toista tarvittaessa kohdassa [2. Puhdistus] esitetyt vaiheet, kunnes osat néyttavat puhtailta.?
. Purista padremmeisté pois ylimaardinen vesi.
. Anna osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.®

3. Tarkastus ja kuivaus

W N =

1. Liota maskin muita osia paitsi padremmeja kuumassa vesikylvyssa' seuraavia ldmpdtila/aika-yhdistelmia kayttaen:
e 75°C - 30 minuutin ajan
e 80 °C - 10 minuutin ajan
e 90-93 °C - 1-10 minuutin ajan

2. Purista paaremmeisté pois ylimadrainen vesi.

3. Anna osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.

4. Desinfiointi

Tarkasta maskin kaikki osat silmamaardisesti. Jos maskin osissa nakyy selvid vaurioita (halkeamia, sar6ja, murtumia tms.), rikkindinen osa on poistettava kéytosta ja korvattava uudella. Silikoniosien véri voi muuttua

5. Tarkastus hieman, mutta se on hyvaksyttavaa.

6. Maskin kokoaminen Kokoa maski kaytttohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

7. Séilytys ja kuljetus Katso maskin kayttdohjeesta tiedot maskin sailytyksesta ja kuljetuksesta.

' Kéyta kaikissa puhdistus-, huuhtelu- ja desinfiointivaiheissa juomavedeksi kelpaavaa vettd. Jos paikallisissa saannissa on maaratty laakinnallisten laitteiden uudelleenkasittelyssa kaytettavan veden laatua koskevat vaatimukset, niitd on noudatettava.
% Jos maskin jotain osaa ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti, osan desinfiointi voi ja&da riittamattémaksi.
* Kuivausta ei tarvita, jos lampddesinfiointi suoritetaan valittomasti.
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Lampodesinfiointimenetelmat - Pesukone-desinfektor

1. Maskin purkaminen

Pura maski osiin kdyttdohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

2. Pesukone-desinfektori’

1. Liota maskin osia 5 litraa kylmaa vesijohtovetta' sisaltavassa huuhteluastiassa 1 minuutin ajan. Varmista, ettei osiin muodostu ilmakuplia.
2. Huuhdo jokaista osaa juoksevalla kylmalla vesijohtovedelld' 30 sekunnin ajan. Varmista, etta sisapinnat tulevat kunnolla huuhdotuiksi.

3. Siirra osat IS0 15883 -standardia vastaavaan pesukone-desinfektoriin. Aseta vakiorunko-osa suihkutussuuttimeen® niin, ettd vesi padsee virtaamaan maskista lahtevan letkun ldpi. Asettele osat niin, ettd pesuvesi
pdasee valumaan niistd pois.

4. Aseta pesukone-desinfektori kéyttdmaan seuraavia asetuksia:

Vaihe Vaiheen kesto (minuutteina) Lampétila (°C) Pesuaine
Esipesu 4 Kylma vesi -
Pesu 10 43-60 2-10 ml/litra (0,2—1 %) neodisher MediClean forte
Neutralisointi 6 43-60 1-2 ml/litra (0,1-0,2 %) neodisher Z
Viimeinen huuhtelu 3 43-60 -
Lémpddesinfiointi 5-10 90-93 -

3. Tarkastus ja kuivaus

1. Tarkasta ja toista tarvittaessa kaikki kohdassa 2. Pesukone-desinfektori esitetyt vaiheet, kunnes osat nayttavat puhtailta®.
2. Purista pdaremmeisté pois ylimaarainen vesi.
3. Anna osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.

4. Tarkastus

Tarkasta maskin kaikki osat silméméaaraisesti. Jos maskin osissa nakyy selvid vaurioita (halkeamia, saroja, murtumia tms.), rikkindinen osa on poistettava kdytdsta ja korvattava uudella. Silikoniosien vari voi muuttua
hieman, mutta se on hyvaksyttavaa.

5. Maskin kokoaminen

Kokoa maski kdyttdohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

6. Séilytys ja kuljetus

Katso maskin kayttdohjeesta tiedot maskin séilytyksesta ja kuljetuksesta.

' Kéyta kaikissa puhdistus-, huuhtelu- ja desinfiointivaiheissa juomavedeksi kelpaavaa vettd. Jos paikallisissa saannGissa on maaratty laakinnallisten laitteiden uudelleenkasittelyssa kaytettavan veden laatua koskevat vaatimukset, niitd on noudatettava.
% Jos maskin jotain osaa ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti, osan desinfiointi voi ja&da riittamattémaksi.
° Kéyta pesukone-desinfektorin pakkauskoria/-telinettd, jossa on suihkutus-/ruiskutussuuttimet.

A YLEISET VAROITUKSET JA HUOMIOITAVAT SEIKAT

¢ Noudata aina puhdistusta ja desinfiointia koskevia ohjeita. Jotkut puhdistustuotteet voivat vaurioittaa maskia, sen osia ja niiden toimintaa, tai niista voi jaada maskiin haitallisia hoyryja.
Poikkeamisilla taman ohjeen menetelmista, mukaan luettuina kéasittelykertojen enimmaismaaran ylittdminen, voi olla haitallisia vaikutuksia maskin ja sen seurauksena hoidon turvallisuuden

tai laadun kannalta.

e Maskin osia ei saa puhdistaa autoklaavissa tai steriloida eteenioksidikaasulla.

e Noudata puhdistus-, desinfiointi- tai sterilointiaineita kayttdessasi aina valmistajan ohjeita. Jos ohjeet ovat ristiriitaisia, noudata ensisijaisesti tata ohjetta.
e Noudata aina turvallisia toimintakaytantgja, joihin kuuluu henkildnsuojaimien kaytto tarvittaessa. Katso tarkempia tietoja valmistajan kayttoturvallisuusohjeista.

ResMed Pty Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

MANUFACTURER

ResMed.com

Chemische Fabric Dr Weigert:n tavaramerkki. Katso patentteja ja muuta immateriaaliomaisuutta koskevat tiedot osoitteesta ResMed.com/ip. © 2020 ResMed. 608579/3 2020-01

Katso osoitteesta ResMed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa. AirFit on ResMed-yritysryhmén tavaramerkki ja/tai rekisterdity tavaramerkki. Alconox on Alconox Inc:n tavaramerkki. Neodisher on c € 0123
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