
Terapia de alto fluxo, em casa.
O Lumis HFT é um sistema de terapia de alto fluxo compacto, desenvolvido para pacientes 
que sofrem de DPOC e que estão a receber tratamento em casa. Proporciona os benefícios 
da humidificação e fluxo, com ou sem oxigénio, e é adequado para doentes com DPOC 
afetados por tosse crónica com produção de muco. O Lumis HFT é compatível com a 
cânula nasal de alto fluxo AcuCare™ de fácil utilização e possui conectividade sem fios 
integrada com o AirView™, o sistema de gestão de pacientes baseado na nuvem e alojado 
de forma segura* da ResMed.
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Terapia de alto fluxo para a vida quotidiana 
A DPOC não deve ser um motivo que impeça os pacientes de estar na sua casa, e foi para isso que o dispositivo Lumis HFT foi 
desenvolvido: para oferecer uma terapia confortável e eficaz que ajuda os pacientes a se sentirem à vontade com o tratamento 
que estão a realizar.

Gerador de fluxo integrado 
fornece um fluxo que varia 

entre 15 e 40 l/min com 
ar ambiente, eliminando a 
necessidade de uma fonte 

de abastecimento de ar 
separada.

Humidificação integrada  
O Lumis HFT tem 

um humidificador aquecido 
HumidAir integrado da 

plataforma Air10.

Oxigénio suplementar  
É possível recorrer a oxigénio 

suplementar utilizando um 
concentrador de oxigénio, uma 

garrafa de oxigénio ou uma 
fonte de abastecimento de 

gases medicinais hospitalar com 
um caudal de até 15 l/min.

Interface confortável 
A cânula nasal de alto fluxo 
foi concebida para ser fácil 
de colocar e é adequada 

para um máximo de 30 dias 
de utilização doméstica.

Dispositivo conectado 
A conectividade sem fios 
incorporada significa que 

pode gerir facilmente todos 
os seus doentes 

respiratórios no AirView..

Modo
Variação do caudal de 
funcionamento 

Alto fluxo
15 a 40 l/min

Nível de pressão acústica ClimateLineAir: 38 dBA com incerteza de 2 dBA
ClimateLineAir e 5 l/min de O2 sup.: 39 dBA com 
incerteza de 2 dBA. Conforme medido de acordo com 
a norma ISO 80601-2-74:2017 (modo HFT)

Dimensões (A x L x P) 116 mm x 265 mm x 150 mm 
(dispositivo com humidificador HumidAirTM)

Peso 1,290 g (dispositivo com humidificador HumidAir) 

Fonte de alimentação 
de 90 W

Gama de entrada: 100–240 V, 50–60 Hz, 57 VA 
(consumo energético normal) - 108 VA (consumo 
energético máximo)

Humidade/altitude da 
temperatura operacional

+18 ºC a +28 ºC, humidade relativa de 10 a 95%, 
sem condensação/nível do mar 2.591 m; variação 
da pressão do ar 1,013 a 738 hPa

Temperatura/humidade 
de armazenamento e 
transporte

-20 ºC a +60 ºC, humidade relativa de 5 a 95%, 
sem condensação

Construção da estrutura Termoplástico com engenharia retardadora de chama

Oxigénio suplementar Entrada de oxigénio de baixo fluxo (até 15 l/min)

Filtro de ar standard Fibra não tecida de poliéster

Tubos ClimateLineAir (15 mm)

Saída de ar A saída de ar de 22 mm está em conformidade com 
a norma ISO 5356-1:2015

Compatibilidade 
eletromagnética

Requisitos (EMC) de acordo com a norma  IEC60601-1-2: 2014 
para ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira 
Recomenda-se que os dispositivos de comunicação móvel sejam 
mantidos a pelo menos 1 m de distância do dispositivo

Utilização em aviões A ResMed confirma que o dispositivo cumpre os 
requisitos da Administração Federal da Aviação dos 
EUA (Federal Aviation Administration, FAA) (RTCA/
DO-160, secção 21, categoria M) para todas as fases 
de viagem aérea

Classificação IEC 60601-1: 
2006/A1:2013

Classe II (isolamento duplo), proteção contra entrada 
tipo BF IP22

O AirView foi concebido para ser seguro e estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados) e com as leis nacionais em matéria de 
privacidade. O nosso fornecedor de alojamento na Europa é uma empresa terceira que possui a rigorosa certificação francesa ASIP Santé, bem como a certificação ISO 27001 para alojar dados 
médicos. Consulte ResMed.com para obter informações sobre locais ResMed a nível mundial. AirView, ClimateLineAir, HumidAir e Lumis HFT são marcas comerciais e/ou marcas registadas da 
ResMed Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade do produto pode variar entre regiões.
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Principais características
Garante o conforto do paciente graças aos níveis de calor e 
humidade ajustáveis O Lumis HFT permite uma humidificação com 
três configurações de temperatura: 31 ºC, 34 ºC e 37 ºC. O nível de 
temperatura é predefinido e há um sensor integrado no tubo aquecido 
ClimateLineAir™ que 
foi desenvolvido para monitorizar e manter a temperatura do fluxo 
humidificado - com ou sem oxigénio - até que chegue ao paciente.

Simplifica a formação, a manutenção, o seguimento e a 
logística  Uma vez que está incluído na plataforma Air10, o Lumis 
HFT utiliza peças e acessórios Air10 de tipo standard, incluindo 
filtros, tubos e o próprio humidificador. Portanto, é fácil integrar o 
Lumis HFT no seu portfólio sem ter de expandir os seus sistemas 
de gestão de inventário, os requisitos de armazenamento ou os 
programas de formação associados. A conectividade integrada com 
o AirView permite-lhe monitorizar a duração da terapia, os padrões
de utilização e os valores de SpO2 do seu doente e gerar relatórios.

Tratar com uma solução completa e de fácil utilização O Lumis 
HFT associa-se ao AcuCare HFNC e ao AirView para simplificar a 
configuração, administração e gestão do tratamento. O dispositivo 
tem três definições e uma interface simples para simplificar a 
titulação. É fácil adicionar e humidificar oxigénio para oxigenoterapia 
de longa duração (LTOT). Com a adição de um adaptador SpO2 
dedicado, é possível monitorizar as saturações de oxigénio durante a 
titulação, o acompanhamento, o exercício, o sono e outras 
actividades. O Lumis HFT é compatível com uma gama de cânulas 
nasais, incluindo a versátil e duradoura AcuCare HFNC da ResMed. 

Código do produto Lumis HFT 
Inclui o tubo aquecido ClimateLineAir, envoltório de tubo standard, 
humidificador aquecido HumidAir - câmara de água lavável 
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Especificações técnicas

Nota: especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. *Ver "nível de pressão 
acústica" na secção de especificações técnicas. 

Saiba mais acerca de HFT 
(terapia de alto fluxo)


