ResMed ApneaLink Air

Dispositivo de estudo de sono domiciliario
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—studo de Sono Domiciliario simplificado

O Apnealink Air da ResMed fornece aos profissionais de saude
um dispositivo de estudo de sono domicilidrio de facil
utilizacao para doentes com disturbios respiratérios do sono.
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O Apnealink Air, quando utilizado com o AirView"™, leva o D)
estudo até ao servidor seguro. Isto ajuda a agilizar o fluxo

APneaLinqu ir

de trabalho melhorando a colaboragao em varios locais
e entre varios utilizadores clinicos.

ResMed.com



Apnealink Air com AirView: uma
solucao completa para o ajudar a
melhorar a prestacao de cuidados
aos doentes.

Com um design elegante, o dispositivo de estudo do sono domicilidrio ApneaLink Air fornece o desempenho e a fiabilidade dos
nossos produtos de confianca ApnealLink num dispositivo mais compacto, leve e facil de utilizar. Este consegue registar até
cinco canais de informacéo (fluxo, ronco, saturacéo de oxigénio, frequéncia de pulso e esforgo respiratério).

Nunca foi tdo facil os doentes colocarem e utilizarem o Apnealink Air em casa. Com novos indicadores de luz que fornecem
um feedback imediato sobre a configuracao do dispositivo e o estado de registo, ird conseguir tornar os estudos de sono um
sucesso.

Design inovador com uma estética e aplicacao melhoradas

e |ndicadores de sinal de boa qualidade que fornecem um feedback imediato sobre a configuracado do dispositivo e o estado de
registo, para ajudar a conseguir um estudo de sono bem-sucedido

e Funcionamento com um Unico toque com o novo botéo intuitivo Iniciar/Parar
e Luz de concluséo do teste que fornece uma indicacéo visual imediata sobre a conclusao do estudo aos doentes
e Tempo de registo prolongado e maior capacidade de armazenamento até 48 horas

Acesso online imediato as informacoes de controlo do
doente no servidor seguro

O ApnealLink Air funciona com a solucdo AirView baseada no servidor seguro para gestdo dos doentes, alargando a
continuidade dos cuidados da ResMed. O AirView ajuda a eliminar problemas e agiliza o fluxo de trabalho desde o controlo
inicial até ao tratamento.

Os resultados de teste obtidos a partir do dispositivo ApneaLink Air sdo guardados numa base de dados segura no servidor
seguro, proporcionando um acesso continuo a organizacao a partir de qualquer lugar onde tenha acesso a Internet.
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Patients

e F4cil consulta do seu dia com um resumo do estado
de todos os doentes dentro do ciclo de controlo

e Visibilidade imediata do progresso dos doentes no
ciclo de controlo

e Programa de estudo de sono domicilidrio otimizado
com um processo de controlo simples de 3 etapas
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Funcionalidades de relatorio e analise avancadas

e Andlise automatica fidvel que cumpre as
diretrizes clinicas de AASM' com deteccéao
da probabilidade de Respiragdo Cheyne-Stokes
e diferenciacdo entre apneias obstrutivas e
centrais (quando utilizada a banda de esforco)

e Parametros de anélise personalizaveis
(escolha de trés diretrizes de AASM para
pontuacao automatica (2007 2012 e Classicas)

e Facil visualizacao de resultados com um
relatério de interpretacédo de uma péagina
facil de interpretar e com codigo de cores

e Assinatura eletrénica segura

e Exibicdo detalhada de sinais com capacidade
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Events index AHI: 25.5 Apnea: 12.3 Hypopnea: 13.2
Events totals Apnea: 83 Hypopnea: 89
Apnea Index Obstructive: 4.3  Central: 6.5 Mixed: 1.5 Unclassified: 0.0
Oxygen desaturation ODI: 20.4 Total: 154
Oxygen saturation % Baseline: 95 Avg: 94 Lowest: 87
Oxygen saturation - eval time % <90%sat: 2 <85%sat: 0 <80%sat: 0
Breaths Total: 4209 Avg/min: 10.4 Snores: 1270
Pulse - bpm Min: 49 Avg: 61 Max: 93

 Indice de apneia-hipopneia

e Indicador de risco

o {ndice de apneia (IAD, IAO*, IAC*, IAM*)
o indice de hipopneia

e Limitacao de fluxo com/sem ronco

IAH ou gréfico indicador de risco codificado por cores
O relatério fornece as seguintes informacgdes clinicas:

e Eventos de ronco

o indice de dessaturacéo de oxigénio**

® Analisador de Respiracao Cheyne-Stokes
* Quando utilizado com a banda de esforgo

** Quando utilizado com oximetria

de revisdo manual no browser suportado

Greene, Shannon

Back to patients
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Back to diagnostic summary
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Patient ID D.OB

Analise os estudos de sono domicilidrios de forma
eficiente uma visao noturna completa dos eventos
respiratérios e da saturacdo de oxigénio

Uma vista detalhada de 3 minutos anota os eventos —
respiratérios manualmente apds a anélise automatica
inicial

1 Estéo disponiveis vérios estudos de validacéo do
algoritmo de anélise do ApneaLink. Aceda a resmed.
com/apnealinkair para obter mais informacoes
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ResMed

ApneaLink Air

Dispositivo de estudo de sono domiciliario

Informacoes sobre encomendas

Codigos dos produtos e acessoérios

Especificagdes técnicas

Conjunto basico ApnealLink Air

Dispositivo de registo ApneaLink Air

CD de instalagdo do software

Cabo de transferéncia USB

1 banda reutilizavel

3 cénulas nasais

Saco de transporte

2 baterias AAA 22364

Dispositivo

Sensor de esforgo respiratorio EasySense 22321

hardware melhorado

Sensor de esforco respiratério EasySense
Suportes de oximetria

Indicadores de luz

- Indicador do fluxo respiratério

- Indicador de ligacao do sensor de esforco
- Indicador de ligagao de oximetria

- Indicador de conclusédo do teste

Conjunto de oximetria

1 oximetro XPOD LP Registo de sinais

1 clipe do oximetro XPOD LP
3 sensores de oximetria de
utilizagado tnica NONIN 7000A 22380

Conjunto de oximetria com
sensor fléxivel reutilizavel

Oximetro XPOD LP

Fluxo respiratério

Esforgo respiratério

Ronco

Saturacdo do oxigénio no sangue
Pulso

Voltagem da bateria

Clipe do oximetro XPOD LP

Sensor Flexivel reutilizavel para Aplicagao de transferéncia

Transferéncia em PC

o0 oximetro NONIN (8000SM) 22370 Bateria interna

2 baterias alcalinas AAA

Componentes do oximetro

Oximetro XPOD LP 22374 Memoéria interna

Periodo de registo: 48 horas
Relégio interno

Clipe do oximetro XPOD LP 22371

. ) . Dispositivo
Sensores de oximetria de utilizagcdo P

Unica NONIN 7000A - pk 24 22338

Sensor Flexivel reutilizadvel do oximetro
NONIN (8000SS) - Pequeno 707567

Gravador: 62 x 102 x 30 mm

(2,4" x4" x1,2")

Oximetro de pulso: 53 x 20 x 15 mm
(2,1"x0,8"x0,6")

Peso do dispositivo: 66 g (2,3 0z)

Sensor Flexivel reutilizavel do oximetro

NONIN (8000SM) - Médio 70568
Sensor Flexivel reutilizdvel do oximetro
NONIN (8000SL) - Grande 70413

Sensor de clipe reutilizavel para
aplicacao no dedo do oximetro

NONIN - 8000AA (1m) 707543
Canulas nasais Canulas nasais - pk 25 70388
Outros acessorios Banda reutilizdvel Apnealink Air 629052

Saco de transporte ApneaLink Air 22373

Cabo USB 22375

Para obter mais informacoes sobre o Apnealink Air da ResMed aceda a

resmed.com/apnealinkair
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ResMed Spanish branch
Calle Marfa De Molina,
Num. 54 Planta 8, 28006
Madrid — Espanha

Apnealink é uma marca comercial da ResMed. AirView é uma
marca comercial da ResMed. Consulte www. resmed.com para
obter mais informagdes sobre outros locais da ResMed em todo o
mundo. Especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. ©
2022. 1018592/2 2022-01



